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O SISTEMA
DE ILUMINAGAO LOOX.
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CONTROLES ELEMENTOS AUXILIADORES LUMINARIAS

FLEXIVEL, FACIL, CONFIAVEL, LOOX.

O sistema Loox € extremamente simples de ser montado, sem a necessidade de
eletricista ou mao de obra especializada. Basta seguir algumas regras para a montagem
do sistema e depois basta plugar e ligar.

Como montar o sistema:

1) Escolha as lumindrias ou fita Led para seu projeto.

A iluminacao pode ser decorativa ou funcional.

Luz decorativa ¢ ideal para quartos, salas de estar, por exemplo.

Luz funcional ¢ ideal para cozinha ou banheiros.

2) Calcule o consumo total do seu sistema.

Cada luminaria ou fita LED consome um determinado nimero de Watts.

3) Selecione o interruptor ou sensor para o ligar e desligar seu sistema.

4) Agora basta calcular o consumo total do seu sistema (siga 0 exemplo da préxima pagina.).
5) Escolha o driver indicado para o consumo de Watts do seu sistema.

6) Plugue o driver na tomada e pronto!

Para medidas, informacodes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Loox

Informacgao HAFELE

EXEMPLO PARA CALCULO TOTAL DE WATTS DO SEU SISTEMA:

Neste exemplo o sistema utilizado € o de 12 V

INTERRUPTOR

2 METROS FITA LED

LUMINARIA LED
SOBREPOSTA

DRIVER

LUMINARIA LED

E SOBREPOSTA

Consumo total do sistema:

2 x 2,5 W (Luminaria sobreposta) =5W

2 x 9,6 W (Fita LED) =192 W
1 x 1 W (Interruptor®) =1W
Total: =252W

* Cada interruptor, sensor e distribuidor, consome 1 W cada por unidade.
* Cada entrada de luminaria no driver tem a capacidade de no maximo de 30 W

Dessa forma vocé vai precisar de 1 driver de 40 W para seu sistema funcionar.

Temos drivers de 6W, 15 W, 20 W, 40 W ou 60 W para sistemas de 12V.

- Lembre-se de fazer toda a ligacao dos componentes antes de ligar na tomada.
- Para operagao continua deve-se considerar uma folga de 10% na poténcia do driver.
- A temperatura ambiente ndo deve passar de 45°C

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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LED 12V
Luminarias e Fitas LED LOOX5

HAFELE

Loox LED 2047
LLuminaria embutida ou sobreposta
redonda

Feita em aco, para montagem
embutida em furo de @ 65 mm
ou sobreposta. Poténcia 3,0 W.

Cordaluz Acabamento Codigo
Quente b teado 833.72.340
3000 K e
Anel de acabamento para Cadigo
montagem sobreposta

prateado 833.72.803
Loox LED 2034

Luminaria flexivel com carregador USB

Luz de leitura com 2
carregadores USB de 5V/2A
integrados. Poténcia luz 1,5 W.

Cor da luz Acabamento Caddigo

Fria | 4000 K Cromado 833.74.096
Preto 833.74.097

Nota

Para melhor utilizagéo do carregador USB
faz-se necessario um driver de no minimo 20 W.

Loox5 LED 2090
Luminaria de montagem embutida
ou sobreposta

> Dimerizavel: sim

> Material: aluminio

> Classe de eficiéncia
energetica: A+

> [ndice de protecao: IP44 como lumindria de montagem embutida

IP20 como luminaria de montagem sobreposta
para montagem em furacéo, para fixagao por
grampo ou para aparafusar

26 mm

1 luminaria com cabo de 2m, 1 anel de acabamento
e 1 adaptador Loox5 para Loox 3S

> Montagem:

> Diametro do furo:
> Fornecido com:

L

- %

Kit luminaria para montagem embutida

.1,:-4 '-_* ﬁlozr da ﬁﬂ; i(:% + Redondo Quadrado
+ 3000K | prata 833.88.361 833.88.369
3000 K antracito  833.88.362 | 833.88.370
. 4000K | prata 833.88.363 | 833.88.371
E*f» 4000 K | antracito  833.88.365 | 833.88.373

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

M 2.4
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LED 12V HAFELE

Fitas LED e acessorios
Hafele Loox5 LED 2071
12V, monocromatica, 8 mm

Acessorios para Fitas

Hafele Loox5 LED 2074
12V, monocromatica, 8 mm

Loox5 cabo de interconexao
para fita LED monocromatica,
8 mm

. -

i ” G-, o - [ - ¥ i ” G-, o - [ - ¥ -
- 3 il T * | =3 e ||| R Codigo
i i
833.89.191
- - o e - - o e
& E = QT A E F T 833.89.192
i B gL | 2 B R £ 833.89.193
4 T — i T e —
Loox5 conector de canto 90°,
esquerdo e direito para
fita LED 8 mm
120 LEDs por metro. Montagem 60 LEDs por metro. Montagem
auto-adesiva. Watts: 9.6/m auto-adesiva. Watts: 4.8/m A
Cor da luz Rolo 5 m Rolo 50 m Cor da luz Rolo 5 m Rolo 50 m ﬁf.{,“""“‘e“m II;]a':‘gura Codigo
2700 K 833.74.308 - 2700 K 833.74.300 - 24 24 833.89.187
3000 K 833.74.309  833.74.313 3000 K 833.74.301  833.74.305
4000 K 833.74.310 | 833.74.314 4000 K 833.74.302  833.74.306
5000 K 833.74.311 | — 5000 K 833.74.303 | —

LOOX

SOB MEDIDA &

Acessbrios para fita na caixa vermelha Acessorios para fita na caixa vermelha

Loox5 cabo para fita LED Loox5 conector fita-fita Loox5 Adaptador
monocromatica, 8 mm 12V LED monocromatica, 8 mm

., al

Codigo Codigo

Comprimento @ furo
mm mm

Comprimento @ furo Comprimento @ furo  Codigo
mm mm mm mm

2000 Plugue 8 833.95.700 15 12 833.89.206 45 13 833.95.752

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Drivers 12 V
Drivers e cabos

HAFELE

Loox Driver
20 W - 6 entradas + 1 para interruptor

&

Loox Driver

40 W - 6 entradas + 1 para interruptor

Loox Driver
60 W - 6 entradas + 1 para interruptor

PoténciaW Dim.(CxLxA) Codigo PoténciaW Dim.(CxLxA) Codigo PoténciaW Dim.(CxLxA) Codigo

20 140 x 50 x 16 833.74.960 40 190 x 60 x 16 833.74.962 60 208x56,5x30  833.74.913
Driver Modular 12 V Extensao de 4 vias Distribuidor de 6 vias

Com plugue para cabo de 12V 12V

conexao com luminaria ’[:,

‘L
? »

Possui plugue para diferentes

opgbes de conexao com
luminaria.

Potén- Dim. Driver Driver +
ciaW (CxLxA) Adaptador

6 61x37x57  833.74.630 833.88.592
15 78x46x68 833.74.633 833.88.593
27 84x50x72  833.74.636 833.88.594

Conveniente para luminarias

adicionais.
Comprimento do cabo mm  Cddigo

6500 833.74.773

Para conectar luminarias

adicionais ao driver.
Comprimento do cabomm  Cédigo

2000 833.74.798

Cabos de energia

-~ =

Sem plugue Modelo europeu
Cabo de energia Codigo
Sem plugue 833.89.009
Modelo europeu 833.89.002

Cabo de extensao
12V

o

Para extensdo dos cabos das
luminarias.

Comprimento do cabo mm Caodigo

500 833.73.764
1000 833.73.765
2000 833.73.766

Distribuidor de 3 vias
12V

Com fungéo interruptor. Para colocar
mais de um interruptor por driver.

Comprimento do cabomm  Cédigo

200 833.74.751

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.

M 2.6
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Acessorios

Cabos de extensao, distribuidores, caregadores USB

HAFELE

Loox carregador USB-A
Modular ESC 2001

Para aplicagdo em moéveis, em furagado de @ 35 mm, carrega 2 smartphones ou tablets ao mesmo tempo.

Carregador USB

Redondo

—

. A ‘
Acabamento/cor Caodigo
Preto 833.73.751
Branco 833.73.752
Niguelado 833.73.753
Nota

Encomendar o driver de 12V, o cabo
de energia (833.89.002) e o cabo de
ligagdo do carregador com o drive
(833.72.880, 833.72.881 ou
833.72.883) separadamente.

Carregador USB

=1
1)

-

Acabamento/cor Codigo
Preto 833.73.754
Branco 833.73.755
Niguelado 833.73.756
Nota

Encomendar o driver de 12V, o cabo de
energia (833.89.002) e o cabo de ligagédo
do carregador com o drive (833.72.880,
833.72.881 ou 833.72.883)
separadamente.

Kit Hafele Driver Modular
tensao 12 V com carregador USB

i
Carregador
. + + ﬂ_"‘ + USB redondo
" L *\.-f ou
Driver Adaptador Cabo ' !
Loox3s para  modular c d
arregador
Loox5 USB quadrado
Redondo  Quadrado

Acabamento Poténcia de

Jeor saida do driver W
Preto 15 833.70.878  833.70.876
833.70.877  833.70.874

833.71.888 833.70.875

Branco 15
Niguelado 15

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br

M 2.7



Perfis de aluminio

Para montagem embutida e sobreposta

HAFELE

Loox perfil 1190
Para montagem embutida com
6,5 mm de profundidade

Perfil feito em aluminio, com
2500 mm de comprimento e
acabamento cor prata anodizado.

Versao da Capa Codigo
Leitosa 833.72.844
Fosca 833.72.845
Acabamento lateral
Material Codigo
Plastico 833.72.855

Loox perfil 2190
Para montagem sobreposta, altura do
perfil 8,5 mm - altura total 9,5 mm

~

Perfil feito em aluminio, com
2500 mm de comprimento e
acabamento cor prata anodizado.

Versao da Capa Caodigo
Leitosa 833.72.840
Fosca 833.72.843
Acabamento lateral
Material Caodigo
Plastico 833.72.852

Loox5 perfil 1103
Para montagem embutida, altura do
perfil 11,5 mm - altura total 12 mm

Perfil feito em aluminio, com
3000 mm de comprimento.

Cor Caodigo
Prata 833.956.722
Preto 833.95.723

Acabamento lateral

Cor Caodigo
Prata 833.95.766
Preto 833.95.767

Loox perfil 1191
Para montagem embutida com
11 mm de profundidade

Perfil feito em aluminio, com
2500 mm de comprimento e
acabamento cor prata anodizado.

Versao do Difusor Codigo
Leitoso 833.72.846
Acabamento lateral

Material Caédigo
Plastico 833.72.854

Loox perfil 2191
Para montagem sobreposta, altura do
perfil 13 mm - altura total 14 mm

S -

Perfil feito em aluminio, com
2500 mm de comprimento e
acabamento cor prata anodizado.

Versao do Difusor Codigo
Leitoso 833.72.841
Acabamento lateral
Material Codigo
Plastico 833.72.853

Loox5 perfil 1105
Para montagem embutida, altura do
perfil 11,5 mm - altura total 18 mm

Qs
-

Perfil feito em aluminio, com
3000 mm de comprimento.

Versao do Difusor ~ Cor Codigo
Leitoso Prata | 833.95.726
Leitoso Preto | 833.95.727

Acabamento lateral

Cor Caodigo
Prata 833.95.770
Preto 833.95.771

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.

M 2.8 www.hafele.com.br



HAFELE

Perfis de aluminio
Para montagem embutida e sobreposta

Loox difusor

Loox5 perfil 1101
Para fazer os pontos de LED inivsiveis

Loox5 perfil 1106
Para montagem embutida, largura do

Para montagem embutida, largura do

perfil 20 mm, altura 10,5 mm

Q.0

Perfil feito em aluminio, com
3000 mm de comprimento.

Versao do Difusor ~ Cor Caodigo
Leitoso Prata  833.95.728
Leitoso Preto  833.95.729

Capas de acabamento

Cor Codigo
Prata 833.95.772
Preto 833.95.773

Loox5 perfil 2102
Para montagem sobreposta, largura do

perfil 13 mm, altura 12 mm

Perfil feito em aluminio, com
3000 mm de comprimento.

perfil 11,5 mm, altura 10,5 mm

oo

Perfil feito em plastico, com
3000 mm de comprimento.

Cor Cadigo
Preto opaco 833.72.899
833.72.898

Branco leitoso

Loox Dimmer
Para perfil de aluminio

Y

Para perfis de aluminio com
capas_difusoras salientes, feito
em plastico, fixagéo por pressao.

Caodigo
833.95.751

Dimmer perfil aluminio
12V

Loox Sensor de movimento
Para perfil de aluminio

Feita em plastico, com 2500 mm
de comprimento.

Codigo
833.74.794

Versao do Difusor
Leitoso

* Perfil de resfriamento necessario

Loox perfil 2196 de resfriamento

Para dissipagéo do calor das fitas LED
e

H\-""-\-\_\_\_\\-‘-
Feita em aluminio, adequado
apenas para fitas LED de até
10 mm de largura
Codigo
833.77.700

Comprimento mm
1000

Tubo cabideiro
Angulo de iluminagzo de 40°

s“x‘-‘-‘h‘ >
-\.x-g .
=

S
Perfil feito em aluminio, com
2500 mm de comprimento e
acabamento cor prata anodizado.

Verséo do Difusor ~ Cor Caodigo
Leitoso Prata | 833.95.734 Verséo do Difusor Caodigo
Leitoso Preto  833.95.735 Fosco 833.72.790
Suporte lateral
Capas de acabamento Para perfis de aluminio com '*'_
p capas difusoras salientes, feito L
Cor Cédigo em plastico, fixagéo por presséao. '
Prata 833.95.777 Dimmer perfil aluminio Caodigo Material Caédigo
Preto 833.95.778 122V 833.95.750 Liga de zinco 803.33.757

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.

M2.9
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Acessorios Loox H AFELE

Sensores modulares, alojamentos e cabos

Loox sensor de presenga Loox alojamento

Loox sensor dimmer
Modular Para interruptor

Capacitivo

l\./‘ ’

Acionamento pelo toque,
) i/r;gtrzliiag ég;/;s(%eallt:rﬁa?;asde%ra, Liga e.deslitgasaeutomaticamente, Apropriado para interruptor de
O r comprimento 56 mm. ; 5 ot
particulas metalicas). @12 mm, feito em plastico prata.
Diametro do furo mm Codigo Diametro do furo mm Codigo Verséo Codigo
35 833.80.133 12 833.89.129  Para aparafusar 833.89.090
Comprar cabo para sensor separado Comprar cabo para sensor separado
Loox sensor on/off Loox dimmer, sem toque Loox alojamento
Modular Modular Para interruptor

-

Apropriado para interruptor de

Acionamento sem toque, @12 mm, feito em plastico prata.
_ comprimento 46 mm. Fixa-se a placa de montagem e
Acionamento sem toque, Ativagéo breve = liga/desliga em seguida desliza-se o
comprimento 46 mm. Ativagéo longa = dimerizacéo alojamento
Diametro do furo mm Codigo Diametro do furo mm Cédigo Versdo ‘ Codigo
12 833.89.127 12 833.89.058  Paraaparafusar 833.89.092

Comprar cabo para sensor separado Comprar cabo para sensor separado

Loox sensor de porta Loox cabo
Modular Para interruptor / sensor modular

Q v"
Para furo de @ 12 mm.

Porta abre luz acende, porta
fecha, luz desliga, comprimento

Comprimento do cabo mm  Cédigo

46 mm.
Diametro do furo mm Cédigo 500 833.89.140 SAIB. 5
1000 833.89.141
12 83389128 2000 833.89.142 .

Comprar cabo para sensor separado

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Acessorios Loox H AFELE

Interruptores, caixas multi-interruptor, multidriver

Loox interruptor de porta Loox interruptor simples Loox interruptor de botao
Com cabo Com cabo Com cabo
Porta abre, luz liga, porta fecha, i o Diéametro de furo 12 mm.
luz desliga, comprimento 28 mm. Feito em plastico, preto.
Acabamento Codigo
Diametro do furo mm Cadigo Diametro do furo mm Cadigo Ginza 633.89.107
12 833.89.059 12 833.89.106  Preto 833.89.108
Acompanha cabo 2 m Acompanha cabo 2 m Acompanha cabo 2 m
Loox caixa multi-interruptor Loox caixa multidriver Loox cabo extensao
Permite que o driver seja ligado e Até 3 drivers podem ser controlados Para interruptor
desligado por até 3 interruptores por 1 interruptor

“

Feita em plastico preto. . L. . o
Feita em plastico preto. Feita em plastico preto.

Verséo Caodigo
Versdo Caodigo Comprimento do cabomm  Cadigo
Com chave comutadora
1 caixa com 1 cabo de 1m 833.89.066 1 caixacom3cabosde m | 833.89.061 = 2000 833.89.067

Solicitar cabo separadamente

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Sistema de audio para moveis VAN
Sound System P HAFELE

Sound System 105 E - Mono
Com auto-falante integrado

Facil instalacdo do sistema plug
& play Loox.

Sound System 105 Caodigo

Com alto-falante integrado 8W 822 .65.000

Solicitar driver separadamente

Sound System 420 E - Estéreo
Com amplificador e 2 auto-falantes

Facil instalagéo do sistema plug
& play Loox. Controle e
Equalizador com aplicativo.

Sound System 420 Codigo

Com amplificador e
2 alto-falantes

Solicitar driver separadamente

822.65.034

Auto-Falantes para
Sound System 420 E

Podem ser combinados
com os dispositivos do sistema '
de Audio Sound System 420, - ’

Inclui 1 alto-falante e r &
cabo de 1T m [

Medidas (A x E) mm Cédigo !w

22x62 822.65.002

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

M 2.12 www.hafele.com.br



HAFELE

CONECTORES
E SUPORTES
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Conectores Ixconnect
Héfele Minifix

HAFELE

Minifix 12
Sem borda

Feito em liga de zinco, niquelado.

Espessura de madeira Caodigo

mm

A partir de 12 262.17.620
Minifix 15

.Sem borda

Feito em liga de zinco.

EONE CIORES

AFELE IXLJON I\!E T

Minifix Pino S100
Com rosca M6

Comprimento da rosca 7,5 mm.
Com @ de cabega do pino 7 mm.
Feito em aco, galvanizado.

Comprimento do parafuso Codigo

mm

24 262.27.949
34 262.28.946

Minifix Pino S200
Para @ de furo 5 mm

Com @ de cabega do pino 6,5 mm.
Feito em aco, galvanizado.

Comprimento Comprimento do‘ Cadigo

da roscamm para uso mm
262.27.689
" 24 262.27.679
34 262.28.679

Espessurade  Acabamento Cddigo
madeira mm
A partir de 13 Natural 262.26.031
A partir de 15 Natural 262.26.032
Niquelado  262.26.532
A partir de 16 Natural 262.26.033
A partir de 18 Natural 262.26.034
Niquelado  262.26.534
A partir de 26 Natural 262.26.037
Niquelado  262.26.537
Minifix 15

Com borda (n&o precisa tampa)

Feito em liga de zinco, niquelado.

Espessura de madeira Codigo

mm

A partir de 16 262.25.536
A partir de 19 262.25.535
A partir de 23 262.25.533

Minifix Pino S100
Para @ de furo 5 mm

Comprimento da rosca 11 mm.
Com @ de cabega do pino 7 mm.
Feito em aco, galvanizado.

Comprimento do parafuso Cédigo

mm

24 262.27.921
34 262.28.928

Minifix Pino Duplo
Para @ de furo 8 mm

Com anel elastico. Para unido de
painéis e montagem dupla. Feito
em aco.

Espessura do painel Codigo

mm

16 262.27.805
19 262.27.814

Para medidas, informacodes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br



Conectores Ixconnect
Hafele Maxifix 35 e Rafix 20

HAFELE

Maxifix 35
Para espessura de madeira
a partir de 199 mm

Feito em liga de zinco, @ 35 mm.

Acabamento Caodigo
Natural 262.87.003
Nigquelado 262.87.703
Maxifix 35 Pino S35

Com rosca M8 $

Feito em ago. Furacéo do pino
29 mm.

Comprimento Com;ximentodo Caodigo
u

daroscamm  parafuso mm
85 285 262.87.911
" 48,5 262.87.912

Maxifix 35 Pino S35
Pino Duplo

Para unido de painéis.

Comprimento do parafuso mm Caédigo
56 262.87.921

Bucha Expansivel M6
Para @ de furo 8 mm

Feita em latdo.

Comprimento mm Cadigo
9 039.00.267
12 039.00.061

Maxifix 35 Pino S35
Com articulagéo

P
N

Para instalagao dupla.

Comprimento do parafuso mm
2x44

Codigo
262.87.951

Bucha para colar M6
Para @ de furo 8 mm ou 10 mm

Feita em poliamida.

Comprimento @ do furo Caodigo
mm mm
" 8 039.33.462
9 10 039.33.364
1 10 039.33.266
13 10 039.33.060
Bucha roscada M8
Para @ de furo 10 mm
S
o

e
Feita em latao.
Comprimento Cadigo
mm
15 030.10.584
7 030.10.585

Tampa de acabamento
Para Minifix 15 mm sem borda

E-u

Feito em plastico.

Cor Caodigo

Marrom 262.24.153
Preto 262.24.359
Branco 262.24.751

Tampa de acabamento
Para Minifix 15 mm sem borda

w

Feito em plastico.

Cor Caodigo

Marrom 262.24.162
Preto 262.24.368
Branco 262.24.760

Tampa de acabamento
Para Maxifix 35

Feito em plastico.

Versa@o com pino
Para espessura da madeira < 24 mm.

Cor Caodigo

Bege 262.87.490
Branco 262.87.790
Marrom 262.87.190
Preto 262.87.390

Versao com garras

Para espessura da madeira > 24 mm.
Cor Caodigo

Branco 262.86.790

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Conectores Ixconnect

HAFELE

Rafix 20
Rafix 20 Rafix 20 Pino S20 Rafix
Sem bucha, com elemento de aperto Com bucha Para @ de furo 5 mm

Feito em liga de zinco.

Espessurada  Acabamento Codigo
madeira mm

Com rebordo

. 16 Niquelado 263.15.703

19 Niguelado 263.15.705
Sem rebordo

16 Niguelado 263.11.703
19 Niquelado 263.11.705
Rafix 20

Sem bucha, com elemento de aperto

¢

&

Feito em plastico.

Espessurada  Cor Caédigo

madeira mm

Com rebordo

16 Branco 263.14.703

19 Branco 263.14.705

Sem rebordo

16 Branco 263.10.703
Marrom 263.10.103
Bege 263.10.403
Preto 263.10.303

19 Branco 263.10.705
Marrom 263.10.105
Preto 263.10.305

&

Feito em liga de zinco. Feito em aco.
Espessura da ‘Acabamento‘ Cédigo Comprimento da rosca Caodigo
madeira mm mm
Sem rebordo " 263.20.847
A partir de 16 Niquelado 263.13.703 15 263.20.856
A partir de 19 Nigquelado 263.13.705
Rafix 20 Pino S20 Rafix
Com bucha Com rosca M4
Feito em ago.
Feito em plastico.
Comprimento da rosca Caodigo
Espessurada  Cor Cédigo mm
madeira mm 75 263.21.817
Sem rebordo
Apartrde 8 |Branco 26312703 Bycha Expansivel M4
Apatirde19  Branco 26312705  Para @ de furo 8 mm
Pino S20 Rafix g
Para @ de furo 3 mm Feita em latdo.
ﬁ& Comprimento Cadigo
mm
Feito em aco. 8 051.45.004
Comprimento da rosca ‘ Cédigo
mm Bucha para colar M4
1 262.20.810  Para @ de furo 8 mm ou 10 mm
Buchas
Para @ de furo 5 mm
Feita em poliamida.
. L Comprimento @ do furo Cédigo
Feito em poliamida. mm mm
8mm 8 039.33.140
Comprimento Caédigo
pomp 9 10 039.33.042
12 042.98.051 10mm 10 039.33.239

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br



Conectores Ixconnect

Pino Rafix 20, Tab 15, Tab 18

HAFELE

Bucha roscada
Para @ de furo 5 mm

e

Feita em ago.
Comprimento mm Caodigo
15 267.00.911
18 267.00.912
Pino S20 Rafix
Com rosca M6

@Bt

Feito em ago.
Comprimento daroscamm  Cédigo
75 263.21.826

Bucha para colar M6
Para @ de furo 8 mm ou 10 mm

Feita em poliamida.

Comprimento @ do furo
mm mm

1
9

I
13

8
10

Caodigo
039.33.462
039.33.364
039.33.266
039.33.060

Pino M20 Rafix
Para @ de furo 5 mm

Feito em aco.
Comprimento daroscamm  Cddigo

12 263.20.981

Pino M20 Rafix
Para & de furo 5 mm

o

Feito em liga de zinco.

Tab 18
Com elemento de aperto

o/ |

Suporte e elemento de aperto feitos
em liga de zinco e caixa de embutir

em plastico. Para aparafusar. .

Para espessura de madeira ~ Cadigo
mm

16 263.66.530
Comprimento da rosca Cadigo
P g 23 263.66.576
75 263.20.131
Tab 15 Tab 18

Para prateleiras com espessura de
15-19 mm

v

Suporte feito em liga de zinco e
caixa de embutir em plastico.
Para aparafusar. Montagem e
desmontagem sem ferramentas.
Travamento entre suporte e caixa
de embutir sem parafuso.

Protege a prateleira contra
levantamento e deslocamento
indesejado. Aumenta a
estabilidade do movel.

Para espessura de madeira ~ Codigo
mm

15/16 263.73.609
18/19 263.73.614

Sem elemento de aperto

&)

Suporte feito em liga de zinco e
caixa de embutir em plastico. Para
aparafusar.

Para espessura de madeira ~ Codigo
mm

16 263.73.535
19 263.73.553

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Conectores Ixconnect, ocyltos e universais N
Rasant Tab, conectores Ocu e parafusos de unido

HAFELE

Rasant Tab
Para encaixar

Suporte feito em liga de zinco e
caixa de embutir em plastico.
Acabamento niquelado.

Espessura de madeiramm  Cédigo
A partir de 19 262.35.520
Rasant Tab

Para aparafusar

Suporte feito em liga de zinco e
caixa de embutir em plastico.
Acabamento niquelado.

Espessura de madeiramm  Cédigo
A partir de 16 262.36.510
A partir de 19 262.36.520

Ocu 25
Para espessuras a partir de 25 mm

Para fixagdo de prateleiras
sem suporte visivel, feito de
policarbonato  preto. Para
montagem slide-on. Usinagem
da prateleira 12 mm de largura
x 12,5 mm de profundidade.

Elemento Inferior

Elemento Superior

Kit 40 Codigo

40 elementos Superior + Inferior  450.76.039

Com 3 op¢des diferentes
de montagem:

©)

®

o

@ Montagem padréo “slide on”:
insercao pela frente.

(© Montagem em moveis abertos:
estantes sem fundo.

(© Montagem “insert”:
utilizado para unir as partes
estruturais do movel.

Tutorial de montagem

Parafuso de unido e porca
com rosca M6

Para unido de elementos, com furo
passante de 8 mm

Feito em ago com cabeca
arredondada, para utilizagdo com
porca e acabamento zincado.

Comprimento P/espessura Caodigo
daroscamm mm

28 34-41 267.07.902

Parafuso de unido e porca
com rosca M6

Para unido de elementos, com furo
passante de 8 mm

Feito em ago com cabeca
arredondada, para utilizagdo com
porca e acabamento zincado.

Comprimento P/ espessura Codigo
daroscamm mm

15 32-42 267.05.702
20 36-46 267.05.703

Parafuso de unidao com
rosca interna M4

Para unido de elementos, com furo
passante de 8 mm

g =

Pino em ago, porca em plastico
com cabega arredondada.

Comprimento P/ espessura Codigo
daroscamm mm

28 30-39 267.06.722

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Conectores universais e suportes para prateleiras AN
Conector de unides chanfradas e suportes HAFELE

Suporte para prateleiras

Lamela de madeira Kit Suporte Maori I
para prateleira de madeira de madeira
Com espessura minima de 12 mm Para @ de furo 5 mm
ou 18 mm De liga de zinco

v"-/. '
N - & '
Feita em madeira com 4 mm de A.W

Suporte painel 1Z2mm  Suporte lateral

espessura.
Comprimento Largura Cadigo
2;'“ '1";"‘ Para encaixe rapido em furo de
267.90.010 A N @ 5 mm, com pino de seguranga.
&3 & 267.90.020 Capacidade de carga de 15,6 kg
Suporte painel 18 mm  Suporte lateral por su porte_
Kit supotmle Elipger dei Capacidade de carga de 100 Kg  Acabamento ‘ Cédigo
para prateleira ce maceira por conjunto de 4 pegas. Evita :
Com espessura minima 14 mm danos no furo no ao reposicionar Niquelado 282.24.726
a prateleira.
P .
i Suporte para prateleiras
" &? Kit 50 Espessura de madeira  Cédigo de madeira
] Minimo 12 mm 263.77.552 = Para @ de furo 5 mm
Suporte Pino Minimo 18 mm 263.77.553 De liga de zinco
=1
Suporte Tris o
Capacidade de carga de 80 Kg para prateleira de madeira
Com espessura minima 18 mm Para encaixe rapido em furo de

por conjunto de 4 pecgas. Caixa

em plastico e pino em liga de @ 5 mm, com pino de seguranga.

Capacidade de carga de 15,6 kg

zinco. P -
t‘“".‘lﬁ + B por suporte.
L a*F
Kit 12 Caodigo - Acabamento Cadigo
Suporte Flipper + pino roscado 263.07.020 .
Capacidade de carga de 100 Kg Niguelado 282.24.720

por conjunto de 4 pecas.

Suporte para prateleiras
Kit 12 Caodigo de ’r)nadeﬁ’a P
282.84.770  Para @ de furo 5 mm

Suporte para prateleiras

ge m@agei;'a 5 suporte frontal + lateral
araid deluro > mm De liga de zinco
T Suporte para prateleiras ~r
; de madeira T
e Para @ de furo 5 mm E
";( Para encaixe rapido em furo de

Capacidade de carga de 12,5

kg por suporte. @ 5 mm. Capacidade de carga de
Capacidade de carga de 80 kg. 3,1 kg por suporte.

Material ~ Acabamento  Cédigo Material ~ Acabamento  Cédigo Acabamento ‘ Cédigo

Ago zincado 282.43.905  Niquelado 282.24.716

Ligadezinco  niquelado 282.24.710

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio
www.hafele.com.br -




Suportes para prateleiras HAFELE

Para prateleiras de madeira e vidro

Suporte para prateleiras Suporte Peki Suporte para prateleiras
de madeira para prateleira de vidro de vidro

Para @ de furo 5 mm Com espessura de 4 a 10 mm Para @ de furo 5 mm

De liga de zinco De liga de zinco

w-iu |

Para encaixe rapido em furo de Para encaixe rapido em furo de

@ 5 mm. Capacidade de carga de  Encaixe em furo de @ 5 mm. @ 5 mm. Capacidade de carga de

15,6 kg por suporte. Capacidade de carga de 80 Kg 6,5 kg por suporte. Com

por conjunto de 4 pegas. revestimento estreito.

Acabamento Codigo Material Acabamento  Cédigo Acabamento Codigo
. Niquelado 284.84.710  Ligadeznco niquelado 28404611 Nqueiado 280.94.730

Suporte para prateleiras Suporte Kalabrone Mini Suporte para prateleiras

de madeira e vidro para prateleira de vidro de vidro

Para @ de furo 5 mm Com espessurade 5a 10 mm Para @ de furo 5 mm

De ago com revestimento plastico De liga de zinco
o |
) _f' ::'a
\

Para encaixe rapido em furo de

Para encaixe rapido em furo de  Capacidade de carga de 12 Kg @ 5 mm. Capacidade de carga de
&5 mm. por par. 6,5 kg por suporte. Com
revestimento largo.

Acabamento Cadigo Material Acabamento Cadigo Acabamento Cédigo
Zincado 281.41.907 Liga de zinco | niquelado 284.09.030 Nigueiado 080 94,730
Suporte para prateleiras Suporte Kristal Suporte para prateleiras

de madeira e vidro para prateleira de vidro de vidro

Para @ de furo 5 mm Com espessura de 8 mm Para @ de furo 3 e 5 mm

De liga de zinco De liga de zinco

com revestimento plastico

: g

Para encaixe rapido em furo de  Capacidade de carga de 80 Kg Para aparafusar com sistema de

@ 5 mm. por conjunto de 4 pegas. seguranga, que previne que o vidro
se desloque.

Acabamento Cdigo Material ~ Acabamento  Cédigo Acabamento Codigo

Zincado 282.84.721 Liga de zinco = niquelado 284.04.660 Niquelado 282.13.600

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




HAFELE

DOBRADICAS
E ARTICULADORES




Dobradigas de caneco Metalla 300 Cli A"
Para po?‘tas de madeira P HAFELE

Metalla 300 Clip Metalla 300 Clip Metalla 300 Clip
Angulo de abertura 105° Angulo de abertura 165° Angulo de abertura 30° e 45°

I
!

Feita de aco, sistema clip-on.
Acretaba(rjne{'nio‘ 26nlquelé,ldo. Para
" . . Feita de aco, sistema clip-on.  Porasdei4acomm de espessura.
Feita de aco, sistema clip-on. Para Acabamente niguelado. o
portas de 14 a 26 mm de  portas de 14 a 26 mm de

espessura. espessura.
Aplicagéo em angulo de 30°
. ’ :
A) ;
. M
LY L%
Montagem sobreposta | Reta Montagem sobreposta | Reta
Caracteristica Niquelado  Onix Caracteristica ‘ Cadigo
Comamortec.  315.00.750 3156.20.750 Com amortecimento 315.02.750
Sem amortec.  315.00.550 315.20.550 Sem amortecimento 315.22.550
Aberturapush ~ 315.71.560 Abertura push 315.70.550 Caracteristica Cédigo
- Com amortecimento 315.01.700
A ‘a&‘ Sem amortecimento 3156.05.500
. F Abertura push 315.72.550
Montagem dupla | Curva Montagem dupla | Curva
Caracteristica Niquelado  Onix Caracteristica Codigo
. Aplicagéo em angulo de 45°
Com amortec.  315.00.751  315.20.751 Com amortecimento 315.02.751
Sem amortec.  315.00.551  315.20.551 Sem amortecimento 315.22.551
Aberturapush ~ 315.71.551 Abertura push 315.70.551
ﬁ‘l
L
Montagem embutida | Super-curva Montagem embutida | Super-curva
Caracteristica  Niquelado  Onix Caracteristica ‘ Cadigo Caracteristica ‘ Caodigo
Com amortec. 315.00.752 315.20.752 Com amortecimento 315.02.752 Com amortecimento 315.01.701
Sem amortec.  315.00.562 315.20.552 Sem amortecimento 315.22.552 Sem amortecimento 315.05.501
Aberturapush ~ 315.71.552 Abertura push 315.70.552 Abertura push 315.72.551

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Dobradicas de caneco Metalla 300 Clip
Para portas de madeira

HAFELE

Metalla 300 Clip | Canto reto
Para aplicacdo em batentes
alinhados, angulo de abertura 90°

Capa Metalla 300 Clip

Feita de ago. Niquelado ou 6nix.
==
=_—r1,
3
w.! 5id

. 3
-
N

5

Para encaixar no brago

Feita de aco, com sistema clip-on,
acabamento  niquelado; Para
portas de 14 a 26 mm de espessura.

Caracteristica ‘ Caodigo
Logo Hafele  Niquelado ‘ Onix

Com amortecimento soft-close 315.01.730

Sem amortecimento soft-close ‘ 315.05.530 Com 315.59.000 315.59.019
Sem 313.21.510

Abertura push 315.72.552

Calgo Metalla 300 Clip Capa Metalla 300 Clip

Feita de ago. Niquelado ou 6nix.
Ajuste de altura £ 2 mm através de
parafuso excéntrico.

Feita de ago. Niquelado ou 6nix.

Para encaixar no caneco

T .

&

Dlstancla D Niquelado Omx
0 31 5.98.650 315.98.656
2 316.98.652 315.98.657
4 316.98.654 315.98.658
Tampa ‘ Niquelado ‘ Onix
Calco simples Metalla 300 Clip Paraencaixar ~ 315.59.001 315.59.018

Feita de ago. Niquelado ou 6nix.

Regulagem em altura £ 2 mm
através de furo oblongo.

L

Parafuso 3,5 x 15 mm 06nix

4

Distancia D ‘ Niquelado ‘ Onix Feita de ago.

mm

0 3156.98.520 = 306.00.005 5 P

2 31598522 30600006  Medida ‘ Codiga

4 3156.98.524  306.00.007  35x15mm 315.59.091

Conjunto Metalla 300 IN Clip
Dobradiga com amortecedor

integrado, angulo de abertura 105°

+ Calgo
ACO
INOX
304

Montagem sobreposta | Reta i

Padréo de
furagéo 48/6

3156.06.753

Fixagéo no caneco

Para aparafusar
Kit inclui:
2 dobradigas | 2 calgos | 12 parafusos

Montagem dupla | Curva

Padréo de
furagao 48/6

315.06.754

Fixagao no caneco

Para aparafusar

Kit inclui:
2 dobradigas | 2 calgos | 12 parafusos

Montagem embutida | Super-curva

Padréo de
furagéo 48/6

315.06.755

Fixagao no caneco

Para aparafusar
Kit inclui:
2 dobradicas | 2 calgos | 12 parafusos

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Dobradicas de caneco Metalla 100 Slide A"
Dobradigas, acessorios e dobradicas de vidro HAFELE

Metalla 100 Slide Capas de acabamento Dobradica Zysa para espessura
Angulo de abertura 110° Metalla 100 Slide de 14-40 mm
Angulo de abertura 180°

Feita de aco, niquelado.

N

Capa para brago da dobradiga

Feita de latdo. Acabamento fosco.
Logo Cédigo Montagem expansivel com
parafuso.

Feita de ago, sistema slide-on.
Para portas' de 14 a 24 mm de

espessura. Com 311.91.580

Para espessura Embalagem  Cédigo
de madeira mm unidades

( 14-19 1ou48 341.22.506
17-22 1o0u48 341.23.503
20-26 1ou24 341.13.507
. 22-28 1ou24 341.11.503
Montagem sobreposta | Reta Capa para caneco da dobradica 24-30 10u24 341.12.500
Embalagem ‘ Cédigo Logo ‘ Cédigo 31-40 1oui2 341.14.504
250 unidades 311.04.344 311.91.684
Kit 483.01.840
Kit inclui:

Dobradica para porta de vidro

Sem
- .“!'\-
<}‘ / Para angulo de abertura de 110°

10 dobradigas | 10 calgos D2 | 60 parafusos

Kit capas
Kit Codigo
10 capas de brago +
Montagem dupla | Curva 10 capas de caneco 483.01.849
Embalagem Cadigo
250 unidades 311.04.345
Kit 483.01.841 )
Calgo Metalla 100 Slide
Kit inclui:

10 dobradigas | 10 calgos D2 | 60 parafusos

Feita de ago e o pivo em plastico.
Para portas de vidro embutidas.
Para vidros de no maximo 4,7 mm

Feita de aco. Acabamento de expessura, 400 mm de largura

niquelado. Regulagem da altura  © 600 dealtura.
+ 2 mm através de furo oblongo

Montagem embutida | Super-curva

" Niquelad
Embalagem Cédigo Acabamento iquelado
250 unidades 311.04.346 gi:'ﬁ“da D Codigo Dobradiga: cromado polido 361.42.202
y pivo: preto e
Kit 483.01.842 0 311.71.742 )
Dobradiga: preto fosco 361.42.300
Kit inclui: 2 311.71.744  pivo: preto e

4 dobradicas | 4 calgos D2 | 24 parafusos

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Dobradicas para portas de vidro A"
Sem fur%gég no \F;idro HAFELE

Dobradiga para porta de vidro
Para portas sobrepostas ou
embutidas

Montagem sobreposta

Acabamento Niquelado

Cromado polido 361.93.241
Nigquelado polido 361.93.641

Acabamento Niquelado

Cromado polido 361.93.240
Niguelado polido 361.93.640

Dobradiga central para a altura de
porta >600 mm

Feita de liga de zinco, angulo de : Acabamento Niquelado
abertura de 170°. Para vidros de
no maximo 5 mm de expessura,
450 mm de largura e 600 de altura.

Cromado polido 361.93.242
Nigquelado polido 361.93.642

Pistao a gas Pistdo a gas Pistao a gas

Abertura para cima e Abertura para cima Abertura para baixo
fechamento suave

1r

“

Haste: ago niquelado. Corpo: Haste: ago niquelado. Corpo: Haste: ago niquelado. Corpo:

pintado. Peso da porta até 5,5 kg e pintado. Angulo de abertura de pintado. Angulo de abertura de

altura maxima porta 600 mm. 75°,90° e 110°. 90°.

Forga Prata \Branca Cinza escuro Forga Branca Prata Forga Branca Prata

coN 37382311 37382301 37382101 OON 373.82.045 373.82.035 60N 373.82.075 373.82.065
80N 373.82.046  373.82.036 80N 373.82.076 | 373.82.066

80N 373.82.312‘373.82.322 373.82.102

100N 37382047 | 373.82.037 100N 87382077 373.82.067
100N|37382.313/37382323/ 37382103 450N 37382048  373.82.038 120N 37382078 37382.068
120N 373-82-314‘373-82-324 373.82.104 150N 373.82.049 373.82.039 150N - 373.82.069
150 N 373.82.315/373.82.325|373.82.105

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Articulador
Duo Standard

HAFELE

DUO STANDARD

> Abertura para cima e para baixo em
um s6 produto

> Para altura de portas de 200 a 500 mm

> Minimo espago interno necessario
(méx. 172 mm de profundidade x 25 mm de largura)

> Multiplas posigdes de parada,
ajuste de forca

&
o
=
L
! "
1 r
fo
=™
Angulo de abertura 90° Altura do
| 28/37 armario
“ mm
o [T~
3 (e 250
T 000\, 300
8 \\ 350
| v 400
] I ]
—o o 450
|———<400——~| 500

Peso da porta kg
Funcéo de Parada

6,0
5,0
4,5
4,0
3,5

12,0
10,0
8,5
7,0
6,5

Jogo completo Duo Standard

Feito em liga de zinco;
Acabamento niquelado; Fixag&o:
reversivel para esquerda e direita.

Montagem Distanciaatéa  Cédigo
borda mm

Para portas em madeira ou com perfil de aluminio

de largura 45 mm

com parafusos 37 373.66.612
para aglomerado

Funcao de Freio
1 articulador 2 articuladores 1 articulador 2 articuladores

7,5 15,0

6,5 13,0

615 11,0

5,0 10,0

4,5 8,5

4,0 75

3,0

6,0

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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puticulador HAFELE

MAX| 5

> Compacto e forte sistema basculante com
multiplas aplicagdes

> Abertura da porta sem esforco

> Pequeno espacgo necessario dentro do armario
(méax. 184 mm de profundidade x 26 mm de largura)

v Conjunto completo Maxi
Modelo Distancia até a Niquelado
A borda mm
4 Para portas em madeira ou com perfil de aluminio,
a partir da largura de perfil de 45 mm
y A 37 373.69.512
_& Articulador:  liga de  zinco; B 373.60.412
?j suporte : ago. Angulo de c 37369712
abertura: 750, 90° ou 110°. D 373.69.312
Angulo de abertura 90° Altura do Peso da porta kg
armario mm ¢y podelo A @ Modelo B @) Modelo C | €) Modelo D
300 2,7-51 5,0-8,5 8,0-12,0 9,0-15,0
400 2,1-3,5 4,5-6,7 5,8-11,2 7,2-13,5
500 1,6-2,6 3,56-5,5 4,5-8,8 6,0-11,0
600 1,3-2,2 2,7-43 3,9-7,7 4,8-8,5
700 1,2-2.0 2,5-3,7 3,2-6,4 4,2-7,6
800 - 24-34 3,0-54 3,5-6,7
900 - - 2,7-5,2 3,0-6,0
1000 - - - 2,7-5,5

Cores da porca de ajuste: Modelo A: cinza | Modelo B: Bege | Modelo C: Branco | Modelo D: Preto

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Articulador
Free Space

A CONEXAO INTELIGENTE
ENTRE MENOS E MAIS.

RAZOES PARA USAR O FREE SPACE

EXTREMAMENTE COMPACTO.

Menos volume, mais espago de armazenamento. O Free
Space deixa mais espago no armario e se encaixa em
armarios com pouca profundidade.

EXTREMAMENTE FORTE.

Menos variagbes, mais aplicagdes. Free space € o mais
poderoso articulador da sua classe, cobrindo
aproximadamente 80% de todas aplicagbes com
abertura regular da porta.

EXTREMAMENTE EFICIENTE.

Menos volume de embalagem, mais eficiéncia de
armazenamento. Free Space aumenta a eficiéncia do
processo e economiza custos em toda a cadeia de
valor.

EXTREMAMENTE BEM SUCEDIDO.

Free Space recebeu o Red Dot Award e o Interzum Award
pelo seu design compacto e sua versatilidade.

HAFELE

RAZOES PARA USAR ARTICULADORES
Articuladores agregam valor e elegancia ao mobiliario.

Pode-se ver e alcangar o
interior do gabinete por todos
os lados.

% Mais estabilidade nas aplicagbes
Q com painéis frontais largos.
Nenhuma colisdo em portas abertas.

Padrao de espaco vertical uniforme
entre base a lateral com uma ampla
dimenséo do sistema.

Operagao leve com parada
multiposicéao.

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Avrticulador

Free Space

HAFELE

FREE SPACE

VANTAGENS PARA O FABRICANTE DE MOVEIS

DESIGN MODERNO E COMPACTO

Profundidade minima de instalagéo de 63

‘/ mm e a altura minima de instalag&o de 172
mm deixa mais espago de armazenamento
no gabinete.

ALTA PADRONIZAGAO NO PLANEJAMENTO E
PRODUGAO

Uma série de modelos com capacidade de

ﬁ carga de até 10,7 kg para portas de 400
mm de altura permite uma ampla gama de
aplicacoes.

LOGISTICA E PROCESSAMENTO OTIMIZADOS

Menos componentes reduzem o volume de

c transporte e armazenamento. Ao mesmo
tempo, a instalagado fica menos complexa e
mais rapida.

MATURIDADE NA TECNOLOGIA DE
ARTICULADORES HAFELE

Free space expande a familia de Free de
i articuladores. Fungdes basicas como ajuste
da forca de tensdo, fechamento suave
integrado  ou “push-to-open”  sé@o
oferecidas, assim como a alta
confiabilidade e qualidade Hafele.

VANTAGENS NA MONTAGEM

PADRAO DE FURAGAO COMPATIVEL

Os pinos de encaixe na base acomodam

11 1:1 a furagéo da linha de 32/37 mm na

| lateral e permitem uma pré-instalagdo do
acessorio com apenas uma mao.

INSTALACAO MAIS RAPIDA

Equipado com apenas um parafuso de
fixagao predefinido, o espaco livre pode ser
instalado em tempo recorde.

FACIL MONTAGEM EM PRESSAO DA PORTA

As portas podem ser instaladas e
\ removidas de forma répida e facil, sem
N  ferramentas.

AJUSTES AUTO-EXPLICATIVOS

Ajuste de tensao intuitivo e confortavel pela
frente. Alinhamento 3D com amplas faixas

] de ajuste. Limitador de angulo de abertura
integrado 107 ° a 90 °.

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.
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Articulador pn
Free Space 1.11 HAFELE

f'q’- [ s I
Ll
° -"-,; FREE SPACE 1.11
u > Ganho de espaco interno pois ndo necessita de
| dobradicas

> Extremamente poderoso: um so6 articulador atende a
maioria de larguras e pesos de porta

> Extremamente compacto: design minimalista, deixando
mais espago para armazenamento

> Abertura levissima, movimentagdo extremamente suave

> Extremamente adapatavel: quatro cores padrao e

diferentes modelos para aplicagdes com e sem puxador

Conjunto Free Space 1.11 Kit suportes para porta com
Para aplicagdao com puxador perfil de aluminio 245 mm

. - .
Ferragem feita em plastico e ago, capa de {f
acabamento em plastico. Acabamento da

ferragem niquelado. Kit completo ja com parafusos

Inclui: 1 par de articuladores (1x esquerda/1x

direita) | 2 suportes para fixagdo da porta | Acabamento/cor Cédigo
1 manual com gabarito. Niquslado 37297600
Modelo Branco Cinza Antréacito
B 372.27.760 37227.765  372.27.770 Gabarito Free Space 2 em 1
C 372.27.761 37227766  372.27.771
D 372.27.762 37227767  372.27.772
E 372.27.763 37227.768  372.27.773
F 372.27.764 37227769  372.27.774
Referéncia de encomenda Gabarito Caodigo
Aescolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta,
para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e pesos. 2em1 372.27.602

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.

M 5.10 www.hafele.com.br



Articulador HAFELE

Free Space 1.8 Push

i 3 i §

FREE SPACE 1.8 PUSH

> Ganho de espaco interno pois ndo necessita de
dobradicas

> Extremamente poderoso: um so6 articulador atende a
maioria de larguras e pesos de porta

> Extremamente compacto: design minimalista, deixando
mais espaco para armazenamento

> Abertura levissima, movimentagao extremamente suave

> Extremamente adapatavel: quatro cores padrao e
diferentes modelos para aplicagbes com e sem puxador

Conjunto Free Space 1.8 Push Kit suportes para porta com
Para aplicagdao sem puxador perfil de aluminio 245 mm
" Kit completo ja com

Ferragem feita em plastico e ago, capa de M e

acabamento em plastico. Acabamento da
x ~‘| ferragem niquelado. Acabamento/cor Cadigo

Niguelado 372.27.600

Inclui: 1 par de articuladores (1x esquerda/1x
direita) | 2 suportes para fixagdo da porta |
1 Fecho Push Free | 1 manual com gabarito.

Gabarito Free Space 2 em 1

= Gabarito Codigo

Modelo ‘ Branco Cinza ‘Antraclto ‘Preto w 2em1 372.27.602

Bpush 372.27.780 37227.784 | 372.27.788 372.27.792
Cpush ‘ 372.27.781  372.27.785 ‘ 372.27.789  372.27.793 Suporte para pulsador
fecho push Free
Dpusn 372.27.782 37227786 372.27.790 372.27.794 _,/‘
Epush ‘ 372.27.783 | 372.27.787 ‘ 372.27.791  372.27.795 Vv
Referéncia de encomenda Acabamento/cor | Codigo
Aescolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta, Cinza 372.91.479

para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e pesos.

Antrécito 372.91579

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Avrticulador
Free H1.5

HAFELE

- A R
b

oy

FREE FLAP H 1.5

> Para portas com altura até 600 mm

£

> Aplicagdo unilateral ou em ambos os lados
> Disponivel na versdo com brago metélico

> Para portas com puxador ou portas sem puxador
com abertura push-to-open

> Todas as vantagens da familia de produtos Free
S RN

Conjunto individual para
aplicagado na esquerda ou direita

A 372.29.347 | 372.29.351
B 372.29.348 | 372.29.352
D 372.29.350 | 372.29.354

Referéncia de encomenda
Use dois articuladores Free Flap H 1.5 para
gabinetes com 600 mm ou mais de largura.

Caixa, suportes, pino de fixagdo e chave
sextavada em nylon, brago de metal em liga
de zinco.

Angulo de abertura 90°

‘ 275 2838 3,5-6,0 58-10,5
i T 300 2234 33-57 52-90
3 - 350 2,1-2,9 2,7-4.9 48-80
I= of 400 1,6-2,3 23-46 4379
| I (- 450 1,3-22 2,0-38 38-63
s 500 1,2-2,0 1,7-34 34-6,0
I8 J 550 1,2-19 1,7-30 3,0-5,1
| s 600 09-16 1,6-30 3,0-4.7

Cores da porca de ajuste: Modelo A: cinza | Modelo B: Bege | Modelo D: Preto

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Articulador HAFELE

Free Flap 1.7

RREE FLAP=1.7

> Angulo de abertura de 90° e 107°

> Design compacto para armarios com profundidade
minima de 109 mm

> Vers&o 1.7 para portas com até 450 mm de altura

> Capas de acabamento para uma aparéncia
harménica

> Extremamente adequado para tamponamento
> Todas as vantagens da familia de produtos Free

?f Conjunto completo Free Flap 1.7
Modelo Acabamento Acabamento
cinza branca
A 372.91.320 372.91.720
B 372.91.321 372.91.721
372.91.322 372.91.722

Articulador feito em ago, capa de
acabamento de plastico. Para altura
da porta de até 200-450 mm.

Limitador do angulo de abertura
para Free Flap 1.7

Material Caédigo

Plastico 372.91.499

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Avrticulador A"
Free Flap 3.15 HAFELE

PREEFAP-S 15

> Angulo de abertura de 90° e 107°

> Design compacto para armarios com profundidade
minima de 131 mm

> Vers&o 3.15 para portas com até 650 mm de altura

> Capas de acabamento para uma aparéncia
harménica

> Extremamente adequado para tamponamento
> Sistema push-to-open para portas sem puxadores
> Todas as vantagens da familia de produtos Free

Conjunto completo Free Flap 3.15

cinza branca
37291330 | 372.91.730
| 37291331 87291.731
37291332  37291.732
| 37291333 | 37291733

l ! Articulador feito em ago, capa de Modelo

acabamento de plastico. Para altura
da porta de até 350-650 mm. Com
limitador de angulo integrado

Acabamento ‘ Acabamento

@ T m o

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Articulador HAFELE

Free Swing

FREE SWING

> Gira em torno arméario ou das luminarias instaladas
no topo do movel

Adequado para armérios com portas grandes

Facil acesso ao contetido do armério

Para armarios com profundidade a partir de 273 mm
Para portas com alturas de 370 até 800 mm

V V. V V V

Todas as vantagens da familia de produtos Free

Conjunto Free Swing

Ferragem feita em plastico e ago, Barra sincronizadora
capa de acabamento em plastico.
Acabamento da ferragem niquelado.

Modelo Capa Capa

| cinza branca
Sisw 372.34.500 372.34.700
S2sw 372.34.510 ‘372.34.710 Para unir ambas as ferrragens
S3sw 372.34.520 372.34.720
Sdsw 37234501 37234701  Largurado  Comprimento  Cédigo
SBsw 37234511  372.34.711 armario mm
SBsw 372.34.521 ‘372.34.721 600 474 372.33.692
STsw 37234502 87234702 900 774 372.33.694
S8sw 372.34.512 ‘372.34,712 1200 1074 372.33.696
S9sw 372.34.522 | 372.34.722 1800 1674 ‘373.33.698

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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friodads HAFELE

BREE FOLD

> Minimo espaco necessério no ambiente
> Para armérios com profundidade a partir de 288 mm

> Possibilidade de aplicagdo em portas com diferentes
tipos de materiais e acabamantos

> Dobradiga antiesmagamento para protecéao
patenteada

> Todas as vantagens da familia de produtos Free

Conjunto completo Free Fold

? 255,
|

_ |

|

|

|

|

] |

T |
¥ >288 \% e

i

i

i

}’eu*

R — "'¥ g 1 g¢
—— {
Ferragem em plastico e aco com acabamento 25| | Tt
niquelado; Capa de acabamento em plastico e
tampa com acabamento cinza ou branca. -

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Articulador An
Free Fold HAFELE

Altura Peso da Modelo Capa cinza Capa branca Dobradiga central (antiesmagamento)
do armario orta
mm 9
480 - 530 2,6-52 Cifo 372.37.510 372.37.710 p—
5,2-10,6 C3fo 372.37.512 372.37.712
7,8-15,1 Cafo 372.37.513 372.37.713
520 - 590 24-49 Difo 372.37.520 372.37.720
48-98 D3fo 372.37.522 372.37.722
72-14.1 D4fo 372.37.523 372.37.723 Feita em zinco fundido, acabamento
580-650 | 22-44 Etfo 372.37.530 372.37.730 niquelado.
4,3-88 E3fo 372.37.532 372.37.732
6,0-12,2 E4fo 372.37.533 372.37.733 =
Montagem Cadigo
10,6 - 20,9 Ebfo 372.37.534 372.37.734 ‘
650 - 730 3,9-79 F3fo 372.37.542 372.37.742 Com parafusos
58-116 Fafo 372.37.543 372.37.743 Pera aglomerado GBI
9,5-18,7 F&fo 372.37.544 372.37.744
710 - 790 815-7,2 G3fo 372.37.552 372.37.752
52-103 Géfo 372.37.553 372.37.753 .
8,7-17,2 G5fo 372.37.554 372.37.754
770-840 49-9.0 Hafo 372.37.563 S72.37.763 Limitador do angulo de abertura
8,0-15,5 H5fo 372.37.564 372.37.764
840 -910 4,5-9,0 l4fo 372.37.573 372.37.773
7,3-14,6 15fo 372.37.574 372.37.774
910 - 970 4,2-8,0 Jafo 372.37.583 372.37.783
6,8-13,5 J5fo 372.37.584 372.37.784
960 - 1010 39-7,6 K4fo 372.37.593 372.37.793
6,5-12,8 K&fo 372.37.594 372.37.794
1000-1040 |  62-123 L5fo 372.37.599 372.37.799

Para reduzir o angulo de abertura da
porta para 90°.

Material Cadigo

plastico

372.37.060

K
(2xK) + A1

T u A\ w
450-480 | ~107-98 1,0 349 | 313 | 94-49 93-128 | 196-180 315-343
480-530 | ~107-96 11 426 | 328 | 100-37 | 100-155  203-186 328-370
520-590 | ~107-93 1.1 466 | 347 | 106-23 | 112-184 | 213-190 347-401
580-650 | ~108-95 12 | 589 | 377 | 119-40 | 126-197 | 227-207 | 375-430
650-730 ~107-94 1.7 664 | 409 | 124-38 | 147-224 | 238-215 411-470
710-790 | ~108-95 12 | 736 | 439 | 136-46 | 161-233 | 250-219 | 439-500
770-840 | ~108-95 1,0 | 644 | 467 | 146-43 | 179-223 | 267-200 | 466-527
840910 | ~108-98 12 | 882 | 501 | 154-70 | 195-248 | 272-231 | 502-559
910-970 | ~107-98 1,1 865 | 533 | 160-78 | 214-246 & 282-225 536-588
960-1010 | ~107-100 1,1 915 | 557 | 170-99 | 228-251 | 295-240 560-605
1000-1040 | ~107-102 .1 954 | 576 | 177-120 | 239-256 | 306-256 578-616

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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é;t;:ulljasores HAFELE

EREE{EP

> Praticamente nenhum espago frontal &
necessario no ambiente

> Pode ser utilizado em combinagéo com
armarios suspensos e painéis frontais

> Para armérios com profundidade
a partir de 277 mm

Conjunto Free Up

Ferragem feita em plastico e ago, capa de
acabamento em plastico. Acabamento da
ferragem niquelado e da capa em cinza ou
branco.

320-360 3,0-57 Olus 372.33.500 372.33.700

48-93 O2us 87233501 872.33.701

8,7-16,5 O3us 372.33.502 372.33.702
35-420 24-48 Plus 37233510 372.33.710
41-80 P2us 37233511 372.33.711
74-140 P3us 87233512 37233712
11,0-196 Pdus  372.33.513 372.33.713

Barra sincronizadora

P . f 380-500 2,0-38 Qlus 372.33.520 372.33.720
ara unir ambas as ferrragens 34-6,7 |Q2us |372.33.521| 372.33.721
6,3-11,8 | Q3us |372.33.522|372.33.722

9,3-17,4 |Qdus |372.33.523| 372.33.723

600 474 372.33.692 430 - 600 ‘1,6-3,3 Rius |372.33.530 372.33.730
900 774 372.33.694 26-55 |R2us |372.33.531|372.33.731
1200 1074 372.33.696 50-9,7 R3us 372.33.532 372.33.732
1800 1674 373.33.698 7,4-14,6 Rdus 372.33.533 372.33.733

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Articuladores e dobradigas HAFELE

Articuladores Maxi up, dobradiga Kimana, pulsadores e amortecedores

Kit Maxi Up Dobradica sem capa de Amortecedor universal
Para portas bau acabamento Para embutir

De liga de zinco, para espessura a

partir de 16 mm

O 40

Para portas de bati em madeira
ou com perfil de aluminio

= ( AGORA == | Feito em plastico. Para portas de
8\ EM KIT 450 2 600 mm.
Cor Codigo
. Laranja, cinza 356.33.509
Para encaixar em furo @ 26 mm.
Acabamento Codigo Batentes e Amortecedores
Niguelado 342.66.730 Para colar
Articulador: liga de zinco; suportes g itI.D ograc_iiga Kimana Feito de poliuretano. Resistente
ggab;'r’r‘iﬁgf i ﬁg; Ac(;%g?n en(ig azalgiar d: ?Ig?:n? 8c0, para espessuia \/ sem amarelar, resistente ao
h ’ : desgaste por fricgdo. Colagem
niquelado. A
permanente devido a cola de
| acrilato resistente a envelhecimento.
Modelo Cédigo
F 373.85.650 ©
G 373.85.651 ~y 28
373.85.652 :
Para encaixar em furo @ 26 mm Cor  Codigo
em portas de madeira ou perfil de Transparente 356.27.411
aluminio. Acabamento niquelado.
Pega Cadigo O (=~ @127
Dobradica + parafuso 342.73.629 Fl
Suportes Suporte para portas de ¢ ‘
madeira ou com perfil I T
de aluminio de largura Pulsador universal
> 45 mm Com ima para segurar a porta em Cor ‘ Cédigo
posicéo fechada Transparente 356.27.415
Suporte para portas de
perfil de aluminio de
largura 20 mm Para embutir
‘ Com ima para segurar a porta em
posicéo
- n
Amortecedor Pulsador Contra-peca __.# _.&» 98 -
Pulsador: plastico; Contra-pega: - I N

e cinza; contra-pega niquelada.
Para portas sem puxador. Para

r“_ g
*} Q ago. Pulsadores nas cores branco
= - @6 |

aparafusar.
Recomendado  para  moveis Feito em plastico.
infantis como bau de brinquedos Cor Cadigo
Material ‘ Codigo Branco 356.37.400 Cor Codigo
Liga de zinco 373.69.799 Cinza 356.37.401  Transparente 356.20.421

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Pulsadores
Pulsadores e amortecedores

HAFELE

Fecho toque K-Push Tech

Conjunto K-PUSH para embutir
com ima e contra-chapas

Avango médio (20 mm) Cédigo

Branco 356.12.097
Cnza 356.12.008
Antrécito 356.12.096
Avango longo (37 mm) ‘ Cadigo

Branco 356.12.093
Cinza 366.12.004
Antrécito 356.12.092

Avango longo forte (37 mm) ‘ Cadigo

Conjunto K-PUSH para sobrepor
com ima e contra-chapas

Avango médio (20 mm) Cédigo

Branco 356.01.603
Giza 356.01.601
Antrécito 356.01.602
Avango longo (37 mm) ‘ Codigo

Branco 356.01.600
Giza 356.12.042
Antrécito 356.12.044

Avango longo forte (37 mm) ‘ Cadigo

com silicone

Conjunto K-PUSH para sobrepor
com silicone

Avango médio (20 mm) Codigo

Branco 356.01.614
Cinza 356.01.615
Antrécito 356.01.613
Avango longo (37 mm) ‘ Codigo

Branco 356.01.611
Cinza 356.01.612
Antrécito 356.01.610

Avango longo forte (37 mm) ‘ Cadigo

Branco 356.01.617  Branco 356.01.608 Branco 356.01.605
Cinza 1356.01.618  Cinza 1356.01.609  Ginza 356.01.606
Antrécito 356.01.616  Antrécito 356.01.607 Antrécito 356.01.604
MEDIDAS / INSTALAGAO EMBUTIDA
4 longo
A ‘ L '
QLP LB —
! 0,6 \ Y 0,6
|2 | |28 I
20 49,5 12 37 68,4 12
K-PUSH TECH COM SUPORTE FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA AJUSTE
K-Push Tech com ima e contra-pega para K-Push Tech com buffer para gabinete e
‘ gabinete e uso de dobradigas de caneco "Push". dobradiga com fechamento automatico. » ‘
045
" -— =
e 2min ol A4 min._
K-PUSH TECH DE EMBUTIR FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA AJUSTE
K-Push Tech com imé e contra-pega para K-Push Tech com buffer para gabinete e
_ gabinete e uso de dobradicas de caneco "Push". dobradiga com fechamento automaético.

37longo

20 médio
2 min,

6
0,45
2min.

7.5 max

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Pulsadores HAFELE

Pulsador K-Push Tech

INSTALAGAO COM DOBRADIGA DE CANECO

COM FECHAMENTO AUTOMATICO 2 3]
¢ &

[ L]
]

N/

OK
com| E’
- E =
/<-\bertura final 0K
COM DOBRADICA SEM MOLA

0 7 . :om .
& A~

Dimensoes Faixa de o &
da porta peso 0" Angulo final de abertura
Faia 2-5kg £37° +55° £70°
pequena
mPZL‘S 5-8kg +30° +45° +50°
gf;;:; 15- 18 kg +08° +40° +45°
T;’gz;h; 30- 35 kg +20° +30° +35°

Portas pequenas e médias testadas com 2 dobradigas. Portas grandes e tamanho
maximo testadas com 5 dobradicgas. Por favor, note que os resultados do teste sdo
Abertura final indicativos. Posigdo do fechamento da porta pode variar dependendo do tipo de
dobradica.

COM DOBRADIGA DE CANECO "PUSH"
FORTE

Dimensoes Faixa de A
0.° Angulo final de abertura
da porta peso
IFEiiz 2-5kg +90° Mais de 95°  Mais de 95°
pequena
IRgiiz 5-8kg +85° Mais de 95°  Mais de 95°
média
IFgiiz 15-18 kg +50° £70° +80°
grande
TERETD 30-35kg +35° +50° +60°
maximo

Portas pequenas e médias testadas com 2 dobradigas. Portas grandes e tamanho
maximo testadas com 5 dobradigas. Por favor, note que os resultados do teste séo
Abertura final indicativos. Posigéo do fechamento da porta pode variar dependendo do tipo de
dobradiga.

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Pulsadores HAFELE

Pulsador K-Push Tech

INSTALAGAO EM PORTAS COM
ABERTURA PARA BAIXO

COM DOBRADICAS KIMANA COM DOBRADICAS SEM MOLA COM DOBRADICAS COM MOLA

@ COM IMA @ COM IMA @ COM BUFFER

COM DOBRADICA SEM MOLA

PORTAS COM ABERTURA PARA CIMA

SUGESTAO DE PONTOS DE INSTALAGAO PARA K-PUSH TECH

@ = Posicéo de instalacéo recomendada para K-PUSH TECH
® = Area de aperto para K-PUSH TECH

GABINETES E ARMARIOS . |
SUSPENSOS COM ARMARIOS ALTOS COM ARMARIOS SUSPENSOS
DOBRADIGAS DE CANECO DOBRADIGAS DE CANECO COM ARTICULADORES

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

Cofres
Home Safe S1 Home Safe S2
Com abertura frontal Com abertura para cima

Feito em aco, cor preta. Dimensoées (L xAx P) Feito em aco, cor preta. Dimensoes (L xAx P)
430 x 200 x 350 mm. Para fixar na base e no 400 x 145 x 350 mm. Espessura da porta 5 mm
fundo. Espessura da porta 4 mm e corpo 1,5 e corpo 2 mm. Com botdo de travamento.
mm. Base interna revestida com feltro. Abertura Fechamento motorizado. Abertura através de
através de senha. senha.
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
| 430

2500

O aoD
200 @ aoo

440

350

*N&o indicado para uso em hotéis.

*|deal para hotéis: cada fechamento pode ser realizado
com uma nova senha. Pode se alterar a senha mestra
de “000000” para outra conforme desejo.

Descrigdo Codigo Descrigdo Codigo
Home Safe S1 836.26.391 Home Safe S2 836.24.350

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Fechaduras para moéveis

HAFELE

Fechadura para gaveteiros

Com fechamento frontal para
3 gavetas

Fechadura para gavetas

Feita de liga de zinco, ago e

aluminio.  Acabamento em
Apropriado para moveis cromado polido. Sistema de
modulares. Caixa de liga de zinco, fechamento com 6 pinos.
roseta de acgo. Acabamento " » .
cromado polido. Sistema de Diametro no cilindro mm Codigo
fechamento com 6 pinos. 19 234.99.240

Montagem em gavetas.

Fechadura para gaveteiros

Com fechamento lateral para
3 gavetas (kit)

Feita de liga de zinco, ago e
alumio. Acabamento cromado
polido. Sistema de fechamento
com 6 pinos.

Diametro no cilindro mm
19 237.68.600

Codigo

Conmedo Embalg. Material Niquelado

cilindro mm unidade | caixa Fechadura redonda para

22 20 liga de zinco 232,01.220

cromado gavetas
30 1 liga de zinco 232.01.230

cromado
22 20 aco niquelado 232.01.781 "
32 1 aco niquelado 232.01.270 4

Fechadura para porta de
correr de madeira

o

Feita de liga de zinco, acabamento
cromado polido. Sistema de
fechamento com 6 pinos. Para

Feita de liga de zinco, acabamento
cromado polido. Sistema de

fechamento com 6 pinos. aparafusar.
Diémetro no cilindromm  Cédigo Diametro no cilindro mm Cédigo
19 234.33.610 19 230.17.220

Fechadura para porta rolo

Feita de liga de zinco, acabamento
cromado polido. Sistema de
fechamento com 6 pinos.

Comprimento mm
22 232.01.240

Codigo

Fechadura universal
-~

< N

De liga de zinco/ago. Acabamento

cromado polido.  Sistema de

fechamento com 5 laminas.
Comprimento  Diametro Codigo
do cilindromm do cilindro

25 19 235.19.220

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Fechaduras para méveis

HAFELE

Push-Lock

Roseta
Fechadura sobreposta Para espessura de painel de 16 mm Botéo de pressionar
Com travamento por bot&o, ou 19 mm

backset 25 mm

Feita de liga de zinco ou plastico.
Fixacdo esquerda ou direita. Com
bot&o de travamento.

Para fechaduras cremona ou
fechaduras com aba. Feita de
plastico. Para encaixar.

|

Para fechamento de Push-Lock.
Espessura de painel 13-19 mm.

"

Material Acabamento/cor Cédigo
sem trava
Plastico branco 211.63.702 " - —
niqueladofosco | 211.63.642 Espessura Acabamento/cor Codigo Material Acabamento/cor Cédigo
com trava 16 mm niquelado fosco  229.03.617 Plastico niquelado fosco | 229.01.677
6 piastico niquelado fosco 211.63.612 19mm niquelado fosco  229.03.626
Push-Lock Mini Roseta

Botao de pressionar
Fechadura sobreposta

Com travamento por botao,
backset 15 mm

Para espessura de painel de 16 mm

Feita de liga de zinco ou plastico.
Fixagdo esquerda ou direita. Com
botéo de travamento.

Para fechaduras cremona ou
fechaduras com aba. Feita de
plastico. Para encaixar.

i ;

Para fechamento de Push-Lock.
Espessura de painel 16 mm.

ﬁ_’l

Material Acabamento/cor Codigo Espessura Acabamento/cor Coédigo Material Acabamento/cor Cédigo
Plastico branco 211.61.704 16 mm niquelado fosco  229.09.600 Plastico niquelado fosco  229.07.606
niquelado fosco 211.61.604
Fecho de ima
Forca de aderéncia 1,8 kg, para 10.5 | l.ﬁ o~
furagdo @ 9 mm [t ' 5 caixa %
A 8
= [
0 A8 2
Caixa: plastico, contra-pega: aco. . 1= ===
Versdo: caixa e contra-peca | COf Cédigo contra-pega
rigidas. Caixa: branco 246.00.708 N

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
M 6.4
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Fechos magnéticos e de pressao

HAFELE

Fechadura magnética de
porta Safefix - Whatlock

Fecho magnético
Forgca de aderéncia 2,0 kg

Caixa feita de plastico;
contra-peca de ago. Contra-peca
niquelado.

Cor da caixa Caédigo
Branco 246.26.741
Preto 246.26.341

Fechadura de
lingueta Whatlock*

Fecho magnético

Forga de aderéncia 3,0 - 4,0 kg Fechadura com lingueta,
contra-pega e dispositivo de
abertura magnético. Para

X I] aparafusar.
Cédigo
: Fechadura de lingueta 245.41.792
- Puxador magnético 245.41.798
Caixa  feita de  plastico; |k (ixfechadura + 1x puado)  245.41.780
contra-peca de aco.

Cor Cadigo

Branco 246.26.720
Fechos de esfera
Para aparafusar

Fecho magnético "[‘“-

Forca de aderéncia 2 x 3,0 - 4,0 kg . -

. Grﬁ
A
P e {1
s . ¥ Diametro  Profundidade  Codigo
mm mm
Caixa feita de plastico, 80 i 241.80514
contra-peca em aco. 95 10,6 241.80.523
12,5 12,5 241.80.541
Cor da caixa Caodigo
Branco 246.84.713

Para portas de vidro
Porta de vidro simples - forga
de aderéncia 1,8 kg

Feito de plastico com furos
oblongos. Para aparafusar.

Cor da caixa
Preto

Caédigo
245,67.310

Contra-peca para portas de

vidro

Feita de ago. Para vidros de 4 - 6
mm de espessura. Para encaixar
no vidro com protegédo de vidro
auto-adesiva.

Acabamento/cor Caédigo

Cromado 245.66.221

Contra-pega para porta de
madeira
Para aparafusar

Feito de aco.
Acabamento Caodigo
Galvanizado 246.26.793

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Fechos de pressao, fechaduras de segredo de combinacao

HAFELE

Fecho de esfera

Para aparafusar
m. . o S

Fecho em latdo, contra-peca em
aco, esfera em ago cromado.
Acabamento do fecho natural,
contra-peca latonado.

Diametroint Diametroext  Coédigo
mm mm
10,8 12,0 241.86.114

Fecho com mola Mini-Latch
Para aparafusar

Fecho de ago. Contra-pega de
plastico, acabamento branco.

Acabamento fecho Cédigo

Niquelado 245.54.730

Fecho de dupla esfera
Para aparafusar

g

Esferas feitas de aco inox, fechos

e contra-pega em latao.
Acabamento natural.

Fechos mm Cadigo
43 244.20.014
49 244.20.015
60 244.20.016
70 244.20.017
Fecho automatico
Para aparafusar

g
e

Feita de liga de zinco.
Acabamento Codigo
Niquelado 245.58.754

Fecho com mola Mini-Latch
Para gavetas

Feito de poliamida. Acabamento
bege. Para aparafusar na parte
interna do painel traseiro.

Cor Caédigo
Bege 245.52.403
Fecho com mola Quick
Para gavetas

Fecho de ago, acabamento

galvanizado brilhante, latonado ou
polido. Contra-pega em poliamida.

Acabamento Embalagem Codigo

Galv. brilhante 1 0ou 50 ou200 | 24555913

Polido 1 0u 50 245.55.100
Contra-pega individual

Cor Cédigo
Branco 245.55.790

Lock 10/35 com segredo

[

De liga de znco, acabamento
niquelado. Para portas de espessuras
até 10 - 35 mm. Para fixagdo com
parafusos.

Instalagdo

Painel de 16 a 35 mm q"ﬂ“‘h 3

~ %

LA

=1

Funcgao

Programagdo da combinagdo desejada com
chave de manuteng&o. A porta abre-se, movendo
os discos para a combinagdo pré-definida e
girando a trava de bloqueio. Se a combinagéo for
esquecida, ela pode ser identificada com a chave
de manutencdo e a abertura de emergéncia

ocorre com a possibilidade de uma nova
combinagéo ser escolhida.

Fechadura

Fechadura Codigo

Vertical pino longo 235.63.328
Chave de emergéncia

Descrigdo Codigo

Chave de manutencéo 235.63.325

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

FERRAGENS E
ACESSORIOS PARA COZINHAS
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Ferragens para armarios de cozinha

HAFELE

Coluna Deslizante

Com mecanismo de fechamento
automatico e suave

Meia Lua 180° para canto

Com ajuste de altura do cesto
superior

Feito em aco, acabamento
cromado. Com 2 prateleiras
Capacidade de carga: 12,5 kg por
prateleira.
Versdo Codigo

2 cestos 549.50.200

Canto Eco 3/4

Com ajuste de altura da prateleira
superior

Haste de ago, acabamento
cromado. Prateleiras em PS,
acabamento cinza ou branco.
2 prateleiras de 720 mm de
diametro. Ajuste da prateleira
superior. Prateleiras com giro
independente. Capacidade de
carga: 12,5 kg por prateleira.

Cor Caodigo
Branco 541.40.790
Cinza 541.40.390

Porta Garrafas

Com mecanismo de fechamento
automatico e suave

Feito em aco, acabamento
cromado. Extragéo total. Sistema
de fechamento soft-close. 5 cestos
de armazenamento. Capacidade
de carga: 14 kg por prateleira.

acabamento

Feito em
cromado. Extragao total. 2 cestos
de armazenamento. Capacidade
de carga: 6 kg por prateleira.

ago,

Versao
2 cestos

Versao
5 cestos

Caodigo
546.47.214

Cédigo
545.26.210

Canto Eco 1/2 Lua
Com ajuste de altura da prateleira
superior

Haste de aluminio, acabamento
anodizado. Prateleiras em PS,
acabamento cinza ou branco.
Duas prateleiras de 650 mm de
diametro. Capacidade de carga:
10 kg por prateleira.

Cor Caodigo
Branco 541.53.790
Cinza 541.563.590

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Lixeiras

HAFELE

Lixeiras com 1 recipiente
5 litros - Pico

‘?

u .

Para aparafusar na porta do

armario. Fixagdo utilizavel a
esquerda e direita.
Material Codigo
Plastico branco 502.63.726

13 litros

Para aparafusar na porta do

armario. Fixagdo utilizavel a
esquerda e direita.
Material Cadigo
Caixa: pléstico branco 502.01.713
Balde: plastico cinza
Caixa: metal pintura prata 502.01.923

Balde e tampa: plastico preto

15 litros - Mono

Para aparafusar no painel lateral.
Utilizavel a esquerda e direita.
Angulo de abertura: 95°.

Material Cédigo
Caixa: aco inox

Balde: pléstico, cinza
Tampa: plastico, branco

502.12.023

32 litros - Miillboy

Para aparafusar na porta de armarios
com minimo de 450 mm de largura e

340 mm de profundidade.
Capacidade max. 7 kg.

Material Caodigo
Caixa: aco pintura antracito 502.41.302

Tampa: plastico preto

Lixeira com 2 recipientes
2 x 15 litros

Para aparafusar na base. Para
armarios de min 300 mm. Extragéo
total. Suporte de aco: pintura a pd
cor prata. Tampas e baldes: plastico
cinza escuro.
Capacidade litros Cadigo
2 baldes de 15

502.70.252

2 x 16 litros - Wasteboy

Para aparafusar na base. Para
largura de armario min 400 mm.
Suporte e tampa: aco, pintura a pd
cor cinza. Baldes: plastico cinza.

Codigo
503.74.503

Capacidade litros
2 baldes de 16 L

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

Lixeiras e tabuas de passar

1x20e1x10 litros Lixeiras com 2, 3 e 4 baldes e Para largura do armario 800 mm
organizador para gavetas

Balde

Capacidade Acabamentoicor Cédigo
3x 12litros pléstico/antracito  503.57.326

Organizador
Dimensoes (L x P) mm Codigo

Para aparafusar na base. Para
640-736 x 405-482 503.57.388

armarios de min 300 mm. Extragéo
total. Suporte de aco: pintura a p6
cor cinza. Balde plastico cinza.

Montagem em gavetas, com laterais
de ago ou madeira com extragdo  para largura do armario 900 mm
Capacidade litros Cédigo total. Altura de montagem 216 mm.

Versdes com 2, 3 ou 4 baldes de 12
baldes: 1 de 10L, 1 de 20L 502.92.560 litros.
Para largura do armario 500 mm

pléstico/antrécito - 503.57.326

2 x 8 litros e 1 x 17 litros / Bald
2 x 8 litros e 2 x 17 litros ade
Capacidade ~Acabamento/cor Cédigo
i 3x 12litros st i

Balde Organizador

Capacidade Acabamentoicor Codigo Dimenses (L x P) mm Cédigo

2 x 12 litros plasticoantracito 503.57.325  770.836 x 405-482 503.57.389
Organizador

Dimensoes (L x P) mm Caodigo

330-436 x 405-482 503.57.365

Para largura do armario 1000 mm

Para largura do armario 600 mm
Para armérios de 450 - 600 mm ’ -
de largura e 380 mm de altura.

Para inserir em Alto Drawer. Com

base, tampa de cobertura. Baide -
Balde Capacidade Acabamento/cor Cddigo
Largura Codigo Capacidade Acabamento/cor Cédigo 3x12ltros  pléstico/antrdcito  503.57.326

450-2x8ltrose 1x17ltros  502.90.914 2x12ltros  plésticoantrécito  503.57.325  Organizador

600-2x8ltrose2x17litros  502.90.917 Organizador Dimensées (L x P) mm Codigo

Dimensdes (L x P) mm Codigo 880-936 x 405-482 503.57.390
420-536 x 405-482 503.57.386

Lixeira Bioboy 4,2 litros

Para largura do armario 1200 mm

Para largura do armario 700 mm -

‘ I Balde
Balde Capacidade Acabamentoicor Codigo
Para_encaixar em portas Capacidade Acabamento/cor Codigo 2x12ltros  plastico/antrécito  503,57.325

de
16-22 mm. Capacidade 4,2 litros. ~ 2x12itos  pistico/antracito  503.57.325  Organizador
Balde em plastico cor prata

Organizador Dimensdes (L x P) mm Caédigo
Medidas mm Cadigo Dimensodes (L x P) mm Cadigo 1080-1136 x 404-482 503.57.391
220x170x 172 502.47.992 580-636 x 405-482 503.57.387  gojcitar 2 jogos de 2 baldes para compor 4 unidades.

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Tabuas de passar HAFELE

Tabua de passar
Ironfix
Para montagem em prateleira

Ferragens de ago revestido em plastico
branco, capa de algodao. Retratil, rotaciona
180° com paradas em intervalos de 15°,
completamente pré-montada, sem painel
frontal. Altura de instalagdo: 350 mm; Altura:

125 mm, largura da montagem: 520 mm. 40 mm com porta
Capa Cédigo .
Faixas cinza 568.60.780 -

Faixas cinzas

Tabua de passar

Para montagem atras de painel frontal de gaveta

Capa ‘ Cadigo

.
Faixas cinza 568.60.710 Faixas cinzas

Tabua de passar

Para mangas Ferragem de aco, acabamento branco com pintura a p6, RAL
s 9016. Para encaixar no suporte da tabua de passar, versao de
- f gaveta.
e —— P
= " Capa Caédigo
MR Faixas cinza 568.61.700

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Escorredores de louca e protecoes HAFELE

Escorredor completo

D+@+®

Escorredor em ago  inox,
acabamento polido;  Apoios
laterais em plastico cinza.

Largura Profundidade Cadigo

mm mm

600 235 544.26.004
800 544.26.006

Manta impermeavel para
balcao de pia

Feito de plastico (PS), branco.
Painéis com baixo relevo para

Circulos protetores Barras protetoras absorgéo de liquidos, capacidade
de 6 litros.
Dimensdes (C x L) mm Cadigo
2000 x 580 547.91.704

=

Bandeja plastica para balcao
R de pia

Para tampos. Feito de liga de Para tampos. Feito de liga de

zinco, acabamento cor ago inox. zinco, acabamento cor ago inox.

55 e 30 de didmetro. Autoadesivo. Resistente até 200°C e umidade.

3,5 mm de altura. 13x7 mm (B X H). Feito de plastico (PS), prata. 1,5
mm de espessura. 450 - 580 de
profundidade.

Comprimento Montagem  C6digo Para largurado Larguramm  Cédigo
mm armario mm
Montagem Codigo 300 autoadesvo  808.90.000 = 600 560 - 600 547.99.584
autoadesivo 808.90.048 450 autoadesvo  808.90.001 900 860-900 547.99.586

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Organizadores HAFELE

Organizador para nichos
Sistema ON 100

Os componentes podem ser Prateleira média Suporte para papel toalha
posicionados individualmente.

Perfil de aluminio com capa .
de acabamento inox :
— Medidas (A x L x P) mm Codigo
"
f I' 181,5x 330 x 120 522.99.341
Comprimento mm ‘ Codigo Prateleira alta

600 522.99.000
900 522.99.001
1200 522.99.002 Medidas (A x L x P) mm Codigo

274 x 90 x 100 522.99.344

Prateleira pequena

Suporte para livros ou tablets

Medidas (Ax L x P) mm Cédigo

250 x 330 x 120 502.99.342 b _|

Suporte com 4 ganchos ?
Medidas (Ax L x P) mm Codigo Medidas (A x L x P) mm Cadigo Medidas (A x L x P) mm Codigo
121,6x 270 x 95 50200340  50x120x30 52200345 50x120x30 522.99.346

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

Organizadores

Conjuntos completos

Sistema ON 100
Kit 600 mm
Item Cadigo
Kit 600 mm 522.99.990
Inclui

1 prateleira pequena | 1 suporte papel toalha

1 suporte com 4 ganchos | 3 porta temperos de
vidro 55 x 58 mm

Solicitar perfil de parede separadamente.

Kit 900 mm
Item Codigo
Kit 900 mm 522.99.991
Inclui

1 prateleira grande | 1 prateleira alta | 1 suporte
com 4 ganchos | 3 porta temperos inox com tampa
acrilica 80 x 120 mm

Solicitar perfil de parede separadamente.

Kit 1200 mm
Item Cadigo
Kit 1200 mm 522.99.992
Inclui

1 prateleira pequena | 1 suporte para papel toalha
1 prateleira grande | 1 prateleira alta | 1 suporte
com 4 ganchos | 3 porta temperos de vidro

55 x 58 mm | 3 porta temperos inox com tampa
acrilica 80 x 120 mm

Solicitar perfil de parede separadamente.

Para medidas, informacodes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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Niveladores HAFELE

Niveladores
Para construgdo de armarios suspensos

IMPORTANTE:

Por motivos de seguranga, montar os niveladores na terga parte superior do armario. No caso de cargas muito pesadas, montar
no minimo 2 parafusos de cabega escareada (3,5 x 30 mm). O parafuso deve entrar no furo da bucha do nivelador. Possibilidades

de ajuste: parafusos niveladores co acesso pelo interiro do armario apés montagem, ajuste horizontal: 14-22 mm (+ 2 mm), ajuste
vertical: 18 mm.

Instalagdo abaixo do tampo Instalagéo alternativa

Parafuso recomendado: )
@ 3,5 x 20 mm cabega escareada. Parafuso recomendado:
3,5 x 20 mm cabega escareada.

Instalagdo na parede

=

Libra H1 Libra H1 Libra H1
Capacidade de carga 130 kg por par Contra-chapa Capa de acabamento

Material Cadigo Material Cadigo Material Cadigo

liga de zinco e plastico 290.41.902 ago niquelado 290.41.990 liga de zinco, niquelado 290.36.765

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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HAFELE

PRODUCAO E DISTRIBUICAO
EM TODO O MUNDO

Fabrica Hafele, Berlim - Alemanha Nimbus, Stuttgart - Alemanha

Para medidas, informacoes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

FERRAGENS E SISTEMAS PARA
SALA, QUARTO E BANHEIRO




HAFELE

Acessorios para guarda-roupas

18
prata preto E

Cabideiro em aluminio, com acabamento anodizado fosco. Capacidade de
carga 40 kg para comprimentos de até 1 m. Possui 3 metros e pode ser cortado
g em qualquer tamanho e pode ser utilizado com fitas LED Loox5.

> Pode ser utilizado com as fitas LED Loox5 ]
> Pode ser instalado na prateleira ou na lateral do mével
> Pode ser utilizado com os sensores em linha Loox5

Versao Comprimento  Material Acabamento Cor Cadigo
mm

perfil de aluminio com | 3000 aluminio anodizado fosco prata 801.69.909
difusor branco leitoso

perfil de aluminio com | 3000 aluminio anodizado fosco preto 801.69.309
difusor branco leitoso

perfil de aluminio 3000 aluminio anodizado fosco prata 801.69.903
sem difusor

perfil de aluminio 3000 aluminio anodizado fosco preto 801.69.303
sem difusor

difusor 3000 plastico leitoso branco 833.95.755
difusor 3000 pléstico fosco preto 833.95.759
Nota

Solicitar perfil de borracha para protecéo separadamente.

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Acessorios para guarda-roupas

HAFELE

Suporte esquerdo
Para fixagdo na prateleira

Feito em a de zinco, para
aparafusar so as pratele|ras com
rosca M6.

Cor ‘ Codigo
prata 488.02.245
preto 488.02.243

Suporte direito
Para fixagédo na prateleira

Feito em a de zinco, para
aparafusar so as pratelelras com
rosca M6.

Cor Caodigo

prata 488.02.244
preto 488.02.242

Suporte direito
Para fixagéo na lateral

Feito em liga de zinco, para
aparafusar no painel lateral.

Cor Codigo
prata 488.02.246
preto 488.02.248

Suporte central
Para fixagao na prateleira

Feito em a de zinco, para
aparafusar so as pratele|ras com
rosca M6.

Cor ‘ Codigo
prata 488.02.241
preto 488.02.240

Suporte esquerdo
Para fixagéo na lateral

Feito em liga de zinco, para
aparafusar no painel lateral.

Cor Codigo
prata 488.02.247
preto 488.02.249

Perfil de borracha
Para protecéo

Feito em plastico, para aplicagao
em perfis de aluminio. 1 peca de 3
m.

Cor Codigo
transparente 940.39.700
preto 940.39.701

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Acessorios para guarda-roupas e ferragens para camas

HAFELE

Cabideiro basculante
Para montagem no painel lateral,
capacidade de carga 10 kg

3

Brago e vardo: ago, acabamento
niquelado; caixa e pecas de ligacéo:
plastico, acabamento preto. Para
aparafusar no painel lateral, série
de furagdo de 32 mm. Diametro dos
vardes: 28 mm.

Medidas A Medidas B Brago

mm mm cromado
600 - 830 660 - 890 805.35.242
830 - 1150 890 - 1210 805.20.305

Sapateira
De 1, 2 ou 3 compartimentos

Para 3 compartimentos

Feita de liga de plastico branco.
Para instalagdo em armarios de
sapatos.

Profund. Alturade Codigo
de instal. instalagao

Versao

mm mm
1compart. >189  >265 892.14.719
2 compart. >255  >310 892.14.742
3 compart. >305  >320 892.14.737

Ferragem de abertura
Para beliches e camas com estrado
elevatdrio.

Feita de ago. Para aparafusar.

Swing, para camas articuladas
no sentido transversal

Medida max. de cama 1000 x
2000 mm. Versao com 2 molas

desengataveis. Acabamento
galvanizado.
Acabamento Codigo
galvanizado 274.50.915

Swing-Away Super
Para camas articuladas no sentido
longitudinal e transversal

Para aparafusar. Para colchées
pesados. Dimensdes do colchao:
<1400 x 2000 mm. Com 4 molas
desengataveis.

Cor
branco, RAL 9010

Caodigo
274.51.920

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Ferragens para camas

HAFELE

Ferragem articulada
Bettlift

b

~

Ferragem para montagem Montagem
transversal o 420
<1500 o~
~
<2300
~
Peso maximo da cama: 80 kg.
Montagem Codigo =
3 2 Construgao
Transversal 271.95.204 longitudinal
Embalagem: 1 jogo
Amortecedor a gas Pé angular

Oy

Pré-tensionado com fita elastica.
Feito de ago, acabamento de

ESSO dacama ImpulsoN  Cédigo pintura a p6 (preto). Para apoiar a
cama aberta. Com placa de

40 400 27199122 fixagdo. Tubo de 20 mm de

50 500 271.99.140  diametro.

60 600 271.99.168

70 700 271.99.186 | ltem Cédigo

80 800 271.99.202 Pé angular 271.95.361

Embalagem: 1 unidade Embalagem: 1 par

/szsoo/\ >2}2&
L
8
Construgao
transversal

Cinta para cama

Para segurar a roupa da cama ao
fechar. Inclui 3 cintas.

Apropriado para largura Codigo

da cama

Até 900 mm 271.87.920
Até 1200 mm 271.87.921
Até 1400 mm 271.87.922

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.

M 8.5

www.hafele.com.br



HAFELE

Ferragens giratoérias e scessorios para banheiro

Hafele Tavoletto cama/mesa Para tamanho do colchdo (C x L) Codigo
Para camas de largura 900/1400 mm mm
900 x 200 271.97.300
1400 x 2000 271.97.301

Material: ago, acabamento preto niquelado.
Qualidade testada pela LGA de acordo com
DIN EN 1129

Recomendacéo de construgao
Dimensodes de construgdo mm Dimenséao do colchdo mm
900 x 2000 1400 x 2000

A 1388 1780
B 1115 1598
C 1086 1188
D 944 1040
E 2160 2140
F 766 769

altura maxima com 214 229

do colchdo estrado

espago acima damesa, 530 551

Posigao de mesa Posicdo de cama

na posicdo de cama

Tulha para roupas B&L
=

Para closets, roupeiros, armarios de banheiro, etc.
Cesto de plastico, branco; armagdo de ago,
acabamento epéxi branco. Para aparafusar.

Embalagem Capacidade L Cédigo

tulha + armagéo 40 540.02.764
tulha + armagéo 50 540.02.765
Kit 40 540.02.768
Kit 50 540.02.769

Kit inclui: 1 cesto, 1 armagao, 1 articulador Duo, parafusos de fixagéo e
manual de instalacao.

Base giratéria, 360° Capacidade de carga 150 kg Capacidade de carga 100 kg
Capacidade de carga 50 kg

- -

| S —
Ferragem de aco, acabamento
galvanizado. Rodizios de plastico,
pretos. Com esferas.

Medidas Diametro Altura Cédigo

(CxLxA) mm mm . i .

mm Feito de ago. Montado em esferas. Feito de plastico. Com esferas.

base giratéria

57 x57x105 - 10,5 646.12.103  Med. mm Acabamento  Cédigo

rodizio (CxLxA) Diametro mm Altura mm Codigo

- 26 13 646.11.016  1565x155x 10,5  galvanizado ~ 646.18.908 292 6 646.19.381

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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HAFELE

SISTEMAS DE GAVETAS, ARMARIOS
EXTRAIVEIS E CORREDICAS




Sistemas de Gavetas
Alto Drawer

HAFELE

Alto Drawer

Gaveta lateral 84 mm

Gaveta interna 84 mm e gaveta lateral 135 mm

Abra-se para novas possibilidades - Um dos itens mais utilizados

em nosso dia a dia, as gavetas sdo elementos decisivos durante a
avaliagdo de um movel. Sua qualidade e desempenho influenciam

> Material:
> Acabamento:

o consumidor durante a sua escolha. Assim, a Hafele apresenta o

Alto Drawer:
> Otima relagao entre custo e beneficio

> Versao:

> Sistema de qualidade que atende a todas as expectativas de

fabricantes e consumidores finais

aco
perfil lateral: pintura a po,

em duas cores branco e prata

extragéo total com fechamento automatico
e soft close integrado

Hafele Alto Drawer
conjunto alto
Altura lateral de gaveta 199 mm

Hafele Alto Drawer
conjunto médio
Altura lateral de gaveta 135 mm

Hafele Alto Drawer
conjunto baixo
Altura lateral de gaveta 84 mm

Extragéo total com fechamento  Extracdo total com fechamento Extragéo total com fechamento
automatico e soft-close integrado.  automatico e soft-close integrado. automatico e soft-close integrado.
Feita de ago, acabamento das Feita de ago, acabamento das Feita de ago, acabamento das
laterais: pintura a po; das laterais: pintura a po6; das laterais: pintura a po; das
corredigas: zincado. Capacidade  corredigas: zincado. Capacidade corredicas: zincado. Capacidade
de carga: 35 kg. de carga: 35 kg. de carga: 35 kg.

Comprimento  Branco Prata Comprimento  Branco Prata Comprimento  Branco Prata
nominal NL mm nominal NL mm nominal NL mm

300 552.75.701 552.75.001 = 300 552.75.711 552.75.011 300 552.75.721 552.75.021
350 552.75.702 | 552.75.002 = 350 552.75.712 552.75.012 = 350 552.75.722 | 552.75.022
400 552.75.703 552.75.003 = 400 552.75.713 552.75.013 400 552.75.723 | 552.75.023
450 552.75.704 552.75.004 = 450 552.75.714 552.75.014 = 450 552.75.724 | 552.75.024
500 552.75.705 552.75.005 = 500 552.75.715 552.75.015 500 552.75.725 ' 552.75.025
550 552.75.706 552.75.006 = 550 552.75.716 552.75.016 550 552.75.726 | 552.75.026

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdbes sem aviso prévio.
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Acessorios VAN

Alto Drawer HAFELE
ACO

Hafele Alto Drawer ’gg‘){ Suporte para painel frontal Divisor vertical

Para encaixe nos perfis laterais de Para encaixar em divisores

em acgo inox

Altura lateral de gaveta 84 e 199 mm gaveta horizontais
} 2
iu,r' C = Feito em aluminio, capa de

’ / Material Branco Cinza acabamento em plastico. Encaixe

= Conjunto 84 mm ‘ clip-on em divisores horizontais.
100 mm de comprimento.

Plastico 5562.70.792 552.70.092

Comprimento  Branco Cinza
mm
100 562.61.790 552.61.090

Kit para painéis laterais de vidro
Para espessuras de 8 mm

Divisores horizontais
Para painéis laterais
Com sistema de encaixe

Conjunto 199 mm

Extragdo total com fechamento W
automatico e soft-close integrado. )
Feita de ago inox 304. Capacidade

de carga: 35 kg. Aplicagédo acima do perfil lateral da

gaveta. Altura do vidro: 111 mm

Comprimento  Conjunto Conjunto . . . .
L G| SAGD 199 mm Material ‘ Branco Cinza P_gra encalxartentre asl I?tergms ge
vidro ou entre as laterais de
400 - ° <
562.66.143 |852.75123 | by ctico 552.69.749 552.69.049 aluminio, para criar opgbes de
450 552.66.144 552.75.124 divisdo. Feito de aluminio.
500 552.66.145 552.75.125 Painéis laterai ‘ Para laterais de vidro 9
50 e e e ainéis laterais para gavetas .
199 mm Comprimento  Branco Prata
Com sistema de encaixe nominal mm
Painel frontal 1100 mm _ﬁ 800 - 552.61.062
Para gaveta interna — = 1200 552.61.766 552.61.066
== : Cortar um divisor para larguras individuais:

Largura do mével/ — 100 mm = comp. do perfil.

Para laterais de aluminio

Para aumento das laterais, para

criar opgdo de divisdo. Feito de  Comprimento  Branco Prata
aluminio. Encaixar a haste nominal mm
Aplicagdo na frente da gaveta longitudinal e prender entre frente 500 - 552.61.080
interna. Feito de aluminio. Fixag3o givi;gggoﬁorizcc?r:?aisencalxe para gy - 552.61.081
nos Pe'fﬁsl:catefta'lsl_com Slfpto"tes ' 800 552.61.782 552.61.082
para painel frontal. Largura interna  comprimento | Branco Prata
do gabinete: 87 mm. Cortavel sob  nominal mm 00 - 552.61.083
medida. 400 552.70.703 552.70.003 1000 - 552.61.084
- 450 552.70.704 552.70.004 1200 - 552.61.086
Comprimento  Branco Prata
mm 500 552.70.705 552.70.005  Cortar um divisor para larguras individuais:
1100 562.60.782 552.60.082 580 552.70.706 55270006  -2'9ura domovel=100 mm = comp. do perfl.

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

Acessorios
Alto Drawer

Hastes longitudinais

Sistema divisor Tubo
Para painéis laterais

- -

Tubo de aluminio, capa de
acabamento suporte para fundo
de plastico. Para encaixe em furo
na frente e aparafusar no fundo.

Tubo Conector Clip T

Para cortar sob medida

]

Feito de aluminio, 1100 mm de Comprimento  Branco Cinza

comprimento. Largura interna do mm

gabinete: 52 mm. 400 552.69.703 552.71.333
450 552.69.704 552.71.334

Material Branco Prata Material Branco Cinza 500 552.69.705 552.71.335

Aluminio 552.72.707 ' 552.72.007 = Plastico 562.69.789 5562.69.589 550 562.69.706 552.71.336

Suporte para aparafusar
Para encaixe na haste longitudinal

Tampa para tubo Conector Clip Cruz

' -
\ o,

0 <

"

‘ Cinza
552.71.580

Branco Cinza Material

552.69.888 552.69.588

Branco Cinza Material

552.69.787 —

Material

Plastico Plastico Plastico

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdbes sem aviso prévio.
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Sistemas de Gavetas A"
Hifele Matrix Invisa SL A30 HAFELE

Hafele Matrix Invisa SL A30

Sopere e > Versao: extragado total, com fechamento
® Corredica, opcional automatico e soft-close, com
com push-to-open push-to-open (opcional), laterais
de 13 mm de espessura
Lateraj d? Earede > Material: aco
dupla *Slim" com capa > Acabamento: laterais: pintura a po
de acabamento corredigas: zincado
© suporte para frente > Regulagem: profundidade 0-3 mm, altura 0-3 mm,
® (O Garra de desengate . lateral + 1 mm, inclinagéo 0-3 m
com regulagem 3D > Capacidade

de carga: 30 kg

As corredicgas (Hafele Matrix GT230) podem
ser utilizadas também em gavetas de madeira.

Dimensodes das laterais

Hafele Invisa SL 89 mm  Hafele Invisa SL 128 mm  Hafele Invisa SL 175 mm Cores
_ LITITITTI
| H
IR \ u
*‘ n ‘ ] Branco
I 1 ‘ ] § ‘ ]
i u Lt H 57 . u
T‘ ] L2 u N ]
3| H e ] . =
[ ¢ ! L] N L | ] | — Cinza
N u 1 N 1 u
: | [ =] =
l ‘ - e JH ‘ -
IEEEEEEE 5 T I4
— Antracito

9

Detalhes de montagem

Montagem na lateral do mével para
Hafele Invisa SL 89, 128 e 175 mm

(

!
¢ -] 37—
] 270 qu 1
o008 5 i ] 9
300450 [-os0t 00 —-—g cob—-—gol-
A = Comprimento nominal (NL) - 10 mm ‘ | |
B = Largura interna do gabinete - 19 mm 500 [-c00 00— —o-s0p—-—-— {— oe0p-
C = Altura do fundo ST E * i m
D = Largura interna do gabinete - 40 mm 550 |{oese 4g7773u,7779ﬂk,71uﬂ | -
F = Largura interna do gabinete - 29 mm e — — 7
0 128 224 288
Héfele Invisa SL Capacidade de Altura do fundo
altura mm carga kg medida C mm Blsanse et 1 m pa—ay
89 ‘ 30 ‘ 63
128 ‘ 30 ‘ 101
175 ‘ 30 ‘ 148

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Sistemas de Gavetas
Hafele Matrix Invisa SL A30

HAFELE

Hafele Invisa SL A30 conj. A89
Altura lateral de gaveta 89 mm
Extracao total, com fechamento
automatico e soft-close

Versdo de extracdo total, com
fechamento automatico, soft-close
e suporte para fundo integrado

Compr.  Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 552.21.753  552.21.453 552.21.5563
450 552.21.754  552.21.454 552.21.554
500 552.21.755  552.21.455 552.21.565
550 552.21.756  552.21.456 552.21.556

Hafele Invisa SL A30 conj. A128
Altura lateral de gaveta 128 mm

Extracao total, com fechamento
automatico e soft-close

9

-

A

Versdo de extracdo total, com
fechamento automatico, soft-close
e suporte para fundo integrado

Compr.  Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 - 552.22.453 552.22.553
450 - 552.22.454 552.22.554
500 - 552.22.455 552.22.555
550 - 552.22.456 552.22.556

Hafele Invisa SL A30 conj. A175
Altura lateral de gaveta 175 mm

Extragao total, com fechamento
automatico e soft-close

-

il
g

-

Versdao de extragdo total, com
fechamento automatico, soft-close
e suporte para fundo integrado

W

Compr. Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 552.23.753 | 552.23.453  552.23.553
450 552.23.754 | 552.23.454 | 552.23.554
500 552.23.755  552.23.455  552.23.555
550 552.23.756  552.23.456 552.23.556

Hafele Invisa SL A30 conj. A89
Altura lateral de gaveta 89 mm

Extracgao total, com push-to-open

9

extragdo total, com abertura
push-to-open e com suporte para
fundo integrado

Compr.  Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 552.21.763 552.21.463 552.21.563
450 552.21.764  552.21.464 552.21.564
500 552.21.765 552.21.465 552.21.565
550 552.21.766  552.21.466 552.21.566

Hafele Invisa SL A30 conj. A128
Altura lateral de gaveta 128 mm

Extragao total, com push-to-open

]
N
A
extragdo total, com abertura

push-to-open e com suporte para
fundo integrado

Compr. Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 - 552.22.463 552.22.563
450 - 552.22.464 552.22.564
500 - 552.22.465 552.22.565
550 - 552.22.466 552.22.566

Hafele Invisa SL A30 conj. A175
Altura lateral de gaveta 175 mm

Extragao total, com push-to-open

T

T

d-“-': e

extragdo total, com abertura
push-to-open e com suporte para
fundo integrado

Compr. Branco Cinza Antracito
nominal

NL mm

400 552.23.763  552.23.463 552.23.563
450 552.23.764  552.23.464 552.23.564
500 552.23.765 552.23.465 552.23.565
550 552.23.766  552.23.466 552.23.566

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo

adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Online.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Organizadores de gavetas HAFELE

Divinus

Organizador para talheres Modelo 450 C Modelo 500 B
Para sistema Alto Drawer e similares

Modelo  Larguramm Cadigo Modelo  Largura mm ‘ Cadigo

450C 377 5566.38.081 500 B 280 556.38.052
Para organizacdo interna de

Modelo 450 D Modelo 500 C

gavetas, independente da largura,
para sistema Hafele Alto Drawer e
similares e gavetas de madeira.
Feito de aco inox 304 e plastico,
com 64 mm de altura. Para
encostar na lateral da gaveta;
posicionar de forma independente;
com divisores flexiveis; com
reservatorios intercambiaveis.

Modelo ‘ Largura mm ‘ Codigo Modelo  Largura mm Caodigo
Comprimento nominal de 450 mm 450D 505 - 527 556.38.091  500C 377 556.38.082
Modelo 450 A

Modelo 450 E Modelo 500 D

Modelo  Largura mm Codigo Modelo  Largura mm Codigo Modelo  Larguramm ‘ Cédigo
450 A 103 556.38.011  450E 291 556.38.061 500 D 505 - 527 556.38.092
Modelo 450 B Comprimento nominal de 500 mm

Modelo 500 A Modelo 500 E

Modelo  Largura mm Codigo Modelo  Largura mm Caodigo Modelo  Largura mm Caodigo
450 B 280 556.38.051 500 A 103 556.38.012 500E 291 556.38.062

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Organizadores de gavetas HAFELE

Acessorios Divinus e organizador universal

Painéis laterais para gavetas Divisores flexiveis Modelo B 450
199 mm Para encaixe em modelos de

Com sistema de encaixe livre posicionamento

Modelo Codigo
B 450 556.70.900
B 450 + divisor 556.70.910
Feito em ago inox, acabamento Dimensdes Prata
escovado. 64 mm de altura. i i
Para uso em gabinetes de 600 - 800 mm Para comprimento nominal
Para comprimento nominal Cinza Comprimento 122 - 150mm | 556.38.922 500/550 mm
mm
i Modelo A 550
450 556.38.231 Para uso em gabinetes de 900 mm
Comprimento 242 - 270 mm 556.38.223
500 556.38.232
Conectores para estruturas Organizador universal
laterais Para todos os tipos de gavetas

= —
xﬁ Modelo ‘Cédigo
A 550 556.70.840

Feito em plastico, acabamento
cinza. 64 mm de altura.

Modelo B 550

Para comprimento nominal Cinza
mm

9 5 566.38.210 o
176 Ll Para organizagao interna  de
gavetas, independente da largura.
Feito de plastico, acabamento [podelo Cédigo
Divisores flexiveis texturizado cinza. Altura dos B 550 556.70.940

Para encaixe em modelos de elementos: 49 mm.
B 550 + divisor 556.70.950

encostar na lateral da gaveta
. - Para comprimento nominal
Feito em plastico, acabamento 400/450 mm
cinza. 64 mm de altura.

Modelo A 450 Divisor

Para encaixe nos organizadores
modelo B 450 e B 550. Feito de
plastico, acabamento texturizado
cinza. Altura 49 mm.

Comprimento mm Cinza
84 - 88 556.38.220 | Modelo

172-176 566.38.221 = A 450 566.70.800

Cédigo Divisor Cadigo
556.70.990

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

Organizadores

Organizador Classico Modelo 700 mm Modelo 1200 mm
Para todos os tipos de gavetas

Medidas mm Antracito Branco
628x483x505 556.52.267 556.52.767

Medidas mm Antracito Branco

Modelo 800 mm 1128x483x505 556.52.272 556.52.772

Para organizacéo interna de gavetas de
madeira ou metalicas, independente da
largura. Feito de plastico, comprimento
nominal de 500 mm, altura 50,5 mm.
Para moveis a partir de 450 mm de
largura.

Porta facas
Modelo 450 mm

Medidas mm Antracito Branco
728x483x505  556.52.268 556.52.768

Medidas mm Antracito Branco Modelo 900 mm

378x483x505  556.52.263 566.52.763 Para encaixar no organizador Classico,

feito em plastico com altura de 29 mm.

Modelo 500 mm
Modelo Antracito Branco

Para 5 facas 556.92.290 556.92.790

Medidas mm Antracito Branco Medidas mm Antracito Branco

Porta vidro de temperos
428x483x505 556.562.264 556.52.764  828x483x50,5 556.52.269 556.52.769

Modelo 600 mm Modelo 1000 mm

Para encaixar no organizador Classico,
feito em plastico com altura de 29 mm.

Medidas mm Antracito Branco Medidas mm Antracito Branco Modelo Antracito Branco
528x483x505 556.52.266 556.52.766 928x483x505 556.52.270 556.52.770 Portapotes 556.52.280 556.52.780

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

Organizadores de gavetas

Organizador Pattani Organizador Udon Porta facas
Para cortar sob medida Para cortar sob medida, com acessorios Para comprimento nominal NL
em madeira e vidro 500 mm

'h-‘f:.
Feito de plastico injetado. 50 mm Para 4 facas. Feito de faia,
de altura, 2,5 mm de espessura. acabamento envernizado.
® ® ©6 © © Dimensdo mm Codigo
Feito de plastico injetado, 3 mm de E i f N — A4 X113 566.53.310
espessura e 50 mm de altura. ® ©
1 Suporte para vidros de temperos
Largura do Branco Cinza ®
armario mm
Comprimento nominal NL 500 mm ]
300 556.46.701 556.46.501 1 Visio geral dos compartimentos
400 - 450 556.46.704 | 556.46.504 —
argurado  Largura Cinza
500 - 550 556.46.706 556.46.506 Ao mm | iR | o
600 556.46.707 ‘ 556.46.507 A 300 200 - 240 556.53.530
B 400 300- 340 ‘ 556.53.540
C |490 350-390  556.58.545  Ppara 12 vidros de até @55 mm.
. D 500 400 - 440 ‘556.53.550 Feito de faia, acabamento
E 600 500-540 55653560 ~ envernizado. Furo @61 mm.
Perfil de uniao F 800 700 - 740 ‘556.53.580
Cortavel sob medida Versdo Dimensdo Cédigo
G 900 800-840 | 556.53.590 mm
H 1000 900 - 940 ‘556,53,600 6 frascos 417x111  556.53.311
12 frascos 417x161  556.563.312

Acessorios para organizador Udon Frasco de temperos
Para comprimento nominal NL 500 mm Com tampa de cortica

De plastico. Para unir varios porta
talheres, com outras larguras.

Frasco de cristal de chumbo.

Modelo Caédigo

Comprimento ‘ Cinza ‘ Branco
mm

505 506.46.590 556.46.790 Cristal de chumbo 543.95.110

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Mantas HAFELE

Manta antiderrapante Manta antiderrapante Manta antiderrapante
Para corte sob medida Para corte sob medida Para corte sob medida
De plastico. Com 1,3 mm de

De plastico. Com 1,3 mm de De plastco. Com 0,8 mm de  ©spessura. Rolo de 10 m de
espessura. Placa de 1600 mm de  espessura. Rolo de 20 m de  Comprimento.
comprimento. comprimento. Textura em Fibra

Textura Globe Textura em Prisma

preto
Largura mm Cadigo
500 547.92.329

. . Manta antiderrapante

antracito cinza escuro Para corte sob medida
De plastico. Com 1,0 mm de
Largura mm Cédigo Largura mm Cédigo espessura. Rolo de 10 m de
433 547.93.230 500 547.99.375 comprimento.
483 547.93.231 Textura em Ripas
600 547.93.232
Manta antiderrapante Manta antiderrapante
Para corte sob medida Para corte sob medida

De plastico. Com 0,8 mm de De plastco. Com 1,3 mm de
espessura. Rolo de 20 m de  espessura. Rolo de 10 m de
comprimento. comprimento. Largura mm Cédigo

500 547.92.872

cinza

Textura em Trama Textura em Circulos

Manta antiderrapante
Para corte sob medida

De plastico. Com 0,65 mm de
espessura. Rolo de 20 m de
comprimento.

Textura Circular

cinza escuro branco
cinza
Largura mm Cadigo Largura mm Cédigo Largura mm Caodigo
500 547.99.366 500 547.90.737 = 480 547.98.528

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

Organizadores de gavetas

Conjunto de 6 potes de temperos

Recipientes de aco inox, tampa de acrilico ou plastico. Altura
sem tampa: 60 mm, com tampa: 69 mm, com protetor de
tampa plastico: 73 mm. Diametro da parte inferior: 50 mm,
da borda superior: 57 mm e da tampa: 60 mm (tampa

acrilica: 64 mm).

Codigo
531.05.016

Modelo

Pote inox e tampa em acrilico

Modelo Codigo

Pote inox com tampa de inox e 531.05.006
protetor de tampa pléstico

Frasco de armazenamento

93 (133)——
————
Recipientes de aco inox, tampa de
acrilico. la
3¢
g8
Medidas (L x A) mm Codigo
80 x120 531.05.050 1
@80 x 120 mm — |
120 160 531.05.051 * : e 20
@ 120 x 160 mm

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Corredigas para gavetas

Corredigas invisiveis HAFELE

CORREDICAS OCULTAS

ISA A30 T

Caracteristicas:

versao com garras com ajuste de altura das frentes
fabricado com aco laminado a frio, espessura: 1.5 mm
extragao total e parcial

carga até 30 kg

6 comprimentos 300 a 550 mm

embalagem: 6 pares por caixa

Ideal para aplicacoes em:

dormitdrios
salas
banheiros

cozinhas

Hafele Matrix Invisa A30 GT2

Hafele Matrix Invisa A30 GT2 Push Hafele Matrix Invisa A30 GP1
Capacidade de carga até 30 kg

Extracio total. fechamento automatico Capacidade de carga até 30 kg Capacidade de carga até 25 kg
G40 ’ Extracao total, com abertura Push Extrag&o parcial, com abertura Push
e mecanismo soft-close
e = 4 :
i ,...:r--‘u B : ;.H"‘FHJ:--"; f”
. —E " sl T 3 "

"’ﬁ."‘" #ﬁq"'" s

9
Corredica de ago, garra de plastico/  Corrediga de aco, garra de plastico/ Corredica de aco, garra de plastico/
aco; acabamento pré-galvanizado/ aco; acabamento pré-galvanizado/ aco; acabamento pré-galvanizado/
zincado. Cargas ate 30 kg. zincado. Cargas até 30 kg. zincado. Cargas até 25 kg.
Comp.da Comp. do Extragdo Codigo Com[)a. da Comp. do Extragdo Cédigo Comp.da Comp. do Extragdo Codigo
gavetamm armario mm gavetamm armario mm gavetamm armario mm
300 318 288 433.03.182 300 318 288 433.03.132 300 318 209 433.03.002
350 368 338 433.08.183 = 3850 368 338 433.03.138 350 368 259 433.03.003
400 418 388 433.03.184 400 418 388 433.03.134 400 418 289 433.03.004
450 468 438 433.03.185 450 468 438 433.03.135 450 468 339 433.03.005
500 518 488 433.03.186 500 518 488 433.03.136 500 518 389 433.03.006
550 568 538 433.03.187 550 568 538 433.03.137 550 568 419 433.03.007
Garra 3D de reposigao para Garra 3D de reposigao para Garra 2D de reposigao para
Hafele Matrix Invisa A30 GT2 Hafele Matrix Invisa A30 GT2 Push Hafele Matrix Invisa A30 GP1
Montagem Cédigo Montagem Cédigo Montagem Codigo
Para aparafusar 433.03.191  Para aparafusar 433.03.191 Para aparafusar 433.03.190

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Corredigas para gavetas

Corredigas invisiveis HAFELE

HAFELE MATRIX

Caracteristicas:

para laterais com 18 mm de espessural!

com garras 3D

fabricado com acgo laminado a frio, espessura: 1.5 mm
extracao total, sincronizada

carga até 30 kg
7 comprimentos 270 a 550 mm
> embalagem: 6 pares por caixa

|deal para aplicagbes em:
> dormitdrios
> salas
> banheiros
> cozinhas

Hafele Matrix Invisa A30 Sincro Qorredlga de ago, pré-galvanizado/
Capacidade de carga até 30 kg zincado.

Extrag&o total, fechamento automatico

e mecanismo soft-close, sincronizado

Compr. da Profun. minima Cadigo
gaveta mm do mével

270 288 433.03.750
300 318 433.03.751

350 368 433.03.752
400 438 433.03.753
450 468 433.03.754
500 538 433.03.755
550 568 433.03.756

Hafele Matrix Invisa A30 Sincro Push Corredica de ago, pré-galvanizado/

Capacidade de carga até 30 kg zincado.

Extrag&o total, com abertura Push

e mecanismo soft-close, sincronizado

- & Compr. da Profund. minima  Cédigo

gaveta mm do mével
270 288 433.03.770
300 318 433.03.771
350 368 433.03.772
400 438 433.03.773
450 468 433.03.774
500 538 433.03.775
550 568 433.03.776

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Héfele Online. Produtos
sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Corredigas para gavetas 7
Corredigas invisiveis e telescopicas HAFELE

Hafele Matrix S30 DT1
Capacidade de carga até 30 kg
Extracao total, fechamento automatico
e mecanismo soft-close

IDEAL PARA
— *  APLICACOES EM: DEUTSCHE
A Y- QUALITAT
: dormitérios, salas, SEIT 1923
a banheiros, cozinhas QUALIDADE ALEMA DESDE 1923
Comprimento  Comp. min. _?a_rahliateral > Para laterais com espessura < 16 mm
';';""al L) :g:rmam mm 4;3 0::27 > Montagem na gaveta com Garras
w00 513 — > Garras possuem ajuste de altura das frentes
S BN EED > Fabricado com ago laminado a frio, espessura: 1.5 mm
350 363 433.07.535 > Ago galvanizado
400 & 43807540 5 Certificado conf. DIN EN 15338:2007- 50.000 ciclos
450 463 433.07.545 > 6 Comprimentos 300 a 550 mm
500 513 433.07.550 > Embalagem: 6 pares por caixa
550 563 433.07.555 > Exclusividade Hafele worldwide
H45 inox H45 P SC H45 P
Extragéo total com amortecedor Extrag&o extra total
Extragdo total

G
e
Feita de aco, acabamento do trilho '@
zincado ou galvanizado preto.
Ago Desengatavel através da alavanca
INOX de separagéo, com borracha de
304 Feito de ago, acamento do trilho e

zincado e amortedecor em preto.
Com retorno automatico integrado Comprimento nominalNL  Zincado
mm

} } e amortecimento. Para aparafusar
Feita de aco inox 304, acabamento  nas |aterais. 250 420.50.627

brilhante. Desengatavel através de

alavanca de separagdo, com : o 420.50.632
retengdo na posigéo fechada. ggmllt"gml’_‘m E’I(_t:t}méo Zincado 350 420.50.637

mm 400 420.50.642
Comprimento Capacidade Cédigo %0 0 0202091 450 420.50.647
nominal mm  de carga kg 350 350 432.02.092 500 450.50.652
850 25 422.88.022 400 400 43202093 550 1490.50,657
400 30 42288023 450 450 43202094 600 1490.50.662
450 30 422.88.024 500 500 432.02.095 650 1490.50.667
500 30 422.88.025 550 550 432.02.096 700 420.50.672

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Héfele Online. Produtos
sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Corredigas para gavetas

Corredicas Telescopicas HAFELE

H45 S SC H45 S Push H45S
Capacidade de carga até 30 kg Capacidade de carga até 30 kg Capacidade de carga até 25 kg
Extracéo total, fechamento automatico Extrag&o total, com abertura push Extracéo total com suavidade e resisténcia

e mecanismo soft-close

/- e ‘tr.i'i

) #.-"EH#

Corredica de aco, garra de plastico/
ago; acabamento pré-galvanizado/
zincado. Cargas até 30 kg.

Material: aco, acabamento zincado.
Corrediga de ago, garra de plastico/ Versao com borracha de retencao.
aco; acabamento pré-galvanizado/

zincado. Cargas até 30 kg. Comprimento | Zincado Preto
Comprimento Cadigo nominal NL
nominal NL mm o mm
Comprimento Cadigo
270 432.20.850  nominal NL mm 250 420.48.910 | 420.48.310
300 432.20.851 = 300 422.02.181 300 420.48.911 | 420.48.311
350 432.20.852 350 422.02.182 350 420.48.912 | 420.48.312
400 432.20.853 400 422.02183 400 420.48.913 = 420.48.313
450 432.20.854 450 422.02.184 450 420.48.914 | 420.48.314
500 432.20.855 500 422.02.185 500 420.48.915 | 420.48.315
550 432.20.856 550 422.02.186 550 42048916 | -
600 432.20.857 600 422.02.187 600 42048917 | -
H42 S H35S
9 Capacidade de carga até 22,5 kg Capacidade de carga até 20 kg
Extrag&o total fechamento automatico Com borracha de retengéo
e mecanismo soft-close
. ..--""'"-FFF /
ST e
(e e
="
L Corredica de ago; acabamento
pré-galvanizado/ zincado. Cargas
ggn':'ﬂai:“ﬁlr_“r‘r’lm Cédigo Corredica de ago, garra de plastico/ ate 20 kg.
. 490.48.920 a;:o; acabamento Rre-galvamzado/ Comprimento Cédigo
zincado. Cargas até 22,5 kg. nominal NL mm
300 420.48.921 250 420.48.900
350 420.48.922 300 420.48.901
400 420.48.923 350 420.48.902
450 420.48.924 400 420.48.903
500 420.48.925 450 420.48.904
550 420.48.926 500 420.48.905
600 420.48.927 550 420.48.906

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

FERRAGENS PARA
PORTAS DE CORRER




Portas de correr de madeira an
Vorfront HAFELE

Star

Para portas até 80 kg, com
amortecimento a ar

— =+
—| | 80kg SE-

Dimensdes de montagem

—~=— 20>
.28

|

~——g0—

Espessura da porta: até 22 e 28
mm. Ajuste de altura em + 2 mm.
Para 2 ou 3 portas sobrepostas,
com ou sem amortecimento.
Rodizios e guias em ago, para
aparafusar; trilhos (superior e 75 1 o o 175
inferior para aparafusar ou para
encaixar - sistema Clip) em X X

aluminio com sistema automatico - 15 |-

5.
de antidescarrilamento e ajuste de
altura pela lateral. Freio com a % %
|

amortecimento a ar ou parada com
retencao. EUHIH

(57

Jogo
Sem amortecedor o i
«

Espessurada  Até22mm  Até 28 mm
porta = x

Para 2 portas 406.78.070 406.78.072

Espes. topodo Material  Acabamento/ Comp. Cédigo
Para3portas  406.78.071 406.78.073 armario mm cor m
Trilho duplo min. 18 aluminio | cor prata 2 406.78.982
superior anodizado
Amortecedores avulsos 3 406.78.983
Em plastico, cinza
6 406.78.986
Peso da porta em kg Codigo
80 406.78.331 Trilho duplo min. 18 aluminio | cor prata 2 406.78.962
inferior ’ anodizado
3 406.78.963
6  406.78.966

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira N
Vorfront HAFELE

Base

Para portas até 60 kg, com
amortecimento a ar

Dimensdes de montagem

| IR ei—

% gl Ja— 39
G e S T
g L | vy
g e
= e
——X —— l— X
25 L

—x ~—x {<—min. 43—
-~ 36—~
‘ 5. ‘4 5. |-

Espessura da porta: até 22 e 28 mm.
Ajuste de altura em £ 2 mm. Para 2 i

ou 3 portas sobrepostas, com ou
sem amortecimento. Rodizios e
guias em acgo, para aparafusar; g
trilhos em aluminio com ajuste de |

altura pela lateral. Freio com
amortecimento a ar ou parada com

retengéo. .

Jogo
Sem amortecedor

f=— 25—
20.
L

35

Montagem com trilho aparafusado, com amortecedor

'E):Ft:s:l:(ra g GLPHIT Espes. topo do | Material Acabamento/ Comp. Cédigo
‘armario mm cor m
Para 2 portas 406.78.075
Trilho duplo 1 min. 18 aluminio | cor prata 2 406.78.985
superior [ anodizado
- 3 406.78.984
Para 3 portas 406.78.076 |
]I:a'f\"_‘ 6 40678987
Trilho duplo o= min. 18 aluminio | cor prata 2 406.78.962
Amortecedores avulsos inferior o anodizado
Em plastico, cinza 3 1406.78.963
Peso da porta em kg Codigo || 6 1406.78.966
60 406.78.332

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira H AFELE

Vorfront

Slido Design 50 VF Dimensdes de montagem
Para portas até 50 kg * 53.5
° 55 [ (0057
S 55,
A 32
||: A | [[T] "
— 50 kg ;

<3221~
[ [FITFITT
=32 |=—41—~]|

n
N

1(27)127(33)

1] 46

|=—(44.5) —1¢ |=—
O A—IA f
L; P

wn = ==

h |

Guia fixa por baixo da base Guia fixa pela frente da base

ST06 ST18

Smuso CD . .
- até Para portas até 50 kg. Feito de

Espessura’ fja por‘ta..ate 18 e 22 Com mecanismo de fechamento Iéstigo acabamengto iz
mm. Rodizios e guias em aco, automéatico p j -
para aparafusar; trilhos (superior e Para_ aparafusgr na p:ar.‘te
inferior para aparafusar) em . inferior ou superior do armario.
aluminio com sistema automatico Para aplicacéo & esquerda e a
de antidescarrilamento e ajuste de direita.

. altura pela lateral. Freio com f’ - — -
amortecimento a ar (oculto) ou e Areade aplicaggomm  Codigo
parada com retenc&o. ' portas de até 25 kg 405.11.106

Jogo portas de até 50 kg 405.11.107
Versdo Espessurada Codigo . .
ponr"ta em mm E Distanciador
STO8, 2 portas até 22 406.80.030 “ﬁ‘;ﬁ Feito de plastico, acabamento
a ;*:_ - cinza. Para aparafusar abaixo
‘ . ~ A
ST06, 3portas | até 22 406.80.040 P ‘_ﬁ - do tampo. ‘Pa_lra_ aplicagcéo a
- | esquerda e a direita.
-
)
ST18, 2 portas até 22 406.80.031 | T
6digo
distanciador 405.11.401
ST18, 8 portas até 22 406.80.041

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira g
Vorfront HAFELE

Slido Design 50 VF

Trilhos e acessorios

‘ Material Acabamento/cor Comprimento m Caodigo
trilho duplo superior 2 T aluminio prata anodizado 2 400.79.602
ara aparafusar
para ap i 3 400.79.603
6 400.79.606
208
trilho duplo inferior -2 aluminio natural 2 400.79.802
para aparafusar
ST18 & 3 400.79.803
6 400.79.806
trilho duplo inferior aluminio prata anodizado 2 400.79.812
ara aparafusar
o 3 400.79.813
6 400.79.816
ativador para ago natural = 406.80.032
U
porta externa
ativador para aco natural - 406.80.033
Smuso
porta interna
Embalagem: 1 unidade
Componentes do jogo
‘ Para 2 portas Para 3 portas Material Acabamento/cor
rodizio para 2 pecas 2 pecas aco zincado
porta externa
rodizio para porta 1 peca 2 pecas ago zincado
interna sem batente .
rodizio para porta 1 pega 2 pecas aco zincado
interna com batente
estabilizador para 2 pecas 2 pecas plastico cinza
trilho superior
guia inferior para 2 pecas 2 pecas ago zincado
porta externa
guia inferior para 2 pegas 4 pecas ago zincado
porta interna
clip para guia inferior 4 pecas 6 pecas plastico cinza

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira e acessérios N
Infront ou Vorfront HAFELE

Slido Eclipse 16 IF/VF
Para portas até 16 kg

I I ] 7]

Para portas com altura maxima de 1500 mm e
espessuras: 16-32 mm (infront) e 19-22 mm
(vorfront). Profundidade de montagem entre

230-550 mm
Jogo  Inclui Comprimento = Profundidade = Cédigo
da corredica  da porta
mm recolhida mm
Para1 | 1 par de 340 maéx. 230 408.25.335
porta | oomedeas | 4oe méx 204 | 40825340
parafuso | 440 méx. 326 408.25.345
de ajuste
1 manualde | 504 méx 390 | 40825350
montagem | g3 méx. 422 408.25.355
600 méx 486 | 40825360

Referéncia de encomenda
Encomendar separadamente o conjunto de dobradigas.

DEUTSCHE

QUALITAT
SEIT 19283

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

Conjuntos de fixagao da folha da porta
Para Slido 16 IF/VF

Conjunto composto por:
2 dobradicas, 4 parafusos de fixagdo p/ dobradicas, 2 calgos em formato cruz, 4 parafusos de fixagéo p/ calgo, 2 batentes de porta, 2
parafusos de fixacdo p/ batente de porta, 10 parafusos de fixagao p/ corredica

Para montagem embutida (Infront), Para montagem embutida (Infront), Em caso de montagem sobreposta
espessura da folha da porta espessura da folha da porta (Vorfront), espessura da folha da
16— 19 mm 19 - 32 mm ou porta 19 — 22 mm
R N
2l iy
Conjunto ‘ Cédigo Conjunto Cédigo Conjunto Caodigo
Para 1 porta 408.24.020 Para 1 porta 408.24.002 Para 1 porta 408.24.011

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira e acessorios N
Alinhadores HAFELE

Alinhador de porta PlanoFit
Para evitar empenamento de portas.
Também corrige portas levemente empenadas.

® Padr&o de furagéo - 216 |=—
12,5/~
8

o©. _
SRR
-
®.

\/%/,

&

@

AV

£1900/2175

A

~

. ) / -
M’%@’ -

d

©

A

Arruela de pressao
Porca sextavada
Barra roscada
Perfil acabamento
Esticador superior
Placa fixagéo
Esticador inferior
Porca quadrada

POOEEO®®

Para portas com espessuras superiores a 16
mm. Altura max da porta: 2400 mm. Utilizar 2
ferragens PlanoFit por porta. Ndo utilizar em
madeira macica.

Altura Comprimento Comprimento  Cédigo
da porta da barra perfi de
mm roscada acabamento
mm mm
Méx 2400 1920 1863 407.90.200

DEUTSCHE

QUALITAT
SEIT 1923

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdes sem aviso prévio.
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Portas de correr de madeira e acessoérios H AFELE

Alinhadores

Alinhador de porta PlanoDue
Para evitar empenamento de portas.
Também corrige portas levemente empenadas.

(N

HOSPA 12
¢35 035 I‘

Y\ aprox. 100-300

e
N

—| | |~—10.2 10
max.
2030
)
) ~
8 q _
~

aprox. 100-300

Para portas com espessuras superiores a 16
mm. Altura max da porta: 2650 mm. Utilizar 2
ferragens PlanoDue por porta. Nao utilizar em
madeira macica.

Altura Comprimento Comprimento  Cédigo
da porta da barra perfi de
mm roscada acabamento
mm mm
Méx 2650 2205 2135 406.99.120

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Hafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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HAFELE

FERRAGENS PARA
MOVEIS DE ESCRITORIO




Organizadores para area de trabalho

PowerPlug

HAFELE

"

—— ks

-

PowerPlug 3T
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 3
tomadas. Estrutura em aluminio
anodizado. Montagem  com
sistema de aperto, @ do furo: 60
mm.

Acabamentofcor ‘ Caodigo
Preto 822.91.120
Branco 822.91.140

———

PowerPlug 3T2USB
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 3
tomadas e 2 saidas USB.
Estrutura em aluminio anodizado.
Montagem com sistema de aperto,
@ do furo: 60 mm.

Acabamento/cor Cadigo
Preto 822.91.121
Branco 822.91.141

PowerPlug 4T2USB
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 4
tomadas e 2 saidas USB.
Estrutura em aluminio anodizado.
Montagem com sistema de aperto,
@ do furo: 100 mm.

Acabamento/cor ‘ Cédigo
Preto 822.91.124
Branco 822.91.142

"

PowerDock 3T2USB
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 3
tomadas 2P+T 20A, 1 carregador
USB-A e 1 carregador USB-C, 5V,
2.4A. Estrutura em aaluminio
anodizado inox escovado.
Montagem sem ferramenta, com
sistema de travamento  por
presilhas, usinagem de 276 x 93
mm em chapas com espessura
<47 mm

Acabamento/cor ‘ Cédigo

Inox escovado 822.91.146

Importante
As Torres de tomado e o
Powerdock, possuem trava de
seguranga, para evitar que
criangas corram o risco de

levar choques eletricos ao
colocar o dedo nos buracos
das tomadas. Ao encaixar um
plugue deve-se aplicar uma
forgca maior para liberar a trava.

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.

M11.2
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Organizadores para area de trabalho -
Suportes para monitor HAFELE

Suportes para monitor Hafele

Simples Duplo
> Area de aplicagdo: para fixar ou encaixar em tampo de mesa.
> Fixagao: sargento: para fixar na borda do tampo, sem necessidade de furagao.
para esta aplicacao a espessura maxima do tampo devera ser de 100 mm.
parafuso: para fixar no tampo em qualquer posi¢éo, necessario fazer um
furo para a barra roscada. Para esta aplicagdo espessura do tampo deve
ser de no minimo 25mm e no maximo 90mm.
> Capacidade de carga: suporte simples: 2-9 kg ajustavel de forma continua ao peso da tela.
suporte Duplo: 2-9 kg cada monitor, ajustavel de forma continua ao peso
da tela.
> Material: aliminio.
> Acabamento: pintura preta.
> Rotagéo: 360°
> Passa cabos: no brago articulado com sistema de encaixe
> Ajuste de altura: continuo
V 1
Y
Suporte Cadigo
Simples 818.70.750
Duplo 818.70.760

Fixacdo com parafuso Fixacdo com sargento

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Organizadores para area de trabalho
Passa cabos

HAFELE

Passa cabos
De 2 pegas, redondo

Para furo @ 60 mm, com escova
flexivel na tampa

Feito de plastico, com de ago inox
ou preto, vedacdo de escova:
preto. Abertura 20 x 26 mm. Para
embutir sob pressao ou para colar.
@ do furo: 60 mm.

Acat ; Embhal

\ Cédigo

cor de acoinox | 1ou 100 631.35.013

De 2 pegas, redondo
Para furo @ 60 ou 80 mm, com segao
giratéria na tampa

4 |
;
1 ;E;

Feito de plastico, disponivel em 8
cores. Abertura 20 x 30 mm (@ 60
mm) ou 20 x 45 mm (& 80 mm).
Para embutir sob pressdo ou

colar.

Acal g ‘Cédigo

cor

@60 mm

branco 10u100 |428.96.702
@80 mm

branco ‘1 ou100 | 428.96.704

Passa cabos
Elpenor de 2 pecas, redondo
Para furo @ 60 mm, com escova

flexivel na tampa
-
\._ I

y=

Feito de liga de zinco, cor ago inox
vedacdo de escova: preto. Para
embutir sob pressao ou para colar.
@ do furo: 60 mm.

~2

{3

Codigo

cordeagoinox |1

631.32.020

Passa cabos
Dimants de 2 pegas, retangular

Para furacao de 52,5 mm, com escova
flexivel na tampa

Feito de liga de zinco, cor prata,
vedacdo de escova: preto. Para
embutir sob pressao ou para colar

l N

|=—56,5—=1

Embal Cédigo

1 631.53.920

cor prata fosco

Passa cabos

Gaisa de 2 pecas, retangular
Para furacao de 44,5 mm, com escova
flexivel na tampa

Feito de liga de zinco, cor prata,
vedagado de escova: preto. Para
embutir sob pressdo ou para colar

=

Embal Cédigo

cor prata fosco | 1 631.53.900

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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HAFELE

PES, RODIZIOS E
ESTRUTURAS PARA MESAS




Ferragens para mesas

Pés de mesa, rodizios e niveladores

HAFELE

Pé de Mesa Rondella
Cilindrico, em linha reta

ajuste de altura

1Y

Para tampos de mesa a partir de
40 mm de espessura.. Ajuste de
altura: +25 mm. @60 mm. Altura
de montagem: 710 mm.

Acabamento/cor Caodigo

Preto 635.24.375
Branco 635.24.376
Cromado polido 635.24.377
Cor de ago inox, pintado 635.24.378

Rodizio transparente
Para aplicagbes gerais

Capacidade de carga de 30 kg
e 40 kg

sem freio

com freio

Suporte de ago com acabamento
zincado; roda de poliamida
transparente.

@ daroda AlturaH Espes. ‘ Capac. ‘Cédigo
mm mm mm kg

Nivelador
Com porca de garra

Parafuso de ago galvanizado,
capa de protecdo de plastico
preto. Capacidade de carga:
aprox. 300 kg.

Dimensao A mm
51,7

Dimenso B mm ‘ Cédigo
45 637.05.001

sem freio
35 485 |20 | 30 661.70.420
50 | 6 20 | 30 |661.70.421
75 96 | 233 40 661.70.422
com freio
35 485 20 | 30 |661.71.420
50 65 | 20 | 30 |661.71.421
75 96 | 233 40 661.71.422
Nivelador

Com base de aco

Base e parafuso de aco,
deslizador de plastico.
Acabamento da base: niquelado,
parafuso: galvanizado, deslizador
preto.

Rosca
M10

Comprimento mm
19

Caodigo
651.02.919

Nivelador
Rosca M10, com. 60 - 120 mm

Feito de ago, acabamento
galvanizado. Capacidade de
carga: aprox. 300 kg.
Comprimento L ‘ Embalagem Codigo
mm unidades
60 1 0u 200 637.02.009
70 11 0u200 637.02.018
80 10u 100 637.02.027
100 l1ou200  |637.02.045

Capa protetora para nivelador
com rosca M10

L
Plastico transparente.
Instalagio ‘ Cédigo
Para encaixe por press@o 637.02.090

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Niveladores .
Para bases e rodapés

HAFELE

Acessorios de fixagcdao

Com rosca interna M10 Para aparafusar

Acabamento: cantoneiras duplas
e placa de aparafusar:
galvanizado, porca de garra,
porca especial: natural.

Cantoneira dupla

—
Acabamento Cadigo
Galvanizado 637.07.004

Pé nivelador, em plastico

Altura de montagem H mm Cadigo
Placa para aparafusar 80 637.45.308
100 637.45.326
= 120 637.45.344
ot 150 637.45.371
Acabamento Cadigo
Galvanizado 637.09.008
Porca de garra M10 Nivelador Integrato G
Para aparafusar
Acabamento Cadigo
Natural 031.00.301
Bucha com rebordo
Feito em liga de zinco com
% deslizador de plastico.
a A= Capacidade de carga 175 kg
i+ cada.
Acabamento Cédigo Ajuste mm Codigo
Galvanizado 030.10.906  0-25 637.42.970

Ajuste mm

Parafuso de fixagdo, M10

Aco galvanizado.
Comprimento mm Caodigo
33 637.45.997

Acessorios para pés
niveladores em plastico
Clipe para rodapé

Plastico preto.

Montagem Codigo
Para aparafusar 637.45.906
Nivelador Integrato Z

Para aparafusar

Feito em liga de zinco com
deslizador de plastico.
Capacidade de carga 175 kg
cada.

Caodigo
651.16.300

7-17

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catédlogo O Grande Héfele Online.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Niveladores para moéveis VAN
Sistema Hafele Axilo™ para bases e rodapés HAFELE

Hafele AXILO™ sistema de ajuste de gabinetes
- - =

Caracteristicas do produto

> Serve como um brago de extensao

> Pode ser usado para qualquer angulo

> Muito robusto

> Operacao conveniente usando apenas as maos ou
com ferramenta elétrica

Vantagens do produto

> |nstalagédo ergonémica para protecdo das costas
> |nstalagao flexivel, economia de tempo

> Ajuste de altura e observagao simultanea do nivel
> Acionamento a mao ou com parafusadeira
>
>
>

Ajustar armarios de canto com extrema facilidade
Grande area de aplicagéo de 50 a 220 mm de altura de rodapé
Ajuste preciso

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catédlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Niveladores

Sistema Hafele Axilo™ para bases e rodapés

HAFELE

Héfele AXILO™ 78
Suportes para pé regulador

Feito em plastico, cor preta

g
> >

Versao Montagem Cadigo

retangular | para aparafusar | 637.76.333
retangular | para embutir 637.76.334
triangular | para embutir 637.38.340
triangular | para aparafusar | 637.38.341

Tubo com pé regulador

Feito em plastico, cor preta. Para
ajuste de -10 a +20 mm altura.
Capacidade de carga 150 kg/pé.

Altura Possibilidade de Cadigo
instalagio mm  ajuste mm

60 50-80 637.76.351
80 70-100 637.76.352
100 90-120 637.76.353
125 115-145 637.76.354
150 140-170 637.76.355
180 170-200 637.76.356
200 190-220 637.76.357

Encaixe ABS

Feito em plastico, para encaixar no
pé regulador. Para pisos sensiveis
e construgbes pesadas. Reduz
transmissédo de ruidos, ex
eletroportateis em cima do movel.

Caodigo
637.76.423

Clipe para rodapé,
encaixe com mola

Para fixagdo no rodapé. Feito em

plastico, para encaixar nos
suportes Axilo™ 78.

Espessura do painel Caodigo

16 mm 637.47.491
19 mm 637.47.490

Ferramenta AXILO™ 78

Para regulagem de gabinetes,
ajuste de altura, girando com a
mdo ou com parafusadeira.
Trabalhando  ergonomicamente,
especialmente em armarios de
canto. Feito em plastco e
mecanismo em aco. Ajuste do
angulo de encaixe 0—10°.

e

—

Ferramenta de ajuste Axilo™ 78

Extensor 1/4" para
ferramenta AXILO™ 78

Item Cor Caodigo

Hafele cinza/ 637.76.360

AXILO™ 78 vermelho

Extensor cinza/ 637.76.361
vermelho

Pé regulador com aba de fixagao

Feito em plastico, cor preta. Para
embutir. Ajuste -10 mm altura.
Capacidade de carga 150 kg/pé.

Para altura de rodapé mm
35-48

Caodigo
637.76.460

Clipe para rodapé,
encaixe frontal

Para fixagdo no rodapé. Feito em
plastico, para encaixar no tubo com
pé regulador Axilo™ 78.

Para encaixar

Para aparafusar

Mont Acakt Caodigo
para aparafusar| branco/ 637.38.054
para encaixar transarente 637.38.063

Ferramenta AXILO™ 78 Light

Para regulagem de gabinetes,
economizando tempo, trabalhando
ergonomicamente, especialmente
em armarios de canto. Feito em
plastico e mecanismo em aluminio.
Ajuste do angulo de encaixe 0—10°.
fOperagéo manual. comprimento
iXO0.

-

7

Item
Héfele AXILO™ 78 Light

Caodigo

637.76.430

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdbes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Deslizadores para moveis
Para pregar ou colar

HAFELE

Deslizador de Plastico Deslizadores de Feltro
Altura 5 mm
Espessura aprox. 3 mm,
autoadesivo.
1}
Redondo
Acabamento branco. Diametro mm Codigo
18 650.06.102
Diametro mm Cédigo 20 650.06.103
10 650.02.100
13 650.02.137
15 650.02.165
18 650.02.190
22 650.02.226
25 650.02.250
Deslizador de Plastico
Altura 5 mm Quadrado
Medidas (C x L) mm Codigo
Acabamento branco com dois 20x20 650.06.121
pregos. 30x 30 650.06.123
Medidas (comp x altura) mm ‘ Caodigo
44 x16 650.05.716
Deslizador de Plastico
Altura 10 mm
. Retangular
.
Acabamento branco com apoio de
borracha preto.
Medidas (C x L) mm Cadigo
Diametro mm ‘ Cédigo 100 x 50 650.06.149
15 650.04.159
20 650.04.202
25 650.04.257

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Online. Produtos
sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.

- www.hafele.com.br




HAFELE

MATERIAL DE FIXACAO
GABARITOS DE FURACAO




Material de fixagao H AFELE

Parafusos especiais Varianta | Buchas e porcas de fixagao

Com cabeca chata, para Com cabega cilindrica, para Porca de garra
corredigas, calgos de corredigas, calgos de "
dobradicas, conectores dobradicas e conectores _,113\,
Tab 18 e Keku Para madeira ‘F::-J'h
Para madeira Para furo @ 5 mm -

Para furo @ 3 mm
:‘.‘}‘Q}' _ Feito de aco, acabamento
: 3 zincado. Para pressionar.

g P

Feito de ago, acabamento :
. n Rosca Embalagem  Natural Zincado
niquelado. Didmetro externo 4,2 interna unidades

M4 100 ou 1000 - 031.00.445

mm, didmetro do nicleo 2,8 mm.

Para aparafusar em madeira. Feito de aco, acabamento Mg |1000u500 - 031.00.481

niquelado. Acionamento: fenda M10 100 0u500 031.00.301 -
- em cruz PZ2. Passo de rosca 2,2
Comprimento  Embalagem  Cédigo mm, didmetro externo 6,0 mm,

didmetro do nucleo 4,6 mm. Para

13,5 1000u 1000 | 013.15.626 P
aparafusar em madeira. Bu<_:ha§ expansiveis de
poliamida
Para madeira - Para diametro de furo 5 mm
Para furo @ 5 mm Comprimento L Embalagem Codigo
2 mm unidades
" #.# 16 100 0u 1000 | 013.20.743

Feito de ago, acabamento
galvanizado. Acionamento: fenda

em cruz PZ2. Passo de rosca 2,2

mm, diametro externo 6,0 mm,

diametro do nucleo 4,6 mm. Para

aparafusar em madeira. Bucha roscada especial
Com rebordo

Comprimento ~ Embalagem Codigo
mm unidades

10,5 100 0u 1000 |013.14.910

e
Para madeira a ¥
Para furo @ 5 mm

Feito de ago, acabamento
. zincado. Acionamento: chave
Feito de ago, acabamento Allen.

niquelado. Acionamento: fenda

em cruz PZ2. Passo de rosca 2,2

mm, didametro externo 6,2 mm,

didmetro do nucleo 4,6 mm. Para e | @R Emba"fegse'" C54igo

14

aparafusar em madeira. interna L mm | unida

M6 13 100 ou 1000 | 030.10.863
%(l)nmprimento Emg:kaegsem Cadigo M8 13 100 0u 2500 |030.10.883
13,5 100 0u1000 | 013.15.724 M8 24 100 ou 1000 | 030.10.887

Sem rebordo. Para parafusos com
rosca de madeira ate @ 4 mm.
1000 unidades.

ComprimentoL  Cor Caodigo
mm

9,5 natural 042.98.033

Em pente com 20 unidades. Para
parafusos com rosca de madeira
ate @ 4 mm. 1000 ou 5000
unidades.

ComprimentoL  Cor Caodigo
mm

12 natural 042.98.051

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcdbes sem aviso prévio.
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Metros e ferramentas
Metros e ferramentas

HAFELE

Metro de madeira

européia,
acabamento laqueado, branco e

Feito de faia
amarelo; dobradicas de ago
temperado. Espessura da régua:

3,2 mm. Largura da régua: 17 mm.

Comprimento Codigo
mm

2000 002.80.230

Metro de plastico

Alicate
Multifungéo

Estrutura de aluminio e plastico,
acabamento anodizado vermelho
e plastico preto; ferramentas em
ano inox, acabamento polido.
Inclui bolsa de nylon com opcéo
de fixar no cinto.

Feito de plastico branco.
Espessura da lamina: 3,2 mm.
Largura 14,8 mm.

Comprimento Caodigo Fungéo Cadigo
mm

2000 002.80.221 18 aplicagdes diferentes 490.04.000

Metro de madeira

nérdica,

bétula
acabamento laqueado, amarelo;
dobradicas de ago temperado.
Espessura da régua: 4,2 mm.
Largura da régua : 17 mm.

Feito  de

Cédigo
002.80.240

Comprimento
mm

2000

Suporte para ponta Insert Bit
Com ima

Metro de plastico

de branco.

plastico
Espessura da lamina: 2,3 mm.
Largura 13 mm.

Feito

Acionamento 1/4”. 14

Comprimento Cadigo Comprimento Cadigo
mm mm

1000 002.80.220 75 006.40.310

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héfele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.

M14.3
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HAFELE

HAFELE
UMA PARCERIA DE SUCESSO

~— -

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catdlogo O Grande Héafele Online.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdbes sem aviso prévio.
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HAFELE

MAGANETAS
E ACESSORIOS




Conjuntos Linha Essence an
De ago inox HAFELE

: FYEENCE

QUALIDADE
ALEMA

A RESISTENCIA E DURABILIDADE
QUE VOCE PRECISA

A Linha Essence nasce da necessidade da Héfele de >
trazer para o mercado brasileiro a qualidade alema de /
nossos produtos ja consolidados com os requisitos
estabelecidos pela ABNT NBR 14913, unindo as
normas de fechaduras brasileiras com o mais alto
padréo europeu. Qualidade e seguranga que vocé
sente ao tocar.

DEUTSCHE

QUALITAT
SEIT 1923

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

[[:1:{(14913]

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.

- www.hafele.com.br




Conjuntos Linha Essence A"
De ago inox HAFELE

Bauer \
|2
[
ACO
INOX
304
38~
P
©
2
135
> Material: aco inox 304
> Verséo: maganeta de alavanca, alta
resisténcia e mola integrada
> Fechadura: mecanica, com testa falsa de inox
> Distancia B: 69mm
> Pino (maganeta): 8x8x 110 mm
> Parafusos para 2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm
fixagéo das rosetas: e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
> Norma: de acordo com NBR 14913:2011
> Trafego: intenso
> Grau de seguranga: muito alta
> Resisténcia a corrosao: grau 4
Versao Inclui Espessura Canto Canto Canto reto Canto reto
da porta arredondado arredondado fosco polido
mm fosco polido
2 maganetas de alavanca 35-45 [ 911.83.016 | [77911.83.017 | [7911.83.032 [11911.83.033
1 pino quadrado de 8 mm
interna 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecanica externa
r 1 [] 1 adaptador para chave interna
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos
2 maganetas de alavanca 35-45 [1911.83.012 [911.83.013 [1911.83.014 [911.83.015
1 pino quadrado de 8 mm
externa 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecénica externa
r 1 8 1 cilindro duplo 62 mm
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos
2 maganetas de alavanca 35-45  [911.83.034 [1911.83.035 [911.83.036 [:]911.83.037
1 pino quadrado de 8 mm
banho 1 tranqueta we
1 fechadura mecanica wc
r 1 @ 1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Conjuntos Linha Essence
De ago inox

HAFELE

Hegel

Versao

interna

Mo

externa

My

banho

Me

Inclui

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 par de rosetas internas

1 fechadura mecénica inox

1 adaptador para chave interna

1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagdo

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 par de rosetas externas

1 fechadura mecanica inox

1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagao

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 tranqueta we

1 fechadura banho

1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagédo

> Fechadura:

> Distancia B:

> Pino (maganeta):
> Parafusos para

> Norma:
> Tréfego:

Espessura Canto

da porta arredondado

mm fosco
35-45 [ 911.83.056
35-45 | [.1911.83.052
35-45 [ 911.83.072

fixagao das rosetas:

> Grau de seguranga:
> Resisténcia a corrosao: grau 4

N A
ACO i)
INOX o
304 N
381
[[:1:14913) i
[ E—
8
135
> Material: aco inox 304
> Versao: macaneta de alavanca, alta

resisténcia e mola integrada

mecanica, com testa falsa de inox
69mm

8x8x 110 mm

2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
de acordo com NBR 14913:2011

intenso

muito alta

Canto reto
fosco

Canto reto
polido

Canto
arredondado
polido

[3911.83.057 []911.83.058 []911.83.059

[1911.83.053 [.}911.83.054

[3911.83.055

[1911.83.073 [:3911.83.074 [1911.83.075

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Conjuntos Linha Essence A"
De ago inox HAFELE

Mann

4

INOX 3 (o 0+
ner D S o
L
r -1 |=
' }
135
> Material: aco inox 304
> Verséo: maganeta de alavanca, alta
resisténcia e mola integrada
> Fechadura: mecanica, com testa falsa de inox
> Distancia B: 69mm
> Pino (maganeta): 8x8x 110 mm
> Parafusos para 2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm
fixagéo das rosetas: e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
> Norma: de acordo com NBR 14913:2011
> Trafego: intenso
> Grau de seguranga: muito alta
> Resisténcia a corrosao: grau 4
Versao Inclui Espessura Canto Canto Canto reto Canto reto
da porta arredondado arredondado fosco polido
mm fosco polido
2 maganetas de alavanca 35-45 F7911.83.096 [77911.83.097 [.}911.83.098 [1911.83.099
1 pino quadrado de 8 mm
interna 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecanica externa
r 1 ﬁ 1 adaptador para chave interna
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos
2 maganetas de alavanca 35-45  [1911.83.092 [1911.83.093 [911.83.094 [911.83.095
1 pino quadrado de 8 mm
externa 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecanica externa
r 1 8 1 cilindro duplo 62 mm
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos
2 maganetas de alavanca 35-45 [1911.83.112 [17911.83.113 [1911.83.114 [1911.83.115
1 pino quadrado de 8 mm
banho 1 tranqueta wc
1 fechadura mecéanica wc
r1 @ 1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.

www.hafele.com.br




Conjuntos Linha Essence
De ago inox

HAFELE

Hesse

Versao

interna

Mo

externa

My

banho

Me

Inclui

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 par de rosetas internas

1 fechadura mecanica inox

1 adaptador para chave interna

1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagao

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 par de rosetas externas

1 fechadura mecanica inox

1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagédo

2 maganetas de alavanca

1 pino quadrado de 8 mm

1 tranqueta we

1 fechadura banho

1 contra-testa com aba lateral

1 acabamento plastico

1 conjunto de parafusos de fixagao

> Material:
> Versao:

> Fechadura:

> Distancia B:

> Pino (maganeta):
> Parafusos para

> Norma:
> Tréfego:

Espessura Canto
da porta arredondado
mm fosco
35-45 [ 911.83.135
35-45  [1911.83.116
35-45  [1911.83.156

fixagao das rosetas:

> Grau de seguranga:
> Resisténcia a corrosao: grau 4

aco inox 304

macaneta de alavanca, alta

resisténcia e mola integrada

mecanica, com testa falsa de inox
69mm

8x8x 110 mm

2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
de acordo com NBR 14913:2011

intenso

muito alta

Canto reto
polido

Canto reto
fosco

Canto
arredondado
polido

[ 911.83.136 | [ 911.83.137 [1911.83.138

[911.83.132

F1911.83.133 [11911.83.134

[3911.83.157 [1911.83.158 [:1911.83.159

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Conjuntos Linha Essence A"
De ago inox HAFELE

Schiller =1 |
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B 2 M | > Material: ago inox 304
d H > Versao: magcaneta de alavanca, alta
resisténcia e mola integrada

> Fechadura: mecanica, com testa falsa de inox

> Distancia B: 69mm

> Pino (maganeta): 8x8x 110 mm

> Parafusos para 2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm

. fixagé@o das rosetas: e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
- > Norma: de acordo com NBR 14913:2011
- > Trafego: intenso
> Grau de seguranga: muito alta

> Resisténcia a corrosao: grau 4

Versao Inclui Espessura Canto
da porta arredondado  arredondado
mm fosco polido
2 maganetas de alavanca 35-45 [ 911.83.778 | [11911.83.779 [1911.83.784 [7911.83.785
1 pino quadrado de 8 mm
interna 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecénica externa
r 1 [] 1 adaptador para chave interna
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

Canto reto Canto reto
fosco polido

Canto

2 maganetas de alavanca 35-45  [911.83.774 [1911.83.775 [3911.83.776 [.1911.83.777
1 pino quadrado de 8 mm

externa 1 par de rosetas internas

1 fechadura mecanica externa
r 1 8 1 cilindro duplo 62 mm
1 chapa testa falsa

1 contra testa
1 conjunto de parafusos

2 maganetas de alavanca 35-45 [1911.83.786 [.1911.83.787 [.1911.83.788 [1]911.83.789
1 pino quadrado de 8 mm

banho 1 tranqueta wc

1 fechadura mecénica wc
r1 @ 1 chapa testa falsa
1 contra testa

1 conjunto de parafusos

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Conjuntos Linha Essence an
De ago inox HAFELE

Kant |
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f: ] | s
B 2 M | > Material: ago inox 304
d H i > Versao: magcaneta de alavanca, alta
resisténcia e mola integrada
> Fechadura: mecanica, com testa falsa de inox
> Distancia B: 69mm
> Pino (maganeta): 8x8x 110 mm
> Parafusos para 2 opgoes: parafusos passantes M4 x 60 mm
ol fixagéo das rosetas: e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm
- > Norma: de acordo com NBR 14913:2011
- > Trafego: intenso
> Grau de seguranga: muito alta
> Resisténcia a corrosao: grau 4
Versao Inclui Espessura Canto Canto Canto reto Canto reto
da porta arredondado arredondado fosco polido
mm fosco polido
2 maganetas de alavanca 35-45 [ 911.83.797 | [7911.83.798 [} 911.83.799 [1]911.83.800
1 pino quadrado de 8 mm
interna 1 par de rosetas internas
1 fechadura mecanica inox
r 1 [] 1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plastico
1 conjunto de parafusos de fixagao
2 maganetas de alavanca 35-45  [911.83.790 [1911.83.794 [:1911.83.795 [.1911.83.796
1 pino quadrado de 8 mm
externa 1 par de rosetas externas
1 fechadura mecanica inox
r 1 8 1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plastico
1 conjunto de parafusos de fixagao
2 maganetas de alavanca 35-45 [1911.83.804 [1911.83.805 [.}911.83.806 [.}911.83.807
1 pino quadrado de 8 mm
banho 1 tranqueta wc
1 fechadura banho
r 1 e 1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plastico
1 conjunto de parafusos de fixagédo

Embalagem: 1 jogo

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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HAFELE

FECHADURAS
E COMPONENTES




Fechaduras para portas

Para portas giratérias ou vai-e-vem

HAFELE

Fechadura mecanica com
trinco magnético, entrada cilindro

Para portas de madeira. Frente
arredondada. Material da frente e
chapa testa: ago inox; Caixa da
fechadura: ago. Para portas direita
e esquerda. Distancia de broca: 55

mm

Largura Fosco Polido
frente mm
24 911.07.098 911.22.915

Rosetas e cilindro vendidos separadamente

Adaptadores para uso da fechadura como
banho devem ser solicitados

interna e de
separadamente.

Fechadura auxiliar, entrada para
cilindro

I3l

S |
2 )
| 4
fi sy
d iy 4

an

Testa em aco inox 304. Largura da
frente 24 mm. Distancia de broca:

55 mm

Frente Fosco Polido
Reta 911.22.490 911.22.508
Redonda 911.22.901 911.22.902

Adaptadores para uso da fechadura como
interna e de banho devem ser solicitados

separadamente.

Fechadura rolete, entrada para
cilindro

nlu .
foake
-ﬁ

Fechadura rolete, para porta
vai-e-vem,entrada para cilindro

Fechadura auxiliar, com trinco

'.

M.

#a

Testa em ago inox 304. Largura da
frente 24 mm. Distancia de broca:
55 mm

Frente Fosco Polido
Reta 911.23.370 | 911.22.903
Redonda 911.23.394 911.22.905

Fecho rolete sem caixa de

fechadura
Com regulagem

-

Para portas de madeira. Frente
reta. Material da frente e chapa
testa: ago inox, ago; Rolete em
latdo; Armagao: ago.

Largura da frente mm Ago inox
fosco
22 911.24.014

Fecho para portas vai-e-vem
Sem regulagem

Para portas de madeira. Frente
arredondada. Material da frente e
chapa testa: ago inox; rolete em
latdo; Caixa da fechadura: ago.
Distancia de broca: 55 mm

Largura Ago inox Aco inox
frente mm fosco polido
24 911.24.058 911.24.130

Rosetas e cilindro vendidos separadamente

Adaptadores para uso da fechadura como
de banho devem ser solicitados

interna e
separadamente.

Testa em aco inox, Largura da
frente 24 mm. Para portas

L

vai-e-vem de madeira, frente
arredondada. Distancia de broca:
55 mm
Frente Fosco Polido .
Para portas vai-e-vem em

Reta 911.22.907 911.22.908 madeira_ Em ago inox 304
Redond 911.24.059 911.22.906 :

edonca Largurada Frente Ago inox
Actjaptadoreg pgra husod da fechadure}z‘ ;t:ogﬂo frente mm fosco
ntern: 1g] vem r /ICI

erna e ae banno evel ser Ssojicitaaos 20 reta 911.24.042

separadamente.

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Fechaduras para portas

Para portas vai-e-vem e portas de correr

HAFELE

Fechadura para porta de correr
Com lingueta dupla ¢

g

Para portas de correr de madeira.
Aco inox. Lingueta dupla. Fixagdo
reversivel. Distancia de broca: 40 mm

Frente Fosco Polido
Reta 911.26.335 911.22.909
Redonda 911.22.910 911.22.911

Adaptadores para uso da fechadura como
interna e de banho devem ser solicitados
separadamente.

Puxador para porta de correr
Com lingueta retratil

Para portas de correr de madeira.
Aco inox. Lingueta retratil. Fixagao
reversivel.

Frente Fosco Polido
Reta 911.22.913 911.22.914
Redonda 911.26.715 911.22.912

Fechaduras para portas de
correr, para cilindro
Com fecho duplo de seguranga

Para portas de espessura a partir
de 35 mm. Frente reta. Frente e
chapa testa em acgo inox; caixa da
fechadura em aco; trinco em latéo.

Roseta
Redonda

Para maganetas avulsas, feita em
aco inox 304. Inclui material de

fixagdo.
P

Distéancia de broca mm Fosco Roseta ‘ Fosco Polido
45 011.26.007 Interna 902.51.174 902.51.175
Externa 902.52.174 902.52.175
Rosetas e cilindro vendidos separadamente
Banho/wc 902.53.272 902.53.273
Adaptadores para uso da fechadura como
interna e de banho devem ser solicitados
separadamente.
Roseta
Quadrada

Adaptadores para cilindro

('ﬁ\w..—_l\___J

" .
Fechaduras para portas de Chave interna l.ﬁ.\":i
correr, interna/WC = '
Puxador ingluso
Para maganetas avulsas, feita em
aco inox 304. Inclui material de
Banho fixagao.
Para portas internas com espessuras
de 38 a 50 mm. Puxador concha & para transformar fechaduras de
tranqueta em liga de zinco. Frente reta. i N d h
Distancia de broca: 45 mm. Largurada ~ CllINdro em fiechadura de chave
frente 15 mm. interna ou banho. Feito de liga de
- . Zinco. Roseta ‘ Fosco Polido
Versao Cromado Niquelado
polido polido Adaptador Niquelado Interna 902.51.176 902.51.177
Cilindro 911.26.199 911.26.198 Adaptador interno 1-6 911.03.895 Externa 902.52.176 902.52.177
Banho/WC 911.26.201 911.26.200 Banho/wc 911.03.885 Banho/wc 902.53.176 902.53.177

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Dispositivos de travamento e bloqueio
Com trava unilateral, Cilindros

HAFELE

Cilindro Duplo
Com segredos diferentes

DEUTSCHE
QUALITAT
SEIT 1923

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

Cilindro em latdo niquelado com 5
chaves computadorizadas. Sistema
de fechamento com 5 e 6 pinos.

Comprimento mm‘ Fosco Polido

62 (5 pinos) 916.96.616 916.96.612
71 (6 pinos) 916.96.626 916.96.622
80 (6 pinos) 916.96.636 916.96.632
90 (6 pinos) 916.96.646 916.96.647

Cilindro duplo ML 500
Cilindro duplo com chave convencional

Cilindro em latdo niquelado com 3
chaves. Sistema de fechamento
com 5 e 6 pinos.

Comprimento mm Fosco ‘ Polido

62 (31 + 31)

Cilindro com botao

Cilindro em latédo niquelado fosco
com 3 chaves computadorizadas.

Sistema de fechamento com 5
pinos.

.,
(i

Cadigo
916.59.410

Comprimento mm
67 (35,5 + 31,5)

916.96.614 916.96.613

Meio cilindro

Com diferentes segredos com
chave reversivel

o

Cilindro em latdo niquelado fosco
com 3 chaves computadorizadas.
Sistema de fechamento com 5
pinos.

Caodigo
916.59.202

Comprimento mm
415

Dimensdes mm  Fosco

200 x 37 x 22

Fecho manual tipo unha

Ago inox 304.
Polido

911.62.224 911.62.225

Cilindro duplo descentralizado

o

(2

Cilindro em latdo niquelado fosco
com 5 chaves computadorizadas.
Sistema de fechamento com 6
pinos.

Comprimento mm Codigo

90 (35+55)

916.96.645

Chapa testa com mola e tampa
acoplada

Para fecho tipo unha e alternativa
a chapa testa com fechamento
automatico do orificio quando nao
utilizada. Feita de ago inox 304.
Diametro 25,5 mm. Altura 38 mm.

Acabamento Cédigo
Fosco 911.62.247
Polido 911.62.248

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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HAFELE

DOBRADICAS
PARA PORTAS




Dobradicas de aparafusar - Startec
Para portas internas

HAFELE

Dobradiga simples
com ou sem rolamento

Para portas sem rebaixo, A= 76 mm

Dobradica simples com
rolamento
Para portas sem rebaixo, A =89 mm

&

©
EEE=
&

Para batentes, de madeira ou
metalicos, sem rebaixo, para
portas internas. Reversivel para
DIN esquerda e direita. Altura 76
mm. Espessura da aba: 2,0 mm.
Feita de ago inox 304. Para portas
com peso <36 kg com 3
dobradicas.

Aba redonda - A=76 (3"x2,5”) B = 64
Acabamento Sem rolamento Com rolamento
Fosco gmm 926.24.237  926.24.233
Polido @ 926.24.236  926.24.232
Aba reta- A =76 (3°x2,5”) B = 64
Acabamento Sem rolamento Com rolamento
Fosco 02624235 926.24.231
Polido @ 926.24.234  926.24.230

A
8
EEE
&

Para batentes, de madeira ou
metalicos, sem rebaixo, para
portas internas. Reversivel para
DIN esquerda e direita. Altura 89
mm. Espessura da aba: 2,5 mm.
Feita de ago inox 304. Para portas
com peso <46 kg com 3
dobradigas.

Aba redonda - A =89 (3,5"x3"”), B=76

Dobradica simples com
rolamento
Para portas sem rebaixo, A= 102 mm

= 0'1

O

©

&
AT,
®

Para batentes, de madeira ou
metdlicos, sem rebaixo, para
portas internas. Aba reta,
reversivel para DIN esquerda e
direita. Altura 102 mm. Espessura
da aba: 3,0 mm. Feita de ago inox
304. Para portas com peso <58 kg
com 3 dobradigas.

Aba redonda - A=102 (4”x3"), B=76

Acabamento Sem rolamento Com rolamento__  Acabamento Com rolamento__
Fosco 926.24.245 926.24.241@ Fosco 926.24.249 @
Polido 026.24.244  926.24.240 @ Polido 926.24.248 ¥
Aba reta - A= 89 (3,5"x3”), B=76 Aba reta- A=102 (4’x3”), B=76

Acabamento Sem rolamento Com rolamento Acabamento Com rolamento
Fosco 026.24.243  926.24.239 Fosco 926.24.247

Polido 026.24.242  926.24.238 Polido 926.24.246

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Dobradigas de aparafusar
Para portas internas

HAFELE

Dobradica de encaixe com
rolamento

Para portas sem rebaixo, A = 102 mm

r._
o
[ —— s

24 L._aq_.-.

Para batentes, de madeira ou
metdlicos, com rebaixo, para
portas internas. Canto reto,
com pino fixo, reversivel para
DIN esquerda e direita. Com 2
anéis de rolamento. Altura 102
mm. Espessura da aba: 2,5
mm. Feita de ago inox 304 ou
201. Eixo @ 12 mm. Para portas

com peso <60 kg com
2 dobradigas.
Material Acabamento ‘Cédigo
Aco inox 304  fosco 926.22.103
Aco inox 201 fosco 926.22.127

Dobradica com mola

Para portas internas sem vedagdes,
altura = 102 mm

(<]
@

102

<]
@

T
?18=—30—=

Para batentes, de madeira ou
metdlicos, sem rebaixo, para
portas internas sem vedagoes.
Com canto reto ou arredondado,
com molas de tensao, reversivel
para DIN esquerda e direita. Altura
102 mm. Espessura da aba 3 mm.
Eixo @ 18 mm. Feita de ago inox
304; mola de ago duro. Para
portas com peso <60 kg com
3 dobradicas.

Versédo Fosco Polido
mm
Canto reto 926.29.822 926.29.823

Canto arredondado 926.29.832 926.29.833

Dobradiga vai-e-vem

Para portas sem rebaixo,
altura = 75 mm, 100 mm ou 150 mm

‘¢ ¢‘
+* 4

75—~

s &9

£

Para batentes, de madeira ou
metalicos, sem rebaixo, para portas
internas. Com molas de tenséo,
reversivel para DIN esquerda e
direita. Altura 75 mm, 100 mm ou
150 mm. Espessura da aba 1,5
mm, de ago inox 304.

Peso da porta:

A75mm = 12 kg com 2 dobradicas
A100 mm = 16 kg com 2 dobradlicas
A 150 mm = 30 Kg com 2 dobradicas
Largura méxima da porta:

A75mm= 600 mm

A100 mm =700 mm

A 150 mm =750 mm

Altura mm Fosco

75 927.97.040
100 927.97.020
150 927.97.030

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.

Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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Dobradigas invisiveis an
Para portas internas HAFELE

Dobradica invisivel, 50 kg Dobradiga invisivel
Para portas sem rebaixo, altura = 90 mm Para portas sem rebaixo, altura = 69 mm, DE UTSC H E
95 ou 117 mm QUAL'TAT

SEIT 1923

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

—_—
B~ ]
|
it

0 < *
T4 J
. J el Lo

~f=t

Dimensodes para planejamento

Espessura
potamm | 22-26 | 28-34 | 35-38 | 41-45
Dim. A 69,0 | 950 | 1165 | 117,5
Dim. B 155 | 18,8 24,8 28,5
Dim. C 340 | 51,0 64,2 78,0
Dim. D 75 9,2 10,8 10,0
@ Dim. E 152 | 17,2 25,0 43,0
‘ ‘ Dim. F 27,0 | 30,0 41,0 50,9
—28— Folga G 4,0 48 6,4 6,4
Folga H 3,5 4,0 55 9,5
Folga I 1,2 1,2 1,6 1,2

Para batentes, de madeira ou

meta'licos sem rebaiXO para Tabela de referéncia para calculo de dobradigas por porta
L . Exemplo: Uma porta de largura 700 mm, 45 kg e espessura
portas internas. Reverqvel para 41 mm necessita de trés dobradias 341.07.772

Para batentes, de madeira ou
metdlicos, sem rebaixo, para
portas internas. Reversivel para

LA DIN esquerda e direita. Angulo de speseura ommm
DIN esquerda e direita. Angulo de q' o 9 w e e
b . <180°. Al 90 abertura: <180°. Altura 69 mm, NN
abertura: <180°. Altura 90 mm. 95 mm, 116,5 mm ou 117,5 mm. N
Espessura da aba 1,5 mm. Eixo @ Caixa feita de liga de zinco; “*mmam ™= §
22 mm. Caixa feita de poliamida; articulagio em ago. Peso calcular LN
chapa de acabamento e eixo em de acordo com o diagrama ao lado. P
aco inox. Para portas com peso z2- g
2 L - s
Sl eatin ZelEn . Para espessura Acabamento  Cédigo st !
da porta mm
2006 niquelado fosco  341.07.403
28-34 niquelado fosco  341.07.404
Material Cadigo 35-38 niquelado fosco  341.07.405
Poliamida/ago inox 927.51.003 41-45 niquelado. polido 341.07.772

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacbes sem aviso prévio.
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Dobradigas invisiveis
Para portas internas - com regulagem 3D

HAFELE

Dobradica invisivel IN230
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

Usinagem do batente

21
Zin

90,1
120,1

%2

Usinagem da porta

{E=—m}

L ea 4 | 7

D:;aml::las gm 50 i I
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3 4 6 Il 3lg
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36 4 9 % \_/

37 4 10 21

38 4 1 '

39 4 12

40 4 13

Para batentes, de madeira ou metalicos, sem
rebaixo, para portas internas. Com regulagem 3D.
Angulo de abertura: <180°. Altura 120 mm. Feita de
liga de zinco; pintado epoxi prata. Peso da porta <
60 kg com 2 dobradigas (consultar tabela de
aplicagao). Espessura de porta >30 mm.

Dobradiga invisivel IN235
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

Usinagem do batente

90,1
120,1

. _E.E._._._.__}}_._

Usinagem da porta

Distancias mm

BP F G “ :

9 4 3 A | (D

31 4 4 (D—-f

2 4 5 ;

33 4 6 ! oz

34 4 7 NI

3B 4 8 |

36 4 9 N/

37 4 10 % N1/
23,1 T

38 4 11

39 4 12 !

40 4 13

Para batentes, de madeira ou metalicos, sem
rebaixo, para portas internas. Com regulagem 3D.
Angulo de abertura: <180°. Altura 120 mm. Feita de
liga de zinco; pintado epoxi prata. Peso da porta <
40 kg com 2 dobradigas (consultar tabela de
aplicagao). Espessura de porta >30 mm.

Material ‘ Acabamento Cadigo Material | Acabamento Cadigo
liga de zinco prata 926.28.100 liga de zinco prata 926.28.101
Referéncia de encomenda Referéncia de encomenda

Solicitar capas de acabamento separadamente (4 por dobradica)

Dobradiga fornecida com capas no acabamento fosco.
Solicitar capas de acabamento polidas avulsas separadamente
(4 por dobradica)

Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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Dobradigas invisiveis
Para portas internas - com regulagem 3D

HAFELE

Alinhador de porta A230
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

Usinagem do batente

el B

A | O
hIE
NiEe
B

!

N/

231 \ij

Distancias mm f

BP ‘ F G Usinagem da porta
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Dispositivo alinhador de porta ajustavel para uso
em conjunto com dobradigas IN230 e IN235. Altura
120 mm. Feita de liga de zinco; pintado epoxi prata.
Espessura de porta >30 mm.

Material Acabamento Caodigo

liga de zinco prata 641.10.900

Capas de acabamento

Para aplicacdo em alinhadores e dobradicas A230,
IN230 e IN235.

Material Acabamento Caédigo
liga de zinco fosco 342.78.101
polido 342.78.102

Kit conjuntos de dobradigas

— Kit dobradica invisivel IN230 - 60 kg

Componentes Acabamento Cédigo
2 dobradigas, 1 alinhador fosco 342.78.101
12 capas de acabamento polido 342.78.102

Kit apropriado para portas padréo de 2,10 x 0,9 m
dentro dos limites de peso.

— Kit dobradica invisivel IN235 - 40 kg

Componentes Acabamento Cédigo
2 dobradicas, 1 alinhador fosco 926.28.098
12 capas de acabamento polico 926.28.099

Kit apropriado para portas padréo de 2,10 x 0,9 m
dentro dos limites de peso.

Quantidade de dobradicas
— Para até 60 kg - Dobradica IN230

Altura Largura porta mm

portamm 600 800 900 1000 1050 1100 1150 1200
2700 4 4 4 4 4 4 5 5
2400 4 4 4 4 4 4 4 5
2300 4 4 4 4 4 4 4 5
2200 3 3 3 3 S} 4 4 5
2100 2 2 2 3 3 3 4 5
2000 2 2 2 8 8] 3 4 NA
1900 2 2 2 3 3 NA NA NA
1800 2 2 2 3 NA INA NA NA
1200 2 2 2 NA 'NA NA NA NA
800 2 2 2 NA NA NA NA NA

— Para até 40 kg - Dobradica IN235

Altura Largura porta mm
portamm 600 800 900 \ 1000
2400 4 4 4 4
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1200

800

050 1100 1150 1200

N oW W W ww A
NN W W W w AR
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Para medidas, informacdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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HAFELE

MOLAS
PARA PORTAS




Molas para portas HAFELE

Informagao

Fungdes de fechamento no campo de giro da porta

ilJ |
Ok d
a - Amortecimento de abertura c - Atraso do fechamento
Com o amortecimento de abertura freia-se o impulso O atraso do fechamento prolonga o processo de
de uma abertura rapida ou de uma porta aberta pelo fechamento, por exemplo para pessoas com pacotes
vento. Pelo amortecimento de abertura s&o evitados ou objetos emperrados, maes com carrinho de bebé,
em grande parte danos na porta ou na parede terem tempo suficiente de passar pela porta.
b - Velocidade de fechamento d - Encosto final
. O ajuste correto da velocidade de fechamento O encosto final controla o fechamento da porta,
assegura um fechamento controlado da folha da assegura que o fecho feche de forma segura, e é
porta. ajustavel na maioria dos modelos de molas para
portas.
Tipos de montagem
Montagem normal Montagem com o corpo para cima
(Montagem sobre a folha da porta) do lado da dobradica (Montagem invertida) do lado da dobradica

_—

Montagem normal Montagem com o corpo para cima
(Montagem sobre a folha da porta) do lado oposto a dobradica  (Montagem invertida) do lado oposto a dobradica

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcbes sem aviso prévio.
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ﬁziltae; aéreas HAFELE

Mola aérea Standard
EN 2-3

Forca de fechamento ajustavel de acordo com o
posicionamento da mola, velocidade de
fechamento regulavel, EN 2-3 de acordo com EN

1154. Angulo de abertura <145°. Larguramaxda  Acabamento/cor Cédigo
porta: 950 mm. Sem parada a 90°. Permite - 031.89.003
instalagdo padréo pelo lado interno e invertidono g 931 :89:007

lado externo. Peso da porta: 60 kg. Prata 931.89.009

Mola aérea Light
EN 2

Velocidade de fechamento e agédo de
travamento ajustavel, EN 2 de acordo com EN

1154. Angulo de abertura <150°. Largura méxda ~ Acabamentolcor Cédigo

porta: 850 mm. Sem parada a 90°. Permite  preto 931.89.293
instalagédo padrao pelo lado interno e invertidono  Branco 931.89.297
lado externo. Peso da porta: 45 kg. Prata 931.89.299

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Héfele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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Startec
Molas aéreas e pivot para piso

HAFELE

DCL 110 j |
EN3 |
i - I::
i
r 4 R
s

e —

Com brago padrao ou braco de parada (opcional),
montagem padrdo.Velocidade de fechamento,
amortecimento na abertura, velocidade de
trancamento ajustavel. EN 3 de acordo com EN 1154.
Angulo de abertura <180°. Largura da porta:
850-950 mm. Angulo de retengdo de abertura <145°

. Peso da porta: <60 kg. Para portas com abertura
DIN esquerda e DIN direita. certificada de acordo
com EN 1154:1996/A1:2002

Resisténcia ao fogo e controle de fumaga
E Testada para portas corta-fogo e corta-fumaga.
Testada para padrao DIN

Conjunto DCL 110 ‘ Classificagdo  Codigo

DCL 110 com brago padréo E 931.84.229
DCL 110 com brago de parada ‘ ) 931.84.239
Brago de parada DCL 110 - avulso K 931.84.939

Inclui
Mola aérea completa com brago

Pivot sem mola

Peso da porta até 120 kg. Feito de
aco inox 304 fosco ou ago

. galvanizado.
Acabamento Caodigo
Pivot inferior sem mola: fosco 932.77.090

Conj. para pivot: ago galvanizado 932.79.090

Mola aérea embutida

EN3
': i e
|

Angulo de abertura: max. 110°
Largura da porta: max. 960 mm
Versdo: com parada a 90
Material: aluminio

Cor prata
931.77.019

Mola embutida
Para portas de até 60 kg

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catalogo O Grande Héfele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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HAFELE

VEDACOES
PARA PORTAS




Vedacdes automaticas - Startec
Para portas de madeira

HAFELE

Vedagao automatica DDS 12
|

il

Para portas acusticas (DIN 4109),
para portas com controle de
fumaga de acordo com EN 1634-3,
para portas corta-fogo de acordo
com EN 1634-1. Perfil feito de
aluminio, vedagdo em silicone
cinza. Acionamento unilateral.
Altura da vedagéo <11 mm. Para
embutir, com chapa para batente,
cortavel até 100 mm. Fixagéo para

DIN esquerda e DIN direita.

Comprimento  Cortavel at¢ ~ Codigo

mm mm

630 583 950.05.340

730 708 950.05.341

830 708 950.05.342

930 833 950.05.343

1030 958 950.05.344

1130 1083 950.05.345
DEUTSCHE
QUALITAT
SEIT 1928

QUALIDADE ALEMA DESDE 1923

Vedagao automatica Wind-Ex

Para protecéo contra intempéries
e insetos, reduz perdas de calor,
reduzindo o consumo de energia
de sistemas de ar condicionado.
Vao max <11 mm. Perfil pode ser
encurtado em até 125 mm.
Reversivel para DIN esquerda e
DIN direita.

Comprimento  Aluminio Branco

mm anodizado

860 950.07.001 950.07.021
985 950.07.002 950.07.022

1110 950.07.003 950.07.023

Escova de vedagao
Para aparafusar em baixo

Filamentos feitos de poliamida,
preto; guia de aluminio, prata
anodizado.

Comprimento Cédigo

mm

1000 950.06.120
1250 950.06.122
2000 950.06.123

Escova de vedacao
Para montagem totalmente embutida,
ou para aparafusar

o

Filamentos feitos de poliamida,
preto; guia de aluminio, prata
anodizado.

Comprimento Caodigo

mm

1000 950.06.085
1250 950.06.087
2000 950.06.088

Escova de vedagao
Para montagem totalmente embutida

Filamentos feitos de poliamida,
preto; chapa de aco, galvanizado.

Comprimento Caodigo

mm

1000 950.06.090
1250 950.06.092
2000 950.06.093

Vedagao para batente PVC,
TPE 1.10

-
-

Feito de PVC. Ranhura 4 x 7 mm,
vao de vedagéo 4 mm, largura da
folga 10 mm. Comprimento 25 m.

Cor Codigo

Branco 950.10.267
Preto 950.10.263
Marrom escuro 950.10.262
Marrom 950.10.261
Bege 950.10.264
Transparente 950.10.266

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagcbes sem aviso prévio.
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Sistemas deslizantes - Slido
Para portas de madeira

HAFELE

Slido D-Line43 80M Componentes do jogo
Para portas de até 80 kg
Para 1 porta
Triho !
Carro 1
deslizante
superior
= 3x1mm
Chapa
distanciadora ’m 3x2mm
3x3mm
Amortecedor W 2
Trilho guia % 1
Guia de 1
Para portas de correr de uma piso &
folha, em pase dura (Iamlnadp, Rodizios == 1
PVC, ceramica) e em base macia inferiores ===
(carpete, cortica - somente com Tampas  de B 1
um trilho de piso). Ferragem acabamento .‘.
invisivel, integrada na porta de até
80 kg. Montagem na parede, Espagador = 2
distancia de 12 ou 22 mm. Altura

ajustavel £ 2 mm. Para portas de
no minimo 30 mm de espessura e
800-1800 mm de largura.

Conjunto Design 80-M
Ferragem com trilho

Comprimento Caodigo

mm

Até 1100 940.59.008
Até 1800 940.59.009

Trilho guia opcional para %
pisos macios it H H
=
Material = Acabamento/ Comp. Cédigo 11z ; u i [| -+
cor mm ]
M g o e
Aluminio | Corprata | 2200 |940.59.802 |
anodizado et g ke r
3600 |940.59.803 [ T L - ke
il ,= e el = KA L -
Corpreo 2200 1 940.59.812 “lu
anodizado [SEPLE N
3600 940.59.813

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificacdes sem aviso prévio.
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Sistemas deslizantes - Slido
Para portas de madeira

HAFELE

Slido D-Line11 80P

(5] o] [ ]

Para 1 ou 2 folhas deslizantes. Altura da porta

ajustavel. Conjunto de suspenséo com pl

Montagem na parede ou no teto

|=—253 —=|

H6-25
0 |125
q

N

g o © Y
T :
3 : S
1?7* 2 ! 2
@ C l S ® L
i 24 1
5| l2s s |l
25 | I 25 | |t
‘**40"‘ ‘*40*‘
(28-40) (28-40)

Fixag&o na parede com suporte  Fixag&do na parede com trilho

Guia inferior 30
sem utilizagéo de perfil guia

Mecanismo de fechamento automatico suave:
d > Baixa forga de abertura - operagao facil e conveniente
aca de > Testado com velocidade aumentada até 0,5 m/s

Batente amortecedor:

suspensao aparafusavel. Peso <80 kg por porta. > Pode ser instalado ou substituido a qualquer momento
. .

Opgdes de sistema de amortecimento
Rodizio com eixo sem rolamento de esferas

Sem mecanismo de amortecimento e fechamento suave

Com mecanismo de amortecimento e fechame
em um dos lados.

> Velocidade de fechamento com amortecedor testada
até 0,4 m/s

Ono.

nto suave

Medidas de fixagdo do carro na porta e da guia inferior

Rodizio com rolamentos de esferas

Com mecanismo de amortecimento e fechame
dos lados e batente amortecedor no outro lado

! \

nto suave em um

Com mecanismo de amortecimento e fechamento suave em

ambos os lados.

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos & disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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Sistemas deslizantes - Slido
Para portas de madeira

HAFELE

Slido D-Line11 80P
Kit sem trilho para 1 porta

Versao Inclui Largura 80P
da porta <80 kg
mm por porta
Rodizio com eixo sem rolamento de esferas
sem mecanismo batente simples 2 carros deslizantes 2500 940.83.005
de amortecimento com mola de 1 guia inferior
retencéo 2 batentes simples com mola de retengao
com mecanismo batente simples 2 carros deslizantes (1 com amortecedor) | 2499 940.83.006
de amortecimento com mola de 1 guia inferior
em um dos lados retencéo 1 batente simples com mola de retengéo
1 ativador do amortecedor
Rodizio com rolamento de esferas
com mecanismo batente 2 carros deslizantes (1 com amortecedor) | =558 940.83.007
de amortecimento amortecedor 1 guia inferior
em um dos lados com mola de 1 batente amortecedor com mola
retencéo de retencéo
1 ativador do amortecedor
com mecanismo . 2 carros deslizantes com amortecedor =744 940.83.008
de amortecimento 1 guia inferior
em ambos os lados 2 ativador do amortecedor
Referéncia de encomenda
Encomendar trilho, painéis de acabamento e acessorios separadamente.
Para aplicagdo de 2 portas encomendar 2 kits de 1 porta.
Nota
Quando for utilizado o batente amortecedor com mola de retengéo:
A porta pode néo fechar-se completamente caso a forga de fechamento
seja muito baixa. Caso esta forga for muito alta, a porta podera rebater um pouco.
Slido D-Line11 Conjunto adicional, empilhamento
Para o sistema deslizante 80P
Para o empilhamento de portas com 2 a 4 folhas. Largura de porta = 700mm
Para 2 portas  Para 3 portas | Para4 portas Cédigo
Conjunto de 1jogo 2 jogos 3 jogos 940.44.001
empilhamento
(2 batentes +
1 guia inferior
com suporte)
I
Guia 1 pega 1 peca 1 peca 942.35.400
inferior,
plastico
. —

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Sistemas deslizantes

Para portas de madeira/ sanfonada HAFELE
Silent 250/C Porta sanfonada D-Fold872 50K
Para portas deslizantes em madeira Para 2, 4 e 6 folhas de portas.
de &la2oRkd Para folhas de porta com peso de até Suspenséo co suporte em angulo.
50 kg Para portas de espessuras de
[ o 25-45 mm, larguras de < 500 mm
. e i "B ' por folha e peso de < 50 kg cada
et folha.

Conjunto Slido Fold 50-K

Para 1 folha de madeira de até Codigo

250 kg. Rodizios de poliamida;
placa de suspensdo e parafusos
em aco. Espessura da porta a
partir de 20 mm. Ajuste de altura

Conjunto basico para 2 folhas de 943.42.001
porta, sem triho T

Conjunto adicional para 1 porta 943.42.002

independente em cada carro. Com adicional
placa de suspensao reta para c .
T omponentes Slido Fold 50-K
diminuir distancia entre porta e P
trilho. Conjunto bascio = Conjunto adicional
para 2 portas para 1 porta
X COdIgo Rodicios, 1 peca 1 peca
Conjunto completo para 1 folha  942.34.003 4 roldanas
Comprimento mm Codigo
Trilho em 3000 942.34.930  Suporte de 1 peca
aluminio natural | goog 942.34.960 suspensao
Cadigo 7
Guia inferior metdlico (opcional)  940.42.032
Chapa 2 pecas 2 pecas

. suporte
Silent 250/A
Para portas deslizantes em madeira Suporte 1 peca
de até 250 kg superior

\ - Suporte 1 peca
,,P"‘ o inferior

Para 1 folha em madeira. Até 250 kg.
Rodizios de poliamida; placa de
suspensdo e parafusos em ago. Trilhos e acessorios
Espessura da porta a partir de 27

— Ajuste a6 altura Material é\grabamento/ r(E‘ommprimenta Cédigo
independente em cada carro. ) o
Trilho superior aluminio natural 2000 940.43.921
— para
Codigo aparafusar
Conjunto completo para 1 folha | 942.34.001 (:3/3/ X E'? mm 3000 940.43.931
x
Comprimento mm Cédigo Trilho superior aluminio natural 6000
Trilho em 3000 94234930  pré furado 940.43.961
aluminio natural | gooo 942.34.960
Caodigo

Guia inferior metélico (opcional)  940.42.032

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Puxadores para portas deslizantes H AFELE

Para portas de madeira

Puxador concha retangular

o
>
| ° |

<55~ 15| <2

—| 35 |-
L1

Aco inox 304, com largura de 55 mm e profundidade 15 mm

Modelo Dimensédo Amm  Dimensdo B mm  Dimensao Cmm  Acabamento ’ Caodigo

22 220 130 140 Fosco 903.12.240
Polido | 903.12.241

32 320 230 240 Fosco 903.12.250
Polido 903.12.251

52 520 435 445 Fosco 903.12.260
Polido | 903.12.261

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos & disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagdes sem aviso prévio.
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ACESSORIOS
PARA PORTAS




Acessorios para portas 7
Olho magico, batedores, paradores HAFELE

Olho magico 170° Batedor Circle Parador Tower
Com tampa

Para aparafusar no piso. Altura e | f‘ h‘
e -

diametro 25 mm. P Y
=
Material Acabamento  Cédigo
Ago inox 304 | fosco 937.52.060

Angulo de visdo de 170°. Para
portas de 31 a 57 mm. Batedor Half Moon Mecar}|§mo de retencao
magnética para aparafusar no
piso ou na parede. Altura 75 mm.
Forga de aderéncia de 4 kg.

Didmetro mm Acabamento  Cédigo
12 latdo cromado | 959.00.001

Material Acabamento Codigo
Liga de zinco niquelado fosco  938.23.006
cromado polido  938.23.002

Para aparafusar.

Olho magico 200°
Com tampa

Material Acabamento  Cddigo Parador Rocket
Aco inox 304 | fosco 937.54.510

Batedor Square

=

5 | Mecanismo de retengao
» magnética para aparafusar no
Angulo de visdao de 200°. Para , piso. Altura 37 mm. Forca de
portas de 35 a 60 mm. Resistente Para aparafusar no piso. Altura aderéncia de 4 kg.
ao fogo por 30 minutos. 32 mm.
Material Acabamento Codigo
Diametro mm Caodigo Material Acabamento  Cddigo Latao niquelado fosco  938.23.016
14 959.00.032 Aco inox 304 | fosco 937.52.090 cromado polido  938.23.012

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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Acessorios para portas 7
Olho magico, batedores, paradores HAFELE

Batedor invisivel Fantom

-

Para portas de madeira ou metal. Evita danos a
parede, impede que a porta se feche sozinha e
mantém a porta na posigao aberta. Sem risco de
tropecos. Para montagem embutida.

Material Acabamento/cor Codigo

Soquete de piso: Transparente 938.70.009
policarbonato ou metal

Ima: N30 Neodimio

Parafuso: ago

Contra chapa: plastico

Batedor invisivel Fantom
Sobrepor

ot >

Y -
=2
.

Para portas de madeira ou metal. Evita danos a
parede. Sem risco de tropecos. Para montagem
sobreposta.

Material ‘ Acabamento/cor ‘ Codigo

soquete de piso: Soquete: transparente  938.70.019
policarbonato aou metal  Corpo: cromado polido

Ima: N30 Neodimio

Parafuso: Ago

Base: aco inoxidavel

Corpo: aluminio

Para medidas, informagdes técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catélogo O Grande Hafele Arquitetura 2022.
Produtos sujeitos a disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificagbes sem aviso prévio.
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HAFELE

CATALOGO E WEBSITE:
UM TIME PODEROSO

FACILIDADE E COMODIDADE

MAIS CONVENIENCIA.

-

:E"* TUDO QUE VOCE PRECISA

. PARA PLANEJAR SEU PROJETO

= N UM PISCAR DE OLHOS.

INSPIRACAO.
SUGESTOES DE

UTILIZACAO DOS PRODUTOS.
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