
COMPACT
4ª EDIÇÃO



Índice
Ferragens para móveis e arquitetura

ILUMINAÇÃO 

GRUPO M 02

Luminárias
Fitas de Led
Drivers e cabos
Distribuidores e carregadores
Perfis de Alumínio
Sensores

SISTEMAS DE
FECHAMENTO

GRUPO M 06

Cofres
Fechaduras para móveis
Fechos

PÉS, RODÍZIOS E
ESTRUTURAS DE 
MESAS
GRUPO M 12

SISTEMAS DE 
GAVETAS E 
CORREDIÇAS
GRUPO M 09

Alto Drawer e Invisa SL
Organizadores
Acessórios e Mantas
Corrediças ocultas e telescópicas

VEDAÇÕES PARA
PORTAS

GRUPO  A  06

Vedações automáticas
Escova de vedação
Vedação em PVC

FECHADURAS
E COMPONENTES

GRUPO A 02

Fechaduras
Cilindros

CONECTORES
E SUPORTES

GRUPO M 04

Conectores
Pinos
Buchas
Suportes para prateleiras

FERRAGENS
PARA COZINHA

GRUPO M 07

Coluna deslizante
Porta garrafas
Ferragens de canto
Lixeiras
Tábuas de passar
Escorredores
Organizadores de parede
Niveladores

MATERIAL DE 
FIXAÇÃO GABA-
RITOS FURAÇÃO
GRUPO M 14

Estruturas de mesas
Pés de mesa
Rodízios
Niveladores
Deslizadores

Parafusos, buchas e tampas
Ferramentas
Gabaritos

FERRAGENS PARA
PORTAS DE 
CORRER
GRUPO M 10

Sistemas para porta de correr
Alinhadores
Acessórios

SISTEMAS
DESLIZANTES

GRUPO  A  07

Ferragens para portas de correr
Ferragens para porta sanfonada

DOBRADIÇAS 
PARA PORTAS

GRUPO  A  04

Dobradiças Simples
Dobradiças Invisíveis

DOBRADIÇAS E
ARTICULADORES

GRUPO M 05

Dobradiças
Calços
Pistões
Articuladores
Pulsadores
Amortecedores

FERRAGENS PARA
SALA E QUARTO

GRUPO M 08

Cabideiro
Sapateiras
Ferragens para camas articuladas
Bases giratórias
Tulha

MAÇANETAS
E ACESSÒRIOS

GRUPO A 01

Maçanetas

FERRAGENS PARA
MÓVEIS DE 
ESCRITÓRIO
GRUPO M 11

PowerDock
Suporte para monitor
Passa cabos

ACESSÓRIOS
PARA PORTAS

GRUPO  A  10

Olho Mágico
Batedores
Paradores

MOLAS PARA
PORTAS

GRUPO  A  05

Molas aéreas
Pivot



Loox
Componentes

FLEXÍVEL, FÁCIL, CONFIÁVEL, LOOX.

O sistema Loox é extremamente simples de ser montado, sem a necessidade de 

eletricista ou mão de obra especializada. Basta seguir algumas regras para a montagem 

do sistema e depois basta plugar e ligar.

Como  montar o sistema:

1) Escolha as luminárias ou fita Led para seu projeto.

A iluminação pode ser decorativa ou funcional.

Luz decorativa é ideal para quartos, salas de estar, por exemplo.

Luz funcional é ideal para cozinha ou banheiros.

2) Calcule o consumo total do seu sistema.

Cada luminária ou fita LED consome um determinado número de Watts.

3) Selecione o interruptor ou sensor para o ligar e desligar seu sistema.

4) Agora basta calcular o consumo total do seu sistema (siga o exemplo da próxima página.).

5) Escolha o driver indicado para o consumo de Watts do seu sistema.

6) Plugue o driver na tomada e pronto!

O SISTEMA
DE ILUMINAÇÃO LOOX.
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Loox
Componentes

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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GUIA DE FURAÇÃO

BROCAS 8/10/12 mm



EXEMPLO PARA CÁLCULO TOTAL DE WATTS DO SEU SISTEMA:
Neste exemplo o sistema utilizado é o de 12 V

Consumo total do sistema:

Total:

2 x 2,5 W (Luminária sobreposta)

Dessa forma você vai precisar de 1 driver de  40 W para seu sistema funcionar.

Temos drivers de 6W, 15 W, 20 W, 40 W ou 60 W para sistemas de 12V.

- Lembre-se de fazer toda a ligação dos componentes antes de ligar na tomada.

- Para operação contínua deve-se considerar uma folga de 10% na potência do driver.

- A temperatura ambiente não deve passar de 45ºC

2 x 9,6 W (Fita LED)
1 x 1 W (Interruptor*)

* Cada interruptor, sensor e distribuidor, consome 1 W cada por unidade.
* Cada entrada de luminária no driver tem a capacidade de no máximo de 30 W

= 5 W
= 19,2 W
= 1 W

= 25,2 W

 
Sistema

LUMINÁRIA LED 
SOBREPOSTA

2 METROS FITA LED

DRIVER

DRIVER:  15 | 20 | 40 | 60

INTERRUPTOR 9,6 W por metro

2,5 W

2,5 W
LUMINÁRIA LED 
SOBREPOSTA

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Loox
Informação
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Feita em aço, para montagem 
embutida em furo de Ø 65 mm 
ou sobreposta. Potência 3,0 W.

Cor da luz 

Quente
3000 K Prateado 833.72.610

Acabamento Código

Luminária flexível com carregador USB 
Loox LED 2034

Cor da luz 

Fria | 4000 K
Preto
Cromado

833.74.088
833.74.089

Acabamento Código

Nota

Para melhor utilização do carregador USB 
faz-se necessário um driver de no mínimo 20 W.

Luz de leitura com 2 
carregadores USB de 5V/2A 
integrados. Potência luz 1,5 W.

Anel de acabamento para
montagem sobreposta
Prateado 833.72.803

Código

> Dimerizavel: sim   
> Material:  alumínio
> Classe de eficiência 
    energetica:  A+
> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida 
  IP20 como luminária de montagem sobreposta 
> Montagem: para montagem em furação, para fixação por  
  grampo ou para aparafusar  
> Diâmetro do furo: 26 mm
> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2m, 1 anel de acabamento 
   e 1 adaptador Loox5 para Loox 3S

Luminária de montagem embutida 
ou sobreposta

Loox5 LED 2090
Luminária embutida ou sobreposta
redonda

Loox LED 2047

3000 K

Cor da 
luz

Cor da
luminária

3000 K
Antrácito
Prata 833.88.361

833.88.362

4000 K
4000 K

Antrácito
Prata 833.88.363

833.88.365

833.88.369
833.88.370
833.88.371
833.88.373

Redondo Quadrado

Kit luminária para montagem embutida

+

+
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LED 12 V
Luminárias e Fitas LED LOOX5

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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LED 12 V
Fitas LED e acessórios
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

120 LEDs por metro. Montagem 
auto-adesiva. Watts: 9.6/m

60 LEDs por metro. Montagem 
auto-adesiva. Watts: 4.8/m

12 V, monocromática, 8 mm
Häfele Loox5 LED 2074

Acessórios para fita na caixa vermelha Acessórios para fita na caixa vermelha

12 V, monocromática, 8 mm
Häfele Loox5 LED 2071

Loox5 conector fita-fita
LED monocromática, 8 mm

Acessórios para Fitas

Loox5 cabo de interconexão
para fita LED monocromática, 
8 mm

Loox5 cabo para fita LED
monocromática, 8 mm 12V

Loox5 conector de canto 90º, 
esquerdo e direito para 
fita LED 8 mm

Comprimento
mm
100 

500 

12

833.89.192

833.89.193

833.89.191

Ø furo
mm

Código

2000 

Comprimento
mm

Plugue 8 833.95.700

Ø furo
mm

Código

Comprimento
mm
24 24 833.89.187

Largura
mm

Código

Loox5 Adaptador

Comprimento
mm

13 833.95.752

Ø furo
mm

Código

NOVO NOVO

Cor da luz 

2700 K
3000 K 833.74.313

–

Rolo 50 m

4000 K 833.74.314

833.74.309

5000 K –833.74.311

833.74.308

Rolo 5 m

833.74.310

Cor da luz 

2700 K
3000 K 833.74.305

–

Rolo 50 m

4000 K 833.74.306

833.74.301

5000 K –833.74.303

833.74.300

Rolo 5 m

833.74.302

Comprimento
mm

12 833.89.206

Ø furo
mm

Código

2000 15 45 
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Drivers 12 V
Drivers e cabos

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Com plugue para cabo de 
conexão com luminária

Driver Modular 12 V

Possui plugue para diferentes 
opções de conexão com 
luminária.

6 

Potên-
cia W

61x37x57

78x46x6815 

27 84x50x72

833.88.593
833.88.592

Dim.
(C x L x A)

Driver +
Adaptador

833.88.594
833.74.633
833.74.630

Driver

833.74.636

20 W - 6 entradas + 1 para interruptor
Loox Driver

Potência W

40 190 x 60 x 16 833.74.962

Dim. (C x L x A) Código

40 W - 6 entradas + 1 para interruptor
Loox Driver

60 W - 6 entradas + 1 para interruptor
Loox Driver

833.74.960

Potência W

20 140 x 50 x 16

Dim. (C x L x A) Código

833.74.913

Potência W

60 208 x 56,5 x 30

Dim. (C x L x A) Código

12 V
Distribuidor de 6 vias 

Para conectar luminárias 
adicionais ao driver.

Comprimento do cabo mm

2000 833.74.798

Código

12 V
Extensão de 4 vias

Conveniente para luminárias 
adicionais.

Comprimento do cabo mm

6500 833.74.773

Código

12 V
Cabo de extensão

Para extensão dos cabos das 
luminárias.

Comprimento do cabo mm

500 

1000 833.73.765
833.73.764

Código

2000 833.73.766

Com função interruptor. Para colocar
mais de um interruptor por driver.

Comprimento do cabo mm

200 833.74.751

Código

12 V
Distribuidor de 3 vias 

Modelo europeu 

Cabos de energia

Sem plugue 

Cabo de energia
Sem plugue 833.89.009
Modelo europeu 833.89.002

Código



Acessórios
Cabos de extensão, distribuidores, caregadores USB
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Modular ESC 2001
Loox carregador USB-A

Para aplicação em móveis, em furação de Ø 35 mm, carrega 2 smartphones ou tablets ao mesmo tempo.   

Branco 833.73.752
Niquelado 833.73.753

Acabamento/cor

Preto 833.73.751

Código

Nota
Encomendar o driver de 12V, o cabo 
de energia (833.89.002) e o cabo de 
ligação do carregador com o drive 
(833.72.880, 833.72.881 ou 
833.72.883) separadamente.

833.73.755
833.73.756

Acabamento/cor

833.73.754

Código

Branco

Niquelado

Preto

Nota
Encomendar o driver de 12V, o cabo de 
energia (833.89.002) e o cabo de ligação 
do carregador com o drive (833.72.880, 
833.72.881 ou 833.72.883) 
separadamente.

Carregador USB
Redondo

Carregador USB
Quadrado

Kit Häfele Driver Modular 
tensão 12 V com carregador USB

833.70.874
833.70.875

Acabamento
/cor

833.70.876

Quadrado

833.70.877
833.71.888

833.70.878

Redondo

15
15

15

Potência de 
saída do driver W

Branco

Niquelado

Preto

Driver

Carregador
USB redondo

Carregador
USB quadrado

Adaptador 
Loox3s para 
Loox5

Cabo 
modular 

+ + +
ou
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Perfis de alumínio
Para montagem embutida e sobreposta

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Para montagem embutida com
11 mm de profundidade

Loox perfil 1191

Perfil feito em alumínio, com 
2500 mm de comprimento e 
acabamento cor prata anodizado.

Versão do Difusor

Leitoso 833.72.846

Código

Material

Plástico 833.72.854

Código

Acabamento lateral

Para montagem sobreposta, altura do
perfil 8,5 mm - altura total 9,5 mm

Loox perfil 2190

Perfil feito em alumínio, com 
2500 mm de comprimento e 
acabamento cor prata anodizado.

Versão da Capa

Leitosa

Fosca 833.72.843
833.72.840

Código

Material

Plástico 833.72.852

Código

Acabamento lateral

Para montagem embutida, altura do
perfil 11,5 mm - altura total 12 mm

Loox5 perfil 1103

Perfil feito em alumínio, com 
3000 mm de comprimento.

Cor

Prata

Preto 833.95.723
833.95.722

Código

Cor

Prata

Preto 833.95.767
833.95.766

Código

Acabamento lateral

Versão da Capa

Leitosa

Para montagem embutida com
6,5 mm de profundidade

Loox perfil 1190

Perfil feito em alumínio, com 
2500 mm de comprimento e 
acabamento cor prata anodizado.

833.72.844

Código

Material

Plástico 833.72.855

Código

Acabamento lateral

Fosca 833.72.845

Para montagem embutida, altura do
perfil 11,5 mm - altura total 18 mm

Loox5 perfil 1105

Perfil feito em alumínio, com 
3000 mm de comprimento. 

Cor

Prata

Preto 833.95.727
833.95.726

Código

Leitoso

Leitoso

Versão do Difusor

Cor

Prata

Preto 833.95.771
833.95.770

Código

Acabamento lateral

Para montagem sobreposta, altura do
perfil 13 mm - altura total 14 mm

Loox perfil 2191

Perfil feito em alumínio, com 
2500 mm de comprimento e 
acabamento cor prata anodizado.

Versão do Difusor

Leitoso 833.72.841

Código

Material

Plástico 833.72.853

Código
Acabamento lateral

NOVO

NOVO



Perfis de alumínio
Para montagem embutida e sobreposta
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Versão do Difusor
Fosco 833.72.790

Código

Ângulo de iluminação de 40º
Tubo cabideiro

Perfil feito em alumínio, com 
2500 mm de comprimento e 
acabamento cor prata anodizado.

Suporte lateral

Material
Liga de zinco 803.33.757

Código

Para perfil de alumínio
Loox Dimmer 

Para perfis de alumínio com 
capas difusoras salientes, feito 
em plástico, fixação por pressão.

Dimmer perfil alumínio
12 V 833.95.751

Código

Para perfis de alumínio com 
capas difusoras salientes, feito 
em plástico, fixação por pressão.

Dimmer perfil alumínio
12 V 833.95.750

Código

Para perfil de alumínio
Loox Sensor de movimento

Para montagem embutida, largura do
perfil 20 mm, altura 10,5 mm

Loox5 perfil 1106

Perfil feito em alumínio, com 
3000 mm de comprimento.

Para montagem embutida, largura do
perfil 11,5 mm, altura 10,5 mm

Loox5 perfil 1101

Perfil feito em plástico, com 
3000 mm de comprimento.

Branco leitoso 833.72.898
833.72.899

Cor

Preto opaco

Código

Preto 833.95.773
833.95.772

Capas de acabamento

Prata

Cor Código

Para montagem sobreposta,  largura do
perfil 13 mm, altura 12 mm

Loox5 perfil 2102

Perfil feito em alumínio, com 
3000 mm de comprimento.

833.74.794

CódigoVersão do Difusor
Leitoso

* Perfil de resfriamento necessário

Para fazer os pontos de LED inivsíveis
Loox difusor

Para dissipação do calor das fitas LED
Loox perfil 2196 de resfriamento

Feita em plástico, com 2500 mm 
de comprimento.

833.77.700

CódigoComprimento mm
1000

Feita em alumínio, adequado
apenas para fitas LED de até 
10 mm de largura 

Cor

Prata

Preto 833.95.729
833.95.728

Código

Leitoso

Leitoso

Versão do Difusor

Cor

Prata

Preto 833.95.735

833.95.734

Código

Leitoso

Leitoso

Versão do Difusor

Prata

Preto 833.95.778
833.95.777

Capas de acabamento
Cor Código

NOVO

NOVO

NOVO
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Acessórios Loox
Sensores modulares, alojamentos e cabos

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Capacitivo
Loox sensor dimmer

35 

Comprar cabo para sensor separado

Acionamento pelo toque, 
instalação invisível em madeira, 
vidro ou pedra (materiais sem 
partículas metálicas).

Diâmetro do furo mm

833.89.133

Código

Modular
Loox sensor on/off

Comprar cabo para sensor separado

Diâmetro do furo mm

12

Acionamento sem toque, 
comprimento 46 mm.

833.89.127

Código

Modular
Loox sensor de porta

12 

Comprar cabo para sensor separado

Diâmetro do furo mm

Porta abre luz acende, porta 
fecha, luz desliga, comprimento 
46 mm.

833.89.128

Código

Modular
Loox sensor de presença

Modular
Loox dimmer, sem toque

12 

Comprar cabo para sensor separado

Liga e desliga automaticamente, 
comprimento 56 mm.

Diâmetro do furo mm

833.89.129

Código

Comprar cabo para sensor separado

Acionamento sem toque, 
comprimento 46 mm.

Diâmetro do furo mm

12 833.89.058

Código

Ativação breve = liga/desliga
Ativação longa = dimerização

Loox alojamento 
Para interruptor

Apropriado para interruptor de
Ø12 mm, feito em plástico prata. 
Fixa-se a placa de montagem e 
em seguida desliza-se o 
alojamento

833.89.092

Versão

Para aparafusar

Código

Loox alojamento
Para interruptor

Apropriado para interruptor de Apropriado para interruptor de 
Ø12 mm, feito em plástico prata. Ø12 mm, feito em plástico prata. 

833.89.090833.89.090

VersãoVersão

Para aparafusarPara aparafusar

CódigoCódigo

Para interruptor / sensor modular
Loox cabo

833.89.140

Para furo de Ø 12 mm.

Comprimento do cabo mm

500 

Código

833.89.1411000

833.89.1422000 

SAIBA MAIS SOBRE LOOX5



Acessórios Loox
Interruptores, caixas multi-interruptor, multidriver
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Com cabo
Loox interruptor simples

Com cabo
Loox interruptor de botão

Com cabo
Loox interruptor de porta

Porta abre, luz liga, porta fecha, 
luz desliga, comprimento 28 mm.

Permite que o driver seja ligado e
desligado por até 3 interruptores

Loox caixa multi-interruptor
Até 3 drivers podem ser controlados 
por 1 interruptor

Loox caixa multidriver

Diâmetro do furo mm

12 833.89.059

Código

Acompanha cabo 2 m

Feito em plástico, preto.

Diâmetro do furo mm

12 833.89.106

Código

Acompanha cabo 2 m

Diâmetro de furo 12 mm.

Acabamento

Cinza 833.89.107

Código

Preto 833.89.108
Acompanha cabo 2 m

Para interruptor
Loox cabo extensão

Feita em plástico preto.

833.89.061

Versão

1 caixa com 3 cabos de 1m

Código

Feita em plástico preto.

Versão

Com chave comutadora
1 caixa com 1 cabo de 1m 833.89.066

Código

S olicitar cabo separadamente

Feita em plástico preto.

833.89.067

Comprimento do cabo mm

2000 

Código

Novo: Loox5
Simples. Lógico. Linear

O mais avançado sistema de 
iluminação LED

para móveis e ambientes.
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Conectores Ixconnect
Häfele Conector MH

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

4

M 4.1

Sem borda
MH 12

Feito em liga de zinco, niquelado.

Espessura de madeira
mm 
A partir de 12 262.17.620

Código

Sem borda
MH 15

Feito em liga de zinco.

Espessura de 
madeira mm

Acabamento

A partir de 13 Natural

Natural

Niquelado

Natural

Natural

Niquelado

262.26.031
A partir de 15 262.26.032

262.26.532
A partir de 16 262.26.033
A partir de 18 262.26.034

262.26.534
NaturalA partir de 26 262.26.037
Niquelado 262.26.537

Código

Espessura de madeira
mm 
A partir de 16 

Feito em liga de zinco, niquelado.

A partir de 19 

A partir de 23 

262.25.536

262.25.535

262.25.533

Código
Comprimento do parafuso
mm    
24 

Comprimento da rosca 11 mm. 
Com Ø de cabeça do pino 7 mm.  
Feito em aço, galvanizado.

262.27.921
34 262.28.928

Código

Com rosca M6
MH Pino S100

Comprimento da rosca 7,5 mm. 
Com Ø de cabeça do pino 7 mm.  
Feito em aço, galvanizado.

Comprimento do parafuso
mm    
24 262.27.949

34 262.28.946

Código

Para Ø de furo 5 mm
MH Pino S200

Com Ø de cabeça do pino 6,5 mm.  
Feito em aço, galvanizado.

Comprimento 
da rosca mm
8,5 262.27.689
11 

Comprimento do 
parafuso mm   
24 

24 262.27.679
34 262.28.679

Código

Com borda (não precisa tampa)
MH 15

Para Ø de furo 5 mm
MH Pino S100

Para Ø de furo 8 mm
MH Pino Duplo

Espessura do painel
mm

Com anel elástico. Para união de 
painéis e montagem dupla. Feito 
em aço.

262.27.80516 

19 262.27.814

Código



Conectores Ixconnect
Häfele Maxifix 35 e Rafix 20
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para Minifix 15 mm sem borda
Tampa de acabamento

Feito em plástico. 

Cor

Marrom 262.24.153
Preto 262.24.359
Branco 262.24.751

Código

Para Ø de furo 8 mm ou 10 mm
Bucha para colar M6

Feita em poliamida.

Comprimento
mm

039.33.4628 

10 039.33.364

CódigoØ do furo
mm

11 

9 

039.33.26611 

039.33.06013 

10 

10 

Maxifix 35
Para espessura de madeira 
a partir de 19 mm

Acabamento
Natural

Feito em liga de zinco, Ø 35 mm.

Niquelado

262.87.003

262.87.703

Código

Para Maxifix 35
Tampa de acabamento

Feito em plástico. 

Versão com pino 
Para espessura da madeira < 24 mm.

Bege

262.87.490Branco

Preto

Marrom

262.87.790

262.87.490

262.87.390

262.87.190

CódigoCor

Versão com garras 
Para espessura da madeira > 24 mm.

Cor

Branco 262.86.790

Código

Com rosca M8
Maxifix 35 Pino S35

8,5

Feito em aço. Furação do pino Ø 9 mm. 

262.87.911
11 

28,5

48,5 262.87.912

Comprimento 
da rosca mm

Comprimento do 
parafuso mm    

Código

Para união de painéis.

Comprimento do parafuso mm    
56 262.87.921

Código

Pino Duplo
Maxifix 35 Pino S35

Com articulação
Maxifix 35 Pino S35

Para instalação dupla.

Comprimento do parafuso mm    
2 x 44 262.87.951

Código

Para Minifix 15 mm sem borda
Tampa de acabamento

Feito em plástico. 

Cor

Marrom 262.24.162
Preto 262.24.368
Branco 262.24.760

Código

Para Ø de furo 8 mm
Bucha Expansível M6

Comprimento mm
9 039.00.267
12 039.00.061

Código

Feita em latão.

Para painel com espessura 
mínima 15 mm

Acessório de união Target J10

Comprimento mm
15 

Feita em latão.

030.10.584
17 030.10.585

Código

Para Ø de furo 10 mm
Bucha roscada M8

Material
liga de zinco e aço 261.06.970

Código

Para parafuso J10
Bucha

Parafuso J10

Material
liga de zinco 030.10.867

Código

Material

aço zincado 261.06.971
Embalagem: 1 ou 100 unidades

Código
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Conectores Ixconnect
Rafix 20

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

4

M 4.3

Sem bucha, com elemento de aperto
Rafix 20

Feito em liga de zinco.

Espessura da 
madeira mm 

Acabamento

Com rebordo

Niquelado

19 Niquelado

16

Código

263.15.703

263.15.705

Sem rebordo

Niquelado

19 Niquelado

16 263.11.703

263.11.705

Com bucha
Rafix 20

Feito em liga de zinco.

Espessura da
madeira mm

Acabamento

Sem rebordo

NiqueladoA partir de 16 

NiqueladoA partir de 19 

Código

263.13.703

263.13.705

Sem bucha, com elemento de aperto
Rafix 20

Feito em plástico.

Espessura da 
madeira mm 

Cor

Com rebordo

Branco16 263.14.703

Branco19 263.14.705

Código

Sem rebordo

Branco16 263.10.703

Marrom 263.10.103

Bege 263.10.403

Preto 263.10.303

Branco19 263.10.705

Preto 263.10.305

Marrom 263.10.105

Com bucha
Rafix 20

Feito em plástico.

Espessura da 
madeira mm 

Cor

Sem rebordo

BrancoA partir de 16 

BrancoA partir de 19 

Código

263.12.703

263.12.705

Para Ø de furo 3 mm 
Pino S20 Rafix 

Feito em aço.

Comprimento da rosca
mm
11 263.20.810

Código

Para Ø de furo 5 mm 
Pino S20 Rafix 

Feito em aço.

15 263.20.856

Comprimento da rosca
mm
11 263.20.847

Código

Para Ø de furo 5 mm
Buchas

Feito em poliamida.

Comprimento
mm
12 042.98.051

Código

Com rosca  M4
Pino S20 Rafix 

Feito em aço.

Comprimento da rosca
mm
7,5 263.21.817

Código

Para Ø de furo 8 mm
Bucha Expansível M4

Feita em latão.

Comprimento
mm
8 051.45.004

Código

Para Ø de furo 8 mm ou 10 mm
Bucha para colar M4

Comprimento
mm
8 mm

Feita em poliamida.

039.33.140

10 mm

039.33.042

CódigoØ do furo
mm
8 

10 

039.33.23910 



Conectores Ixconnect
Pino Rafix 20, Tab 15, Tab 18
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para Ø de furo 5 mm
Bucha roscada

Comprimento mm 

15

18

Feita em aço.

267.00.911

267.00.912

Código

Com rosca M6
Pino S20 Rafix 

Feito em aço.

Comprimento da rosca mm

12 263.20.981

Código

Para Ø de furo 5 mm
Pino M20 Rafix 

Feito em aço.

263.20.131

Comprimento da rosca
mm
7,5

Código

Para Ø de furo 5 mm
Pino M20 Rafix 

Feito em liga de zinco.

263.73.609

Para espessura de madeira
mm
15/16 

Código

263.73.61418/19 

Protege a prateleira contra 
levantamento e deslocamento 
indesejado. Aumenta a 
estabilidade do móvel.

Suporte feito em liga de zinco e 
caixa de embutir em plástico. 
Para aparafusar. Montagem e 
desmontagem sem ferramentas. 
Travamento entre suporte e caixa 
de embutir sem parafuso.

Para Ø de furo 8 mm ou 10 mm
Bucha para colar M6

Comprimento da rosca mm

7,5 263.21.826

Código

Feita em poliamida.

Comprimento
mm
11 039.33.462

11 

13 

9 039.33.364

CódigoØ do furo
mm
8

10 

039.33.266

039.33.060

Tab 15
Para prateleiras com espessura de
15 -19 mm

263.66.530

Para espessura de madeira
mm
16 

Código

263.66.57623  

Suporte e elemento de aperto feitos 
em liga de zinco e caixa de embutir 
em plástico. Para aparafusar.

Suporte feito em liga de zinco e 
caixa de embutir em plástico. Para 
aparafusar.

Tab 18
Com elemento de aperto

263.73.535

Para espessura de madeira
mm
16 

Código

263.73.55319 

Tab 18
Sem elemento de aperto



D
O

B
R

A
D

IÇ
A

S
 E

 A
R

T
IC

U
L

A
D

O
R

E
S

Conectores Ixconnect, ocultos e universais
Rasant Tab, conectores Ócu e parafusos de união

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

4

M 4.5

Espessura de madeira mm 

A partir de 19 262.35.520

Código

Suporte feito em liga de zinco e 
caixa de embutir em plástico. 
Acabamento niquelado. 

Rasant Tab
Para encaixar

Kit 40

40 elem. Superior + Inferior 450.76.039

Código

Para fixação de prateleiras sem 
suporte visível, feito de 
policarbonato preto. Para 
montagem slide-on. Usinagem da 
prateleira 12 mm de largura x 12,5 
mm de profundidade.

Rasant Tab
Para aparafusar

Ócu 25 
Para espessuras a partir de 25 mm

Espessura de madeira mm 

A partir de 16

A partir de 19
262.36.510

262.36.520

Código

Suporte feito em liga de zinco e 
caixa de embutir em plástico. 
Acabamento niquelado. 

Pino em aço, porca em plástico 
com cabeça arredondada. 

Comprimento 
da rosca mm
28 267.06.72230 -39 

CódigoP/ espessura 
mm

Parafuso de união e porca 
com rosca M6 
Para união de elementos, com furo 
passante de 8 mm

Parafuso de união e porca 
com rosca M6 
Para união de elementos, com furo 
passante de 8 mm

Parafuso de união com rosca
interna M4

Parafuso de união com 
rosca interna M4
Para união de elementos, com furo 
passante de 8 mm

Feito em aço com cabeça 
arredondada, para utilização com 
porca e acabamento zincado. 

Comprimento 
da rosca mm
28 267.07.90234 - 41

CódigoP/ espessura 
mm

Feito em aço com cabeça 
arredondada, para utilização com 
porca e acabamento zincado. 

Elemento Inferior

Elemento Superior

+

Suporte Trik

Comprimento 
da rosca mm
15 267.05.702
20

32 -42 

36 -46 267.05.703

CódigoP/ espessura 
mm

Comprimento 
da rosca mm
27 267.24.610
15

Interna

Externa 267.24.620

CódigoRosca

para montagem por deslizamento
e encaixe

A B

C D

E

Componente Material/
Acabamento

284.03.400

Código

elemento
fechado

plástico
cinza

284.03.410elemento
aberto

plástico
cinza

284.03.990parafuso
AA Trik 12 
3,5 x 11mm
parafuso
Euro Trik 12 
5,9 x 7,5mm

aço
zincado

284.03.980aço
zincado

284.03.420tampa de 
acabamento

Embalagem: 1 unidade

plástico
cinza

B

C

D

E

A



Conectores universais e suportes para prateleiras
Conector de uniões chanfradas e suportes

4

M 4.6

D
O

B
R

A
D

IÇ
A

S
 E

 A
R

T
IC

U
L

A
D

O
R

E
S

www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Lamela de madeira

Feita em madeira com 4 mm 
de espessura. 

Comprimento
mm
53 267.90.010

56 

19 

23 267.90.020

CódigoLargura
mm

Kit Suporte Maori
para prateleira de madeira
Com espessura mínima de 12 mm
ou 18 mm

Capacidade de carga de 100 Kg 
por conjunto de 4 peças. Evita 
danos no furo no ao reposicionar a 
prateleira.

Kit 12

Suporte frontal + lateral 282.84.770

Código

Capacidade de carga de 100 Kg 
por conjunto de 4 peças.

Suporte Tris
para prateleira de madeira
Com espessura mínima 18 mm

+

Capacidade de carga de 12,5 kg por 
suporte.

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm

Material

Liga de zinco 282.24.710

Código

Niquelado

Acabamento

+

+

+
Suporte painel 18 mm Suporte lateral

Suporte painel 12 mm Suporte lateral

Suporte lateralSuporte painel 16 mm

Para encaixe rápido em furo de      
Ø 5 mm. Capacidade de carga de 
3,1 kg por suporte.

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Acabamento
Niquelado 282.24.716

Código

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm, com pino de segurança. 
Capacidade de carga de 15,6 kg 
por suporte.

Acabamento
Niquelado 282.24.726

Código

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm

Capacidade de carga de 80 kg.

Material

Aço 282.43.905

Código

Zincado

Acabamento

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm, com pino de segurança. 
Capacidade de carga de 15,6 kg 
por suporte.

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Acabamento
Niquelado 282.24.720

Código

Kit suporte Flipper
para prateleira de madeira
Com espessura mínima 14 mm

Kit 12

Suporte  + pino roscado 263.07.020

Código

Capacidade de carga de 80 Kg por 
conjunto de 4 peças. Caixa em 
plástico e pino em liga de zinco.

+
Suporte Pino

Para prateleira de madeira com 
espessura mínima 15 mm

Suporte Único

Material

plástico integrado no corpo
de liga de zinco 262.37.700

Código

Kit 50 Espessura de madeira

Mínimo 12 mm 263.77.552

Mínimo 18 mm
Mínimo 16 mm

263.77.553

492.04.170

Código

Acabamento

Niquelado 282.84.760

Código

Cantoneira de união Pull-in
Com sistema junção por inclinação

para prateleiras e construção de 
gabinetes pequenos.

Embalagem: 1000 unidades�

Embalagem: 100 unidades

Embalagem: 500 unidades

Embalagem: 500 unidades

Embalagem: 500 ou 2000 unidades

Embalagem: 12 unidades Embalagem: 50 unidades

Embalagem: 12 unidadesEmbalagem: 500 ou 2000 unidades

Embalagem: 1 ou 100 unidades
Embalagem: 1000 ou 5000 unidades
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Suportes para prateleiras
Para prateleiras de madeira e vidro

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

4

M 4.7

Suporte para prateleiras de vidro

Suporte para prateleiras
de vidro
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Suporte para prateleiras
de vidro
Para Ø de furo 3 e 5 mm
De liga de zinco

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm. Capacidade de carga de 
6,5 kg por suporte. Com 
revestimento estreito.

Acabamento
Niquelado 282.24.730

Código

Para aparafusar com sistema de 
segurança, que previne que o vidro 
se desloque.

Acabamento

Niquelado 282.13.600

Código

Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm. Capacidade de carga de 
6,5 kg por suporte. Com 
revestimento largo.

Acabamento

Niquelado 282.24.732

Código

Suporte Peki
para prateleira de vidro
Com espessura de 4 a 10 mm

Material

Liga de zinco 284.04.611

Código

Niquelado

Acabamento

Encaixe em furo de Ø 5 mm. 
Capacidade de carga de 80 Kg 
por conjunto de 4 peças.

Suporte para prateleiras Grace
Com espessura de 4 a 10 mm

Encaixe em furo de Ø 5 mm. 
Capacidade de carga de 80 Kg por 
conjunto de 4 peças.

Material
Liga de 
zinco

284.11.010

Código
Niquelado

284.11.011Niquelado preto

Acabamento

Suporte Kristal
para prateleira de vidro
Com espessura de 8 mm

Material

Liga de zinco 284.04.660

Código

Niquelado

Acabamento

Capacidade de carga de 80 Kg 
por conjunto de 4 peças.

Material

Liga de zinco 284.09.030

Código

Niquelado

Acabamento

Suporte Kalabrone Mini
para prateleira de vidro
Com espessura de 5 a 10 mm

Suporte para prateleiras
de madeira e vidro
Para Ø de furo 5 mm
De aço com revestimento plástico

Capacidade de carga de 12 Kg 
por par.

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm.

Acabamento

Zincado 281.41.907

Código

Suporte para prateleiras
de madeira e vidro
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco
com revestimento plástico

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm.

Acabamento

Zincado 282.84.721

Código

Suporte para prateleiras
de madeira
Para Ø de furo 5 mm
De liga de zinco

Para encaixe rápido em furo de       
Ø 5 mm. Capacidade de carga de 
15,6 kg por suporte.

Acabamento

Niquelado 284.84.710

Código

Embalagem: 500 ou 2000 unidades

Embalagem: 1 ou 100 unidades

Embalagem: 1 ou 100 unidades

Embalagem: 1 par

Embalagem: 500 unidades

Embalagem: 100 ou 500 unidades
Embalagem: 1 ou 100 unidades Embalagem: 20 ou 500 unidades

Embalagem: 100 ou 500 unidades

Embalagem: 100 ou 500 unidades



Dobradiças de caneco Metalla 330
Para portas de madeira
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Montagem sobreposta | Reta    

Montagem dupla | Curva  

Característica 

Com amortec.

Sem amortec. 

Abertura push 

315.00.750

Niquelado

315.00.550

315.71.550

Ônix

315.20.750
315.20.550

Montagem embutida | Super-curva Montagem embutida | Super-curva

Montagem sobreposta | Reta       

Característica

315.02.750

315.22.550

Código

Com amortecimento

Sem amortecimento

Característica 

Abertura push 

315.00.751

Niquelado

315.00.551

315.71.551

Ônix

315.20.751
315.20.551

Com amortec.

Sem amortec. 

Característica 

Abertura push 

315.00.752

Niquelado

315.00.552

315.71.552

Ônix

315.20.752
315.20.552

Com amortec.

Sem amortec. 

Característica

315.02.752

315.22.552

Código

Com amortecimento

Sem amortecimento

Montagem dupla | Curva    

Característica

315.02.751

315.22.551

Código

Com amortecimento

Sem amortecimento

Aplicação em ângulo de 30°   

Característica

Abertura push

315.01.700

315.05.500

315.72.550

Código

Com amortecimento

Sem amortecimento

Aplicação em ângulo de 45°   

Característica

Abertura push

315.01.701

315.05.501

315.72.551

Código

Com amortecimento

Sem amortecimento

> Três acabamentos: niquelado, niquelado preto (Ônix) e aço inox 304
> Com ou sem amortecedor no braço, com abertura Push, sem mola
> Montagem Clip-on
> Cinco ângulos de abertura: 105°,165°, 90°, 45°e 30°
> 2 modelos da calços de montagem
> Ajuste tridimensional (excêntrico) através do calço

Metalla 330 Clip-on

Niquelado

Ônix

Número de dobradiças por porta
O número de dobradiças por porta
depende:
> Altura e largura da porta
> Peso da porta
> Material da porta
De acordo com o diagrama de exemplo,
três dobradiças tem que ser montado
com uma altura de porta de 1600 mm
e um peso de porta de 6 a 9 kg.
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Dobradiças de caneco Metalla 330
Para portas de madeira

Parafuso 3,5 x 15 mm
Ônix

Feita de aço. 

3,5 x 15 mm 315.59.091

CódigoMedida

Calço Metalla 330

Altura H
mm 
0 315.98.656

Ônix

2 315.98.657

4 315.98.658

315.98.650

Niquelado

315.98.652

315.98.654

Calço simples Metalla 330

Altura H
mm 
0 306.00.005

Ônix

2 306.00.006

4 306.00.007

315.98.520

Niquelado

315.98.522

315.98.524

Capa de acabamento
Metalla 330

Para encaixar no caneco

315.59.018

Ônix

315.59.001

NiqueladoTampa

Para encaixar

Para aplicação em batentes 
alinhados, ângulo de abertura 90º

Metalla 330 | Canto reto 

Característica

Com amort. soft-close

Sem amort. soft-close

Abertura push

315.01.730

315.05.530

315.72.552

Código

Capa de acabamento
Metalla 330

Para encaixar no braço 

Logo Häfele

Com 315.59.019

Ônix

Sem
315.59.000

Niquelado

313.21.510 -

Dobradiça com amortecedor 
integrado, ângulo de abertura 105°
+ Calço 

Conjunto Metalla 330-I

Com sistema clip-on, para portas 
de 14 à 26 mm de espessura.  

Montagem embutida | Super-curva 

Fixação no caneco   

Para aparafusar 315.06.755

Padrão de 
furação 48/6

Kit inclui: 
2 dobradiças | 2 calços | 12 parafusos 

Fixação no caneco   

Para aparafusar 315.06.753

Montagem sobreposta | Reta
Padrão de 
furação 48/6

Kit inclui: 
2 dobradiças | 2 calços | 12 parafusos 

Montagem dupla | Curva  

Fixação no caneco   

Para aparafusar 315.06.754

Padrão de 
furação 48/6

Kit inclui: 
2 dobradiças | 2 calços | 12 parafusos 
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Dobradiças de caneco Metalla 110
Dobradiças, acessórios

311.91.520

311.91.522

Código

Ângulo de abertura 180°

Dobradiça Zysa para espessura
de 14-40 mm

Feita de latão. Acabamento fosco.
Montagem expansível com 
parafuso. 

Para espessura 
de madeira mm 
14-19 341.22.506

Código

17-22 341.23.503

20-26 341.13.507

Embalagem 
unidades
1 ou 48
1 ou 48

22-28 341.11.503
24-32 341.12.500
31-40 341.14.504

1 ou 24
1 ou 24

1 ou 24

1 ou 12

Ângulo de abertura 105°
Metalla 110

Feita de aço, sistema slide-on ou 
clip-on. Para portas de 14 à 26 mm 
de espessura com amortecedor 
embutido no braço.

Embalagem
250 un.

Kit

Slide-onClip-on
311.04.298
483.02.375

311.04.214
483.02.372

Kit inclui: 
2 dobradiças | 2 calços H0 | 12 parafusos 

Montagem embutida | Super-curva

Capas de acabamento 
Metalla 110

Capa para caneco da dobradiça

Logo
Sem

Código
311.91.540

Calço Metalla 110 Clip-on

Altura H
mm 

311.71.718

311.71.722

Código

311.71.720

0

4

2

Calço Metalla 110 Slide-on

Feita em aço. Acabamento 
niquelado. Com regulagem de altura     
± 2 mm através de furo oblongo

Feita em aço. Acabamento 
niquelado. Com regulagem de altura     
± 2 mm através de furo oblongo

Altura H
mm 

311.71.712

311.71.716

Código

311.71.714

0

4

2

Para ângulo de abertura de 110°
Dobradiça para porta de vidro

Feita de aço e o pivo em plástico. 
Para portas de vidro embutidas. 
Para vidros de no máximo 4,7 mm 
de expessura, 400 mm de largura 
e 600 de altura. 

Acabamento

Dobradiça: cromado polido
pivo: preto 361.42.202

Niquelado

Dobradiça: preto fosco
pivo: preto 361.42.300

Embalagem
250 un.

Kit

Slide-onClip-on
311.04.297
483.02.374

311.04.212
483.02.371

Embalagem
250 un.

Kit

Slide-onClip-on
311.04.296
483.02.373

311.04.210
483.02.370

Slide-on

Clip-on

Para Reta

Para Curva e S-Curva

Montagem dupla | Curva  

Kit inclui:
2 dobradiças | 2 calços H0 | 12 parafusos 

Capa para braço da dobradiça, com logo

Capa para dobradiça
Reta

Curva e S-curva

Kit inclui: 
2 dobradiças | 2 calços H0 | 12 parafusos 

Montagem sobreposta | Reta    
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Dobradiças para portas de vidro
Sem furação no video

Para portas sobrepostas ou 
embutidas

Dobradiça para porta de vidro

Feita de liga de zinco, ângulo de 
abertura de 170°. Para vidros de 
no máximo 5 mm de expessura, 
450 mm de largura e 600 de altura. 

Montagem sobreposta 

361.93.241

Acabamento

Cromado polido

Niquelado

Niquelado polido 361.93.641

Montagem embutida

Acabamento

Cromado polido 361.93.240

Niquelado

Niquelado polido 361.93.640

Dobradiça central para a altura de 
porta >600 mm

Acabamento

Cromado polido 361.93.242

Niquelado

Niquelado polido 361.93.642

Abertura para cima 
Pistão a gás

Haste: aço niquelado. Corpo: 
pintado. Ângulo de abertura de 
75°, 90° e 110°.

373.82.035
Força

60 N
Prata

80 N 373.82.036

373.82.037100 N

120 N 373.82.038
373.82.039

373.82.045
Branca

373.82.046

373.82.047

373.82.048
373.82.049150 N

Abertura para cima e 
fechamento suave

Pistão a gás

Haste: aço niquelado. Corpo: 
pintado. Peso da porta até 5,5 kg e 
altura máxima porta 600 mm.

Força Cinza escuroBrancaPrata
60 N 373.82.101373.82.321373.82.311

80 N 373.82.102373.82.322373.82.312

100 N 373.82.103373.82.323373.82.313

120 N 373.82.104373.82.324373.82.314

150 N 373.82.105373.82.325373.82.315

Abertura para baixo 
Pistão a gás

Haste: aço niquelado. Corpo: 
pintado. Ângulo de abertura de 
90°.

373.82.065
Força

60 N
Prata

80 N 373.82.066

373.82.067100 N
120 N 373.82.068

373.82.069

373.82.075
Branca

373.82.076

373.82.077
373.82.078

—150 N



Articulador
Duo Standard
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Feito em liga de zinco; Acabamento 
niquelado; Fixação: reversível para 
esquerda e direita.  

Jogo completo Duo Standard 

Montagem

Com parafusos
para aglomerado

Distância até a 
borda mm 

Código

37 373.66.612

Para portas em madeira ou com perfil de alumínio
de largura 45 mm 

DUO STANDARD
>

>

>

>

Abertura para cima e para baixo em
um só produto

Para altura de portas de 200 a 500 mm

Mínimo espaço interno necessário
(máx. 172 mm de profundidade x 25 mm de largura)

Múltiplas posições de parada, 
ajuste de força 

 
Altura do
armário
mm

250
300
350
400
450
500

Peso da porta kg
Função de Parada
1 articulador
6,0
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

2 articuladores
12,0
10,0
8,5
7,0
6,5
6,0

Função de Freio
1 articulador
7,5
6,5
5,5
5,0
4,5
4,0

2 articuladores
15,0
13,0
11,0
10,0
8,5
7,5

Ângulo de abertura 90°
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Articulador: liga de zinco; 
suporte : aço. Ângulo de 
abertura: 75°, 90° ou 110°.

Conjunto completo Maxi

Modelo

A

B
C

Distância até a 
borda mm 

Niquelado

37 373.69.512
373.69.412
373.69.712

D 373.69.312

Para portas em madeira ou com perfil de alumínio,
a partir da largura de perfil de 45 mm 

Ângulo de abertura 90° Altura do
armário mm

Peso da porta kg
 Modelo A

Cores da porca de ajuste: Modelo A: cinza | Modelo B: Bege | Modelo C: Branco | Modelo D: Preto

 Modelo B  Modelo C  Modelo D
300 2,7–5,1 5,0–8,5 8,0–12,0 9,0–15,0
400 2,1–3,5 4,5–6,7 5,8–11,2 7,2–13,5
500 1,6–2,6 3,5–5,5 4,5–8,8 6,0–11,0
600 1,3–2,2 2,7–4,3 3,9–7,7 4,8–8,5
700 1,2–2.0 2,5–3,7 3,2–6,4 4,2–7,6
800 – 2,4–3,4 3,0–5,4 3,5–6,7
900 – – 2,7–5,2 3,0–6,0
1000 – – – 2,7–5,5

MAXI
>

>

>

Compacto e forte sistema basculante com
múltiplas aplicações

Abertura da porta sem esforço

Pequeno espaço necessário dentro do armário
(máx. 184 mm de profundidade x 26 mm de largura)



Articulador
Free Space
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FREE SPACE

RAZÕES PARA USAR O FREE SPACE RAZÕES PARA USAR ARTICULADORES

A CONEXÃO INTELIGENTE 
ENTRE MENOS E MAIS.

Pode-se ver e alcançar o

interior do gabinete por todos 

os lados.

Mais estabilidade nas aplicações

com painéis frontais largos.

Nenhuma colisão em portas abertas.

Padrão de espaço vertical uniforme

entre base a lateral com uma ampla 

dimensão do sistema.

Operação leve com parada 

multiposição.

EXTREMAMENTE COMPACTO.

Menos volume, mais espaço de armazenamento. O Free 
Space deixa mais espaço no armário e se encaixa em 
armários com pouca profundidade.

Articuladores agregam valor e elegância ao mobiliário. 

EXTREMAMENTE FORTE.

Menos variações, mais aplicações. Free space é o mais 
poderoso articulador da sua classe, cobrindo 
aproximadamente 80% de todas aplicações com 
abertura regular da porta.

EXTREMAMENTE EFICIENTE.

Menos volume de embalagem, mais eficiência de 
armazenamento. Free Space aumenta a eficiência do 
processo e economiza custos em toda a cadeia de 
valor. 

EXTREMAMENTE BEM SUCEDIDO.

Free Space recebeu o Red Dot Award e o Interzum Award 
pelo seu design compacto e sua versatilidade.

NOVO
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Free Space
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FREE SPACE

VANTAGENS PARA O FABRICANTE DE MÓVEIS

DESIGN MODERNO E COMPACTO

Profundidade mínima de instalação de 63 
mm e a altura mínima de instalação de 172 
mm deixa mais espaço de armazenamento 
no gabinete.   

1:1

PADRÃO DE FURAÇÃO COMPATÍVEL

Os pinos de encaixe na base acomodam 
1:1 a furação da linha de 32/37 mm na 
lateral e permitem uma pré-instalação do 
acessório com apenas uma mão.  

FÁCIL MONTAGEM EM PRESSÃO DA PORTA

As portas podem ser instaladas e 
removidas de forma rápida e fácil, sem 
ferramentas.  

ALTA PADRONIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO E
PRODUÇÃO

Uma série de modelos com capacidade de 
carga de até 10,7 kg para portas de 400 
mm de altura permite uma ampla gama de 
aplicações.  

MATURIDADE NA TECNOLOGIA DE 
ARTICULADORES HÄFELE 

Free space expande a família de Free de 
articuladores. Funções básicas como ajuste 
da força de tensão, fechamento suave 
integrado ou “push-to-open” são 
oferecidas, assim como a alta 
confiabilidade e qualidade Häfele.    

LOGÍSTICA E PROCESSAMENTO OTIMIZADOS
Menos componentes reduzem o volume de 
transporte e armazenamento. Ao mesmo 
tempo, a instalação fica menos complexa e 
mais rápida.  

VANTAGENS NA MONTAGEM 

INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA

Equipado com apenas um parafuso de 
fixação predefinido, o espaço livre pode ser 
instalado em tempo recorde.  

AJUSTES AUTO-EXPLICATIVOS

Ajuste de tensão intuitivo e confortável pela 
frente. Alinhamento 3D com amplas faixas 
de ajuste. Limitador de ângulo de abertura 
integrado 107 ° a 90 °.   



Articulador
Free Space 1.11
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FREE SPACE 1.11
>

>

>

>
>

Ganho de espaço interno pois não necessita de 
dobradiças
Extremamente poderoso: um só articulador atende a 
maioria de larguras e pesos de porta
Extremamente compacto: design minimalista, deixando 
mais espaço para armazenamento
Abertura levíssima, movimentação extremamente suave
Extremamente adapatável: quatro cores padrão e 
diferentes modelos para aplicações com e sem puxador

Inclui:
1 par de articuladores (1x esquerda/1x direita)
2 suportes para fixação da porta
1 manual com gabarito.

Referência de encomenda
A escolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta,
para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e pesos.

Suporte para pulsador
fecho push Free

Embalagem: 
4 suportes e 4 parafusos

Embalagem: 1 ou 100 unidades

Acabamento/cor Código
Cinza

Antrácito

372.91.479

372.91.579

Kit suportes para porta com 

Acabamento/cor Código
Niquelado 372.27.600

Kit completo já com 
parafusosFerragem feita em plástico e aço, capa de 

acabamento em plástico. Acabamento da 
ferragem niquelado.

Conjunto Free Space 1.11 
Para aplicação com puxador

Branco
372.27.760

372.27.761

372.27.762

372.27.763

Cinza
372.27.765

372.27.766

372.27.767

372.27.768

Antrácito
372.27.770

372.27.771

372.27.772

372.27.773

Preto
372.27.775

372.27.776

372.27.777

372.27.778

B 

Modelo

C

D

E

372.27.764 372.27.769 372.27.774 372.27.779F
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Free Space 1.8 Push
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FREE SPACE 1.8 PUSH

 

  
 
 

 

>

>

>

>
>

Ganho de espaço interno pois não necessita de 
dobradiças
Extremamente poderoso: um só articulador atende a 
maioria de larguras e pesos de porta
Extremamente compacto: design minimalista, deixando 
mais espaço para armazenamento
Abertura levíssima, movimentação extremamente suave
Extremamente adapatável: quatro cores padrão e 
diferentes modelos para aplicações com e sem puxador

Ferragem feita em plástico e aço, capa de 
acabamento em plástico. Acabamento da 
ferragem niquelado.

Conjunto Free Space 1.8 Push
Para aplicação sem puxador

Branco
372.27.780

372.27.781

372.27.782

372.27.783

Cinza
372.27.784

372.27.785

372.27.786

372.27.787

Antrácito
372.27.788

372.27.789

372.27.790

372.27.791

Preto
372.27.792

372.27.793

372.27.794

372.27.795

Referência de encomenda

Embalagem: 1 conjunto

A escolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta,
para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e pesos.

B 

Modelo

C

D

E

push

push

push

push

Suporte para pulsador
fecho push Free

Embalagem: 
4 suportes e 4 parafusos

Embalagem: 1 ou 100 unidades

Acabamento/cor Código
Cinza

Antrácito

372.91.479

372.91.579

Kit suportes para porta com 

Acabamento/cor Código
Niquelado 372.27.600

Kit completo já com 
parafusos



575 5,3 - 7,5 7,1 - 11,5 11,0 - 15,7
600 5,1 - 7,2 6,8 - 11,0 10,5 - 15,0
625 4,9 - 6,9 6,5 - 10,6 10,1 - 14,4
650 4,7 - 6,6 6,3 - 10,2 9,7 - 13,8

Articulador
Free Space 5.15 Push
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Tabela para selecionar o modelo de articulador 
correto com base na altura do gabinete e no
peso de porta, incluindo puxador

G pushF pushModelo Häfele
Free Space 5.15 Push
Altura armário mm Peso da porta kg
350 8,7 - 12,3 11,7 - 18,9 18,0 - 25,7
375 8,1 - 11,5 10,9 - 17,6 16,8 - 24,0
400 7,6 - 10,8 10,2 - 16,5 15,8 - 22,5
425 7,2 - 10,1 9,6 - 15,5 14,8 - 21,2
450 6,8 - 9,6 9,1 - 14,7 14,0 - 20,0
475 6,4 - 9,1 8,6 - 13,9 13,3 - 18,9
500 6,1 - 8,6 8,2 - 13,2 12,6 - 18,0
525 5,8 - 8,2 7,8 - 12,6 12,0 - 17,1
550 5,5 - 7,8 7,4 - 12,0 11,5 - 16,4

H push

FREE SPACE 5.15 PUSH

 

  
 
 

 

>

>

>

>
>

Ganho de espaço interno pois não necessita de 
dobradiças
Extremamente poderoso: um só articulador atende a 
maioria de larguras e pesos de porta
Extremamente compacto: design minimalista, deixando 
mais espaço para armazenamento
Abertura levíssima, movimentação extremamente suave
Extremamente adapatável: quatro cores padrão e 
diferentes modelos para aplicações com e sem puxador

Embalagem 1 ou 25 conjuntos

Referência de encomenda
A escolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta com 
puxador, para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e 
peso.

Para portas de alumínio adquirir o jogo de parafusos do código 372.27.600, 
com largura
> 45 mm. Caso o peso de porta indique a possibilidade de dois modelos, 
utilizar o de maior força

Ferragem feita em plástico e aço, capa de acabamento em 
plástico. Acabamento da ferragem niquelado.

Conjunto Free Space 5.15 Push
Para aplicação sem puxador

F 

Modelo Branco
372.27.730

372.27.731

372.27.732

G

H

Cinza
372.27.530

372.27.531

372.27.532

Antracito
372.27.330

372.27.331

372.27.332

Preto
372.27.430

372.27.431

372.27.432

push

push

push
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Articulador
Free Space 6.15

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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M 5.12

FREE SPACE 6.15
 

  
 
 

 

>

>

>

>
>

Embalagem 1 ou 25 conjuntos

Referência de encomenda
A escolha do articulador depende da altura do gabinete e do peso da porta 
com puxador,
para selecionar o modelo correto, consultar a tabela de medidas e peso.

Para portas de alumínio adquirir o jogo de parafusos do código 372.27.600, 
com largura
> 45 mm. Caso o peso de porta indique a possibilidade de dois modelos, 
utilizarr o de maior força.

Conjunto Free Space 6.15
Para aplicação com puxador

G 

Modelo Branco
372.27.721

372.27.722H

Cinza
372.27.521

372.27.522

Antracito
372.27.321

372.27.322

Preto
372.27.421

372.27.422

Ganho de espaço interno pois não necessita de 
dobradiças
Extremamente poderoso: um só articulador atende a 
maioria de larguras e pesos de porta
Extremamente compacto: design minimalista, deixando 
mais espaço para armazenamento
Abertura levíssima, movimentação extremamente suave
Extremamente adapatável: quatro cores padrão e 
diferentes modelos para aplicações com e sem puxador

575 7,1 - 11,5 11,0 - 15,7
600 6,8 - 11,0 10,5 - 15,0
625 6,5 - 10,6 10,1 - 14,4
650 6,3 - 10,2 9,7 - 13,8

Tabela para selecionar o modelo de articulador 
correto com base na altura do gabinete e no
peso de porta, incluindo puxador

GModelo Häfele
Free space 6.15
Altura armário mm Peso da porta kg
350 11,7 - 18,9 18,0 - 25,7
375 10,9 - 17,6 16,8 - 24,0
400 10,2 - 16,5 15,8 - 22,5
425 9,6 - 15,5 14,8 - 21,2
450 9,1 - 14,7 14,0 - 20,0
475 8,6 - 13,9 13,3 - 18,9
500 8,2 - 13,2 12,6 - 18,0
525 7,8 - 12,6 12,0 - 17,1
550 7,4 - 12,0 11,5 - 16,4

H

Ferragem feita em plástico e aço, capa de acabamento em plástico. 
Acabamento da ferragem niquelado.



Articulador
Free H1.5
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Caixa, suportes, pino de fixação e 
chave sextavada em nylon, braço de 
metal em liga de zinco. 

FREE FLAP H 1.5

 

>

>

>

Para portas com altura até 600 mm

Aplicação unilateral ou em ambos os lados

Disponível na versão com braço metálico

Para portas com puxador ou portas sem puxador
com abertura push-to-open

Todas as vantagens da família de produtos Free

Ângulo de abertura 90º  

275 2,8-3,8
300
350

2,2-3,4
2,1-2,9
1,6-2,3
1,3-2,2
1,2-2,0
1,2-1,9
0,9-1,6

3,5-6,0
3,3-5,7
2,7-4,9
2,3-4,6
2,0-3,8
1,7-3,4
1,7-3,0
1,6-3,0

5,8-10,5
5,2-9,0
4,8-8,0
4,3-7,9
3,8-6,3
3,4-6,0
3,0-5,1
3,0-4,7

400
450
500
550
600

Altura do
armário mm

Peso da porta kg
Modelo A Modelo B Modelo D

 Cores da porca de ajuste: Modelo A: cinza | Modelo B: Bege | Modelo D: Preto

Conjunto individual para 
aplicação na esquerda ou direita

Referência de encomenda
Use dois articuladores Free Flap H 1.5 
para gabinetes com 600 mm ou mais
de largura.

A
B

372.29.347
372.29.348

Modelo Cinza Branco
372.29.351
372.29.352

D 372.29.350 372.29.354

>

>
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Articulador
Free Flap 1.7

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Articulador feito em aço, capa de 
acabamento de plástico. Para altura da 
porta de até 200-450 mm.

FREE FLAP 1.7

 

  
 

 

>

>

>

>

>

>

Ângulo de abertura de 90° e 107°

Design compacto para armários com profundidade 
mínima de 109 mm 

Versão 1.7 para portas com até 450 mm de altura

Capas de acabamento para uma aparência 
harmônica

Extremamente adequado para tamponamento

Todas as vantagens da família de produtos Free

Conjunto completo Free Flap 1.7

Modelo
A
B
C

Branco
372.91.720
372.91.721
372.91.722

Cinza
372.91.320
372.91.321
372.91.322

Antrácito
372.91.370
372.91.371
372.91.372

Portas com puxador

Häfele 
Free Flap 1.7 A B C
Altura do armário mm Peso da porta kg
200 1,7-4,6 6,8-14,73,6-7,9
225 1,5-4,1 6,0-13,13,1-7,1
250 1,3-3,8 5,4-11,82,9-6,4
275 1,2-3,3 4,8-10,62,5-5,7
300 1,1-3,1 4,4-9,62,4-5,1

350 0,9-2,6 3,7-8,12,0-4,2
375 0,9-2,3 3,5-7,51,9-3,8
400 0,8-2,1 3,2-7,01,7-3,6
425 0,7-1,9 2,9-6,51,5-3,4
450 0,6-1,7 2,7-6,11,4-3,2

325 1,0-2,8 4,0-8,82,1-4,6
Limitador do ângulo de abertura 
para Free Flap 1.7

Material

Plástico 372.91.499

Código

Modelo

Tabela de medidas de referência para peso máximo da
porta, incluindo puxador



Articulador
Free Flap 3.15
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

FREE FLAP 3.15

 
 

  
 
 

 

>

>

>

>

>

>

>

Ângulo de abertura de 90° e 107°

Design compacto para armários com profundidade 
mínima de 131 mm 

Versão 3.15 para portas com até 650 mm de altura

Capas de acabamento para uma aparência 
harmônica

Extremamente adequado para tamponamento

Sistema push-to-open para portas sem puxadores

Todas as vantagens da família de produtos Free

Conjunto completo Free Flap 3.15

Articulador feito em aço, capa de 
acabamento de plástico. Para altura da 
porta de até 350-650 mm. Com limitador de 
ângulo integrado.

650 2,6-5,6 3,4-7,3 6,9-14,05,3-11,0

Conjunto completo Free Flap 3.15

Modelo
D
E
F

Branco
372.91.730
372.91.731
372.91.732

Cinza
372.91.330
372.91.331
372.91.332

Antrácito
372.91.380
372.91.381

G 372.91.733372.91.333372.91.383
372.91.382

Portas com puxador

Häfele 
Free Flap 3.15 E F G
Altura do
armário mm

Peso da porta kg

350 5,2-11,0 13,5-27,310,1-21,4
375 4,9-10,2 12,5-25,29,4-19,8
400 4,7-9,6 11,8-23,38,9-18,6
425 4,4-9,0 10,0-21,88,3-17,4
450 4,1-8,4 10,4-20,57,8-16,3

500 3,7-7,5 9,2-18,37,0-14,6
525 3,5-7,1 8,8-17,36,6-13,9
550 3,3-6,8 8,3-16,56,3-13,2
575 3,2-6,5 8,0-15,66,0-12,5
600 3,0-6,2 7,6-15,05,7-12,0

475 3,9-8,0 9,8-19,37,4-15,4

D

625 2,8-5,9 7,2-14,45,4-11,5

6,7-14,3
6,3-13,1
5,9-12,4
5,6-11,6
5,2-10,9

4,7-9,7
4,4,9,7
4,2-8,8
4,0-8,4
3,8-8,0

4,9-10,3

3,6-7,6

Modelo

Tabela de medidas de referência para peso máximo da
porta, incluindo puxador
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Articulador
Free Fold

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Ferragem em plástico e aço com acabamento 
niquelado; Capa de acabamento em plástico e 
tampa com acabamento cinza ou branca.

FREE FOLD

 
 

 
 

25

>288

Conjunto completo Free Fold

 

  
 
 

 

>

>

>

>

>

Mínimo espaço necessário no ambiente

Para armários com profundidade a partir de 288 mm 

Possibilidade de aplicação em portas com diferentes 
tipos de materiais e acabamantos

Dobradiça antiesmagamento para proteção 
patenteada

Todas as vantagens da família de produtos Free



Articulador
Free Fold
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Dobradiça central (antiesmagamento)

Feita em zinco fundido, acabamento 
niquelado. 

Montagem  

Com parafusos 
Para aglomerado 372.64.796

Código

Limitador do ângulo de abertura

Para reduzir o ângulo de abertura da 
porta para 90°.

Material 

plástico 372.37.060

Código

Y + 32
Y + 64

64

57
57121185249281

64 6432 64

Y
12

Ø5

FH

Y x FH)  A1
X = FH Y  A1
Z < Kmax - K

Y = ( x KH  K
X = KH Y  (2 x K) + A1

32

25

KH

K KX

A1

XX

25,5

17

32
Y 

+ 
 9

5,
5

X

Z

[ ° ]
ß RQ S T U V W

~107-98
~107-96
~107-93
~108-95
~107-94
~108-95
~108-95
~108-98
~107-98
~107-100
~107-102

313
328
347
377
409
439
467
501
533
557
576

 94-49
100-37
106-23
119-40
124-38
136-46
146-43
154-70
160-78
170-99
177-120

 93-128
100-155
112-184
126-197
147-224
161-233
179-223
195-248
214-246
228-251
239-256

315-343
328-370
347-401
375-430
411-470
439-500
466-527
502-559
536-588
560-605
578-616

196-180
203-186
213-190
227-207
238-215
250-219
267-200
272-231
282-225
295-240
306-256

1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,0
1,2
1,1
1,1
1,1

349
426
466
589
664
736
644
882
865
915
954

450-480
480-530
520-590
580-650
650-730
710-790
770-840
840-910
910-970
960-1010
1000-1040

Altura
do 
armário
mm

480 – 530 2,6–5,2
5,2–10,6
7,8–15,1

520 – 590 2,4–4,9
4,8–9,8
7,2–14,1

580 – 650 2,2–4,4
4,3–8,8
6,0–12,2
10,6–20,9

650 – 730 3,9–7,9
5,8–11,6
9,5–18,7

710 – 790 3,5–7,2
5,2–10,3
8,7–17,2

770 – 840 4,9–9,8
8,0–15,5

840 – 910 4,5–9,0
7,3–14,6

910 – 970 4,2–8,0
6,8–13,5

960 – 1010 3,9–7,6
6,5–12,8

1000 – 1040 6,2–12,3

Capa
cinza

372.37.510
372.37.512
372.37.513
372.37.520
372.37.522
372.37.523
372.37.530
372.37.532
372.37.533
372.37.534
372.37.542
372.37.543
372.37.544
372.37.552
372.37.553
372.37.554
372.37.563
372.37.564
372.37.573
372.37.574
372.37.583
372.37.584
372.37.593
372.37.594
372.37.599

Capa
branca

372.37.710
372.37.712
372.37.713
372.37.720
372.37.722
372.37.723
372.37.730
372.37.732
372.37.733
372.37.734
372.37.742
372.37.743
372.37.744
372.37.752
372.37.753
372.37.754
372.37.763
372.37.764
372.37.773
372.37.774
372.37.783
372.37.784
372.37.793
372.37.794
372.37.799

Modelo

C1fo
C3fo
C4fo
D1fo
D3fo
D4fo
E1fo
E3fo
E4fo
E5fo
F3fo
F4fo
F5fo
G3fo
G4fo
G5fo
H4fo
H5fo
I4fo
I5fo
J4fo
J5fo
K4fo
K5fo
L5fo

Capa
antrácito

372.37.300
372.37.301
372.37.302
372.37.303
372.37.304
372.37.305
372.37.306
372.37.307
372.37.308
372.37.309
372.37.310
372.37.311
372.37.312
372.37.313
372.37.314
372.37.315
372.37.316
372.37.317
372.37.318
372.37.319
372.37.320
372.37.321
372.37.322
372.37.323
372.37.324

Peso
da porta
kg
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Articulador
Free Swing

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Ferragem feita em plástico e aço, capa de acabamento em 
plástico. Acabamento da ferragem niquelado.

600

Largura do 
armário mm

Comprimento

474

774

1074

Código

372.33.692

372.33.694

372.33.696

900

1200

1800 1674 373.33.698

Barra sincronizadora

Para unir ambas as ferrragens

FREE SWING

 

  
 
 

 

>

>

>

>

>

>

Gira em torno armário ou das luminárias instaladas
no topo do móvel

Adequado para armários com portas grandes 

Fácil acesso ao conteúdo do armário

Para armários com profundidade a partir de 273 mm

Para portas com alturas de 370 até 800 mm

Todas as vantagens da família de produtos Free

Conjunto Free Swing

Modelo Capa Branca
S1sw
S2sw
S3sw
S4sw
S5sw
S6sw
S7sw
S8sw
S9sw

372.34.700
372.34.710
372.34.720
372.34.701
372.34.711
372.34.721
372.34.702
372.34.712
372.34.722

Capa Cinza
372.34.500
372.34.510
372.34.520
372.34.501
372.34.511
372.34.521
372.34.502
372.34.512
372.34.522

Capa Antrácito
372.34.300
372.34.303
372.34.306
372.34.301
372.34.304
372.34.307
372.34.302
372.34.305
372.34.308

Solicitar Barra sincronizadora separadamente.



Articulador
Free Up
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

FREE UP
>

 
 

 

600

Largura do 
armário mm

Comprimento

474

774

1074

Código

372.33.692

372.33.694

372.33.696

900

1200

1800 1674 373.33.698

Barra sincronizadora

Para unir ambas as ferrragens

>

>

Praticamente nenhum espaço frontal é 
necessário no ambiente 

Pode ser utilizado em combinação com
armários suspensos e painéis frontais

Para armários com profundidade
a partir de 277 mm

Ferragem feita em plástico e aço, capa de acabamento em 
plástico. Acabamento da ferragem niquelado e da capa em 
cinza ou branco. 

Conjunto Free Up

Altura do
armário
mm

Capa
Cinza

Capa
Branca

Peso
da porta
kg

320 – 360 3,0–5,7
4,8–9,3
8,7–16.,5

345 – 420 2,4–4,8
4,1–8,0
7,4–14,0
11,0–19,6
2,0–3,8
3,4–6,7
6,3–11,8
9,3–17,4
1,6–3,3
2,6–5,5
5,0–9,7
7,4–14,6

372.33.500
372.33.501
372.33.502
372.33.510
372.33.511
372.33.512
372.33.513
372.33.520
372.33.521
372.33.522
372.33.523
372.33.530
372.33.531
372.33.532
372.33.533

372.33.700
372.33.701
372.33.702
372.33.710
372.33.711
372.33.712
372.33.713
372.33.720
372.33.721
372.33.722
372.33.723
372.33.730
372.33.731
372.33.732
372.33.733

Modelo

O1us
O2us
O3us
P1us
P2us
P3us
P4us
Q1us
Q2us
Q3us
Q4us
R1us
R2us
R3us
R4us

372.33.300
372.33.301
372.33.302
372.33.303
372.33.304
372.33.305
372.33.306
372.33.307
372.33.308
372.33.309
372.33.310
372.33.311
372.33.312
372.33.313
372.33.314

Capa
Antrácito

380 – 500

430 – 600

Solicitar Barra sincronizadora separadamente.



Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Com abertura para baixo
Kit articulador K12

Feito em aço e suporte lateral plástico. Kit com 1 
pistão, 1 suporte para a porta, 1 suporte para lateral, 
aplicação esquerda ou direita

Comprimento mm Código
164 372.05.110

244 372.05.111

Dimensões

Com abertura para baixo
Kit articulador Compacto

Feito em aço e suporte lateral plástico. Kit com 1 
pistão, 1 suporte para a porta, 1 suporte para lateral, 
brancoaplicação esquerda ou direita 

Comprimento mm Código
164 372.00.720

244 372.00.721

Dimensões

Outros articuladores - com abertura para baixo
Com movimento de abertura suave

L=164

2 min.

16

36

16
,5

16
,5 2 min.

L=244

16

36



37 longo

20 médio

14 curto

K-PUSH TECH DE EMBUTIR

Conjunto K-PUSH para embutir
com imã e contra-chapas

Fecho toque K-Push Tech

Conjunto K-PUSH para sobrepor
com silicone

AJUSTE

+6
-0,45

7,5 max .

K-PUSH TECH COM SUPORTE

37 longo

20 médio

AJUSTE
+6
-0,45

7,5 max.

FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA

2 min.

K-Push Tech com ímã e contra-peça para 
gabinete e uso de dobradiças de caneco "Push".

2 min.

K-Push Tech com buffer para gabinete e 
dobradiça com fechamento automático.  

Avanço médio (20 mm)
Branco 356.12.097

Antrácito 356.12.096

Cinza 356.12.098

Código

Avanço longo (37 mm)
Branco 356.12.093

Antrácito 356.12.092

Cinza 356.12.094

Código

Avanço longo forte (37 mm)
Branco 356.01.617 

Antrácito 356.01.616

Cinza 356.01.618 

Código

Conjunto K-PUSH para sobrepor
com imã e contra-chapas

Avanço médio (20 mm)
Branco 356.01.603

Antrácito 356.01.602

Cinza 356.01.601

Código

Avanço longo (37 mm)
Branco 356.01.600

Antrácito 356.12.044

Cinza 356.12.042

Código

Avanço longo forte (37 mm)
Branco 356.01.608

Antrácito 356.01.607

Cinza 356.01.609

Código

Avanço médio (20 mm)
Branco 356.01.614

Antrácito 356.01.613

Cinza 356.01.615

Código

Avanço longo (37 mm)
Branco 356.01.611

Antrácito 356.01.610

Cinza 356.01.612

Código

Avanço longo forte (37 mm)
Branco 356.01.605

Antrácito 356.01.604

Cinza 356.01.606

Código

Avanço médio (20 mm)
Branco 356.12.713

Antrácito 356.12.313

Cinza 356.12.513

Código

Avanço médio (37 mm)
Branco 356.12.717

Antrácito 356.12.317

Cinza 356.12.517

Código

Avanço médio (37 mm)
Branco 356.12.717

Antrácito 356.12.317

Cinza 356.12.517

Código

com siliconecom imã

MEDIDAS

INSTALAÇÃO EMBUTIDA

médio10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

longo

Ø7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

37 68,4
0,6

Conjunto K-PUSH para embutir
com silicone

Inclui
1 fecho K-Push com silicone

FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA

2 min.

K-Push Tech com ímã e contra-peça para 
gabinete e uso de dobradiças de caneco "Push".

1,4 min.

K-Push Tech com buffer para gabinete e 
dobradiça com fechamento automático.  

5
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Pulsadores
Pulsadores e amortecedores



Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Articuladores e dobradiças
Maxi up, dobradiça Kimana, pulsadores e amortecedores

Para portas de baú em madeira 
ou com perfil de alumínio 

Para portas baú
Kit Maxi Up

Articulador: liga de zinco; suportes 
de fixação: aço; capa de 
acabamento; cinza. Acabamento 
niquelado.

Modelo

F 373.85.650

Código

G 373.85.651
H 373.85.652

Para encaixar em furo Ø 26 mm.

Para encaixar em furo Ø 26 mm 
em portas de madeira ou perfil de 
alumínio. Acabamento niquelado.

Acabamento
Niquelado 342.66.730

Código

Acabamento
Niquelado

Preto

Antrácito

342.73.610

342.73.310

342.73.627

Código

De liga de zinco e aço, para espessura
a partir de 18 mm

Kit Dobradiça Kimana

Amortecedor

Batentes e Amortecedores
Para colar 

Feito de poliuretano. Colagem 
permanente devido à cola de acrilato 
resistente a envelhecimento.

Cor
Transparente 356.27.411

Código

Cor
Transparente 356.27.415

Código

Feito em plástico.

Cor
Transparente 356.20.421

Código

Recomendado para móveis 
infantis como baú de brinquedos

Liga de zinco 373.69.799

CódigoMaterial

Para embutir
Para amortecer o fechamento da
porta e deixar folgas alinhadas

Para embutir
Para furos com diâmetro de 5 mm

Feito em plástico.

Cor
Transparente 356.20.470

Código

Pulsador: plástico; Contra-peça: 
aço. Pulsadores nas cores branco 
e cinza; contra-peça niquelada. 
Para portas sem puxador. Para 
aparafusar.

Pulsador universal
Com imã para segurar a porta em 
posição fechada  

Pulsador Contra-peça

Cor
Branco 356.37.400

Código

Cinza 356.37.401

com abertura 90°
Dobradiça com regulagem 3D Amortecedor universal

Para embutir

Feito em plástico. Para portas de 
450 a 600 mm. 

Cor
Laranja, cinza 356.33.509

Código

Suporte para portas de 
madeira ou com perfil 
de alumínio de largura 
> 45 mm

Suporte para portas de 
perfil de alumínio de 
largura 20 mm

+

+

Articulador

Suportes 

8.82.
5

8
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Cofres
Residenciais

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

6

Home Safe S1
Com abertura frontal

Home Safe S2
Com abertura para cima

*Não indicado para uso em hotéis.

430

200

Feito em aço, cor preta. Dimensões (L x A x P) 430 x 200 x 350 mm. 
Para fixar na base e no fundo. Espessura da porta 4 mm e corpo 1,5 
mm. Base interna revestida com feltro. Abertura através de senha.

Descrição
Home Safe S1 836.26.391

Código

Descrição
Home Safe S2 836.24.350

Código

*Ideal para hotéis: cada 
fechamento pode ser realiza-
do com uma nova senha. 
Pode se alterar a senha 
mestra de “000000” para outra 
conforme desejo. 

Feito em aço, cor preta. 
Dimensões (L x A x P) 400 x 
145 x 350 mm.  Espessura da 
porta 5 mm e corpo 2 mm. 
Com botão de travamento. 
Fechamento motorizado. 
Abertura através de senha.
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M 6.2

Fechaduras
Fechaduras para móveis

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Material CódigoAcabamento/cor
Plástico 211.63.642Niquelado fosco

Para espessura de painel de 16 mm
ou 19 mm

Roseta

Para fechaduras Push-Lock. Feita 
de plástico. Para encaixar.

Botão de pressionar

Para fechamento de Push-Lock. 
Espessura de painel 13-19 mm.

CódigoMaterial

Plástico

Acabamento/cor

Niquelado fosco 229.01.677

Feita de liga de zinco ou plástico.  
Fixação esquerda ou direita. Com 
botão de travamento.

Push-Lock
Fechadura sobreposta
Com travamento por botão, 
backset 25 mm

contra-peça

caixa

Cor Código
Caixa: branco 246.00.708

Força de aderência 1,8 kg, para 
Fecho de ímã 

furação Ø 9 mm  

Caixa: plástico, contra-peça: aço. 
Versão: caixa e contra-peça 
rígidas.

Material

Plástico

Código
 211.61.604

Acabamento/cor
Niquelado fosco

 211.61.704Branco

Feita de liga de zinco ou plástico. 
Fixação esquerda ou direita. Com 
botão de travamento.

Push-Lock Mini
Fechadura sobreposta
Com travamento por botão, 
backset 15 mm

Para espessura de painel de 16 mm
Roseta

Para fechaduras Push-Lock. Feita 
de plástico. Para encaixar.

Espessura

16 mm

CódigoAcabamento/cor

Niquelado fosco 229.09.600

Botão de pressionar

Para fechamento de Push-Lock. 
Espessura de painel 16 mm.

Material
Plástico

CódigoAcabamento/cor
Niquelado fosco 229.07.606

16 mm

Espessura CódigoAcabamento/cor
Niquelado fosco

Niquelado fosco

229.03.617

19 mm 229.03.626
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Fechaduras
Fechaduras para móveis

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Fechadura para gavetas  

Apropriado para móveis 
modulares. Caixa de liga de zinco, 
roseta de aço. Acabamento 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 6 pinos. 
Montagem em gavetas. 

22

22

32

Comp. do 
cilíndro mm

232.01.220

Niquelado

32 232.01.230

232.01.781

Emb.
unidade

32 232.01.270

Material 
caixa

20

1

20

1

liga de zinco
cromado

aço niquelado

aço niquelado

liga de zinco
cromado

Fechadura redonda para
gavetas

Feita de liga de zinco, acabamento 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 6 pinos. Para 
aparafusar. 

Diâmetro no cilíndro mm
19 230.17.220

Código

Fechadura para porta rolô,
escrivaninha e porta de correr

Feita de liga de zinco, acabamento 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 6 pinos.

Fechadura para gaveteiros 
Com fechamento lateral para 
3 gavetas (kit)

Feita de liga de zinco, aço e 
alumío. Acabamento cromado 
polido. Sistema de fechamento 
com 6 pinos. 

Diâmetro no cilíndro mm

19 237.68.600

Código

Diâmetro no cilíndro mm

19 234.99.240

Código

Fechadura para porta de 
correr de madeira

Feita de liga de zinco, acabamento 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 6 pinos. 

Diâmetro no cilíndro mm

19 234.33.610

Código

Feita de liga de zinco, aço e 
alumínio. Acabamento em 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 6 pinos. 

Fechadura para gaveteiros 
Com fechamento frontal para 
3 gavetas (kit)

Comprimento mm

232.01.240

Código

22

Fechadura universal

De liga de zinco/aço. Acabamento 
cromado polido. Sistema de 
fechamento com 5 lâminas.

Comp. do
cilíndro mmComprimento 

do cilíndro mm
235.19.220

Código

1925

Diâmetro
do cilíndro
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M 6.4

Fechaduras
Fechos de pressão, fechaduras de segredo de combinação

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Painel de 16 a 35 mm

Fecho em latão, contra-peça em 
aço, esfera em aço cromado. 
Acabamento do fecho natural, 
contra-peça latonado.

Fecho de dupla esfera

Fecho de esfera
Para aparafusar

Para aparafusar

Esferas feitas de aço inox, fechos 
e contra-peça em latão. 
Acabamento natural. 

244.20.015

Código

244.20.016

Fechos mm 

49
60

43 244.20.014

244.20.01770

Lock 10/35
Com segredo de combinação

De liga de zinco, acabamento 
niquelado. Para portas de espessuras 
de 16 a 35 mm. Para fixação com 
parafusos. 

Fechadura
Fechadura
Vertical pino longo 235.63.328

Código

Descrição
Chave de manutenção 235.63.325

Código
Chave de emergência

Feito de poliamida. Acabamento 
bege. Para aparafusar na parte 
interna do painel traseiro. 

Fecho com mola
Para gavetas

Bege 245.52.403

CódigoCor

Diâmetro int
mm

CódigoDiâmetro ext 
mm

241.86.11412,010,8

Fecho de aço. Contra-peça de 
plástico, acabamento branco. 

Fecho com mola Mini-Latch
Para aparafusar

245.54.730

CódigoAcabamento fecho
Niquelado

Fecho automático
Para aparafusar

Feita de liga de zinco.

Acabamento
Niquelado 245.58.754

Código

Instalação

Função
Programação da combinação desejada com 
chave de manutenção. A porta abre-se, 
movendo os discos para a combinação 
pré-definida e girando a trava de bloqueio. Se a 
combinação for esquecida, ela pode ser 
identificada com a  chave de manutenção e a 
abertura de emergência ocorre com a 
possibilidade de  uma nova combinação ser 
escolhida.

 

Fecho com mola Quick
Para gavetas

Fecho de aço, acabamento 
galvanizado brilhante, latonado ou 
polido. Contra-peça em poliamida.

Branco

Contra-peça individual

245.55.790

CódigoCor

Acabamento
Galv. brilhante

CódigoEmbalagem
1, 50 ou 200 245.55.913
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Fechos
Fechos magnéticos e de pressão

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Fecho magnético
Força de aderência 2,0 kg

Fecho magnético
Força de aderência 3,0 - 4,0 kg

Fecho magnético
Força de aderência 2 x 3,0 - 4,0 kg

Caixa feita de plástico; 
contra-peça de aço. Contra-peça 
niquelado.

Caixa feita de plástico; 
contra-peça de aço. Feita de aço. Para vidros de 4 - 6 

mm de espessura. Para encaixar 
no vidro com proteção de vidro 
auto-adesiva. 

Conjunto completo 253.50.020

Código

Feito de aço. 

Acabamento

Galvanizado 246.26.793

Código

Acabamento

Cromado 245.66.221

Código

Contra-peça para porta de 
madeira 
Para aparafusar

Fecho de esfera
Para aparafusar

Branco 246.26.720

Cor Código

Caixa feita de plástico, 
contra-peça em aço. Diâmetro

mm
241.80.514

Código

241.80.523

Profundidade
mm
8,5

10,5

8,0

9,5

12,5 241.80.54112,5

Cor da caixa
Branco 246.84.713

Código

Feito de plástico com furos 
oblongos. Para aparafusar. 

Para porta de vidro e de madeira
Força de aderência 1,8 kg

Contra-peça para porta de vidro

Cor da caixa

Branco 246.26.741

Código

Preto 246.26.341
Preto 245.67.310

Cor da caixa Código

Fechadura magnética Marc
Para trancamento oculto

Fornecido com:
3 fechaduras com trinco
3 contrapeças
1 chave magnética



Ferragens e acessórios para cozinha
Tábuas de passar e ferregens para cantos

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Canto Eco 1/2 Lua
Com ajuste de altura da prateleira 
superior

Canto Eco 3/4
Com ajuste de altura da prateleira
superior

Haste de aço, acabamento 
cromado. Prateleiras em PS, 
acabamento cinza ou branco.          
2 prateleiras de 720 mm de 
diâmetro. Ajuste da prateleira 
superior. Prateleiras com giro 
independente. Capacidade de 
carga: 12,5 kg por prateleira.

Haste de alumínio, acabamento 
anodizado. Prateleiras em PS, 
acabamento cinza ou branco. 
Duas prateleiras de 650 mm de 
diâmetro. Capacidade de carga: 10 
kg por prateleira.

Cor
Branco

541.53.590

Código
541.53.790

Cinza

Cor
Branco

541.40.390

Código
541.40.790

Cinza

Ferragem de aço, acabamento branco com pintura a pó, RAL 9016. Para 
encaixar no suporte da tábua de passar, versão de gaveta.

568.61.700

Código
Faixas cinza

Capa

Tábua de passar
Para mangas

Ferragens de aço revestido em plástico 
branco, capa de algodão. Retrátil, rotaciona 
180° com paradas em intervalos de 15°, 
completamente pré-montada, sem painel 
frontal. Altura de instalação: 350 mm; Altura: 
125 mm, largura da montagem: 520 mm.

Capa

Faixas cinza

Código

568.60.780
Faixas cinzas

Faixas cinzas

Tábua de passar

Para montagem em prateleira
Ironfix

* 40 mm com porta

Capa
Faixas cinza

Código
568.60.710

Tábua de passar
Para montagem atrás de painel frontal de gaveta
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para aparafusar na porta do 
armário. Fixação utilizável à 
esquerda e direita. 

Material
Plástico branco 502.63.726

Código

5 litros - Pico

Para aparafusar na porta do 
armário. Fixação utilizável à 
esquerda e direita. 

13 litros

Material
Caixa: plástico branco
Balde: plástico cinza

Código

Caixa: metal pintura prata
Balde e tampa: plástico preto

502.01.713

502.01.923

Para aparafusar no painel lateral. 
Utilizável à esquerda e direita. 
Ângulo de abertura: 95°. 

Material
Caixa: aço inox
Balde: plástico, cinza
Tampa: plástico, branco

Código

502.12.023

15 litros - MonoLixeiras com 1 recipiente

32 litros - Müllboy 

Para aparafusar na porta de armários 
com mínimo de 450 mm de largura e 
340 mm de profundidade.  
Capacidade máx. 7 kg.

Caixa: aço pintura antrácito
Tampa: plástico preto

502.41.302

CódigoMaterial

Para aparafusar na base. Para 
largura de armário min 400 mm. 
Suporte e tampa: aço, pintura a pó 
cor cinza. Baldes: plástico cinza.   

2 x 16 litros - Wasteboy

2 baldes de 16 L 503.74.503

CódigoCapacidade litros

Lixeira com 2 recipientes

2 x 15 litros

Para aparafusar na base. Para 
armários de min 300 mm. Extração 
total. Suporte de aço: pintura a pó 
cor prata. Tampas e baldes: plástico 
cinza escuro. 

2 baldes de 15 L 502.70.252

CódigoCapacidade litros

NOVO

7
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Lixeiras
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Lixeiras

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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M 7.3

Para largura do armário 700 mm

Dimensões (L x P) mm
580-636 x 405-482 503.57.387

Código
Organizador

Para largura do armário 800 mm

Dimensões (L x P) mm
640-736 x 405-482 503.57.388

Código
Organizador

Balde

Capacidade
3 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.326

CódigoAcabamento/cor

Para largura do armário 900 mm

Dimensões (L x P) mm
770-836 x 405-482 503.57.389

Código
Organizador

Balde

Capacidade
3 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.326

CódigoAcabamento/cor

Para largura do armário 1000 mm

Dimensões (L x P) mm
880-936 x 405-482 503.57.390

Código
Organizador

Balde

Capacidade
2 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.325

CódigoAcabamento/cor

Para largura do armário 1200 mm

Dimensões (L x P) mm
1080-1136 x 404-482 503.57.391

Código
Organizador

Solicitar 2 jogos de 2 baldes para compor 4 unidades.

1 x 20 e 1 x 10 litros

Para aparafusar na base. Para 
armários de min 300 mm. Extração 
total. Suporte de aço: pintura a pó 
cor cinza. Balde plástico cinza.  

CódigoCapacidade litros

502.92.560baldes: 1 de 10L, 1 de 20L

Para largura do armário 600 mm

Capacidade
2 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.325

CódigoAcabamento/cor
Balde

Dimensões (L x P) mm
420-536 x 405-482 503.57.386

Código
Organizador

Dimensões (L x P) mm
330-436 x 405-482 503.57.365

Código

Lixeiras com 2, 3 e 4 baldes e
organizador para gavetas

Para largura do armário 500 mm

Capacidade
2 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.325

CódigoAcabamento/cor

Organizador

Montagem em gavetas, com laterais de 
aço ou madeira com extração total. 
Altura de montagem 216 mm. Versões 
com 2, 3 ou 4 baldes de 12 litros.

Balde

NOVO

Capacidade
2 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.325

CódigoAcabamento/cor
Balde

Capacidade
3 x 12 litros plástico/antrácito 503.57.326

CódigoAcabamento/cor
Balde



Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Nota
Para montagem atrás de portas giratórias
retirar o suporte utilizado na montagem
atrás de painel extraível

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
300 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.06.073

Código

1 x 20 litros e 1 x 10 litros
Lixeira com 2 recipientes

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
400 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.06.401

Código

2 x 20 litros
Lixeira com 2 recipientes

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
600 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.39.676

Código

2 x 34 litros
Lixeira com 2 recipientes

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
300 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.38.663

Código

1 x 20 litros e 1 x 10 litros
Lixeira com 2 recipientes

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
400 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.39.632

Código

2 x 20 litros
Lixeira com 2 recipientes

Para aparafusar na base do 
armário de largura mínima 
600 mm

Material
Suporte: aço pintura cinza e 
Balde: cinza escuro

503.39.676

Código

2 x 34 litros
Lixeira com 2 recipientes
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Lixeiras
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Acessórios de cozinha
Escorredores de louça e proteções

Para tampos. Feito de liga de zinco, 
acabamento cor aço inox. Resistente até 
200°C e umidade. 13 x 7 mm (B X H).

Comprimento
mm

808.90.000

Código

808.90.001

Montagem

autoadesivo

autoadesivo

300

450

Feito de plástico (PS), branco. 
Painéis com baixo relevo para 
absorção de líquidos, capacidade de 
6 litros.

Dimensões (C x L) mm 

2000 x 580

Código

547.91.704

Feito em aço inox, com apoios 
laterais de plástico. Acabamento do 
escorredor cromado e laterais cinza

Largura
mm
864

Profundidade
mm
263

Código

541.01.009

Feito em aço inox, com apoios 
laterais de plástico. Acabamento do 
escorredor cromado e laterais cinza

Largura
mm
864

Profundidade
mm
263

Código

541.01.029

Feito em aço inox, com apoios 
laterais de plástico. Acabamento do 
escorredor cromado e laterais cinza

Largura
mm
820

Profundidade
mm
240

Código

544.01.089

Manta impermeável para 
balcão de pia 

Escorredor completo

Escorredor de louça para pratos

+ +

Escorredor de louça para copos

Bandeja de aço para inserir sob escorredor de louça

Manta impermeável para 
balcão de pia 

Círculos protetores

Para tampos. Feito de liga de zinco, 
acabamento cor aço inox. 55 e 30 de 
diâmetro. Autoadesivo. 3,5 mm de 
altura.

808.90.048

CódigoMontagem
autoadesivo
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizadores
Sistema de organização para nichos

Perfil de alumínio com capa 
de acabamento inox

Comprimento mm Código
900

1200

522.99.001

522.99.002

Organizador para nichos
Sistema ON 100

Os componentes podem ser 
posicionados individualmente.

Prateleira pequena

Medidas (A x L x P) mm 
121,5 x 270 x 95

Código
522.99.340

Prateleira média

Medidas (A x L x P) mm 
181,5 x 330 x 120

Código
522.99.341

Medidas (A x L x P) mm 
250 x 330 x 120

Código
522.99.342

Prateleira alta

Medidas (A x L x P) mm 
274 x 90 x 100

Código
522.99.344

Suporte para papel toalha

Suporte com 4 ganchos

Medidas (A x L x P) mm 
50 x 120 x 30

Código
522.99.345
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizadores e niveladores

Conjuntos completos 
Sistema ON 100

Kit 900 mm

Kit 1200 mm

1 prateleira grande | 1 prateleira alta | 1 suporte 
com 4 ganchos | 3 porta temperos inox com tampa 
acrílica 80 x 120 mm 

Inclui

Solicitar perfil de parede separadamente.

Item
Kit 900 mm com potes

Código
522.99.991

1 prateleira pequena | 1 suporte para papel toalha
1 suporte com 4 ganchos

Inclui

Solicitar perfil de parede separadamente.

Item
Kit 900 mm sem potes

Código
485.17.010

1 prateleira pequena | 1 suporte para papel toalha
1 prateleira grande | 1 prateleira alta | 1 suporte 
com 4 ganchos | 3 porta temperos de vidro 
55 x 58 mm | 3 porta temperos inox com tampa 
acrílica 80 x 120 mm 

Inclui

Solicitar perfil de parede separadamente.

Item
Kit 1200 mm com potes

Código
522.99.992

1 prateleira pequena | 1 suporte para papel toalha
1 prateleira grande | 1 prateleira alta | 1 suporte 
com 4 ganchos

Inclui

Solicitar perfil de parede separadamente.

Item
Kit 1200 mm sem potes

Código
485.17.010

Nivelador Libra H1
Para construção de armários suspensos

290.41.904

Código

Kit Libra H1

Por motivos de segurança, montar os niveladores na terça parte superior do armário. No 
caso de cargas muito pesadas, montar no mínimo 2 parafusos de cabeça escareada (3,5 
x 30 mm). O parafuso deve entrar no furo da bucha do nivelador. Possibilidades de 
ajuste: parafusos niveladores co acesso pelo interiro do armário após montagem, ajuste 
horizontal: 14-22 mm (± 2 mm), ajuste vertical: 18 mm.

IMPORTANTE:

Instalação abaixo do tampo

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 x 20 mm cabeça escareada.

Instalação na parede
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Acessórios para guarda-roupas
Cabideiros

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Tubo Cabideiro

prata preto

18

34

> Pode ser utilizado com as fitas LED Loox5
> Pode ser instalado na prateleira ou na lateral do móvel
> Pode ser utilizado com os sensores em linha Loox5

Cabideiro em alumínio, com acabamento anodizado fosco. Capacidade de 
carga 40 kg para comprimentos de até 1 m. Possui 3 metros e pode ser cortado 
em qualquer tamanho e pode ser utilizado com fitas LED Loox5.

Versão Material Cor do
Perfil

Código

perfil de alumínio com difusor branco leitoso 3000 alumínio anodizado fosco Prata 801.69.909

perfil de alumínio com difusor branco leitoso 3000 alumínio anodizado fosco Preto 801.69.309

perfil de alumínio com difusor preto opaco 3000 alumínio anodizado fosco Preto 801.69.308

perfil de alumínio sem difusor 3000 alumínio anodizado fosco Prata 801.69.903

Acabamento

perfil de alumínio sem difusor 3000 alumínio anodizado fosco Preto 801.69.303

Comprimento
mm

Embalagem: 1 unidade

Nota
Solicitar perfil de borracha para proteção separadamente.
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NOVO

Acessórios para guarda-roupas
Cabideiros

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Suporte para fixação na prateleira

Suporte central para fixação na prateleira

Cor

Kit inclui
2 suportes
2 parafusos M6 para fixação na prateleira
2 parafusos M3 para prender o perfil no suporte

Código
488.02.191Prata

488.02.190Preto

Feito em liga de zinco, para aparafusar 
sob as prateleiras, com rosca M6.

Cor

Kit inclui
2 suportes
2 parafusos M3 para prender o perfil no suporte

Código
495.48.424Prata

488.02.192Preto

Feito em liga de zinco, para aparafusar no 
painel lateral, com rosca M6.

Cor Código
940.39.700Transparente

940.39.701Preto

Feito em plástico, para aplicação em 
perfis de alumínio. 1 peça de 3 m.

Cor

Kit inclui
1 suporte
1 parafuso M6 para fixação na prateleira
1 parafuso M3 para prender o perfil no suporte

Código
488.02.241Prata

488.02.240Preto

Feito em liga de zinco, para aparafusar 
sob as prateleiras, com rosca M6.

Suporte para fixação na lateral

Para proteção
Perfil de borracha

NOVO NOVO

NOVO



8

M 8.3

F
E

R
R

A
G

E
N

S
 P

A
R

A
 S

A
L

A
 E

 Q
U

A
R

T
O

www.hafele.com.br

Acessórios para guarda-roupas e ferragem para camas
Cabideiro, sapateira e ferragem para camas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para montagem no painel lateral, 
capacidade de carga 10 kg

Cabideiro basculante

Braço e varão: aço, acabamento  
niquelado; caixa e peças de ligação: 
plástico, acabamento preto. Para 
aparafusar no painel lateral, série 
de furação de 32 mm. Diâmetro dos 
varões: 28  mm.

805.35.242

Braço
cromado

Medidas A
mm

600 - 830

Medidas B
mm

660 - 890
830 - 1150 890 - 1210 805.20.305

Sapateira
De 1, 2 ou 3 compartimentos

Feita de liga de plástico branco. 
Para instalação em armários de 
sapatos. 

CódigoVersão Profund.
de instal.
mm

Altura de 
instalação
mm

2 compart. > 255 > 310 892.14.742
3 compart. > 305 > 320 892.14.737

Ferragem de abertura
Para beliches e camas com estrado 
elevatório. 

Feita de aço. Para aparafusar. 

Swing, para camas articuladas
no sentido transversal

Medida máx. de cama 1000 x 
2000 mm. Versão com 2 molas 
desengatáveis. Acabamento 
galvanizado.

Swing-Away Super
Para camas articuladas no sentido
longitudinal e transversal

Para aparafusar. Para colchôes 
pesados. Dimensões do colchão: 
<1400 x 2000 mm. Com 4 molas 
desengatáveis. 

Código
274.51.920Branco, RAL 9010

Cor

Código
274.50.915Galvanizado

Acabamento

30

B

A

Para 2 compartimentos

Para 3 compartimentos



Ferragem articulada 
Bettlift

Pé angular

Feito de aço, acabamento de 
pintura a pó (preto). Para apoiar a 
cama aberta. Com placa de 
fixação. Tubo de 20 mm de 
diâmetro. 

Ferragem para montagem 
transversal

Peso máximo da cama: 80 kg.

Código
271.95.204

Montagem
Transversal
Embalagem: 1 jogo

Código
271.95.361

Item 
Pé angular

Embalagem: 1 par

Amortecedor a gás

Pré-tensionado com fita elástica. 

Embalagem: 1 unidade

271.99.122

CódigoPeso da cama
kg

40

Impulso N

50 500 271.99.140
400

60 600 271.99.168
70 700 271.99.186
80 800 271.99.202

Embalagem: 1 jogo

271.87.920

CódigoApropriado para largura 
da cama 

Até 900 mm
Até 1200 mm 271.87.921
Até 1400 mm 271.87.922

Para segurar a roupa da cama ao 
fechar. Inclui 3 cintas.

Cinta para cama

Montagem

Construção
longitudinal

Construção
transversal
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NOVO

Ferragens para camas
Ferragens para camas retráteis

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Ferragens para quarto
Cama retrátiç, tulha para roupas e acessórios para TV

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Tulha para roupas B&L

Häfele Tavoletto cama/mesa
Para camas de largura 900/1400 mm

Posição de camaPosição de mesa

Recomendação de construção
Dimensões de
construção mm 

Dimensão do colchão mm
900 x 2000 1400 x 2000

A
B 1115

1388

1086

2160

1780

1188

2140

214 229

530

1598
C
D
E
F
Altura máxima
do colchão

Com
estrado

551Espaço acima da mesa,
na posição de cama

Material: aço, acabamento preto niquelado. 
Qualidade testada pela LGA de acordo com DIN 
EN 1129

271.97.300

CódigoPara tamanho do colchão (C x L) 
mm

900 x 200
1400 x 2000 271.97.301

944 1040

766 769

Para closets, roupeiros, armários de banheiro, etc. Cesto 
de plástico, branco; armação de aço, acabamento epóxi 
branco. Para aparafusar.

Tulha + armação

Código

540.02.764

Embalagem Capacidade L

40

Tulha + armação 540.02.76550
Kit 540.02.76840

Kit

Kit inclui: 1 cesto, 1 armação, 1 articulador Duo, parafusos de fixação e 
manual de instalação.

540.02.76950

Capacidade de carga 50 kg
Base giratória, 360°

Ferragem de aço, acabamento 
galvanizado. Rodízios de plástico, 
pretos. Com esferas. 

Feito de aço. Montado em esferas.

Capacidade de carga 150 kg

155 x 155 x 10,5

Código

646.18.908

Med. mm 
(C x L x A)  

Galvanizado

Acabamento  

-

CódigoMedidas 
(C x L x A)
mm
Base giratória

Diâmetro
mm

Rodízio

Altura 
mm

57 x 57 x 10,5 -

646.11.016

646.12.10310,5

26 13

Capacidade de carga 100 kg

Feito de plástico. Com esferas. 

Código
646.19.381292

Diâmetro mm
6

Altura mm
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M 9.1

Sistemas de Gavetas
Häfele Alto Drawer

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Häfele Alto Drawer

Gaveta interna 84 mm e gaveta lateral 135 mmGaveta lateral 84 mm

 > Material:   aço
 > Acabamento:  perfil lateral: pintura a pó, 

em duas cores branco e prata
 > Versão:   extração total com fechamento automático

e soft close integrado

 

> Ótima relação entre custo e benefício
> Sistema de qualidade que atende a todas as expectativas de

fabricantes e consumidores finais

Abra-se para novas possibilidades - Um dos itens mais utilizados 
em nosso dia a dia, as gavetas são elementos decisivos durante a 
avaliação de um móvel. Sua qualidade e desempenho influenciam 
o consumidor durante a sua escolha. Assim, a Häfele apresenta o 
Alto Drawer:

Altura lateral de gaveta 135 mm

Häfele Alto Drawer 
conjunto médio

Altura lateral de gaveta 84 mm

Häfele Alto Drawer 
conjunto baixo

Extração total com fechamento 
automático e soft-close integrado. 
Feita de aço, acabamento das 
laterais: pintura à pó; das 
corrediças: zincado. Capacidade 
de carga: 35 kg. 

Prata

552.75.001

Comprimento
nominal NL mm

Branco

552.75.701

552.75.002552.75.702

552.75.003552.75.703

552.75.004552.75.704

552.75.005552.75.705

552.75.006552.75.706

300

350

400

450

500

550

Extração total com fechamento 
automático e soft-close integrado. 
Feita de aço, acabamento das 
laterais: pintura à pó; das 
corrediças: zincado. Capacidade 
de carga: 35 kg. 

Altura lateral de gaveta 199 mm

Häfele Alto Drawer 
conjunto alto

Extração total com fechamento 
automático e soft-close integrado. 
Feita de aço, acabamento das 
laterais: pintura à pó; das 
corrediças: zincado. Capacidade 
de carga: 35 kg. 

Prata

552.75.011

Comprimento
nominal NL mm

Branco

552.75.711

552.75.012552.75.712

552.75.013552.75.713

552.75.014552.75.714

552.75.015552.75.715

552.75.016552.75.716

300

350

400

450

500

550

Prata

552.75.021

Comprimento
nominal NL mm

Branco

552.75.721

552.75.022552.75.722

552.75.023552.75.723

552.75.024552.75.724

552.75.025552.75.725

552.75.026552.75.726

300

350

400

450

500

550
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Sistemas de Gavetas - Acessórios
Häfele Alto Drawer

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Painel frontal 1100 mm
Para gaveta interna 

Aplicação na frente da gaveta 
interna. Feito de alumínio. Fixação 
nos perfis laterais com suportes 
para painel frontal. Largura interna 
do gabinete: 87 mm. Cortável sob 
medida. 

Prata

552.69.082

Comprimento
mm

Branco

552.69.7821100

Suporte para painel frontal
Para encaixe nos perfis laterais de 
gaveta

Cinza

552.70.092

Material Branco

552.70.792Plástico

Cinza

552.69.049

Material Branco

552.69.749Plástico

Aplicação acima do perfil lateral da 
gaveta. Altura do vidro: 111 mm

Para aumento das laterais, para 
criar opção de divisão. Feito de 
alumínio. Encaixar a haste 
longitudinal e prender entre frente 
e fundo. Com encaixe para 
divisões horizontais. 

PrataComprimento
nominal mm

Branco

552.70.003552.70.703

552.70.004552.70.704

552.70.005552.70.705

552.70.006552.70.706

400

450

500

550

Painéis laterais para gavetas 
199 mm
Com sistema de encaixe

Divisores horizontais

Para laterais de vidro 

Com sistema de encaixe

Cortar um divisor para larguras individuais:
Largura do móvel – 100 mm = comp. do perfil.

Para encaixar entre as laterais de 
vidro ou entre as laterais de 
alumínio, para criar opções de 
divisão. Feito de alumínio. 

PrataComprimento
nominal mm

Branco

552.61.062–

552.61.066552.61.766

800

1200

Para laterais de alumínio

Cortar um divisor para larguras individuais:
Largura do móvel – 100 mm = comp. do perfil.

PrataComprimento
nominal mm

Branco

552.61.083–

552.61.080–

552.61.081–

552.61.082552.61.782

900

500

600

800

552.61.084–1000

552.61.086–1200

Para painéis laterais

Divisor vertical
Para encaixar em divisores 
horizontais

Cinza

552.61.090

Comprimento
mm

Branco

552.61.790100

Feito em alumínio, capa de 
acabamento em plástico. Encaixe 
clip-on em divisores horizontais. 
100 mm de comprimento. 

Kit para painéis laterais de vidro
Para espessuras de 8 mm
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M 9.3

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Cinza

552.69.589

Material Branco

552.69.789Plástico

Conector Clip T

Tubo de alumínio, capa de 
acabamento suporte para fundo 
de plástico. Para encaixe em furo 
na frente e aparafusar no fundo. 

Cinza

552.71.333

Comprimento
mm

Branco

552.69.703

552.71.334552.69.704

552.71.335552.69.705

552.71.336552.69.706

400

450

500

550

Sistema divisor Tubo

Feito de alumínio, 1100 mm de 
comprimento.  Largura interna do 
gabinete: -52 mm.

Prata

552.72.007

Material Branco

552.72.707Alumínio

Para cortar sob medida
Tubo

Tampa para tubo Conector Clip Cruz

Hastes longitudinais
Para instalar em posições personalizadas

Cinza

552.71.580

Material

Plástico

Suporte para aparafusar
Para encaixe na haste longitudinal

Cinza

—

Material Branco

552.69.787Plástico

Cinza

552.69.588

Material Branco

552.69.888Plástico

Sistemas de Gavetas - Acessórios
Häfele Alto Drawer
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Sistemas de Gavetas
Häfele Matrix Invisa SL A30

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Häfele Matrix Invisa SL A30

Dimensões das laterais

Preparação das partes em madeira Detalhes de montagem

Häfele Invisa SL
altura mm

89
128
175 

Capacidade de
carga kg

30
30
30

Altura do fundo
medida C mm

63
101
148

Base Frente Fundo

A = Comprimento nominal (NL) - 10 mm
B = Largura interna do gabinete - 19 mm
C = Altura do fundo
D = Largura interna do gabinete - 40 mm
F = Largura interna do gabinete - 29 mm

Häfele Matrix Invisa SL 
89 mm

Häfele Matrix Invisa SL
128 mm

Häfele Matrix Invisa SL
175 mm

Antracito

Branco

Cinza

Cores

Montagem na lateral do móvel para
Häfele Invisa SL 89, 128 e 175 mm

Distância frontal 1 mm
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M 9.5

Sistemas de Gavetas
Häfele Matrix Invisa SL A30

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Häfele Invisa SL A30 conj. A89 
Altura lateral de gaveta 89 mm

Versão de extração total, com 
fechamento automático, soft-close 
e suporte para fundo integrado

extração total, com abertura 
push-to-open e com suporte para 
fundo integrado

Extração total, com fechamento 
automático e soft-close

Extração total, com push-to-open

Häfele Invisa SL A30 conj. A128
Altura lateral de gaveta 128 mm

Versão de extração total, com 
fechamento automático, soft-close 
e suporte para fundo integrado

extração total, com abertura 
push-to-open e com suporte para 
fundo integrado

Extração total, com fechamento 
automático e soft-close

Extração total, com push-to-open

Häfele Invisa SL A30 conj.  A175
Altura lateral de gaveta 175 mm

Versão de extração total, com 
fechamento automático, soft-close 
e suporte para fundo integrado

extração total, com abertura 
push-to-open e com suporte para 
fundo integrado

Extração total, com fechamento 
automático e soft-close

Extração total, com push-to-open

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.21.551

552.21.552

400

450

552.21.553

552.21.554

Antracito

552.21.451

552.21.452

552.21.453

552.21.454

Cinza

552.21.751

552.21.752

552.21.753

552.21.754

Branco

500

550

552.21.555

552.21.556

552.21.455

552.21.456

552.21.755

552.21.756

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.22.551

552.22.552

400

450

552.22.553

552.22.554

Antracito

552.22.451

552.22.452

552.22.453

552.22.454

Cinza

552.22.751

552.22.752

552.22.753

552.22.754

Branco

500

550

552.22.555

552.22.556

552.22.455

552.22.456

552.22.755

552.22.756

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.23.551

552.23.552

400

450

552.23.553

552.23.554

Antracito

552.23.451

552.23.452

552.23.453

552.23.454

Cinza

552.23.751

552.23.752

552.23.753

552.23.754

Branco

500

550

552.23.555

552.23.556

552.23.455

552.23.456

552.23.755

552.23.756

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.21.561

552.21.562

400

450

552.21.563

552.21.564

Antracito

552.21.461

552.21.462

552.21.463

552.21.464

Cinza

552.21.761

552.21.762

552.21.763

552.21.764

Branco

500

550

552.21.565

552.21.566

552.21.465

552.21.466

552.21.765

552.21.766

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.22.561

552.22.562

400

450

552.22.563

552.22.564

Antracito

552.22.461

552.22.462

552.22.463

552.22.464

Cinza

552.22.761

552.22.762

552.22.763

552.22.764

Branco

500

550

552.22.565

552.22.566

552.22.465

552.22.466

552.22.765

552.22.766

Compr. 
nominal 
NL mm
300

350

552.23.561

552.23.562

400

450

552.23.563

552.23.564

Antracito

552.23.461

552.23.462

552.23.463

552.23.464

Cinza

552.23.761

552.23.762

552.23.763

552.23.764

Branco

500

550

552.23.565

552.23.566

552.23.465

552.23.466

552.23.765

552.23.766
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Organizadores de gavetas
Divinus

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizador para talheres 
Para sistema Alto Drawer e similares

Modelo 450 C

Modelo 450 D

Modelo 450 E

Modelo 500 A

Para organização interna de 
gavetas, independente da largura, 
para sistema Häfele Alto Drawer e 
similares e gavetas de madeira. 
Feito de aço inox 304 e plástico, 
com 64 mm de altura. Para 
encostar na lateral da gaveta; 
posicionar de forma independente; 
com divisores flexíveis; com 
reservatórios intercambiáveis.

Comprimento nominal de 450 mm

Comprimento nominal de 500 mm

Modelo 450 A

Modelo 450 B

Modelo 500 B

Código

556.38.081

Modelo Largura mm

377450 C

Modelo 500 C

Modelo 500 D

Modelo 500 E

Código

556.38.091

Modelo

450 D

Largura mm

505 - 527

Código

556.38.082

Modelo

500 C

Largura mm

377

Código

556.38.052

Modelo

500 B

Largura mm

280

Código

556.38.061

Modelo

450 E

Largura mm

291

Código

556.38.012

Modelo

500 A

Largura mm

103

Código

556.38.062

Modelo

500 E

Largura mm

291

Código

556.38.092

Modelo

500 D

Largura mm

505 - 527

Código

556.38.051

Modelo

450 B

Largura mm

280

Código

556.38.011

Modelo

450 A

Largura mm

103
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M 9.7

Organizadores de gavetas
Divinus

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para organização interna de gavetas, independente da 
largura, para sistema Häfele Alto Drawer e gavetas de 
madeira. Feito de aço inox 304 e plástico, com 64 mm 
de altura.

Organizador Divinus
comprimento nominal de 550 mm

Embalagem: 1 unidade

CódigoModelo Medida X mm

550 A 556.38.013126

377

52
4

103280

52
4

52
4

280

52
4

52
4

Embalagem: 1 unidade

CódigoModelo Medida X mm

550 B 556.38.053303

Embalagem: 1 unidade

CódigoModelo

550 E 495.42.401

Embalagem: 1 unidade

CódigoModelo

550 D 495.42.400

Embalagem: 1 unidade

CódigoModelo

550 C 556.38.083

Medida X

Medida X mm

409
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Organizadores de gavetas
Acessórios Divinus e organizador universal

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Painéis laterais para gavetas
199 mm
Com sistema de encaixe

Feito em plástico, acabamento 
cinza. 64 mm de altura. 

CinzaPara comprimento nominal
mm
88 556.38.210

176 556.38.211

Para encaixe em modelos de 
encostar na lateral da gaveta

Divisores flexíveis

Feito em plástico, acabamento 
cinza. 64 mm de altura. 

CinzaComprimento mm

84 - 88 556.38.220

172 - 176 556.38.221

Feito em aço inox, acabamento 
escovado. 64 mm de altura. 

Conectores para estruturas
laterais

CinzaPara comprimento nominal
mm
450 556.38.231

500 556.38.232

550 556.47.094

Divisores flexíveis
Para encaixe em modelos de 
livre posicionamento

Suporte para pratos

Prata

556.38.222

Dimensões

Comp. 122 - 150 mm

Para uso em gabinetes de 600 - 800 mm

556.38.223Comp. 242 - 270 mm

Para uso em gabinetes de 900 mm

Código

531.18.500

Medidas LxAxP mm
262 x 170 x 154 mm

Embalagem: 1 unidade
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M 9.9

Organizador para gavetas
Classico

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizador Clássico
Para todos os tipos de gavetas

Para organização interna de gavetas de 
madeira ou metálicas, independente da 
largura. Feito de plástico, comprimento 
nominal de 500 mm, altura 50,5 mm. Para 
móveis a partir de 450 mm de largura.

Modelo 450 mm

Modelo 900 mm
Modelo 500 mm

Modelo 600 mm

Modelo 700 mm

Modelo 800 mm

Modelo 1000 mm

Modelo 1200 mm

Porta facas

Para 5 facas 556.92.790

Branco
556.92.290

AntrácitoModelo

Para encaixar no organizador Clássico, 
feito em plástico com altura  de 29 mm.

Porta vidro de temperos

Porta potes 556.52.780

Branco
556.52.280

AntrácitoModelo

Para encaixar no organizador Clássico, 
feito em plástico com altura  de 29 mm.

NOVO

Comp.
nominal
NL mm
450

Medidas
mm

378x433x50,5

Branco

556.52.763556.52.263

Antrácito

500 378x483x50,5
–556.50.213

Comp.
nominal
NL mm

Medidas mm

928x483x50,5 556.52.770

Branco

556.52.270

Antrácito

500

Comp.
nominal
NL mm

Medidas mm BrancoAntrácito

1128x483x50,5 556.52.772556.52.272500

450

Medidas mm

728x433x50,5

Branco

556.52.768556.52.268

Antrácito

500 728x483x50,5
–556.50.218

Comp.
nominal
NL mm

450

Medidas mm

628x433x50,5

Branco

556.52.767556.52.267

Antrácito

500 628x483x50,5
–556.50.217

Comp.
nominal
NL mm

Comp.
nominal
NL mm
450

Medidas mm

828x433x50,5

Branco

556.52.769556.52.269

Antrácito

500 828x483x50,5
–556.50.219

Comp.
nominal 
NL mm
450

Medidas mm

428x433x50,5

Branco

556.52.764556.52.264

Antrácito

500 428x483x50,5
–556.50.214

Comp.
nominal 
NL mm
450

Medidas mm

528x433x50,5

Branco

556.52.766556.52.266

Antrácito

500 528x483x50,5
–556.50.216



9

M 9.10

S
IS

T
E

M
A

S
 D

E
 G

A
V

E
T

A
S

 E
 C

O
R

R
E

D
IÇ

A
S

www.hafele.com.br

Organizadores para gavetas
Universal

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizador Matrix Extra DD
SIstema de divisão flexível

Painél de Plástico

60

90

Código
Antrácito

Cinza

Antrácito

Cinza

Branco

Branco

556.11.401

556.11.501

556.11.411

556.11.511

556.11.711

556.11.701

CorAltura H mm

Embalagem: 1 ou 20 unidades

60

90

Código

2 lados

3 lados

4 lados

2 lados

3 lados

4 lados

Antrácito

Cinza

Antrácito

Cinza

Branco

Branco

556.11.452

556.11.552

556.11.453

556.11.553

556.11.753

556.11.752

Antrácito

Cinza

Antrácito

Cinza

Branco

Branco

556.11.454

556.11.554

556.11.462

556.11.562

556.11.762

556.11.754

Antrácito

Cinza

Antrácito

Cinza

Branco

Branco

556.11.463

556.11.563

556.11.464

556.11.564

556.11.764

556.11.763

Versão CorAltura H mm

Embalagem: 1, 20 ou 1000 unidades

Conectores
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M 9.11

Organizadores para gavetas
Universal

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organizador Pattani
Para cortar sob medida

Organizador Udon Porta facas
Para cortar sob medida, com acessórios
em madeira e vidro

Acessórios para organizador 
Udon
Para comprimento nominal NL  500 mm

Feito de plástico injetado, 3 mm de 
espessura e 50 mm de altura. 

Cinza

556.46.501

Largura do 
armário mm 

Branco

556.46.701

556.46.504556.46.704

556.46.506556.46.706

556.46.507556.46.707

300

400 - 450

500 - 550

600

Comprimento nominal NL 500 mm

Feito de plástico injetado. 50 mm 
de altura, 2,5 mm de espessura. 

Cinza 
prateado

556.53.530

Largura do 
armário mm
300

556.53.550500

556.53.540400

200 - 240

300 - 340

450 350 - 390

Largura
mm

A

D

B

C 556.53.545

400 - 440

556.53.560600

556.53.6001000

556.53.580800

500 - 540

700 - 740

900 800 - 840

E

H

F

G 556.53.590

900 - 940

Cortável sob medida
Perfil de união

Branco

556.46.790

Comprimento
mm

Cinza

556.46.590505

De plastico. Para unir vários porta 
talheres, com outras larguras.

Suporte para vidros de temperos

Para 12 vidros de até Ø55 mm. 
Feito de faia, acabamento 
envernizado. Furo Ø61 mm. 

Frasco de temperos

Dimensão mm

414 x 113

Código

556.53.310

Para 4 facas. Feito de faia, 
acabamento envernizado.

Para comprimento nominal NL 
500 mm

Código

6 frascos 556.53.311

12 frascos 556.53.312

Dimensão 
mm

Versão

417 x 111

417 x 161

Com tampa de cortiça

Frasco de cristal de chumbo.

Cristal de chumbo

Código

543.95.110

Modelo
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Organizadores para gavetas
Acessórios

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Conjunto de  6 potes de temperos

Frasco de armazenamento

CódigoMedidas (L x A) mm

80 x120 531.05.050

Recipientes de aço inox, tampa de 
acrílico.

Recipientes de aço inox, tampa de acrílico ou plástico. Altura 
sem tampa: 60 mm, com tampa: 69 mm, com protetor de 
tampa plástico: 73 mm. Diâmetro da parte inferior: 50 mm, 
da borda superior: 57 mm e da tampa: 60 mm (tampa 
acrílica: 64 mm). 

Ø 80 x 120 mm

Código

531.05.016

Modelo

Pote inox e tampa em acrílico

Código

531.05.006

Modelo
Pote inox com tampa de inox e 
protetor de tampa plástico
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M 9.13

Organizadores para gavetas
Mantas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

De plástico. Com 1,3 mm de 
espessura. Placa de 1600 mm de 
comprimento.

Textura Globe

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

antracito

Código
547.93.230

Largura mm 
433

547.93.231483
547.93.232600

De plástico. Com 0,8 mm de 
espessura. Rolo de 20 m de 
comprimento.

Textura em Trama

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

Código
547.99.355

Largura mm 
500

cinza escuro

De plástico. Com 0,8 mm de 
espessura. Rolo de 20 m de 
comprimento.

Textura em Prisma

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

cinza escuro

Código
547.99.375

Largura mm 
500

De plástico. Com 1,3 mm de 
espessura. Rolo de 10 m de 
comprimento.

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

branco

Código
547.90.737

Largura mm 
500

cinza

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

De plástico. Com 1,3 mm de 
espessura. Rolo de 10 m de 
comprimento.

Textura em Fibra

preto

Código
547.92.329

Largura mm 
500

De plástico. Com 1,0 mm de 
espessura. Rolo de 10 m de 
comprimento.

Código
547.92.872

Largura mm 
500

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

Manta antiderrapante 
Para corte sob medida

Textura em Ripas

cinza

De plástico. Com 0,65 mm de 
espessura. Rolo de 20 m de 
comprimento.

Textura Circular

Código
547.98.528

Largura mm 
480

Textura em Círculos
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Corrediças para gavetas
Corrediças invisíveis

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, fechamento automático
e mecanismo soft-close, sincronizado

Häfele Matrix Invisa A30 GT3 Sincro SC

Extração 
mm

Comp. do
armário 
Profund. mínima do móvel Código

433.03.750

433.03.752

433.03.754

Código

433.03.751

433.03.753

433.03.755

433.03.756

Comp. da gaveta mm

270

300

350

400

450

500

550

288

318

368

438

468

538

568

Corrediça de aço, pré-galvanizado/ zincado, com garras 
3D, para laterais de 15 e 18 mm, deslizamento 
sincronizado garantindo maior estabilidade, suavidade e 
silencio na abertura da gaveta.  

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, com abertura Push

Häfele Matrix Invisa A30 GT3 Sincro Push

HÄFELE MATRIX

>
>

Ideal para aplicações em:

>
>

Dormitórios
Salas
Banheiros
Cozinhas

>
>
>
>

INVISA A30
Características:

Certificado conforme norma DIN com 50.000 ciclos 
6 comprimentos 300 a 550 mm 
Embalagem: 6 pares por caixa

Carga até 30 kg (extração total) e até 25kg (extração parcial)
Extração parcial (GP1) 
Extração total sem ou com sincronização 
Fabricado com aço laminado a frio, espessura: 1,5 mm 
Com garras 3D
Para laterais com 15 mm e 18 mm de espessura >

>
>
>
>
>

>

>
>

Código

433.03.770

433.03.772

433.03.774

Código

433.03.771

433.03.773

433.03.775

433.03.776

Comp. da gaveta mm

270

300

350

400

450

500

550

288

318

368

438

468

538

568

Profund. mínima do móvel

CORREDIÇA
SINCRONIZADA

Corrediça de aço, pré-galvanizado/ zincado, com garras 
3D, para laterais de 15 e 18 mm, deslizamento 
sincronizado garantindo maior estabilidade, suavidade e 
silencio na abertura da gaveta.  

CORREDIÇA
SINCRONIZADA

MAIOR
ESTABILIDADE

MAIOR
ESTABILIDADE
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M 9.15

Corrediças para gavetas
Corrediças invisíveis

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Häfele Matrix Invisa A30 GT2 Push
Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, com abertura Push

Häfele Matrix Invisa A30 GP1 SC
Capacidade de carga até 25 kg
Extração parcial e mecanismo soft-close

Corrediça de aço, garra 1D; 
acabamento pré-galvanizado/ 
zincado. Carga até 25 kg. 

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, fechamento automático
e mecanismo soft-close

Häfele Matrix Invisa A30 GT2 SC

Corrediça de aço, garra 3D; 
acabamento pré-galvanizado/ 
zincado. Carga até 30 kg. 

Corrediça de aço, garra 3D; 
acabamento pré-galvanizado/ 
zincado. Carga até 30 kg. 

Garra 3D de reposição para
Häfele Matrix Invisa A30 GT2

Código

433.03.191Para aparafusar

Montagem

Garra 3D de reposição para
Häfele Matrix Invisa A30 GT2 Push

Código

433.03.191Para aparafusar

Montagem

Garra 2D de reposição para
Häfele Matrix Invisa A30 GP1

CódigoMontagem

433.03.090Para aparafusar

Código

433.03.182

Comp. da
gaveta mm

300

433.03.183350

433.03.184400

433.03.185450

433.03.186500

433.03.187550

Extração 
mm

Comp. do
armário 

318

368

418

468

518

568

288

338

388

438

488

538

Código

433.03.132

Comp. da
gaveta mm

300

433.03.133350

433.03.134400

433.03.135450

433.03.136500

433.03.137550

Extração 
mm

Comp. do
armário 
318

368

418

468

518

568

288

338

388

438

488

538

Código

433.03.002

Comp. da
gaveta mm

300

433.03.003350

433.03.004400

433.03.005450

433.03.006500

433.03.007550

Extração 
mm

Comp. do
armário 
318

368

418

468

518

568

209

259

289

339

389

419

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, fechamento automático
e mecanismo soft-close, garra 1D

Häfele Matrix S30 DT1 SC

Para lateral
T = 16 mm

433.07.500

Comprimento
nominal NL mm
270

433.07.501300

433.07.502350

433.07.503400

433.07.504450

433.07.505500

Comp. mín.
do armário mm 
283

313

363

413

463

513

433.07.506550 563

AJUSTE
3D

HÄFELE MATRIX INVISA A30
E AS LATERAIS  “SL”

SISTEMA EXCLUSIVO
A MESMA CORREDIÇA INVISA QUE VOCÊ CONHECE, 
PODE SER USADA EM GAVETAS DE MADEIRA OU COM AS 
NOSSAS LATERAIS METÁLICAS “SL“
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Corrediças para gavetas
Corrediças Telescópicas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

H45 P SC
Capacidade de carga até 30 kg, 
Extração total, 
Com fechamento suave

Feito de aço, acabamento do trilho 
zincado e amortedecor em preto. 
Com retorno automático integrado 
e amortecimento. Para aparafusar 
nas laterais. 

Código

432.02.091

Comprimento 
nominal NL
mm

550

432.02.092

300

432.02.093

350

432.02.094

400

432.02.095

450

432.02.096

500

Extração
AL mm

550

300

350

400

450

500

Feita de aço, acabamento do trilho 
zincado ou galvanizado preto. 
Desengatável através da alavanca 
de separação, com borracha de 
retenção na posição fechada.  

H45 P
Capacidade de carga até 30 kg, 
Extração total, 
Com borracha de retenção da gaveta

CódigoComprimento nominal NL
mm
250

300

350

400

450

500

550

600

650

420.50.627

420.50.632

420.50.637

420.50.642

420.50.647

420.50.652

420.50.657

420.50.662

420.50.667

420.50.672700

Capacidade de carga até 40 kg, 
Extração total, 
Com borracha de retenção da gaveta

H45 PI

Feita de aço inox 304, acabamento 
brilhante. Desengatável através de 
alavanca de separação, com 
retenção na posição fechada. 

Código

422.88.022

Comprimento  nominal
NL mm
350

422.88.023400

422.88.024450

422.88.025500

CORREDIÇAS

>
>

Ideal para aplicações em:

>
>

Dormitórios
Salas
Banheiros
Cozinhas

>
>
>
>

TELESCÓPICAS
Características:

Para cargas de 40 kg a 20 kg 
Capacidade de carga e vida útil certificada conforma
norma DIN EN 15338:2007

Com ou sem abertura Push 

Comprimentos de 250 a 700 mm
Versão em aço inox 304 disponível
Dois acabamentos: zincado e preto 
Fabricadas em aço laminado a frio
Três alturas disponíveis: H45, H42 e H35>

>
>
>

Com ou sem amortecedor (soft-close) >
>
>

>

>
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M 9.17

Corrediças para gavetas
Corrediças Telescópicas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

H45 S
Capacidade de carga até 25 kg
Extração total e borracha de retenção
da gaveta

Comprimento
nominal NL 
mm

Zincado Preto

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

420.48.380

420.48.381

420.48.382

420.48.383

420.48.384

420.48.385

420.48.386

420.48.387

-

-

420.48.980

420.48.981

420.48.982

420.48.983

420.48.984

420.48.985

420.48.986

420.48.987

420.48.988

420.48.989

Capacidade de carga até 20 kg
Com borracha de retenção da gaveta

H35 S

Código

420.48.900

Comprimento
nominal NL mm
250

420.48.901300

420.48.902350

420.48.903400

420.48.904450

420.48.905500

420.48.906550

H42 S
Capacidade de carga até 22,5 kg, 
Com borracha de retenção da gaveta

CódigoComprimento
nominal NL mm

420.48.921300

420.48.920250

420.48.922350

420.48.923400

420.48.924450

420.48.925500

420.48.927600

420.48.926550

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, com abertura push

H45 S Push

Código

422.02.181

Comprimento
nominal NL mm
300

422.02.182350

422.02.183400

422.02.184450

422.02.185500

422.02.186550

422.02.187600

Capacidade de carga até 30 kg
Extração total, fechamento automático
e mecanismo soft-close

H45 S SC

CódigoComprimento
nominal NL mm

432.20.851300

432.20.852350

432.20.850250

432.20.853400

432.20.854450

432.20.855500

432.20.856550

432.20.857600

GAVETAS 
ORGANIZADAS 
DE MANEIRA 
EFICIENTE E 
ELEGANTE

ORGANIZADORES 
HÄFELE
ORGANIZADORES 
HÄFELE
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Portas de correr de madeira
Vorfront

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Até 28 mm

406.78.072

Espessura da
porta = x

Até 22 mm

406.78.070

406.78.073406.78.071

Para 2 portas

Para 3 portas

Amortecedores avulsos

Código

406.78.331

Peso da porta em kg

80

Em plástico, cinza

Jogo 
Sem amortecedor

Para portas até 80 kg, com 
amortecimento a ar

Espessura da porta: até 22 e 28 
mm. Ajuste de altura em ± 2 mm. 
Para 2 ou 3 portas sobrepostas, 
com ou sem amortecimento. 
Rodízios e guias em aço, para 
aparafusar; trilhos (superior e 
inferior para aparafusar ou para 
encaixar - sistema Clip) em 
alumínio com sistema automático 
de antidescarrilamento e ajuste de 
altura pela lateral. Freio com 
amortecimento a ar ou parada com 
retenção. 

Star

Dimensões de montagem

60

xx
36

mín. 43

7,57,5

20
5

25

35

69

60

40
20

7,5

Ø
8

7,5

X X

Comp.
m

Acabamento/
cor

Trilho duplo
superior 

mín. 18 alumínio

Material 

cor prata
anodizado

Esp. topo do
armário mm

Código

Trilho duplo
inferior

mín. 18 alumínio cor prata
anodizado

406.78.982

406.78.986

406.78.983

406.78.962

406.78.963

406.78.966

2 

3

6

2

6

3

60

36
43

74
36
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M 10.2

Portas de correr de madeira
Vorfront

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Espessura da porta: até 18 e 22 mm. Rodízios e guias em aço, para 
aparafusar; trilhos (superior e inferior para aparafusar) em alumínio 
com sistema automático de antidescarrilamento e ajuste de altura 
pela lateral. Freio com amortecimento a ar (oculto) ou parada com 
retenção. 

Smuso CD
Com mecanismo de fechamento 
automático Para portas até 50 kg. Feito de 

plástico, acabamento cinza. Para 
aparafusar na parte inferior ou 
superior do armário. Para aplicação à 
esquerda e à direita. 

Feito de plástico, acabamento cinza. 
Para aparafusar abaixo do tampo. 
Para aplicação à esquerda e à direita. 

Código

405.11.107Portas de até 50 kg 

Área de aplicação mm 

Distanciador

Código

405.11.401Distanciador

Para portas até 50 kg
Slido Design 50 VF

Aço Natural

Aço Natural

Alumínio Prata
anodizado

Trilhos e acessórios

Jogo

Material Acab.

Trilho duplo superior
para aparafusar

Alumínio

Trilho duplo inferior
para aparafusar
ST18

Alumínio14,2

Trilho duplo inferior
para aparafusar
ST06

Ativador para
Smuso
porta externa

Ativador para
Smuso
porta interna

Embalagem: 1 unidade

Prata
anodizado

Natural

20,1

16
,1

44,7

20,1

- 406.80.033

- 406.80.032

2 400.79.812
3 400.79.813
6 400.79.816

Comp. m Código

2 400.79.602
3 400.79.603
6 400.79.606

2 400.79.802

3 400.79.803
6 400.79.806

Espessura da porta  em mmVersão Código

ST06, 2 portas 406.80.030até 22 

ST06, 3 portas 406.80.040até 22 

ST18, 2 portas 406.80.031até 22 

ST18, 3 portas 406.80.041até 22 
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Portas de correr de madeira
Madeira / Infront / Suspensas

Largura da porta maior que 380 mm e 
espessura da porta maior que 16 mm. 
Possibilidade de ajuste de altura ±4 
mm. Para instalação embutida ou 
sobreposta do componente de 
corrida, e guia para molduras de 
alumínio, para largura da moldura de 
42 mm Carrinho: rodízio superior, 1 
roldana. Carrinho guiado por rodízio 
de plásticos com rolamento de 
esferas em aço.

Para instalação embutida ou sobreposta
Häfele Slido F-Line18 50A

401.30.609
401.30.610

401.30.611
401.30.613

401.30.614
401.30.615

Embalagem: 1 unidade

Material Comp. Código
m

Alumínio

Alumínio

Alumínio

Acabamento/ cor

Anodizado cor
prata

Anodizado cor
prata

Anodizado cor
prata

Trilho guia simples para montagem
em ranhura, encaixe por pressão 
e fixação de cola
para mecanismo de abertura e 
fechamento suave 

[dimensões da usinagem]
Trilho superior duplo para aparafusar
para mecanismo de abertura e 
fechamento suave 

Trilho inferior duplo 
para aparafusar

Trilhos e acessórios

Trilho embutido para montagem 
em ranhura, encaixe por pressão 
e fixação de cola

Montagem embutida
Dimensões de intalação

Montagem sobreposta 

Trilho aparafusado

B >6 mm
IH = altura interna do armário
C = altura da porta
K = recuo da porta

B >18 mm
IH = altura interna do armário
C = altura da porta
K = recuo da porta

X <20 mm
K = 20 mm - X
C = altura da porta
IH = altura interna do armário

NOVO

Padrão de furação

Instalação mecanismo de fechamento suave
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M 10.4

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Portas de correr de madeira e acessórios
Infront ou Vorfront

Para portas com altura máxima de 1500 mm e 
espessuras: 16-32 mm (infront) e 19-22 mm 
(vorfront). Profundidade de montagem entre 
230-550 mm

Para portas até 16 kg
Häfele Slido F-Park71 16A

  IncluiJogo Comprimento 
da corrediça 
mm

Profundidade
da porta
recolhida mm

Código

Para 1 
porta

1 par de 
   corrediças
2 cabos com 
   parafuso
   de ajuste
1 manual de 
   montagem

340 máx. 230 408.25.335

408 máx. 294 408.25.340

440 máx. 326 408.25.345

504 máx. 390 408.25.350

536 máx. 422 408.25.355

600 máx. 486 408.25.360

Referência de encomenda
Encomendar separadamente o conjunto de dobradiças.

Para Häfele Slido F-Park71 16A
Conjunto de fixação da folha da porta

Conjunto composto por:
2 dobradiças, 4 parafusos de fixação p/ dobradiças, 2 calços em formato cruz, 4 parafusos de fixação p/ calço, 2 batentes de porta, 2 
parafusos de fixação p/ batente de porta, 10 parafusos de fixação p/ corrediça

Para montagem embutida (Infront), 
espessura da folha da porta 
16 – 19 mm

Para montagem embutida (Infront),
espessura da folha da porta 
19 – 32 mm  

Em caso de montagem sobreposta
(Vorfront), espessura da folha da 
porta 19 – 22 mm

408.24.020

CódigoConjunto
Para 1 porta 408.24.002

CódigoConjunto
Para 1 porta 408.24.011

CódigoConjunto
Para 1 porta

Padrão de furação
Para fixação da dobradiça

Ø

Padrão de furação
Para fixação da dobradiça

Ø Ø

Padrão de furação
Para fixação da dobradiça



10

M 10.5

F
E

R
R

A
G

E
N

S
 P

A
R

A
 P

O
R

T
A

S
 D

E
 C

O
R

R
E

R

www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Portas de correr de madeira e acessórios
Alinhadores

Häfele Planofit
Para evitar empenamento de portas. 
Também corrige portas levemente
empenadas.

Häfele PlanoDue
Para evitar empenamento de portas. 
Também corrige portas levemente
empenadas.

Para portas com espessuras superiores 
a 16 mm.  Altura da porta: máx. 2400 
mm ou 2650 mm. Utilizar 2 alinhadores 
Planofit por porta. Não utilizar em 
madeira maciça. 

Para portas com espessuras superiores 
a 16 mm.  Altura da porta: máx. 2400 
mm ou 2650 mm. Utilizar 2 alinhadores 
Planofit por porta. Não utilizar em 
madeira maciça. 

407.90.702

BrancoAlt.da 
porta mm
máx. 2400 <1900

Dim. A
mm

407.90.202

Preto

Alinhador
Para evitar empenamento de portas. 
Também corrige portas levemente
empenadas.

Inclui
1 conjunto com 2 alinhadores
e seus componentes individuais

Para portas com espessuras superiores 
a 16 mm.  Altura da porta: máx. 2650 
mm. Utilizar 2 alinhadores por porta. 
Não utilizar em madeira maciça. 

Inclui
1 conjunto com 2 alinhadores
e seus componentes individuais

Padrão de furação Padrão de furação

aprox.
100-300

aprox.
100-300

máx.
2030

10.2 10

12Padrão de furação

407.90.702máx. 2650 <2175 407.90.202 406.99.1202135 

CódigoComp. 
perfil
acaba.
mm

Alt.da 
porta mm

máx. 2650 2205

Comp.
barra
roscada
mm406.99.616

CódigoAltura da porta
mm
2250 1838

Dim. A
mm

406.99.6172450 1988
406.99.6192650 2248
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M 11.1

Organização para área de trabalho
PowerDock

PowerDock

PowerDock H3
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 3 
tomadas. Estrutura em alumínio 
anodizado. Montagem com 
sistema de aperto, Ø do furo: 60 
mm. 

Código

498.50.010

Acabamento/cor 

Preto

498.50.011Branco

PowerDock H4
Para embutir em tampos

Preto

Para embutir em tampos, com 3 
tomadas e 2 saídas USB. 
Estrutura em alumínio anodizado. 
Montagem com sistema de aperto, 
Ø do furo: 60 mm. 

Código

498.50.015

Acabamento/cor 

498.50.014Branco

PowerDock H5
Para embutir em tampos

Para embutir em tampos, com 4 
tomadas e 2 saídas USB. 
Estrutura em alumínio anodizado. 
Montagem com sistema de aperto, 
Ø do furo: 100 mm. 

Código

822.91.124

Acabamento/cor 

Preto

822.91.142Branco

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Código

498.50.012

Modelo
498.50.016PowerDock H2-P

PowerDock H2-I

Acabamento/cor 
Preto
Inox escovado

Medidas para aplicação

Importante

Organização para área de trabalho
PowerDock

PowerDock H1

PowerDock H2
Para embutir em tampos, com 3 tomadas 2P+T 20A, 
1 carregador USB-A e 1 carregador USB-C, 5V, 
2.4A. Estrutura em aalumínio anodizado inox 
escovado. Montagem sem ferramenta, com sistema 
de travamento por presilhas, usinagem de 276 x 93 
mm em chapas com espessura <47 mm

Os itens 498.50.016 e 498.50.012 possuem trava de 
segurança, para evitar que crianças corram o risco de 
levar choques elétricos ao colocar o dedo nos buracos 
das tomadas. Ao encaixar um plugue deve-se aplicar 
uma força maior para liberar a trava.

CódigoModelo
498.50.013PowerDock H1-I

Acabamento/cor 
Inox escovado

Medidas para aplicação

Importante

Para embutir em tampos, com 3 tomadas 2P+T 20A, 
1 carregador USB-A e 1 carregador USB-C, 5V, 
2.4A. Estrutura em aalumínio anodizado inox 
escovado. Montagem sem ferramenta, com sistema 
de travamento por presilhas, usinagem de 276 x 93 
mm em chapas com espessura <47 mm

O item 498.50.013, possui trava de segurança, para 
evitar que crianças corram o risco de levar choques 
eletricos ao colocar o dedo nos buracos das tomadas. 
Ao encaixar um plugue deve-se aplicar uma força 
maior para liberar a trava.

Recorte no tampo: 276 x 93 mm
Distância mínima até a borda = 50 mm
Espessura máxima do tampo = 47 mm
Espaço livre necessário acima do tampo = 40 mm
Espaço livre necessário abaixo do tampo = 80 mm

Recorte no tampo: 319 x 93 mm
Distância mínima até a borda = 50 mm
Espessura máxima do tampo = 47 mm
Espaço livre necessário acima do tampo = 40 mm
Espaço livre necessário abaixo do tampo = 80 mm
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M 11.3

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Organização para área de trabalho
Suportes para monitor

>  Área de aplicação: para fixar ou encaixar em tampo de mesa.
>  Fixação:  sargento: para fixar na borda do tampo, sem necessidade de furação.
   para esta aplicação a espessura máxima do tampo deverá ser de 100 mm.
   parafuso: para fixar no tampo em qualquer posição, necessário fazer um
   furo para a barra roscada. Para esta aplicação espessura do tampo deve
   ser de no mínimo 25mm e no máximo 90mm.
>  Capacidade de carga: suporte simples: 2-9 kg ajustável de forma continua ao peso da tela.
   suporte Duplo: 2-9 kg cada monitor, ajustável de forma continua ao peso
   da tela.
>  Material:  alimínio.
>  Acabamento:  pintura preta.
>  Rotação:  360°
>  Passa cabos:  no braço articulado com sistema de encaixe
>  Ajuste de altura:  contínuo

Código
818.70.750

Suporte
Simples

818.70.760Duplo

Suportes para monitor Häfele

Simples Duplo

Fixação com parafuso Fixação com sargento
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Organização para área de trabalho
Passa cabos

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Passa cabos
De 2 peças, redondo
Para furo Ø 60 mm, com escova
flexível na tampa

Feito de plástico, com de aço inox 
ou preto, vedação de escova: 
preto. Abertura 20 x 26 mm. Para 
embutir sob pressão ou para colar. 
Ø do furo: 60 mm.

Código
631.35.013

Acabamento/cor 
Cor de aço inox 

Embalagem
1 ou 100

De 2 peças, redondo
Para furo Ø 60 ou 80 mm, com seção
giratória na tampa

Feito de plástico, disponível em 8 
cores. Abertura 20 x 30 mm (Ø 60 
mm) ou 20 x 45 mm (Ø 80 mm). 
Para embutir sob pressão ou 
colar. 

CódigoAcabamento/
cor

Embalagem

Ø 60 mm

Ø 80 mm
Branco

Branco

1 ou 100 428.96.702

428.96.7041 ou 100

Passa cabos
Elpenor de 2 peças, redondo
Para furo Ø 60 mm, com escova
flexível na tampa

Feito de liga de zinco, cor aço 
inox vedação de escova: preto. 
Para embutir sob pressão ou 
para colar. Ø do furo: 60 mm.

Código
631.32.020

Acabamento/cor 
Cor de aço inox 

Embalagem
1 

Passa cabos
Retangular, 45x180 mm
Sem tampa

Feito em alumínio, versão 1 peça, com escova de 
vedação. Para instalação sob pressão.

Embalagem: 1 unidade

Dimensões mm

45 x 180

Código
631.29.541

631.29.341

Cor
Cinza

Preto

Passa cabos, quadrado
69 x 69 mm

Feito em alumínio, versão 1 peça, com escova de 
vedação. Para instalação sob pressão.

Embalagem: 1 unidade

Dimensões mm

69 x 69

Código
631.29.540

631.29.340

Cor
Cinza

Preto
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M 12.1

Ferragens para mesas
Pés de mesa, rodízios e niveladores

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Cilíndrico, em linha reta
Pé de Mesa Rodízio transparente

Capacidade de carga de 30 kg
e 40 kg

Para aplicações gerais

com freiosem freio

ajuste de altura

Suporte de aço com acabamento 
zincado; roda de poliamida 
transparente. 

Código

661.70.420

Ø da roda
mm

Altura H
mm

Espes.
mm

Capac.
kg

sem freio

com freio

661.70.421

661.70.422

35

50

75

48,5

65

96

20

20

23,3

30

30

40

35

50

75

48,5

65

96

20

20

23,3

30

30

40

661.71.420

661.71.421

661.71.422

Nivelador
Com base de aço

Nivelador
Com pé deslizante hexagonal

Base e parafuso de aço, 
deslizador de plástico. 
Acabamento da base: niquelado, 
parafuso: galvanizado, deslizador 
preto.

Código

651.02.919

Rosca

M10

Comprimento da rosca mm

20

Código

637.05.120

Rosca

M16

Comprimento da rosca mm

23,5

Parafuso de aço galvanizado, 
capa de proteção de plástico 
preto. Capacidade de carga: 
aprox. 300 kg.

Código

637.05.001

Dimensão A mm

51,7

Dimensão B mm 

45

Nivelador
Com porca de garra

Para rosca M10, com 60 - 100 mm
Nivelador

Feito de aço, acabamento  
galvanizado. Capacidade de 
carga: aprox. 300 kg. 

Código

637.02.009
637.02.018

637.02.027

60 1 ou 200
70

CódigoComprimento L
mm

Embalagem
unidades

1 ou 200

1 ou 10080
637.02.045100 1 ou 200

Capa protetora
para nivelador com rosca M10

Plástico transparente. 

Código

637.02.090

Instalação
Para encaixe por pressão

Para tampos de mesa a partir de 
40 mm de espessura.. Ajuste de 
altura: +25 mm. Ø60 mm. Altura 
de montagem: 710 mm. 

Embalagem: 4 unidades

Código

635.24.375

Acabamento/cor 

635.24.376

635.24.377

635.24.378

Cromado polido

Cor de aço inox, pintado

Preto

Branco

2 11

46,5
116,5

45,5

150,3
89,5



12

M 12.2

P
É

S
, 

R
O

D
ÍZ

IO
S

 E
 E

S
T

R
U

T
U

R
A

S
 E

 M
E

S
A

S

www.hafele.com.br

Niveladores para móveis
Niveladores

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Acabamento: cantoneira dupla e 
placa de aparafusar: galvanizado, 
porca de garra, porca especial: 
natural. 

Cantoneira dupla

Placa para aparafusar
Para nivelador com rosca M10

Acessórios de fixação
Com rosca interna M10

Porca de garra
Para nivelador com rosca M10

Bucha com rebordo
Para nivelador com rosca M10

Acabamento

Natural

Código

030.10.906

Código
031.00.301

Acabamento

Natural

Código
637.09.008

Acabamento

Galvanizado

Código
637.07.004

Acabamento

Galvanizado

Pé nivelador, em plástico
Para aparafusar

Código
637.45.308
637.45.326

637.45.344

80
100

Altura de montagem H mm

120

150 637.45.371

Nivelador Integrato Z
Para embutir em furo Ø 30mm

Feito em liga de zinco com 
deslizador de plástico. 
Capacidade de carga 175 kg 
cada.

Código

651.16.300

Ajuste mm

7-17

Feito em liga de zinco com 
deslizador de plástico. Capacidade 
de carga 175 kg cada.

Nivelador Integrato G
Para aparafusar

Código

637.42.970

Ajuste mm

0-25

52

70
96
120

Altura de montagem Código

637.24.001

637.13.020

637.24.009

637.24.010

Pé nivelador Rekord 12
Para embutir em furação

Código

637.45.906Para aparafusar

Montagem

Plástico preto.

Para pé nivelador, em plástico

Parafuso de fixação, M10

Clip para fixar rodapé 

Código

637.45.997

Comprimento mm

33

Para Pé nivelador, em plástico

Aço galvanizado. 
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M 12.3

Niveladores para móveis
Sistema Häfele Axilo™ para bases e rodapés

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Características do produto

Häfele AXILO™ sistema de ajuste de gabinetes

> Serve como um braço de extensão 
> Pode ser usado para qualquer ângulo
> Muito robusto
> Operação conveniente usando apenas as mãos ou

com ferramenta elétrica

Vantagens do produto

> Instalação ergonômica para proteção das costas
> Instalação flexível, economia de tempo
> Ajuste de altura e observação simultânea do nível
> Acionamento à mão ou com parafusadeira
> Ajustar armários de canto com extrema facilidade
> Grande área de aplicação de 50 a 220 mm de altura de rodapé
> Ajuste preciso

Montagem com Häfele AXILO™

ASSISTA AO VÍDEO

Axilo
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Niveladores
Sistema Häfele Axilo™ para bases e rodapés

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Häfele AXILO™ 78 
Suportes para pé regulador
Feito em plástico, cor preta

Tubo com pé regulador

Feito em plástico, cor preta. Para 
ajuste de -10 a +20 mm altura. 
Capacidade de carga 150 kg/pé.

Código
637.76.430Häfele AXILO™ 78 Light

Item

Código

637.76.351
637.76.352

637.76.353

60
80

Altura
instalação mm

100

125 637.76.354

Possibilidade de
ajuste mm
50-80
70-100

90-120
115-145

637.76.355
637.76.356

637.76.357

150
180

200

140-170
170-200

190-220

Código
637.76.46035-48

Para altura de rodapé mm

Pé regulador com aba de fixação
Para encaixe em furo de Ø 35mm

Feito em plástico, cor preta. Para 
embutir. Ajuste -10 mm altura. 
Capacidade de carga 150 kg/pé.

Clipe para rodapé, 
encaixe com mola

Código
637.76.360Häfele 

AXILOTM 78

Item Cor
cinza/
vermelho

637.76.361Extensor cinza/
vermelho

Ferramenta AXILO™ 78

Para regulagem de gabinetes, 
ajuste de altura, girando com a 
mão ou com parafusadeira. 
Trabalhando ergonomicamente, 
especialmente em armários de 
canto. Feito em plástico e 
mecanismo em aço. Ajuste do 
ângulo de encaixe 0–10º.

Ferramenta AXILO™ 78 Light

Para regulagem de gabinetes, 
economizando tempo, trabalhando 
ergonomicamente, especialmente em 
armários de canto. Feito em plástico e 
mecanismo em alumínio. Ajuste do 
ângulo de encaixe 0–10º.
Operação manual. comprimento fixo.

Para fixação no rodapé. Feito em 
plástico, para encaixar nos 
suportes Axilo™ 78.

Código
637.47.49116 mm

637.47.49019 mm

Espessura do painel

Clipe para rodapé, 
encaixe frontal

Para fixação no rodapé. Feito em 
plástico, para encaixar no tubo do 
pé regulador Axilo™ 78.

Código
637.38.054para aparafusar

637.38.063para encaixar

Montagem Acabamento/cor
branco/
transarente

Ferramenta de ajuste AxiloTM 78

Extensor 1/4" para
ferramenta AXILO™ 78

Código
637.76.333
637.76.334

Montagem
Para aparafusar
Para embutir
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M 12.5

Deslizadores para móveis
Para pregar ou colar

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Retangular

Código

650.05.716

Medidas (comp x altura) mm

44 x 16 

Redondo

Quadrado

Deslizadores de Feltro

Espessura aprox. 3 mm, 
autoadesivo.

Acabamento branco com dois 
pregos.

CódigoCódigo

650.06.102650.06.102

Diâmetro mmDiâmetro mm

650.06.103650.06.103

18

20

Código

650.06.121

Medidas mm

650.06.123

20 x 20

30 x 30

Deslizador de Plástico

Acabamento branco com apoio de 
borracha preto. 

Código

650.04.159

Diâmetro mm

650.04.202

15

20

650.04.25725

Altura 10 mm
Deslizador de Plástico

Altura 5 mm

Deslizador de Plástico
Altura 5 mm

Acabamento branco.

Código

650.02.100

Diâmetro mm

650.02.137

10

13

650.02.165

650.02.190

15

18

650.02.226

650.02.250

22

25

Código

650.06.149

Medidas mm

100 x 50
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Material de fixação
Parafusos especiais, buchas e porcas de fixação

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para madeira
Para furo Ø 3 mm

Com cabeça chata, para
corrediças, calços de 
dobradiças, conectores 
Tab 18 e Keku

Feito de aço, acabamento 
niquelado. Diâmetro externo 4,2 
mm, diâmetro do núcleo 2,8 mm. 
Para aparafusar em madeira. 

Código

013.15.62613,5 100 ou 1000

Comprimento 
mm

Embalagem
unidades

Feito de aço, acabamento niquelado. 

Para madeira
Para furo Ø 5 mm

Feito de aço, acabamento 
galvanizado. Acionamento: fenda 
em cruz PZ2. Passo de rosca 2,2 
mm, diâmetro externo 6,0 mm, 
diâmetro do núcleo 4,6 mm. Para 
aparafusar em madeira. 

Código

013.14.91010,5 100 ou 1000

Comprimento 
mm

Embalagem
unidades

Para madeira
Para furo Ø 5 mm

Feito de aço, acabamento 
niquelado. Acionamento: fenda 
em cruz PZ2. Passo de rosca 2,2 
mm, diâmetro externo 6,2 mm, 
diâmetro do núcleo 4,6 mm. Para 
aparafusar em madeira. 

Código

013.15.72413,5 100 ou 1000

Comprimento  
mm

Embalagem
unidades

Parafuso para puxadores M4
com cabeça flangeada

Código

022.34.15715 100 ou 1000

Comprimento
mm

Embalagem
unidades

Porca de garra

Feito de aço, acabamento 
zincado. Para pressionar. 

Zincado

031.00.445
031.00.481

M4 -

Rosca
interna

-M8

NaturalEmbalagem
unidades
100 ou 1000

100 ou 500

100 ou 500 031.00.301M10 -

Para diâmetro de furo 5 mm 

Buchas expansíveis de 
poliamida

Para embutir
Ferragens de suspensão

Sem rebordo. Para parafusos com rosca 
de madeira ate Ø 4 mm. 1000 unidades. 

Código

042.98.0339,5 Natural

Comprimento
mm

Cor

Feito em plástico com acabamento cor 
branco.

Feito em plástico e aço. Para embutir em 
painéis e com ajuste de altura.

Em pente com 20 unidades. Para 
parafusos com rosca de madeira ate Ø 4 
mm. 1000 ou 5000 unidades. 

12

Código

042.98.051Natural

Comprimento
mm

Cor

20

Código

290.51.720Branco

Diâmetro externo
mm

Cor

35

Código

290.53.000Preto

Diâmetro externo
mm

Cor

Bucha roscada especial
Com rebordo

Feito de aço, acabamento 
zincado. Acionamento: chave 
Allen.

Código

030.10.863
030.10.883

030.10.887

M6 13
M8

Rosca
interna

13

24M8

Comprim.
mm

Embalagem
unidades
100 ou 1000

100 ou 2500

100 ou 1000

030.10.867M6 12 1 ou 100
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M 14.2

Metros e ferramentas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Metro de madeira

Feito de faia européia, acabamento 
laqueado, branco e amarelo; 
dobradiças de aço temperado. 
Espessura da régua: 3,2 mm. 
Largura da régua: 17 mm.

Código

002.80.2302000

Comprimento mm

Feito de bétula nórdica, acabamento 
laqueado, amarelo; dobradiças de 
aço temperado. Espessura da 
régua: 2,4 mm. Largura da régua : 17 
mm. 

Código

002.80.2402000

Comprimento mm

Metro de madeiraMetro de plástico

Código

002.80.2212000

Comprimento mm

Feito de plástico branco. Espessura 
da lâmina: 3,2 mm. Largura 14,8 
mm.

IDEAL PARA TODAS AS OBRAS.
As ferramentas manuais e os consumíveis na Häfele 
estão sujeitos aos mais rigorosos controles de qualidade; 
onde disponível, são utilizadas normas existentes para 
testar e certificar a qualidade. Desta forma garantimos 
produtos de longa durabilidade e funcionalidade ao nível 
professional.

Alicate
Multifunção

Chave Allen
Forma de L

Fita métrica
de 5 metros

Estrutura de alumínio e plástico, 
acabamento anodizado vermelho e 
plástico preto; ferramentas em ano 
inox, acabamento polido. Inclui bolsa 
de nylon com opção de fixar no cinto. 

Caixa de plástico, fita de aço 
laqueado amarelo com largura 19 
mm. Retração automática da fita e 
bloqueio reverso.

Código

490.04.00018 aplicações diferentes

FunçãoCódigo

002.81.0055000 mm

Comprimento mm 

Feito em aço com acabamento 
zincado, com largura 86x36 mm e 
diâmetro 6,8 mm.

6 100

Código

008.28.260

Tamanho (SW)
mm

Embalagem
unidades



14

M 14.3

M
A

T
E

R
IA

L
 D

E
 F

IX
A

Ç
Ã

O
 G

A
B

A
R

IT
O

S
 F

U
R

A
Ç

Ã
O

www.hafele.com.br

Ferramentas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Haste contsruída em em aço. 
Endurecido cabo. Borracha com 
plástico.

Código

006.28.381

006.28.382

PZ1

PZ2

Acionamento

187

219

Comprimento 
mm

Chave de Fenda

Código

006.37.25060

Comprimento mm

Suporte universal para ponta 
Insert Bit
com mandril de liberação rápida

Jogo de 10 pontas
com Fenda, PH e PZ

Inclui
1 Suporte para ponta
1 Bit Fenda 5,5 mm e 6,5 mm cada
1 Bit PH1, PH3 cada
2 Bit PH2
1 Bit PZ1, PZ3 cada
2 Bit PZ2

Código

006.37.09011 peças

Conteúdo

Conjunto de brocas espirais
Para metal e aço inox

Código
001.41.530HSS

Material

Para aplicação em metal e aço inox. 
Diâmetro de 1 a 10mm aumentando 
por 0,5 mm.

Código

006.28.101PH2

Acionamento

205

Comprimento 
mm

Haste em aço cromo-molibdênio-vanádio 
de alta liga. Cabo de plástico. Certificado 
de acordo com IEC 60900: 2004, 
dimensões da lâmina de acordo com DIN 
7438.

Chave de Fenda VDE, PH

Escariador HSS
com haste de 1/4

Para chanfrar entradas de furos e 
eliminar a rebarba. Aplicação em 
madeira, plástico, alumínio e aço.

Código

001.26.16212,4

001.26.16616,5

Diâmetro
mm

Suporte para ponta Insert Bit 
Com imã

Acionamento 1/4” versão com imã para 
Insert Bit 1/4”

Acionamento 1/4”. 

75

Código

006.40.310

Comprimento 
mm

Código
006.40.805Joelho 90°

Joelho 90° para parafusadeira
Com imã. para todos os Bits com haste de 1/4”

Conjunto de brocas espirais
Para metal

Para aplicação em metal. Diâmetro de 1 
a10 mm, aumentando por 0,5mm.

HSS

Código
001.41.552

Material
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Ferramentas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

CódigoCódigo
000.57.000256

Comprimento da lâmina mmComprimento da lâmina mm

Para cortes retos com alta precisão em 
madeira e chapas.

Serra japonesa de puxar
Com cabo de vime

Conjunto de formões, 6 peças
Em caixa comercial

Código

000.30.2126 formões

Conjunto

Para madeira macia e semi-dura. Com 
cabo de madeira faia e lâmina forjada.

Lubrificante seco Silbergleit
Para manutenção de máquinas de marcenaria

Código
007.34.5511000

Conteúdo ml

Evita a aderência de batentes, guias e roscas, 
bem como a colagem das mesas da máquina, 
reduz o atrito, limpa superfícies resinificadas, 
não marca ou deixa resíduos nas peças de 
trabalho.

Código
000.56.888250

Comprimento da lâmina mm

Versão para canhotos e destros com 
altura de corte até 40 mm.

Código
000.57.001265

Comprimento da lâmina mm

Lâmina de serra de reposição
Para serra japonesa

Serra fina
Com alça dobrável

INDISPENSÁVEL
EM

MARCENARIAS

Exclusividade Häfele



Conjuntos Linha Essence
De aço inox
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

ESSENCE
Linha

QUALIDADE
ALEMÃ ESSÊNCIA

BRASILEIRA

A RESISTÊNCIA E DURABILIDADE 
QUE VOCÊ PRECISA

A Linha Essence nasce da necessidade da Häfele de 

trazer para o mercado brasileiro a qualidade alemã de 

nossos produtos já consolidados com os requisitos 

estabelecidos pela ABNT NBR 14913, unindo as 

normas de fechaduras brasileiras com o mais alto 

padrão europeu. Qualidade e segurança que você 

sente ao tocar. 

NBRNBR 14913
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Conjuntos Linha Essence
De aço inox

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A1

A 1.2

Bauer

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

Embalagem: 1 jogo

IncluiVersão Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
fosco

35 - 45 911.83.016

Canto
arredondado
polido

911.83.017

Canto reto
fosco

911.83.032

Canto reto
polido

911.83.033

35 - 45 911.83.012 911.83.013 911.83.014 911.83.015

35 - 45 911.83.034 911.83.035 911.83.036 911.83.037

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica externa
1 adaptador para chave interna
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica externa
1 cilindro duplo 62 mm
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura mecânica wc
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

1953
53

38

38

60

135
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NBRNBR 14913



Conjuntos Linha Essence
De aço inox
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Hegel

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
fosco

35 - 45

Canto
arredondado
polido

Canto reto
fosco

Canto reto
polido

911.83.052 911.83.053 911.83.054 911.83.05535 - 45

911.83.056 911.83.057 911.83.058 911.83.059

35 - 45 911.83.072 911.83.073 911.83.074 911.83.075

Versão

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

19

60

135

8
53

NBRNBR 14913
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Conjuntos Linha Essence
De aço inox

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A1

A 1.4

Hegel

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
preto

35 - 45

Canto 
reto
preto

904.21.840 904.21.84135 - 45

904.21.850 904.21.851

35 - 45 904.21.860 904.21.861

Versão

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

19

60

135

8
53

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

NBRNBR 14913



Conjuntos Linha Essence
De aço inox
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Hesse

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
fosco

35 - 45

Canto
arredondado
polido

Canto reto
fosco

Canto reto
polido

911.83.116 911.83.132 911.83.133 911.83.13435 - 45

911.83.135 911.83.136 911.83.137 911.83.138

35 - 45 911.83.156 911.83.157 911.83.158 911.83.159

Versão

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

1953
54
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NBRNBR 14913
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Conjuntos Linha Essence
De aço inox

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A1

A 1.6

Mann

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
preto

35 - 45

Canto 
reto
preto

904.21.840 904.21.84135 - 45

904.21.850 904.21.851

35 - 45 904.21.860 904.21.861

Versão

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

19

60

135

8
53

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada



Conjuntos Linha Essence
De aço inox
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Schiller

Embalagem: 1 jogo

IncluiVersão Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
fosco

35 - 45

Canto
arredondado
polido

Canto reto
fosco

Canto reto
polido

911.83.774 911.83.775 911.83.776 911.83.77735 - 45

911.83.778 911.83.779 911.83.784 911.83.785

35 - 45 911.83.786 911.83.787 911.83.788 911.83.789

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica externa
1 adaptador para chave interna
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica externa
1 cilindro duplo 62 mm
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura mecânica wc
1 chapa testa falsa
1 contra testa
1 conjunto de parafusos

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

60

130
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Conjuntos Linha Essence
De aço inox

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A1

A 1.8

Kant

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
fosco

35 - 45

Canto
arredondado
polido

Canto reto
fosco

Canto reto
polido

911.83.790 911.83.794 911.83.795 911.83.79635 - 45

911.83.797 911.83.798 911.83.799 911.83.800

35 - 45 911.83.804 911.83.805 911.83.806 911.83.807

Versão

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

2 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada
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Conjuntos Linha Essence
De aço inox
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Kant

Embalagem: 1 jogo

Inclui Espessura
da porta
mm

Canto
arredondado
preto

Canto 
reto
preto

Versão

35 - 45 902.99.561 902.99.5622 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas internas
1 fechadura mecânica inox
1 adaptador para chave interna
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

902.99.559 902.99.56035 - 452 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 par de rosetas externas
1 fechadura mecânica inox
1 cilindro duplo, chave computadorizada, 62 mm
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

35 - 45 902.99.563 902.99.5642 maçanetas de alavanca
1 pino quadrado de 8 mm
1 tranqueta wc
1 fechadura banho
1 contra-testa com aba lateral
1 acabamento plástico
1 conjunto de parafusos de fixação

53
55

130

8

1053

38

> Material: aço inox 304

> Tráfego: intenso
> Grau de segurança: muito alta
> Resistência à corrosão: grau 4

> Fechadura: mecânica, com testa falsa de inox
> Distância B: 69mm
> Pino (maçaneta): 8 x 8 x 110 mm
> Parafusos para
   fixação das rosetas:

2 opções: parafusos passantes M4 x 60 mm 
e parafusos auto atarraxantes 4,2 x 20 mm

> Norma: de acordo com NBR 14913:2011

> Versão: maçaneta de alavanca, alta
resistência e mola integrada

NBRNBR 14913
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Fechaduras para portas
Para portas giratórias ou vai-e-vem

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A2

A 2.1

Fecho rolete sem caixa de 
fechadura
Com regulagem 

Para portas de madeira. Frente 
reta. Material da frente e chapa 
testa: aço inox, aço; Rolete em 
latão; Armação: aço. 

Aço inox 
fosco
911.24.01422

Largura da frente mm

Para portas de madeira. Frente 
arredondada. Material da frente e 
chapa testa: aço inox; rolete em 
latão; Caixa da fechadura: aço. 
Distância de broca: 55 mm 

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
e de banho devem ser solicitados separadamente.

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
e de banho devem ser solicitados separadamente.

Aço inox 
polido
911.24.130

Aço inox 
fosco
911.24.05824

Rosetas e cilindro vendidos separadamente

Largura
frente mm 

Fechadura rolete, entrada para
cilindro

Para portas de madeira. Frente 
arredondada. Material da frente e 
chapa testa: aço inox; Caixa da 
fechadura: aço. Para portas direita e 
esquerda. Distância de broca: 55 mm. 
Largura testa 24mm.

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
devem ser solicitados separadamente.

Polido
911.22.915

Fosco
911.07.098

911.07.303911.07.302Banheiro
Externa

Rosetas e cilindro vendidos separadamente

Versão

Fechadura mecânica com 
trinco magnético, entrada cilindro

Fechadura auxiliar, entrada para
cilindro

Testa em aço inox 304. Largura da 
frente 24 mm. Distância de broca: 
55 mm

Polido

911.22.508

Fosco

911.22.490Reta

Frente

911.22.902911.22.901Redonda

Frente

Fechadura auxiliar, com trinco

Testa em aço inox 304. Largura da 
frente 24 mm. Distância de broca: 
55 mm

Polido

911.22.903

Fosco

911.23.370Reta
911.22.905911.23.394Redonda

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
e de banho devem ser solicitados separadamente.

Fechadura rolete, para porta
vai-e-vem,entrada para cilindro

Testa em aço inox, Largura da 
frente 24 mm. Para portas 
vai-e-vem de madeira, frente 
arredondada. Distância de broca: 
55 mm

Polido

911.22.908

Fosco

911.22.907Reta
911.22.906911.24.059Redonda

Frente
Para portas vai-e-vem em 
madeira. Em aço inox 304.

Aço inox 
fosco
911.24.04220

Largura da 
frente mm

Frente

Reta

Fecho para portas vai-e-vem
Sem regulagem 



Fechaduras para portas
Para portas vai-e-vem e portas de correr
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Fechaduras para portas de 
correr, interna/WC
Puxador incluso

Niquelado
polido
911.26.198Cilindro

911.26.200Banho/WC

Cromado
polido
911.26.199

911.26.201

Versão

Polido
902.51.175Interna

902.52.175Externa

Fosco
902.51.174

902.52.174

902.53.273Banho/wc 902.53.272

Roseta

Roseta
Redonda

Para maçanetas avulsas, feita em 
aço inox 304. Inclui material de 
fixação.

Polido
902.51.177Interna

902.52.177Externa

Fosco
902.51.176

902.52.176

902.53.177Banho/wc 902.53.176

Roseta

Roseta
Quadrada

Para maçanetas avulsas, feita em 
aço inox 304. Inclui material de 
fixação.

Polido
911.22.909Reta

911.22.911Redonda

Fosco
911.26.335

911.22.910

Frente

Para portas de correr de madeira. 
Aço inox. Lingueta dupla. Fixação 
reversível. Distância de broca: 40 mm 

Fechadura para porta de correr
Com lingueta dupla 

Polido
911.22.914Reta

911.22.912Redonda

Fosco
911.22.913

911.26.715

Frente

Para portas de correr de madeira. 
Aço inox. Lingueta retrátil. Fixação 
reversível.

Puxador para porta de correr
Com lingueta retrátil

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
e de banho devem ser solicitados separadamente.

Fechaduras para portas de 
correr, para cilindro

Com fecho duplo de segurança

Adaptadores para cilindro

Para portas de espessura a partir 
de 35 mm. Frente reta. Frente e 
chapa testa em aço inox; caixa da 
fechadura em aço; trinco em latão. 

Para transformar fechaduras de 
cilindro em fechadura de chave 
interna ou banho. Feito de liga de 
zinco.

911.26.00745

FoscoDistância de broca mm 

Rosetas e cilindro vendidos separadamente

Adaptadores para uso da fechadura como  interna 
e de banho devem ser solicitados separadamente.

Niquelado
911.03.895Adaptador interno 1-6

911.03.885Banho/wc

Adaptador

Chave interna

Banho

Para portas internas com espessuras 
de 38 a 50 mm. Puxador concha e 
tranqueta em liga de zinco. Frente reta. 
Distância de broca: 45 mm. Largura da 
frente 15 mm.
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Dispositivos de travamento e bloqueio
Com trava unilateral, cilindros

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A2

A 2.3

Cilindro em latão niquelado fosco 
com 3 chaves computadorizadas. 
Sistema de fechamento com 5 
pinos.

Fecho manual tipo unha

Aço inox 304.

Polido

911.62.225200 x 37 x 22 

Dimensões mm Fosco

911.62.224

Chapa testa com mola e tampa
acoplada

Para fecho tipo unha e alternativa 
à chapa testa com fechamento 
automático do orifício quando não 
utilizada. Feita de aço inox 304. 
Diâmetro 25,5 mm. Altura 38 mm.

Código

911.62.247Fosco

911.62.248Polido

Acabamento

Meio cilindro
Com diferentes segredos com 
chave reversível

Código
916.59.20241,5 

Comprimento mm

Cilindro em latão niquelado fosco 
com 5 chaves computadorizadas. 
Sistema de fechamento com 6 
pinos.

Cilindro duplo descentralizado

Código
916.96.64590 (35+55) 

Comprimento mm

Cilindro com botão

Código
916.59.41067 (35,5 + 31,5)

Comprimento mm

Código
916.96.613Polido

Fosco

Preto 916.96.627

Acabamento

916.96.614

62 (31 + 31)

62 (31 + 31)

62 (31 + 31)

Comprimento mm

Cilindro em latão niquelado fosco 
com 3 chaves computadorizadas. 
Sistema de fechamento com 5 
pinos.

Cilindro Duplo

Polido
916.96.61262 (5 pinos) 

916.96.62271 (6 pinos) 

916.96.63280 (6 pinos) 

916.96.647

Fosco
916.96.616

916.96.626

916.96.636

916.96.64690 (6 pinos) 

Comprimento mm

Cilindro em latão niquelado com 5 
chaves computadorizadas. Sistema 
de fechamento com 5 e 6 pinos.

Cilindro em latão niquelado com 3 
chaves. Sistema de fechamento 
com 5 e 6 pinos.

Com segredos diferentes 

Cilindro duplo ML 500
Cilindro duplo com chave convencional



Dobradiças de aparafusar - Startec
Para portas internas
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Dobradiça simples
com ou sem rolamento
Para portas sem rebaixo, A = 76 mm

Com rolamento

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas. Reversível para 
DIN esquerda e direita. Altura 89 
mm. Espessura da aba: 2,5 mm. 
Feita de aço inox 304. Para portas 
com peso <46 kg com 3 
dobradiças.

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas. Reversível para 
DIN esquerda e direita. Altura 76 
mm. Espessura da aba: 2,0 mm. 
Feita de aço inox 304. Para portas 
com peso <36 kg com 3 
dobradiças.

Dobradiça simples com
rolamento
Para portas sem rebaixo, A = 89 mm

Dobradiça simples com
rolamento
Para portas sem rebaixo, A = 102 mm

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas. Aba reta, 
reversível para DIN esquerda e 
direita. Altura 102 mm. Espessura 
da aba: 3,0 mm. Feita de aço inox 
304. Para portas com peso <58 kg 
com 3 dobradiças.

Aba reta - A = 102 (4”x3”),  B = 76

926.24.246

Acabamento
926.24.247Fosco
Com rolamento

Polido

Aba reta - A = 89 (3,5”x3”),  B = 76

926.24.238

Acabamento
926.24.239Fosco
Com rolamento

926.24.242
926.24.243
Sem rolamento

Polido
926.24.251-Preto

Aba redonda - A = 76 (3”x2,5”) B = 64

926.24.232

Acabamento
926.24.233Fosco
Com rolamento

926.24.236
926.24.237
Sem rolamento

Polido

Aba reta - A = 76 (3”x2,5”) B = 64

926.24.230

Acabamento
926.24.231Fosco
Com rolamento

926.24.234
926.24.235
Sem rolamento

Polido

Aba redonda - A = 102 (4”x3”),  B = 76

926.24.248

Acabamento
926.24.249Fosco
Com rolamento

Polido

Ø 11 Ø 12 Ø 14

Aba redonda - A = 89 (3,5”x3”),  B = 76

926.24.240

Acabamento
926.24.241Fosco
Com rolamento

926.24.244
926.24.245
Sem rolamento

Polido
926.24.250-Preto
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Dobradiças de aparafusar
Para portas internas

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A4

A 4.2

Dobradiça vai-e-vem
Para portas sem rebaixo, 
altura = 75 mm, 100 mm ou 150 mm

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para portas 
internas. Com molas de tensão, 
reversível para DIN esquerda e 
direita. Altura 75 mm, 100 mm ou 
150 mm. Espessura da aba 1,5 
mm, de aço inox 304.

Peso da porta:
A 75 mm = 12 kg com 2 dobradiças
A100 mm = 16 kg com 2 dobradiças
A 150 mm = 30 Kg com 2 dobradiças
Largura máxima da porta:
A75 mm = 600 mm
A100 mm = 700 mm
A 150 mm = 750 mm

927.97.020100

Altura mm Fosco
927.97.04075

927.97.030150

Dobradiça com mola
Para portas internas sem vedações, 
altura = 102 mm

Fosco

926.29.823926.29.822Reto
926.29.833926.29.832Arredondado

Canto Polido

30
76

10
2

23

150
170

64

19

100
118

Dobradiça de encaixe com 
rolamento
Para portas sem rebaixo, A = 102 mm

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas sem vedações. 
Com canto reto ou arredondado, 
com molas de tensão, reversível 
para DIN esquerda e direita. Altura 
102 mm. Espessura da aba 3 mm. 
Eixo Ø 18 mm. Feita de aço inox 
304; mola de aço duro. Para 
portas com peso <60 kg com           
3 dobradiças.

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, com rebaixo, para 
portas internas. Canto reto, 
com pino fixo, reversível para 
DIN esquerda e direita. Com 2 
anéis de rolamento. Altura 102 
mm. Espessura da aba: 2,5 
mm. Feita de aço inox 304 ou 
201. Eixo Ø 12 mm. Para portas 
com peso <60 kg com                   
2 dobradiças.

926.22.127

Acabamento

926.22.103FoscoAço inox 304

Material Código

FoscoAço inox 201



Dobradiças invisíveis
Para portas internas
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Dobradiça invisível, 50 kg
Para portas sem rebaixo, altura = 90 mm

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas. Reversível para 
DIN esquerda e direita. Ângulo de 
abertura: <180°. Altura 90 mm. 
Espessura da aba 1,5 mm. Eixo Ø 
22 mm. Caixa feita de poliamida; 
chapa de acabamento e eixo em 
aço inox. Para portas com peso 
<50 kg com 2 dobradiças. 

Dobradiça invisível
Para portas sem rebaixo, altura = 69 mm, 
95 ou 117 mm

927.51.003Poliamida/aço inox
CódigoMaterial

Para batentes, de madeira ou 
metálicos, sem rebaixo, para 
portas internas. Reversível para 
DIN esquerda e direita. Ângulo de 
abertura: <180°. Altura 69 mm,     
95 mm, 116,5 mm ou 117,5 mm. 
Caixa feita de liga de zinco; 
articulação em aço. Peso calcular 
de acordo com o diagrama ao lado.

Acabamento

341.07.404
22-26 341.07.403
28-34

Para espessura
da porta mm

Código

341.07.772
35-38 341.07.405

41-45

Niquelado 
fosco

90

Dimensões para planejamento

Espessura
porta mm 22–26 28–34 35–38 41–45
Dim. A 69,0
Dim. B 15,5
Dim. C 34,0
Dim. D 7,5
Dim. E 15,2
Dim. F 27,0
Folga G 4,0
Folga H 3,5
Folga I 1,2

95,0
18,8
51,0
9,2
17,2
30,0
4,8
4,0
1,2

116,5
24,8
64,2
10,8
25,0
41,0
6,4
5,5
1,6

117,5
28,5
78,0
10,0
43,0
50,9
6,4
9,5
1,2

Tabela de referência para cálculo 
de dobradiças por porta
Exemplo: Uma porta de largura 700 mm, 
45 kg e espessura 41 mm necessita de 
três dobradiças 341.07.772 

Espessura em mm

Largura
em mm Peso em kg

Legenda 
(modelo de dobradiça)
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Dobradiças invisíveis
Para portas internas - com regulagem 3D

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A4

A 4.4

Dobradiça invisível IN230
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

Material Código
Liga de zinco Prata 926.28.100

Acabamento

Referência de encomenda
Solicitar capas de acabamento separadamente (4 por dobradiça)

BP
Distâncias mm

30 4
31 4
32 4

F
3
4
5

33 4
34 4
35 4

6
7
8

36 4
37 4
38 4

9
10
11

39 4
40 4

12
13

G
Usinagem da porta

Usinagem do batente

Dobradiça invisível IN235
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

BP
Distâncias mm

30 4
31 4
32 4

F
3
4
5

33 4
34 4
35 4

6
7
8

36 4
37 4
38 4

9
10
11

39 4
40 4

12
13

G

Usinagem do batente

Usinagem da porta

Para batentes, de madeira ou metálicos, sem 
rebaixo, para portas internas. Com regulagem 3D. 
Ângulo de abertura: <180°. Altura 120 mm. Feita de 
liga de zinco; pintado epóxi prata. Peso da porta 
60 kg com 2 dobradiças (consultar tabela de 
aplicação). Espessura de porta >30 mm. 

Material Código
Liga de zinco Prata 926.28.101

Acabamento

Referência de encomenda
Dobradiça fornecida com capas no acabamento fosco.
Solicitar capas de acabamento polidas avulsas separadamente
(4 por dobradiça)

Para batentes, de madeira ou metálicos, sem 
rebaixo, para portas internas. Com regulagem 3D. 
Ângulo de abertura: <180°. Altura 120 mm. Feita de 
liga de zinco; pintado epóxi prata. Peso da porta 
40 kg com 2 dobradiças (consultar tabela de 
aplicação). Espessura de porta >30 mm. 



Dobradiças invisíveis
Para portas internas - com regulagem 3D
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Alinhador de porta A230
Para portas sem rebaixo, A= 120 mm

Material Código
Liga de zinco Prata 641.10.900

Acabamento

BP
Distâncias mm

30 4
31 4
32 4

F
3
4
5

33 4
34 4
35 4

6
7
8

36 4
37 4
38 4

9
10
11

39 4
40 4

12
13

G
Usinagem da porta

Usinagem do batente

Dispositivo alinhador de porta ajustável para uso 
em conjunto com dobradiças IN230 e IN235. Altura 
120 mm. Feita de liga de zinco; pintado epóxi prata. 
Espessura de porta >30 mm. 

   Para até 60 kg - Dobradiça IN230
Quantidade de dobradiças

Altura 
porta mm

Largura porta mm

2700
600

2400
2300
2200
2100
2000
1900
1800
1200
800

4
4
4
3
2
2
2
2
2
2

800
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2

900
4
4
4
3
2
2
2
2
2
2

1000
4
4
4
3
3
3
3
3
NA
NA

1050
4
4
4
3
3
3
3
NA
NA
NA

1100
4
4
4
4
3
3
NA
NA
NA
NA

1150
5
4
4
4
4
4
NA
NA
NA
NA

1200
5
5
5
5
5
NA
NA
NA
NA
NA

   Para até 40 kg - Dobradiça IN235

Altura 
porta mm

Largura porta mm

2400
600

2300
2200
2100
2000
1900
1800
1200
800

4
4
3
2
2
2
2
2
2

800
4
4
3
2
2
2
2
2
2

900
4
4
3
2
2
2
2
2
2

1000
4
4
3
3
3
3
3
2
NA

1050
4
4
3
3
3
3
2
2
NA

1100
4
4
4
3
3
2
2
NA
NA

1150
4
4
4
4
2
2
2
NA
NA

1200
5
5
5
2
2
2
2
NA
NA

Capas de acabamento

Para aplicação em alinhadores e dobradiças A230, 
IN230 e IN235.

Material Código
Liga de zinco Fosco 926.28.096

Acabamento

Polido 926.28.097

Kit conjuntos de dobradiças

   Kit dobradiça invisível IN230 - 60 kg

Componentes Código
2 dobradiças, 1 alinhador
12 capas de acabamento

Fosco 926.28.096

Acabamento

Polido 926.28.097

Kit apropriado para portas padrão de 2,10 x 0,9 m 
dentro dos limites de peso.

   Kit dobradiça invisível IN235 - 40 kg

Componentes Código
2 dobradiças, 1 alinhador
12 capas de acabamento

Fosco 926.28.098

Acabamento

Polido 926.28.099

Kit apropriado para portas padrão de 2,10 x 0,9 m 
dentro dos limites de peso.



M
O

L
A

S
 P

A
R

A
 P

O
R

T
A

S

Molas para portas
Informação

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A5

A 5.1

a - Amortecimento de abertura

b - Velocidade de fechamento

  

Montagem com o corpo para cima
(Montagem invertida) do lado oposto à dobradiça

Montagem com o corpo para cima
(Montagem invertida) do lado da dobradiça

Montagem normal
(Montagem sobre a folha da porta) do lado oposto à dobradiça

Montagem normal
(Montagem sobre a folha da porta) do lado da dobradiça

Tipos de montagem

Funções de fechamento no campo de giro da porta

ab

c

d

b

Com o amortecimento de abertura freia-se o impulso 
de uma abertura rápida ou de uma porta aberta pelo 
vento. Pelo  amortecimento de abertura são evitados 
em grande parte danos na porta ou na parede

O ajuste correto da velocidade de fechamento 
assegura um fechamento controlado da folha da 
porta.

c - Atraso do fechamento

d - Encosto final

O atraso do fechamento prolonga o processo de 
fechamento, por exemplo para pessoas com pacotes 
ou objetos emperrados, mães com carrinho de bebê, 
terem tempo suficiente de passar pela porta.

O encosto final controla o fechamento da porta, 
assegura que o fecho feche de forma segura, e é 
ajustável na maioria dos modelos de molas para 
portas.



Startec
Molas aéreas
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www.hafele.com.br

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Mola aérea Standard
EN 2-3

Força de fechamento ajustável de acordo com o 
posicionamento da mola, velocidade de 
fechamento regulável, EN 2-3 de acordo com EN 
1154. Ângulo de abertura  <145°. Largura máx da 
porta:      950 mm. Sem parada a 90°. Permite 
instalação padrão pelo lado interno e invertido no 
lado externo. Peso da porta: 60 kg. 

931.89.007
Preto 931.89.003
Branco

Acabamento/cor Código

Prata 931.89.009

Mola aérea Light
EN 2

Velocidade de fechamento e ação de 
travamento ajustável, EN 2 de acordo com EN 
1154. Ângulo de abertura  <150°. Largura máx da 
porta:      850 mm. Sem parada a 90°. Permite 
instalação padrão pelo lado interno e invertido no 
lado externo. Peso da porta: 45 kg. 

931.89.297
Preto 931.89.293
Branco

Acabamento/cor Código

Prata 931.89.299
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Startec
Molas aéreas e pivot para piso

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A5

A 5.3

Inclui
Mola aérea completa com braço

CódigoConjunto DCL 110
DCL 110 com braço padrão 931.84.229

DCL 110 com braço de parada 931.84.239

Classificação

Braço de parada - avulso 931.84.939

Resistência ao fogo e controle de fumaça
Testada para portas corta-fogo e corta-fumaça.
Testada para padrão DIN

Com braço padrão ou braço de parada (opcional), 
montagem padrão.Velocidade de fechamento, 
amortecimento na abertura, velocidade de 
trancamento ajustável. EN 3 de acordo com EN 1154. 
Ângulo de abertura 180°. Largura da porta:      
850-950 mm. Ângulo de retenção de abertura  
Peso da porta: 60 kg. Para portas com abertura 
DIN esquerda e DIN direita. certificada de acordo 
com EN 1154:1996/A1:2002 

DCL 110
EN 3

932.77.090Pivot inferior sem mola: fosco

CódigoAcabamento

932.79.090Conj. p/pivot: aço galvanizado

Peso da porta até 120 kg.  Feito 
de aço inox 304 fosco ou aço 
galvanizado.

Pivot sem mola

Ângulo de abertura: máx. 110°
Largura da porta: máx. 960 mm
Versão: com parada à 90°
Material: alumínio

Cor prataMola embutida
Para portas de até 60 kg 931.77.209

Mola aérea embutida  DC 306
EN 3

Ângulo de abertura: máx. 120°
Largura da porta: máx. 1110 mm
Material: alumínio

Cor prataMola embutida
Sem função de parada 931.89.319

Dispositivo de parada 931.89.320

Mola aérea embutida  DC 407
EN 2 - 4



Vedações automáticas - Startec
Para portas de madeira
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Vedação automática DDS 12

Para portas acústicas (DIN 4109), 
para portas com controle de 
fumaça de acordo com EN 1634-3, 
para portas corta-fogo de acordo 
com EN 1634-1. Perfil feito de 
alumínio, vedação em silicone 
cinza. Acionamento unilateral. 
Altura da vedação <11 mm. Para 
embutir, com chapa para batente, 
cortável até 100 mm. Fixação para 
DIN esquerda e DIN direita. 

950.05.341
630 950.05.340
730

Comprimento 
mm

Código

830 950.05.342

Cortável até
mm
583
708
708

950.05.344
930 950.05.343
1030

1130 950.05.345

833

958
1083

Vedação automática Wind-Ex

Filamentos feitos de poliamida, 
preto; guia de alumínio, prata 
anodizado. 

Para proteção contra intempéries 
e insetos, reduz perdas de calor, 
reduzindo o consumo de energia 
de sistemas de ar condicionado. 
Vão máx <11 mm. Perfil pode ser 
encurtado em até 125 mm. 
Reversível para DIN esquerda e 
DIN direita. 

950.07.021860

Branco

950.07.022985

Alumínio
anodizado

Comprimento
mm

950.07.001
950.07.002

950.07.0231110 950.07.003

Para montagem totalmente embutida,
ou para aparafusar

Escova de vedação

950.06.0851000

Código

950.06.0871250

Comprimento
mm

950.06.0882000

Para aparafusar em baixo
Escova de vedação

Filamentos feitos de poliamida, 
preto; guia de alumínio, prata 
anodizado. 

950.06.1201000

Código

950.06.1221250

Comprimento
mm

950.06.1232000

Para montagem totalmente embutida
Escova de vedação

Filamentos feitos de poliamida, 
preto; chapa de aço, galvanizado.

950.06.0901000

Código

950.06.0921250

Comprimento
mm

950.06.0932000

Vedação para batente PVC,
TPE 1.10

Feito de PVC. Ranhura 4 x 7 mm, 
vão de vedação 4 mm, largura da 
folga 10 mm. Comprimento 25 m.

950.10.263
Branco 950.10.267
Preto

Cor Código

Marrom escuro 950.10.262

950.10.264
Marrom 950.10.261
Bege
Transparente 950.10.266
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Sistemas deslizantes - Slido
Molas aéreas e pivot para piso

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A7

A 7.1

Slido D-Line43 80M

Para portas de correr de uma 
folha, em base dura (laminado, 
PVC, cerâmica) e em base macia 
(carpete, cortiça - somente com 
um trilho de piso). Ferragem 
invisível, integrada na porta de até 
80 kg. Montagem na parede, 
distância de 12 ou 22 mm. Altura 
ajustável ± 2 mm. Para portas de 
no mínimo 30 mm de espessura e 
800-1800 mm de largura. 

Trilho guia opcional para 
pisos macios

Para portas de até 80 kg

Conjunto Design 80-M
Ferragem com trilho

Código

940.59.008

Comprimento
mm

940.59.009

Até 1100

Até 1800

Componentes do jogo

2 portas
Comp.
mm

Acabamento/
cor

Alumínio

Material 

Cor prata
anodizado

2200

Código

3600

2200

940.59.802

940.59.803

940.59.812

3600 940.59.813

Cor preto
anodizado

2 portas

Trilho

Para 1 porta

1

Carro
deslizante 
superior

1

Chapa
distanciadora

3 x 1 mm
3 x 2 mm
3 x 3 mm

Amortecedor 2

Trilho guia 1

Guia de 
piso

1

Rodízios
inferiores

1

Tampas de 
acabamento

Espaçador

1

2



Sistemas deslizantes - Slido
Para portas de madeira
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Slido D-Line11 80P

Para 1 ou 2  folhas deslizantes. Altura da porta 
ajustável. Conjunto de suspensão com placa de 
suspensão aparafusável. Peso <80 kg por porta. 

Montagem na parede ou no teto

80 kg

Mecanismo de fechamento automático suave:

Batente amortecedor:

Baixa força de abertura - operação fácil e conveniente
Testado com velocidade aumentada até 0,5 m/s
Pode ser instalado ou substituído a qualquer momento

Velocidade de fechamento com amortecedor testada
até 0,4 m/s

Fixação na parede com suporte

Guia inferior 
sem utilização de perfil guia

Fixação na parede com trilho

Opções de sistema de amortecimento

Medidas de fixação do carro na porta e da guia inferior 

Rodízio com eixo sem rolamento de esferas

Rodízio com rolamentos de esferas

Sem mecanismo de amortecimento e fechamento suave

Com mecanismo de amortecimento e fechamento suave 
em um dos lados.

Com mecanismo de amortecimento e fechamento suave em um
dos lados e batente amortecedor no outro lado.

Com mecanismo de amortecimento e fechamento suave em 
ambos os lados.
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Sistemas deslizantes - Slido
Molas aéreas e pivot para piso

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A7

A 7.3

Slido D-Line11 Conjunto adicional, empilhamento
Para o sistema deslizante 80P

Para o empilhamento de portas com 2 a 4 folhas. Largura de porta  700mm

Para 4 portasPara 3 portas

Conjunto de 
empilhamento 
(2 batentes + 1 
guia inferior com 
suporte)

Guia 
inferior, 
plástico

1 jogo 3 jogos

Código

1 peça

940.44.001

942.35.4001 peça

Para 2 portas
2 jogos

1 peça

≥500

Referência de encomenda
Encomendar trilho, painéis de acabamento e acessórios separadamente.
Para aplicação de 2 portas encomendar 2 kits de 1 porta.

Nota
Quando for utilizado o batente amortecedor com mola de retenção: 
A porta pode não fechar-se completamente caso a força de fechamento
seja muito baixa. Caso esta força for muito alta, a porta poderá rebater um pouco.

Versão

Rodízio com eixo sem rolamento de esferas

Rodízio com rolamento de esferas

sem mecanismo 
de amortecimento

batente simples
com mola de
retenção

2 carros deslizantes
1 guia inferior
2 batentes simples com mola de retenção

≥499 com mecanismo 
de amortecimento
em um dos lados

batente simples
com mola de
retenção

2 carros deslizantes (1 com amortecedor)
1 guia inferior
1 batente simples com mola de retenção
1 ativador do amortecedor

≥558 com mecanismo
de amortecimento
em um dos lados

batente
amortecedor 
com mola de
retenção

2 carros deslizantes (1 com amortecedor)
1 guia inferior
1 batente amortecedor com mola 
   de retenção
1 ativador do amortecedor

Inclui Largura 
da porta
mm

80P
<80 kg
por porta

940.83.005

940.83.006

940.83.007

≥744com mecanismo 
de amortecimento
em ambos os lados

– 2 carros deslizantes com amortecedor
1 guia inferior
2 ativador do amortecedor

940.83.008

Slido D-Line11 80P
Kit sem trilho para 1 porta



Sistemas deslizantes
Para portas de madeira/ sanfonada
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Para 2, 4 e 6 folhas de portas. 
Suspensão co suporte em ângulo. 
Para portas de espessuras de 
25-45 mm, larguras de < 500 mm 
por folha e peso de < 50 kg cada 
folha. 

Código

943.42.001

943.42.002

Conj. básico para 2 folhas de 
porta, sem trilho

Conj. adicional para 1 porta 
adicional

Componentes Slido Fold 50-K

Conjunto Slido Fold 50-K

Para portas deslizantes em madeira
de até 250 kg

Para portas deslizantes em madeira 
de até 250 kg

Silent 250/A

Para 1 folha em madeira. Até 250 kg. 
Rodízios de poliamida; placa de 
suspensão e parafusos em aço. 
Espessura da porta a partir de 27 
mm. Ajuste de altura 
independente em cada carro. 

Porta sanfonada D-Fold872 50KSilent 250/C

Guia inferior metálico (opcional) 

Código
940.42.032

Para 1 folha de madeira de até 
250 kg. Rodízios de poliamida; 
placa de suspensão e parafusos 
em aço. Espessura da porta a 
partir de 20 mm. Ajuste de altura 
independente em cada carro. Com 
placa de suspensão reta para 
diminuir distância entre porta e 
trilho.

942.34.001

Código
Conj. completo para 1 folha

Conj. completo para 1 folha 942.34.003
Código

Trilho:alumínio 
natural 942.34.960

3000
6000

Código
942.34.930

Comprimento mm

Guia inferior metálico (opcional) 

Código
940.42.032

Para folhas de porta com peso de até
50 kg

Trilhos e acessórios

2 portas
Comprimento
mm

Acabamento/
cor

Trilho superior 
para
aparafusar
31 x 33 mm
(W x H)
Trilho superior 
pré furado

Material 

2000

Código

3000

6000

940.43.921

940.43.931

940.43.961

alumínio

alumínio

natural

natural

Trilho:alumínio 
natural 942.34.960

3000
6000

Código
942.34.930

Comprimento mm

Rodícios, 
4 roldanas

Conjunto adicional
para 1 porta

1 peça

S u p o r t e 
d e 
suspensã

-

Chapa
suporte

2 peças

Suport
e 

-

Suporte
inferior

-

Conjunto báscio 
para 2 portas

1 peça

1 peça

2 peças

1 peça

1 peça
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Puxadores para portas deslizantes
Para portas de madeira

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A7

A 7.5

Puxador concha retangular

215

CAB

25

55

35

Modelo Código
22 220 903.12.240

Acabamento
Fosco

Dimensão A mm
130

Dimensão B mm
140

32 320 230 240

52 520 435 445

Dimensão C mm

903.12.241Polido

903.12.250Fosco

903.12.251Polido

903.12.260Fosco

903.12.261Polido

Aço inox 304, com largura de 55 mm e profundidade 15 mm



Acessórios para portas
Olho mágico, batedores, paradores
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Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

Com tampa

Olho mágico 200º
Com tampa

Ângulo de visão de 170°. Para 
portas de 31 a 57 mm.

Olho mágico 170º

Ângulo de visão de 200°. Para 
portas de 35 a 60 mm. Resistente 
ao fogo por 30 minutos. 

Parador Rocket

Mecanismo de retenção 
magnética para aparafusar no 
piso. Altura 37 mm. Força de 
aderência de 4 kg.

Parador Tower

Mecanismo de retenção 
magnética para aparafusar no 
piso ou na parede. Altura 75 mm. 
Força de aderência de 4 kg.

Batedor Circle

Para aparafusar no piso. Altura e 
diâmetro 25 mm.

Aço inox 304 fosco

Código
937.52.060

AcabamentoMaterial

Aço inox 304 fosco

Código
937.54.510

AcabamentoMaterial

Aço inox 304 Fosco

Código
937.52.090

AcabamentoMaterial

12 Latão cromado

Código
959.00.001

AcabamentoDiâmetro mm

14

Código
959.00.032

Diâmetro mm

Batedor Square

Para aparafusar no piso. Altura 
32 mm.

Batedor Half Moon 

Para aparafusar. 

938.23.012
938.23.016Latão

Cromado polido
Niquelado fosco

CódigoAcabamentoMaterial

938.23.002
938.23.006Liga de 

zinco Cromado polido
Niquelado fosco

CódigoAcabamentoMaterial
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Acessórios para portas
Batedores

Para medidas, informações técnicas e/ou modelo adequado ao seu projeto, consulte nosso catálogo O Grande Häfele Online. 
Produtos sujeitos à disponibilidade de estoque. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio. 

A10

A 10.2

938.70.009Soquete de piso: 
policarbonato ou metal
Imã: N30 Neodímio
Parafuso: aço
Contra chapa: plástico

Para portas de madeira ou metal. Evita danos à 
parede, impede que a porta se feche sozinha e 
mantém a porta na posição aberta. Sem risco de 
tropeços. Para montagem embutida. 

Batedor invisível Fantom

CódigoMaterial Acabamento/cor
Transparente

Sobrepor

Para portas de madeira ou metal. Evita danos à 
parede. Sem risco de tropeços. Para montagem 
sobreposta. 

Batedor invisível Fantom

CódigoMaterial Acabamento/cor
938.70.019Soquete de piso: 

policarbonato aou 
metal
Imã: N30 Neodímio
Parafuso: Aço
Base: aço inoxidável
Corpo: alumínio

Soquete: 
transparente
Corpo:
cromado polido
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