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Pesquisa e Desenvolvimento

Reconhecimento

É uma empresa especializada na produção de acessórios de alta qualidade e ferragens 
para a indústria moveleira. Graças à sua estrutura �exível e dinâmica,  pode ser considerada 
pelos seus clientes como um parceiro quali�cado capaz de sugerir soluções válidas para os 
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possibilidade de utilizar produtos que têm uma característica importante: a diversidade.
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= EMBALAGEM

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

mm ESPESSURA
MADEIRA/VIDRO

= COMPRIMENTO

= =

= COM MOLA

= VERSÃO ESQUERDA

OUTROS ACABAMENTOS
DISPONÍVEIS SOB CONSULTA

= SEM MOLA

= MOLA INVERTIDA

ESTANTE TRAVADA COM 
SEGURANÇA DURANTE O 
TRANSPORTE E EM CASA

= = SISTEMA DE 
TRAVAMENTO
ANTI-TURNOVER

= VERSÃO DIREITA = PUSH TO OPEN COM ÍMÃ

= NEWTON

= DIÂMETRO = CONFIGURAÇÃO

= CAPACIDADE DE CARGA

N

LOCK

DIÂMETRO DO
FURO

=

ABERTURA PARA 
CIMA

ABERTURA PARA 
BAIXO

DOBRADIÇA

DE CANECO

DOBRADIÇA
KIMANA 

= =

=

=

AVISO: É DA RESPONSABILIDADE DO PROFISIONAL/CLIENTE GARANTIR UMA ESTRUTURA FIRME NA CONSTRUÇÃO DE MÓVEIS E PROJETOS 
DE MARCENENARIA, BEM COMO VERIFICAR SE AS CONDIÇÕES DA PAREDE TENHAM QUALIDADE SUFICIENTE PARA SUPORTAR A FIXAÇÃO. 
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COMPACT PARA BAIXO

 ► Novo sistema de abertura de design. 

 ► Disponível em 2 comprimentos diferentes 164, 244 mm.

 ► Movimento suave e elegante para abrir as portas.

 ► Instalação sem ferramentas com sistema de encaixe rápido.

 ► Ampla gama de suportes.

 ► De acordo com a norma UNI 8607/05 Nível 5.

ABERTURA PARA BAIXOINSTALAÇÃO SUPORTES

NOTA:

Os suportes (lateral e de 
porta) precisam ser colocados 
na posição vertical com a 
ranhura virada para a frente.

*

INSTALAÇÃO

AJUSTES

Parafuso recomendado: 
Ø 4 x16 mm, 
cabeça escareada.

Parafuso 
recomendado: 
Ø 4 x16 mm, 
cabeça 
escareada.

DESIGN REGISTRADO

POSIÇÃO A
Fechamento padrão

POSIÇÃO B
Fechamento “soft close”

8

37

8

37

click
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COMPACT PARA BAIXO

Os dados nas quadros de informações referem-se a portas de MDP ou MDF 18 mm e portas de moldura de alumínio com vidro de  4 mm de espessura 
usando dobradiças Kimana. Os resultados são experimentais e devem ser verificadas pelo cliente. De acordo com o regulamento europeu atual, sugerimos 
o uso de pelo menos dois articuladores para cada porta (portas de tamanho extra grande podem exigir 3 ou mais articuladores). 

COMPACT PARA BAIXO - 164 mm

372.00.720 

Inclui: 1 articulador força inversa, 2 suportes (1 lateral e 1 da porta), 
1 acabamento para suporte da porta, material de fixação e manual 
de instrução.

= 10 jogos

= 10 jogos

 
.

 

COMPACT PARA BAIXO - 244 mm

372.00.721

372.00.731 372.00.732 372.00.730

Inclui: 1 articulador força inversa, 2 suportes (1 lateral e 1 da porta), 
1 acabamento para suporte da porta, material de fixação e manual 
de instrução.

 

L=164

2 min.

16

36

16
,5

 

2 min.

L=244

16

36

16
,5

wh 1200 máx

225-250

Articulador

 2 x 164 mm < 3,5

Kg

wh 1200 máx

301-350

Articulador

 2 x 244 mm < 4,9

Kg

Liga de zinco, niquelado Plástico, cor prata Liga de zinco, niquelado

45

2113
,5

16,6

32 14,7

18
,3

18,5

6,51028

46 32

SUPORTE DA PORTA

SUPORTE DA PORTA ACABAMENTO SUPORTE LATERAL

SUPORTE LATERALACABAMENTO PARA SUPORTE DA PORTA
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COMPACT PARA BAIXO

37

32

32

19
°

L2

L1

L3

L
COMPACT COM DOBRADIÇAS DE CANECO     

Abertura com puxador

COMPACT COM DOBRADIÇAS DE CANECO "PUSH"

Abertura push-to-open com ímã

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta com 
calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta com 
calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

Compact 164 mm

Compact 244 mm

 

19

OPCÃO 1 - visível

K Push Tech, 
versão curta com ímã

OPCÃO 2 - embutido

Compact 164 mm

Compact 244 mm

164 135 25 160 mm
88º

88º
72º

91º244 210 55 255 mm

60

32

32

α°
19

L2

L1

L3

L
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COMPACT PARA BAIXO

COMPACT COM DOBRADIÇAS KIMANA

Abertura com puxador e ímã

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

De acordo com o regulamento europeu atual, sugerimos o uso de pelo menos dois 
articuladores para cada porta (portas de tamanho extra grande podem exigir 3 ou 
mais articuladores).

OPCÃO 1 - visível

Versão com ímã

OPCÃO 2 - embutido

L3

L

L2

19

80

32

L1
32

18

18

α°

Compact 164 mm

Compact 244 mm

164 117 27 160 mm
88º

88º
71º

78º244 197 60 240 mm
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K12 PARA BAIXO

 ► O design minimalista do articulador K12 oferece um novo   
conceito de elegância em todos os detalhes.

 ► Uma solução fácil de instalar que faz com que os parafusos   
adicionais sejam desnecessários, melhorando a estética e   
reduzindo o tempo de montagem.

 ► O K12 possui encaixe rápido em seus suportes, reduzindo   
sensivelmente o risco de instalação insegura ou inadequada.

 ► Disponível em 2 comprimentos diferentes 164, 244 mm.

 ► De acordo com a norma UNI 8607/05 Nível 5.

INSTALAÇÃO SUPORTES DE ENCAIXE Ø15

INSTALAÇÃO SUPORTES DE APARAFUSAR

Chave Allen
S4 mm.

Chave Allen
S4 mm.

Encaixe
giratório.

cl
ic

k

click

click

cl
ic

k

Parafuso recomendado:
Ø 3,5 x 16 mm,
cabeça escareada.

Parafuso recomendado:
Ø 3,5 x 16 mm,
cabeça escareada.

OK NÃO

Lateral
gabinete

Lateral
gabinete

PAT. PENDENTE

MUITO IMPORTANTE

KRABY

LINK K12
S Y S T E M

COM
PACT
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K12 PARA BAIXO  

Os valores são experimentais e devem ser verificados pelo cliente. De acordo com o regulamento europeu atual, sugerimos o uso de pelo menos dois 
articuladores para cada porta (portas de tamanho extra grande podem exigir 3 ou mais articuladores). 

.

SUPORTE LATERAL APARAFUSAR

370.05.022
Liga de zinco niquelado e aço

SUPORTE DE APARAFUSAR PARA PORTA

370.05.023
Liga de zinco niquelado e aço

 
= 10 pcs= 10 pcs

= 10 pcs= 10 pcs

1611,5 Ø20

Ø
15

13

1

90
°

1611,5 Ø20

Ø
15

13

1

90
°

13,2
2

16

48

Ø3

32

11
,5

15
,5

Ø20

10

Ø15

13

1

90°

11
,5

15
,5

Ø20

10

Ø15

13

1

90°

13
,5

2

1610

48

Ø3

32

13
,5

2

1610

48

Ø3

32

13,2
2

16

48

Ø3

32

SUPORTE DE ENCAIXE Ø15 mm PARA PORTA

370.05.021
Liga de zinco niquelado e aço

 

SUPORTE DE ENCAIXE Ø15 mm PARA LATERAL

370.05.020
Liga de zinco niquelado e aço

 

= 1 pc

= 10 pcs

11 L= 244

13

27

2 min.

8,
8

h
PESO DA PORTA (kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
300 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

350 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

400 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

450 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

500 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

h

Kg

h

Kg

11 L=164

13

27

2 min.

8,
8

h
PESO DA PORTA (kg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
200 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

250 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

300 1 x K12 2 x K12 3 x K12 4 x K12

K12 - 164 mm

370.05.010
Inclui: 1articulador força inversa.

372.05.010  

K12 - 244 mm

370.05.011
Inclui: 1articulador força inversa.

 372.05.011

372.05.021 372.05.023

372.05.022372.05.020
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K12 PARA BAIXO

K12 COM DOBRADIÇA DE CANECO
Abertura com puxador

12

37

in
te

rn
al

 s
pa

ce

88°

L2

L3

L

L1

K12 COM DOBRADIÇAS DE CANECO "PUSH"
Abertura automática push-to-open com ímã

52

in
te

rn
al

 s
pa

ce

88°

L2

L3

L

L1

Versão com ímã

12

OPCÃO 1 - visível

OPCÃO 2 - embutido

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta 
com calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

L3 L3
Ø 15 mm

K12 - 164 mm

L L1 L2

K12 - 244 mm

164 147 41 170 mm 184 mm

244 224 71 245 mm 259 mm

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta 
com calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

L3 L3
Ø 15 mm

K12 - 164 mm

L L1 L2

K12 - 244 mm

164 158 39 180 mm

aparafusar

194 mm

244 230 766 250 mm 264 mm

NOTA: aplicação dos suportes página 14.

NOTA: aplicação dos suportes página 14.

aparafusar
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K12 PARA BAIXO

K12 COM DOBRADIÇAS KIMANA 
Abertura com puxador e ímã

72

L3

Es
pa

ço
 in

te
rn

o

L

88°

L1

L2

Y

X

12

Versão com ímã

OPCÃO 1 - visível

OPCÃO 2 - embutido

NOTA: aplicação dos suportes página 14.

NOTA: aplicação dos suportes página 14.

K12 COM DOBRADIÇAS KIMANA
Abertura push-to-open com ímã

OPCÃO 1 - visível

OPCÃO 2 - embutido

12

Versão com ímã

Es
pa

ço
 in

te
rn

o

L2

L3

L

72

88°

L1

Y

X

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

L3 L3
Ø 15 mm screw fix

L3 L3
Ø 15 mm

K12 - 164 mm

L L2

K12 - 244 mm

164 43 150 mm 164 mm

244 76 255 mm 239 mm

Para a especificação de articuladores de acordo com o tamanho da porta, consulte a tabela abaixo:

L3 L3
Ø 15 mm

K12 - 164 mm

L L1 L2

K12 - 244 mm

164 129 43 150 mm 164 mm

244 208 76 225 mm 239 mm

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta 
com calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

O padrão de furação se refere a aplicação com dobradiças de caneco reta 
com calço H0 mm. 

Por favor, note que os ângulos de abertura mínima e máxima podem variar de 
acordo com a marca de dobradiça usada.

aparafusar

aparafusar
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K12 PARA BAIXO

SUPORTE DE ENCAIXE Ø15 mm PARA PORTA

SUPORTE DE APARAFUSAR PARA PORTA

SUPORTE DE ENCAIXE Ø15 mm PARA LATERAL

SUPORTE DE APARAFUSAR PARA LATERAL

Ø3

32

32

L2

12

Ø15

13

1

90°L2

12

Ø
15

13

1

90
°

L1

L3

52

Ø
3

32

52

32

L1

L3

INSTALAÇÃO SUPORTES K12 PARA BAIXO

es
pa

ço
 in

te
rn

o
es

pa
ço

 in
te

rn
o
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22 22

 ► Kimana é uma dobradiça que oferece um design plano,   
proporcionando visual clean e um melhor aproveitamento do   
espaço interno do móvel.

 ► Ideal para escrivaninhas, penteadeiras, home theater, etc.

 ► Aplicação: em furação de Ø 26 mm, em espessura    
a partir de 18mm.

 ► Kimana pode ser facilmente ajustado através dos    
parafusos (PZ2) que estão escondidos debaixo da capa.

KIMANA

INSTALAÇÃO EM GABINETE 
COM PORTA DE MADEIRA 
Aplicação: espessura ≥18 mm

90°

90°

GA
BIN

ET
E

PO
RT
A

INSTALAÇÃO EM GABINETE 
COM PORTA COM PERFIL DE ALUMÍNIO
Aplicação: espessura ≥18 mm

INSTALAÇÃO NA PORTA

GABINETE PORTA

2 min.

GABINETE PORTA

AJUSTE PROFUNDIDADE 0+2 mm

FAZER ANTES 
DO APERTO DO

PARAFUSO

FAZER ANTES 
DO APERTO DO

PARAFUSO

FAZER ANTES 
DO APERTO DO

PARAFUSO

22 
m

in
.

11

AJUSTE LATERAL 0+1 mm

AJUSTE VERTICAL 0+2 mm
PORTA ABERTA

0+2 mm
Posição padrão. Posição padrão.

0+2 mm+2 mm recobrimento +2 mm recobrimento

AJUSTE VERTICAL 0+2 mm
PORTA FECHADA

1

2

Parafuso recomendado:
Ø 3,5 x 16 mm,
cabeça escareada.

PAT. PENDENTE

DESIGN REGISTRADO

90°

AL
U
DO

OR

Parafuso recomendado:
auto-atarraxante para Ø 3,5 mm.

2 min.

2 
m

in
.

2

1 1

2 2

1

2

REMOÇÃO DO
ACABAMENTO

INSERÇÃO DO
ACABAMENTO

APERTO DO
PARAFUSO
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10,5 
+0,3
0 16

2,5

14

38

27
,5

9,5

18
 m

in
.

Ø26  
0

-0,2

Ø2,5x5

27

=
=

G
A
BI
N
ET
E

14,52 38

27
,5

51
,7

10,5 
+0,3
0

9,5

Ø26  
0

-0,2

27

15

=
=

PO
RT
A

Ø2,5x5

18
 m

in
.

 pré-furação Ø2,5

5

27,5

15
,6

5
3 2,

5

KIMANA

342.73.610 
Liga de zinco niquelado e aço.
Inclui: 1 dobradiça, parafusos e instruções de montagem 

KIMANA

= 1 jogo

= 1 pc

= 1 pc

= 1 pc

CASOS ONDE USAR KIMANA

QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS POR PORTA

A folga de 0,5 mm entre a porta e a base não interfere na abertura 
da porta.

COM BASE

COM PORTA SUPERIOR

Calços disponíveis para espessuras de painel <18 mm.
Consulte-nos.

500

2
Dobradiças

3
Dobradiças

4
Dobradiças

5
Dobradiças

1000 1500 2000 2500

LARGURA
DA PORTA

(mm)

QUANTIDADE DE DOBRADIÇAS

60 - 100

0,
5

2 min.
1,

5
1,

5

2 min.

1,
5

1,
5

1,
5

1,
5

1,51,5

BASE

 342.73.622
 Liga de zinco niquelado e aço

 342.73.621
 Liga de zinco niquelado e aço

342.73.623
Liga de zinco niquelado

KIMANA PEÇA DA PORTA

KIMANA PEÇA DO GABINETE

KIMANA ACABAMENTO

16

2,5 38

27
,5

14,52 38

27
,5

51
,7

27,5

15
,6

5

2,5

3

 342.73.629

KIT DOBRADIÇA KIMANA
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KIMANA

DETALHES DE APLICAÇÃO

X = 2

Z 
=

 2
,5

18

18

Y 
=

 2
,5

1,
5

CA
BIN

ET

DO
OR

18 18

X = 2

Z 
=

 2
,5

18

18

Y 
=

 2
,5

1,
5

CA
BIN

ET

DO
OR

18 18

GABINETE 18 mm SEM CALÇO - PORTA 18 mm SEM CALÇO

COM AJUSTE VERTICAL + 2 mm

Parafuso recomendado:
Ø 3,5 x 16 mm,
cabeça escareada.

Parafuso recomendado:
Ø 3,5 x 16 mm,
cabeça escareada.

Calços disponíveis para espessuras de painel inferiores a 18 mm.
Consulte-nos.
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INSTALAÇÃO COM SUPORTE CONTRA-PEÇA NA PORTAINSTALAÇÃO EMBUTIDA

K-PUSH TECH COM SUPORTE

K-PUSH TECH DE EMBUTIR

FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA

FOLGA ENTRE GABINETE E PORTA

AJUSTE

AJUSTE

K-PUSH TECH

+6
-0,45

7,5 max.

2 min. 1,4 min.

37 longo

20 médio

14 curto

+6
-0,45

7,5 max.

K-Push Tech com ímã e contra-
peça para gabinete e uso de 
dobradiças de caneco "Push".

K-Push Tech com ímã e contra-
peça para gabinete e uso de 
dobradiças de caneco "Push".

K-Push Tech com buffer para 
gabinete e dobradiça com 
fechamento automático.

K-Push Tech com buffer para 
gabinete e dobradiça com 
fechamento automático.

2 min. 2 min.

PAT. PENDENTE

DESIGN REGISTRADO

Fixação recomendada 
2 parafusos cabeça 
escareada Ø 3,5x16 mm.

click

click

 ► K-PUSH TECH é um pulsador de abertura automática para   
portas sem puxadores.

 ► Com novo design, inclui uma gama inovadora de forças de mola,   
afim de garantir o correto funcionamento mesmo com portas   
grandes e pesadas. 

 ► A folga entre a porta e o gabinete é reduzida: o espaço de ativação    
é de 1,4 mm.

 ► Ajuste: +6 / -0,45 mm.

 ► Comprimento Longo 37 mm. Versão com imã e sem imã em   
3 opções de cores.

NOTA: aplicação dos
            suportes página 22.

37 longo

20 médio

14 curto
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Dimensões
da porta

Faixa de 
peso

Porta 
pequena 2 - 5 kg ± 90°  Mais de 95° Mais de 95°

Porta
média 5 - 8 kg ± 85° Mais de 95° Mais de 95°

Porta
grande 15 - 18 kg ± 50° ± 70° ± 80°

Tamanho 
máximo 30 - 35 kg ± 35° ± 50° ± 60°

K-PUSH TECH - APLICAÇÕES

37
2014

Dimensões
da porta

Faixa de 
peso α° Ângulo final de abertura

Porta 
pequena 2 - 5 kg ± 37° ± 55° ± 70°

Porta
média 5 - 8 kg ± 30° ± 45° ± 50°

Porta
grande 15 - 18 kg ± 28° ± 40° ± 45°

Tamanho 
máximo 30 - 35 kg ± 20° ± 30° ± 35°

COM DOBRADIÇA DE CANECO COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO

P
or

ta
s 

ad
ja

ce
nt

es
P

or
ta

 s
im

pl
es

COM DOBRADIÇA SEM MOLA

COM DOBRADIÇA DE CANECO "PUSH"

Abertura final

Abertura final

Abertura final

Portas pequenas e médias testadas com 2 dobradiças. Portas grandes e tamanho 
máximo testadas com 5 dobradiças. Por favor, note que os resultados do teste são 
indicativos. Posição do fechamento da porta pode variar dependendo do tipo de 
dobradiça.

Portas pequenas e médias testadas com 2 dobradiças. Portas grandes e tamanho 
máximo testadas com 5 dobradiças. Por favor, note que os resultados do teste são 
indicativos. Posição do fechamento da porta pode variar dependendo do tipo de 
dobradiça.

COM BUFFER

COM 
ÍMÃ

FORTE

FORTE

COM 
ÍMÃ

OK

NÃO

OK

OK

37

37 37

20

10 50 0+1

20 49,5
0,6

Ø
7

Ø12

10 50 0+1

20 49,5
0,6

Ø
7

Ø12

37

20

α° Ângulo final de abertura
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K-PUSH TECH - APLICAÇÕES

14 3720 20

14 3720 20

COM DOBRADIÇAS COM MOLACOM DOBRADIÇAS SEM MOLA

COM DOBRADIÇA SEM MOLA

COM DOBRADIÇAS KIMANA

SUGESTÃO DE PONTOS DE INSTALAÇÃO PARA K-PUSH TECH

GABINETES E ARMÁRIOS
SUSPENSOS COM

DOBRADIÇAS DE CANECO

= Posição de instalação recomendada para K-PUSH TECH

= Área de aperto para K-PUSH TECH

ARMÁRIOS ALTOS COM 
DOBRADIÇAS DE CANECO

ARMÁRIOS SUSPENSOS 
COM ARTICULADORES 

PORTAS COM ABERTURA PARA BAIXO

PORTAS COM ABERTURA PARA CIMA

COM BUFFERCOM ÍMÃ COM ÍMÃ

COM ÍMÃ
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K-PUSH TECH

10
50

 0+
1

20
49

,5
0,

6
12

Ø7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

10 50 0+1

20 49,5
0,6

12

Ø
7

•        Mola com força padrão: parte traseira cinza.

= 100 pcs

 356.12.701 - Aço e plástico, branco
 356.12.501 - Aço e plástico, cinza
 356.12.301 - Aço e plástico, antrácito

K-PUSH TECH DE EMBUTIR, MÉDIO, 
COM ÍMÃ - MOLA: FORÇA PADRÃO

59,4

16
13

,3

59,4

16
13

,3

= 100 pcs

 356.12.720 - Plástico, branco
 356.12.520 - Plástico, cinza
 356.12.320 - Plástico, antrácito

SUPORTE PARA K-PUSH TECH MÉDIO
E LONGO - CAPA

59,3
14

,4

9,5 19

37

8 
m

in
.

Ø3 spot-drilling

9,5 19

8 
m

ín
.

Ø3

13
,2

37

59,3
14

,4

9,5 19

37

8 
m

in
.

Ø3 spot-drilling

9,5 19

8 
m

ín
.

Ø3

13
,2

37

= 100 pcs

 356.12.725 - Plástico, branco
 356.12.525 - Plástico, cinza
 356.12.325 - Plástico, antrácito

SUPORTE PARA K-PUSH TECH MÉDIO
E LONGO - BASE

NOTA: aplicação dos suportes página 22.
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K-PUSH TECH

CONTRA-CHAPAS

10
50

 0+
1

20
49

,5
0,

6
12

Ø7

10
50

 0+
1

20
49

,5
0,

6
12

Ø7

10
50

 0+
1

20
49

,5
0,

6
12

Ø7

10 70

37 68,4
0,6

12

Ø
7

10 70

37 68,4
0,6

12

Ø
7

10 70

37 68,4
0,6

12

Ø
7

•        Mola com força padrão: parte traseira cinza.

•        Mola com força padrão:parte traseira cinza.

•        Mola com força forte: parte traseira vermelha

• Recomendado para dobradiças com molas
   fortes e portas altas

10 0,8 10

Ø
3

3

10 0,8 10

Ø
3

3

= 100 pcs = 100 pcs= 100 pcs

20

10

20

Ø
4,

7

Ø
2,

5

Ø5,91

5

20

10

20

Ø
4,

7

Ø
2,

5

Ø5,91

5

20

10

20

Ø
4,

7

Ø
2,

5

Ø5,91

5

20

10

20

Ø
4,

7

Ø
2,

5

Ø5,91

5

13 Ø5,8

Ø
2,

9

Ø
2,

5

 356.01.549 - Aço, niquelado

DE PREGAR Ø 3 mm

 028.00.034 - Aço, niquelado

PARAFUSO

 246.03.911 - Aço, niquelado

DE APARAFUSAR

78,4

16
13

,3

78,4

16
13

,3

= 100 pcs

 356.12.722 - Plástico, branco
 356.12.522 - Plástico, cinza
 356.12.322 - Plástico, antrácito

SUPORTE PARA K-PUSH TECH LONGO - CAPA

= 100 pcs

 356.12.717 - Aço e plástico, branco
 356.12.517 - Aço e plástico, cinza
 356.12.317 - Aço e plástico, antrácito

K-PUSH TECH DE EMBUTIR, LONGO,
COM BUFFER - MOLA FORÇA PADRÃO

= 100 pcs

 356.12.718 - Aço e plástico, branco
 356.12.518 - Aço e plástico, cinza
 356.12.318 - Aço e plástico, antrácito

K-PUSH TECH DE EMBUTIR, LONGO,
COM BUFFER - MOLA FORÇA FORTE

= 100 pcs

 356.12.705 - Aço e plástico, branco
 356.12.505 - Aço e plástico, cinza
 356.12.305 - Aço e plástico, antrácito

K-PUSH TECH DE EMBUTIR, LONGO,
COM ÍMÃ - MOLA FORÇA PADRÃO

78,3

14
,4

13
,2

32 19

Ø324,526,5

37

8 
m

ín
.

78,3

14
,4

13
,2

32 19

Ø324,526,5

37

8 
m

ín
.

78,3

14
,4

13
,2

32 19

Ø324,526,5

37

8 
m

ín
.

= 100 pcs

 356.12.723 - Plástico, branco
 356.12.523 - Plástico, cinza
 356.12.323 - Plástico, antrácito

SUPORTE PARA K-PUSH TECH LONGO - BASE 

356.12.570
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 ► BI-MATERIAL é uma solução exclusiva para impedir que as portas dos 
gabinetes batam ruidosamente.

 ► Uma dupla injeção moldada produz um único amortecedor feito de dois 
materiais diferentes:

 - um pino rígido que permite uma instalação rápida através de uma furação    
 de Ø 5 mm.

 - uma superfície exterior lisa. 

 ► Borracha e plástico de engenharia.

A parte rígida permite 
fácil inserção, de 
forma manual  ou 
automática.

Quando a porta se 

fecha, o impacto da 

porta é absorvido pela 

superfície exterior lisa.

9 2,5 8,88

Ø
5

1,5 71,5 71,5 7
1,6 81,6 81,6 8

BI-MATERIAL 

BUFFER AUTOADESIVOS

= 100 pc 356.20.421 - Borracha, leitosa

BI-MATERIAL Ø 5 mm

= 100 pcs 356.21.422 - Borracha macia clara

AUTOADESIVO Ø 7 mm h 1,5 mm

= 100 pcs 356.22.460 - Borracha macia clara

AUTOADESIVO Ø 8 mm h 1,5 mm

356.20.470
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NIKO

7 0,8 6,56

Ø
5

 ► NIKO é a nova tampa de acabamento, um detalhe essencial para   
adicionar um toque extra ao seu mobiliário.

 ► Feito de aço e niquelado, NIKO é um elemento que basta ser inserido  
em qualquer furação de Ø 5 mm , tornando a estética de sua mobília  
mais inovadora e cativante.

 ► De instalação fácil, NIKO é pura elegância.

= 100 pcs 290.21.941 - Plástico e aço, niquelado

NIKO Ø 5 mm

0,8 86

5 5

0,8 86

5 5

0,8 86

5 5

= 100 pcs 356.20.720 - Plástico, branco

TAPA BURACO Ø 5 mm

045.20.720
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K-LINE
 ► Suporte para prateleira de madeira e vidro.

 ► Para prateleiras de madeira com ou sem pino de segurança.

 ► Para prateleira de vidro, simplesmente acrescentar a   
base de silicone.

 ► Encaixe: em furo de Ø 5 mm. 

 ► Reposicionamento da prateleira sem danificar o furo.

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg  por conjunto de 4 peças.

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA

A PARTE COLORIDA 
É UMA BORRACHA 
TRANSPARENTE, MACIA

Ø
5

8

13

12

6

7,8

1,
5

7,8

6

10

13

12
6

1,
5

Ø
5

8

7,8

6

10

13

12
6

1,
5

Ø
5

8Ø
5

8

13

12

6

7,8

1,
5

6
1,

5

5,812,9

6
1,

5

5,812,9

= 100 pcs 284.84.710 - Liga de zinco, niquelado

K-LINE PARA PRATELEIRA DE MADEIRA

= 100 pcs 284.84.720 - Liga de zinco, niquelado

K-LINE PARA PRATELEIRA DE MADEIRA 
COM PINO DE SEGURANÇA

= 100 pcs 284.84.990 - Liga de zinco, niquelado

K-LINE BASE DE BORRACHA

282.84.720
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 ► Suporte para prateleira de vidro com espessura de 4-10 mm.

 ► Possui base de borracha macia.

 ► Possui travamento, acionável com chave Philips.

 ► Encaixe: em furo de Ø 5 mm. 

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg  por conjunto de 4 peças.

PEKI

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA TRAVAMENTO DA  PRATELEIRA

4 MIN

10 MAX

4 MIN

10 MAX

Ø
5

8,3

7,
2

17

3

127,8 17

Ø
5

8,3

7,
2

17

3

127,8 17

Ø
5

8,3

7,
2

17

3

127,8 17

A PARTE COLORIDA 
É UMA BORRACHA 
NATURAL, MACIA Rotação 90°

= 100 pcs 284.04.611 - Liga de zinco, niquelado, com parafuso trava

PEKI PINO LISO Ø 5 mm PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 4-10 mm
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 ► Suporte para prateleira de vidro com espessura de  5 - 6  mm   
 ou 8 – 10 mm.

 ► Possui travamento, acionável com chave Philips.

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

COBRA

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA

PARAFUSO DE 
TRAVAMENTO (PZ2) 
DE PLÁSTICO DE 
ENGENHARIA

Ø
3,

 Ø
5

3

14 16

2,
9

22

Ø
3,

 Ø
5

3

14 16

2,
9

22

Ø
3,

 Ø
5

3

14 16

2,
9

22

Ø
3,

 Ø
5

5,
2

24
,8

3

15 18

Ø
3,

 Ø
5

5,
2

24
,8

3

15 18

Ø
3,

 Ø
5

5,
2

24
,8

3

15 18

= 100 pcs 284.04.630 - Liga de zinco, niquelado

COBRA PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 5-6 mm

= 100 pcs 284.04.600 - Liga de zinco, niquelado

COBRA PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 8 -10 mm
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 ► Suporte para prateleira de vidro com      
espessura de 10 - 15 mm. 

 ► Possui base de borracha macia.

 ► Possui travamento, acionável com chave Philips.

 ► Encaixe: em furo de Ø 5 mm. 

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

PULL

INSTALAÇÃO E TRAVAMENTO DA PRATELEIRA

A PARTE COLORIDA 
É UMA BORRACHA 
MACIA, PRETA

15 MAX

10 MIN

Ø
3,

 Ø
5

3

12

Ø7,4

20

16

8,
5Ø
3,

 Ø
5

3

12

Ø7,4

20

16

8,
5Ø
3,

 Ø
5

3

12

Ø7,4

20

16

8,
5

1 2 3

= 100 pcs 284.04.670 - Liga de zinco, niquelado

PULL PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 10-15 mm
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KRISTAL

 ► Novo suporte de prateleira de vidro.

 ► Disponível para espessura de vidro com 5 - 6 mm e 8 mm.

 ► Reposicionamento da prateleira sem danificar o furo.

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

PARTE COLORIDA 
É DE BORRACHA 
NATURAL MACIA

PARAFUSO DE 
TRAVAMENTO 
(PZ2) 
DE AÇO

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA

BLOQUEADO

12

18
,2

3,
1

3

14

Ø
3,

 Ø
5

KRISTAL COM PARAFUSO DE TRAVAMENTO

DESIGN REGISTRADO

1412

3

20

4,
1

Ø
3,

 Ø
5

= 100 pcs 284.04.651 - Liga de zinco, niquelado

PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 5-6 mm 

= 100 pcs 284.04.660 - Liga de zinco, niquelado

PARA PRATELEIRA DE VIDRO DE ESPESSURA 8 mm



30

FLIPPER
 ► Suporte para prateleira de madeira com espessura ≥15 mm 

 ► Consiste em duas partes separadas:

 ► Pino roscado proporciona aumento da estabilidade estrutural do móvel.

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

 ► A prateleira é pressionada verticalmente e clica no pino de aço.

 ► Pino de aço liso, Ø 5 mm e pino roscado (Euro), Ø 5 mm para

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA

2 click

click
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,5

7
1,

2

18

14
 m

in
.

Ø15

6,5

11 15
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7
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2
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.
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11 15
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7
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2
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Ø15
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Ø
5

118,5

9

9

Ø
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8

Ø
5
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9

9

Ø
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8

Ø
5

118,5

9

9

Ø
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8
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9

Ø
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Ø
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8
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8,2

9
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Ø
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8

117,7

8,2

9

Ø
5
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8

- um pino de aço a ser inserido no painel lateral
- um elemento de plástico a ser encaixado na prateleira

reposicionamento da prateleira sem danificar o furo.

= 100 pcs
 263.07.001 - Plástico, cor alumínio
 263.07.002 - Plástico, branco

PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 14 mm

= 100 pcs 263.20.007 - Aço, zincado

COM PINO ROSCADO
Rosca especial para evitar danos no furo no reposicionamento da prateleira

= 100 pcs 263.20.201- Aço, zincado

COM PINO LISO Ø 5 mm
Evita danos no furo no reposicionamento da prateleira

FLIPPER COM ENCAIXE SISTEMA CLICK

263.07.007

263.20.001
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UNICO
 ► Solução inovadora para prateleiras de madeira     
com espessura ≥15 mm.

 ► Suporte de prateleira de peça única

 ► Com sistema de travamento inteligente, acionado pelo   
acabamento deslizante.

 ► Acabamento deslizante (plástico) integrado no corpo de liga de zinco.

 ► Pino liso para encaixe em furo Ø 5 mm

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA

clickclick

Liberação da 
prateleira através 
soquete de unha.

Liberação da prateleira 
através soquete da chave 

de fenda.

2

UNICO PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 15 mm

Ø15

8
2

12
19

6,5

8

Ø
5

12
,31

12
10,5 16

15
 m

in
.

90°

= 100 pcs
 262.37.700 - Liga de zinco, niquelado com clip deslizante 
          de plástico, cinza

COM PINO LISO Ø 5 mm
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SPRING
 ► Solução inovadora para prateleira de madeira com espessura ≥15 mm 

 ► Consiste em um corpo de plástico com uma mola interna    
que move o pino de liga de zinco para fora.

 ► A prateleira é inserida diagonalmente no gabinete, nivelando-a,   
os pinos em si encontram os furos laterais.

 ► A remoção da prateleira é realizada com uma chave de fenda,   
simplesmente puxando de volta os pinos     
(apenas em um lado da prateleira).

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA

REMOÇÃO DA PRATELEIRA PARA NOVO POSICIONAMENTO NOVO POSICIONAMENTO

click
click

1

2

clickclick

1

2

click

click

click

click

8,5 16

18 16,5

19,5

5,
8

2

Ø
5

9

Ø
15

2116,5

Ø
8

6 16
 m

in
.

= 100 pcs

 282.84.740 - Plástico branco com pino em liga de zinco, niquelado

COM PINO LISO Ø 5 mm

 282.84.340 - Plástico cinza escuro com pino em liga de zinco, niquelado
 282.84.500 - Plástico cinza com pino em liga de zinco, niquelado

SPRING PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 16 mm
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KERALA
 ► Solução inovadora para prateleira de madeira com espessura ≥15 mm

 ► Consiste em dois elementos de plástico: uma peça para ser   
inserida no painel lateral e uma peça a ser encaixada na prateleira.

 ► A prateleira é pressionada verticalmente até encaixar com “click”.

 ► Remoção da prateleira à mão, é realizada deslizando a   
tampinha para trás.

 ► Encaixe: em furo de Ø 5 mm

 ► Reposicionamento da prateleira sem danificar o furo.

 ► De acordo com a norma UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 80 kg por conjunto de 4 peças.

INSTALAÇÃO DA PRATELEIRA REMOÇÃO DA PRATELEIRA

NOVO POSICIONAMENTO

1

2

click
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2
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Ø
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2
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8

1

2

 282.84.730 - Conjunto encaixes macho e fêmea
                        plástico, branco

COM PINO LISO Ø 5 mm

= 100 pcs

KERALA PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 15 mm
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1015

1,2

M
4

M4x15 1,2

1027

Ø
5

PULL-IN
 ► Suporte de 90º com sistema junção por inclinação.

 ► Adequado para prateleiras e construção de gabinetes pequenos.

 ► Fixar a cantoneira Pull-in com parafuso no furo redondo (1)   
e unir o segundo componente parafusando no furo de inclinação (2).

INSTALAÇÃO APLICAÇÕES PULL-IN CANTONEIRA PARA UNIÃO

Parafuso recomendado: 
Ø 4,6 x13,5 mm, 
cabeça escareada.

ANTES DE APARAFUSAR A OPERAÇÃO 2

1 - Parafuso total-
mente inserido para 
fixar a cantoneira.

2 - Realizar a 
junção no furo de 
inclinação.

1 2

UNIÃO REALIZADA COM PARAFUSOS
TOTALMENTE APERTADOS

15

6,
2

10

3,
8

6,
2 17

Ø5

Ø
5

12

19

3,3

2,5

PULL-IN CORNER BRACKET

= 100 pcs 282.84.760 - Liga de zinco, niquelado

COM PARAFUSO EURO Ø 5 MM

PULL-IN CORNER BRACKET

= 100 pcs 267.24.620 - Aço, niquelado

PARAFUSO COM ROSCA EXTERNAPULL-IN CORNER BRACKET

= 100 pcs 267.24.610 - Aço, niquelado

PARAFUSO COM ROSCA INTERNA

PARAFUSO DE UNIÃO
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TRIS

INSTALAÇÃO

clickclickclick

FIXAÇÃO OPCIONAL:
Após inserção do suporte de prateleira inserir

pino Ø 3 mm

Suporte lateral fixado com parafuso
de rosca soberba

Suporte lateral fixado com bucha
expansível

 ► Solução inovadora para prateleiras de madeira    
com espessura ≥18 mm de espessura.

 ► Adequado para roupeiros, closets, estantes, móveis    
modulares e móveis de escritório.

 ► Suporte ideal para apoiar na estrutura do móvel.

 ► Consiste em duas partes separadas: suporte lateral de    
liga de zinco e suporte de prateleira de plástico.

 ► De acordo com as normas UNI EN 14749/05

 ► Capacidade de carga: 100 kg por conjunto de 4 peças.

Ø
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7

7,5 27 

Ø
9

18
 m

in
.

6

Entrada para pino Ø 3mm

Ø
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Ø
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6

Entrada para pino Ø 3mm

Ø85

10 22

Ø
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5

15

9,
5

2

Ø85

10 22

Ø
3,

 Ø
5

15
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2

Ø85

10 22

Ø
3,

 Ø
5

15

9,
5

2

= 100 pcs 282.84.750 - Plástico, branco

SUPORTE PRATEIRA

NOTA: brocas especiais página 55

= 100 pcs 282.84.751 - Liga de zinco, niquelado

SUPORTE LATERAL

TRIS PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 18 mm
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MAORI
 ► Solução inovadora para prateleiras de madeira com no mínimo:

 - 12 mm de espessura ou

 - 18 mm de espessura

 ► Apropriado como conector para a estrutura do móvel inteiro   
(base, tampo e prateleiras) em combinação com um fundo estrutural.

 ► Adequado para roupeiros, closets, estantes, móveis modulares   
e móveis de escritório.

 ► Consiste em duas partes separadas: suporte lateral de liga de zinco,  
caixa de plástico.

 ► De acordo com as normas UNI EN 14749/05.

 ► Capacidade de carga: 100 kg por conjunto de 4 peças. 

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

click
Fixação opcional com
parafuso  3,0 x 16 mm.

Também pode ser aplicado nos painéis estruturais quando um fundo é usado.
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MAORI
Ø
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Furo para parafuso
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Furo para parafuso
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= 100 pcs 263.77.551 - Plástico, cinza

MAORI PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 18 mm 

= 100 pcs 263.77.751 - Liga de zinco, niquelado

SUPORTE LATERAL DE APARAFUSAR

= 100 pcs 263.77.550 - Plástico, cinza

MAORI PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 12 mm

= 100 pcs 263.77.752 - Liga de zinco, niquelado

SUPORTE LATERAL DE APARAFUSAR

 263.77.552 - 12 mm
 263.77.553 - 18 mm

KIT SUPORTE MAORI
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SECRET MAXI

MELHOR DO MELHOR:

PAT. PENDENTE

INSTALAÇÃO DO SUPORTE 
DE PRATELEIRA 

INSTALAÇÃO DO SUPORTE 
LATERAL ALINHAMENTO DOS SUPORTES

LATERAL LATERALPRATELEIRA

= =

click

COLOCAÇÃO DA PRATELEIRA

Bloqueio automático

1

2

1

3

4

3

5

1

2

REMOÇÃO DA PRATELEIRA

Liberação automática

 ► SECRET MAXI é o novo suporte oculto, o único que garante o   
bloqueio e o desbloqueio da prateleira.

 ► Pode ser usado em prateleiras de madeira com espessura ≥25 mm.  
O sistema de encaixe do SECRET MAXI proporciona estrutura rígida  
mesmo para projetos com portas basculantes.

 ► Permite fixar e retirar as prateleiras de forma fácil e intuitiva.

 ► Consiste em duas partes separadas: suporte de prateleira (plástico) e 
suporte lateral (plástico).

 ► Capacidade de carga: 60 kg por conjunto de 4 peças.
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DISPOSITIVO DE BLOQUEIO PARA PRATELEIRAS ONDE SÃO APLICADAS DOBRADIÇAS PARA PORTAS BASCULANTES

TRAVAMENTO DA PRATELEIRA DESTRAVAMENTO DA PRATELEIRA

Através do furo Ø 4 mm pode ser travada a união dos suportes do Secret Maxi,    
utilizando chave Allen S 2,5. 

Giro 90° (sentido anti-horário) 
pode ser feito por ambos os lados.

Giro 90° (sentido horário) pode ser 
feito por ambos os lados.

SECRET MAXI

SECRET FOR PANEL 25 mm THICK MINIMUM

= 100 pcs 284.03.356 - Plástico, cinza

SECRET PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 25 mm

SECRET FOR PANEL 25 mm THICK MINIMUM

= 100 pcs 284.03.357 - Plástico, cinza

SUPORTE LATERAL

= 1 pc
 001.15.158 - Plástico, preto

GABARITO PARA SUPORTE DA PRATELEIRA

= 1 pc 001.15.159 - Plástico, preto

GABARITO PARA SUPORTE LATERAL
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TARGET J10

TOLERÂNCIA NA DISTÂNCIA

TOLERÂNCIA NO ALINHAMENTO

- 0,5mm +1,5mm

Drilling plan
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KIT 
FURNITURE

KIT 
FURNITURE

KIT 
FURNITURE

KIT 
FURNITURE

KIT 
FURNITURE

KIT 
FURNITURE

AMPLA GAMA DE 
APLICAÇÕES

Soluções práticas para uma 
ampla gama de aplicações.

FORTE ESTRUTURAÇÃO
Os painéis são firmemente 
fixados, portanto, o gabinete 
é 100% resistente.

PRÉ-MONTAGEM FÁCIL

Pré-inserção simples nos 
painéis. Concebido para 
montagem automática.

SEM KIT DE FERRAGENS

Ferragens já aplicadas nos 
componentes do móvel.

MONTAGEM RÁPIDA

A montagem é extremamente 
rápida e eficiente graças à pré-
montagem dos painéis.

ADEQUADO PARA 
MÓVEIS EM KIT

Suas características únicas 
fazem do TARGET a solução 
ideal para móveis em kit.

IDEAL PARA MÓVEIS "DIY" - MONTE VOCÊ MESMO

LEVELLER LH7.28*TARGET J10

GRANDE TOLERÂNCIA NA UNIÃO MONTAGEM RÁPIDA

ACESSO DIRETO PARA NIVELADORES

FUNÇÃO SINCRONIZADA

* Sob consulta
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MONTAGEM RÁPIDA

ACESSO DIRETO PARA NIVELADORES

TARGET J10

 ► TARGET J10 é o novo acessório de união caracterizado por   
uma fixação muito forte, sendo adequado para armários, estantes   
e móveis modulares.

 ► Adequado para kits de móveis, pois pode ser pré-montado no  
painel sem interferir com a embalagem, eliminando assim a   
necessidade de sacos de acessórios.

 ► O TARGET pode ser inserido no mobiliário através de máquinas   
automáticas ou à mão.

 ► Solução com uma aparência estética muito mais cativante em  
comparação com conectores tradicionais, tipo Minifix.

 ► Um conector ideal para montagem de móveis mesmo em nichos.

 ► Espessura mínima do painel 15mm.

Apertar com força com chave PZ2 
até o parafuso entrar com "click" no 
TARGET.

Colocar o parafuso pelo lado
superior.

autoadesivo com pino

IMPORTANTE
Inserir o TARGET com a entrada 
para o parafuso para cima.

INSTALAÇÃO

MONTAGEM TAMPAS DE ACABAMENTO

click

click

clic
k

7,5 min.

Ao girar o parafuso, 
o TARGET acompanha
o giro sincronizado.

Pode ser útil uso 
de um martelo de 
borracha.

PAT. PENDENTE
High Product Quality

Edição 2017

Usar parafusadeira somente no 
modo fricção. 

MUITO IMPORTANTE

1 220 39

NOYES
1918 20

1211 13 • 1 • 2 • 3 •
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= 100 pcs

= 100 pcs 261.06.970 - Liga de zinco, aço, zincado e plástico

TARGET J10 PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 15 mm

= 100 pcs 261.06.971 - Aço, zincado

* Buchas com outros comprimentos, sob consulta.

TARGET J10 PARAFUSO Ø 10 mm PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 18 mm

= 100 pcs 030.10.867 - Liga de zinco

BUCHA

≥10
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CROSS DOWEL
 ► Um dos mais fortes acessórios de conexão disponíveis no mercado.

 ► Adequado para closets, dormitórios, estantes, móveis modulares,  
móveis de escritório e móveis DIY.

 ► Disponível para painéis com no mínimo18 mm de espessura.

INSTALAÇÃO

1 32
APERTO ESTRUTURAL

Pelo lado superior,
na base.

Acabamento final.Fixar bucha e pino na lateral, 
inserir caixa na prateleira.

Travar união com 
parafuso sem cabeça.

Unir componentes do 
móvel.

Pelo lado inferior, nas 
prateleiras e no tampo.

4

M8

= 100 pcs

= 100 pcs

= 100 pcs

Ø14

141815

9 9

M8

=
=

M8

10

Ø
8

M
6

8,5

44

28

28

Ø7

=
=

 262.35.007 - Liga de zinco, zincado

 030.00.403 - Liga de zinco, zincado

 262.35.050 - Liga de zinco, zincado

CROSS DOWEL - CAIXA PARA PAINEL COM ESPESSURA MÍNIMA 18 mm

CROSS DOWEL - PARAFUSO SEM CABEÇA

CROSS DOWEL - PINO
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NIVELADOR COM PÉ DESLIZANTE HEXAGONAL

 ► Apropriado para nivelar closets, estantes de livros, móveis modulares em geral e mesas

 ► Para instalação no topo inferior da lateral ou na base, dependendo da construção do móvel.

 ► Nivelamento com chave de boca 13 mm.

 ► Nivelador de aço com pé deslizante de plástico.

 ► Ajuste: 9-25 mm.

INSTALAÇÃO

9

Ajuste 9 - 25 mm

AJUSTE

Ø8

9

M6

6,
5 30

12
,5

==

Ø8

9

M6

6,
5 30

12
,5

==

32

52

11

7

14
,5

18

12
Ø3,7

32

52

11

7

14
,5

18

12
Ø3,7

 ► Conector para unir frente e base da gaveta.

 ► Evita o abaulamento da base da gaveta.

CONECTOR PARA GAVETA

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 mm cabeça escareada.

= 100 pcs

SECRET FOR PANEL 25 mm THICK MINIMUM

= 100 pcs 263.10.760 - Plástico, cinza

CONECTOR PARA GAVETA

 637.05.120 - Aço e plástico branco

NIVELADOR COM PÉ DESLIZANTE HEXAGONAL
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NIVELADOR COM PÉ DESLIZANTE HEXAGONAL

47,2
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,5 31
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14

11,
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INTEGRATO G

 ► Adequado para alinhar closets, roupeiros, estantes e    
móveis modulares.

 ► Instalação no topo inferior da lateral.

 ► Ajuste através de furo de Ø 8 mm na base do móvel    
com chave Allen S6 mm ou chave Philips.

 ► Pé de liga de zinco com deslizador de plástico, para    
facilitar o ajuste e evitar arranhar o piso.

 ► Capacidade de carga: 175 kg cada.

INTEGRATO G

Acionamento com 
chave Allen S6 mm ou 
Phillips PH2, PZ2 ou 
fenda 1,6 x 10 mm.

47,2

19
42 29

,5 31

2010

14

11,
8

5

20

Ø8 (Ø12 para
chave de fenda)

Abertura para parafuso
 Ø4x15, cabeça panela

Abertura para parafuso
 Ø4x18 cabeça escareada

= 100 pcs 637.42.970 - Liga de zinco e plástico preto

INTEGRATO G

38
,5

 m
in

.
2,

8 
m

in
.

INSTALAÇÃO AJUSTE

Ajuste 0 - 25 mm
Deslizador de plástico 
de engenharia

Parafuso recomendado: 
Ø 4 x 18 mm cabeça escareada.

Ranhura para garras, 
parafuso recomendado: 
Ø 4 x 15 mm.
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INTEGRATO Z

 ► Adequado para alinhar armários pesados, estantes e móveis modulares.

 ► Concebido para móveis com base de apoio.

 ► Instalação: em furo, na base.

 ► Ajuste: 7 - 17 mm.

 ► Capacidade de carga: 175 kg cada.

 ► Liga de zinco e plástico.

Ajuste 7 - 17 mm

Deslizador de plástico 
de engenharia

7,
5 

m
in

.

Acionamento com 
chave Allen S6 mm ou 
Phillips PH2, PZ2 ou 
fenda 1,6 x 10 mm.

15
7

50
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Ø30

Ø8 (Ø12 para chave de fenda)

0,
5

15
7

50

20

16

18
 m

in
.

Ø30

Ø8 (Ø12 para chave de fenda)

0,
5

= 100 pcs 651.16.300 - Liga de zinco e plástico preto

INTEGRATO Z

INSTALAÇÃO AJUSTE
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LIBRA H1
 ► Nivelador para armários suspensos com alta capacidade de   
carga, fácil instalação e regulagem confortável.

 ► Aplicação: atrás do fundo do armário, fixação: com três parafusos de madeira.

 ► Dispositivo ANTI-TURNOVER para proporcionar maior   
segurança contra deslocamento do armário.

 ► Ajustes: pelo interior do armário.

 ► Capa de acabamento discreta.

 ► De acordo com a norma DIN 68840.

 ► Capacidade de carga de 75 kg (150 Kg por par).

INSTALAÇÃO ABAIXO DO TAMPO INSTALAÇÃO ALTERNATIVA

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 x 20 mm cabeça escareada.

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 x 20 mm cabeça escareada.

1

2

3

AJUSTE

INSTALAÇÃO NA PAREDE

1- Ajuste vertical:

13 mm

Chave
Phillips
PZ2

3- Sistema de segurança 
anti-turnover2- Ajuste de profundidade: 

12 mm

INSERÇÃO ACABAMENTO

Parar o aperto do parafuso 
vermelho quando encostar na 

parede.

NOTA: Fixação da contra-chapa de acordo com a característica específica da parede onde a montagem será feita.
Também observar o aviso na página 7.

PATENTEADOLOCK
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LIBRA H1
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Padrão de furação para LIBRA H1 fixado abaixo do tampo.

Vista lateral Vista frontal
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Resistência de deformação calculada 
em Newton de acordo com a norma 
UNI 10768: - 2750 N

= 100 pcs 290.41.902 - Liga de zinco e plástico

LIBRA H1

 290.36.765 - Liga de zinco, niquelado

CAPA ACABAMENTO

 290.41.990 - Aço, niquelado

CONTRA-CHAPA

290.41.904

KIT NIVELADOR LIBRA H1
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1

2

3

INSTALAÇÃO ABAIXO DO TAMPO INSTALAÇÃO ALTERNATIVA

LIBRA H2
 ► Nivelador para armários suspensos com alta capacidade de   
carga, fácil instalação e regulagem confortável.

 ► Aplicação: atrás do fundo do armário, fixação: com três parafusos de madeira.

 ► Com 3 pinos laterais para pré-instalação.

 ► Dispositivo ANTI-TURNOVER para proporcionar maior    
segurança contra deslocamento do armário ser fixado atrás   
do painel traseiro.

 ► Ajustes: pelo interior do armário.

 ► Capa de acabamento discreta.

 ► De acordo com a norma DIN 68840.

 ► Capacidade de carga de 75 kg (150 kg por par).

AJUSTE

INSTALAÇÃO NA PAREDE

1- Ajuste vertical:

13 mm

Chave
Phillips
PZ2

3- Sistema de segurança 
anti-turnover2- Ajuste de profundidade: 

12 mm

INSERÇÃO ACABAMENTO

Parar o aperto do parafuso 
vermelho quando encostar na 

parede.

NOTA: Fixação da contra-chapa de acordo com a característica específica da parede onde a montagem será feita.
Também observar o aviso na página 7.

PATENTEADOLOCK

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 x 20 mm cabeça escareada.

Alavanca de travamento 
180° de rotação

Parafuso recomendado: 
Ø 3,5 x 20 mm cabeça escareada.

1

2

3
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LIBRA H2
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Padrão de furação para LIBRA H2 fixado abaixo do tampo.

Vista lateral Vista frontal
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Resistência de deformação calculada 
em Newton de acordo com a norma 
UNI 10768: - 2750 N

= 100 pcs 290.41.912 - Liga de zinco e plástico

LIBRA H2

= 100 pcs

= 50 pcs
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 290.36.765 - Liga de zinco niquelado

CAPA ACABAMENTO

 290.41.990 - Aço niquelado

CONTRA-CHAPA
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KALABRONE MINI

NOTA: Kalabrone Mini inclui tampa de acabamento, parafuso de travamento e manual de instalação.
     Material de fixação na parede não incluso.

6

12

75 150

 ► Novo suporte para pequenas prateleiras de vidro.

 ► Design contemporâneo. 

 ► Apropriado para prateleiras de vidro  com 5 - 10 mm de espessura.

 ► Alinhamento fácil dos suportes contra a parede.

 ► Tampa de plástico branca para visual discreto.

 ► Alta capacidade de carga: 6 kg por suporte (aprox. 12 Kg por par)     
para prateleira de 150 mm de profundidade.

 ► Liga de zinco, borracha macia e plástico.

INSTALAÇÃO

Travamento da prateleira

2

2

ALINHAMENTO DOS SUPORTES

28
,5

5,
5 26,53,5

27,5

10
 m

ax

5 
m

in

A PARTE COLORIDA É UMA 
BORRACHA TRANSPARENTE, 
MACIA

+ peso da prateleira = ≤6 Kg por suporte.

150 mm MAX

PROFUNDIDADE EM mm

C
A

PA
C

ID
A

D
E 

EM
 k

g

DESIGN REGISTRADO

com chave de fenda PZ2

NOTA: Fixação do suporte de acordo com a característica 
específica da parede onde a montagem será feita.
Também observar o aviso na página 7.

CAPACIDADE DE CARGA X PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA (Os números referem-se a 1 suporte KALABRONE MINI)

= 1 jogo 284.09.030 - Niquelado, satinado

KALABRONE MINI



52

111

55

7

36,57

35 36,5

30
 m

ax

8 
m

in

KALABRONE MAXI

320 mm MAX

 ► Suporte de prateleira decorativo e estrutural para prateleiras independentes.

 ► Design moderno e contemporâneo, ideal tanto para prateleiras   
de vidro como de madeira.

 ► Disponível para prateleiras com 8 - 30 mm de espessura.

 ► Ideal  também para prateleiras Tamburato.

 ► Prateleira é fixada entre uma camada de plástico no lado     
inferior e borracha macia no lado superior.

 ► Possui o sistema de ajuste patenteado, qual permite nivelar   
rapidamente a prateleira com uma chave Philips após instalação.

 ► Tampa de plástico branca para visual discreto.

 ► Carga de alta capacidade: aprox. 50 kg por par, com    
320 mm de profundidade da prateleira.

1

2

INSTALAÇÃO ALINHAMENTO DOS SUPORTES AJUSTE DE INCLINAÇÃO

3

3

3 
m

m
 M

AX

+ peso da prateleira = ≤25 Kg por suporte.

CAPACIDADE DE CARGA X PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA (Os números referem-se a 1 suporte KALABRONE MAXI)

PROFUNDIDADE EM mm
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NOTA: Fixação do suporte de acordo com a 
característica específica da parede onde a montagem 
será feita.
Também observar o aviso na página 7.

DESIGN REGISTRADO

= 1 par 284.09.280 - Niquelado, satinado

KALABRONE MAXI 8 - 30 mm

Travamento da prateleira
com chave de fenda PZ2

Chave de fenda PH2

NOTA: Kalabrone Maxi inclui tampa de acabamento, parafuso de travamento e manual de instalação.
     Material de fixação na parede não incluso.

A PARTE COLORIDA É UMA BORRACHA 
TRANSPARENTE, MACIA
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TRIADE
 ► Sistema de suporte de prateleira oculto e estrutural    
para prateleiras independentes.

 ► Apropriado para prateleiras com 25 - 30 mm de espessura.

 ► Possui 3 ajustes independentes:

 - Vertical 

 - Lateral

 - Inclinação

 ► Suporta alta capacidade (veja diagrama na próxima página).

 ► Possui um suporte para aumento de capacidade de carga e   
estabilidade na parede.

 ► Liga de zinco e aço.

MUITO IMPORTANTE
Instalação somente com o texto 
"TOP - ALTO" virado para cima.

PAINEL DE MADEIRA PAREDE SÓLIDA

Parafuso recomendado:
cabeça panela Ø 5 mm máximo.

INSTALAÇÃO
ALINHAMENTO DOS SUPORTES

2,5

2,5

PATENTE PENDENTE

2,5
2,5
2,5

2,5

2,5
2,5

2,5
2,5

Inclinar a prateleira para encaixá-la 
nos pinos dos suportes.

Ajustar a prateleira lateralmente,

se necessário.

Deslize a prateleira na  
direção da parede.

COLOCAÇÃO DA PRATELEIRA E AJUSTE LATERAL

45

-6
+

13

Girar com chave de boca 10 mm sentido  
horário ou anti-horário.

NOTA: Não forçar o aperto após o ponto de limite.

AJUSTE DE INCLINAÇÃO

Empurrar a prateleira até encostar na parede.

TRAVAMENTO E COLOCAÇÃO DA PRATELEIRA

Pino trava

0 folga
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Suporte para aumento da capacidade de carga e estabilidade da prateleira na parede.

TRIADE E SUPORTE

+ peso da prateleira = ≤15 Kg por suporte.

22
,8

34

66,8

55

150

25
 -

 3
0

18

Ø
14

155

32 78

R 7,5

1825

4

35
78

R 7,5

R 7,5

30
 m

in
.

155

Ø
14

22
,8

34

66,8

55

150

25
 -

 3
0

18

Ø
14

155

32 78

R 7,5

1825

4

35
78

R 7,5

R 7,5

30
 m

in
.

155

Ø
14

22
,8

34

66,8

55

150

25
 -

 3
0

18

Ø
14

155

32 78

R 7,5

1825

4

35
78

R 7,5

R 7,5

30
 m

in
.

155

Ø
14

15

20

25

29

160 200 250 300

10

350

PROFUNDIDADE EM mm

C
A

PA
C

ID
A

D
E 

EM
 k

g

CAPACIDADE DE CARGA X PROFUNDIDADE DA PRATELEIRA (Os números referem-se a 1 suporte)

160 MIN300 MAX

Parafuso recomendado: abeça 
de panela  M5x12 mm.

MUITO IMPORTANTE
Instalação somente com o texto "TOP - 
ALTO" virado para cima.

NOTA: Fixação do suporte de acordo com a característica específica da parede onde a montagem será feita. Também observar o aviso na página 7.

NOTA: Fixação do suporte de acordo com a característica específica da parede onde a montagem será feita. Também observar o aviso na página 7.
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= 1 pc 283.39.010 - Liga de zinco e aço zincado

TRIADE 

= 1 pc 283.39.019 - Aço, zincado

SUPORTE PARA TRIADE
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= 1 pc 001.06.310 - Giro: para direita

PARA TRIS ESPESSURA MÍNIMA 18 mm

= 1 pc 001.06.309 - Giro: para direita

PARA MAORI ESPESSURA MÍNIMA 18 mm

= 1 pc 001.06.308 - Giro: para direita

PARA MAORI ESPESSURA MÍNIMA 12 mm

= 1 pc 001.06.311 - Giro: para direita

PARA SECRET MAXI - PRATELEIRA

= 1 pc = 1 pc 001.06.312 - Giro: para direita

PARA SECRET MAXI - LATERAL

 001.06.313 -- Giro: para direita

PARA SECRET MAXI - LATERAL
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