
O sistema de iluminação LED 
para móveis e ambientes. 5
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O resultado após quatro gerações de iluminação 
LED Loox, não é apenas um novo 
desenvolvimento mas um novo nível de 
iluminação. O nosso desenvolvimento evoluiu 
rapidamente porque o mundo está em constante 
mudança e as exigências dos nossos clientes 
crescem num ritmo igualmente rápido.

Passamos cerca de 100 000 horas 
trabalhando com iluminação LED, 
desenvolvemos e pesquisamos, discutimos 
com parceiros comerciais e industriais – e 
aprendemos muito. O mercado exige 
soluções digitais.



A essência da nossa experiência tem, 
portanto, uma nova face.��

Somos movidos pelas mesmas  
perguntas inúmeras vezes. 

Como facilitar? 
Como melhorar? 
Como fazer tudo mais inteligente?

A 
essência 
de 
quatro 
gerações.

5
Bem-vindo ao Loox5.

Loox/V



Simples.
Lógico.
Linear.
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Loox5

Alimentação.

Loox5

Distribuição.
Com fios.

Sempre 
em 
linha.

Corrente de saída de 5A. Adequado 
para maiores distâncias de instalação.  
Projetado pela Häfele.

Distribuidor de 6 vias para iluminação 
monocromática. Com conector para 
todos os interruptores standard da 
gama de produtos Loox.

Interruptor

Distribuidor de 6 vias 
com função de interruptor
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Loox5

Rede.
Sem fios.

Loox5

Iluminação.

Distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh.  
Para iluminação RGB, multibranca e  
monocromática. Projetado pela Häfele.

Equipado com LEDs de alta qualidade
Fabricados pela Samsung

Interruptor de 
parede Häfele 
Connect Mesh, 
montagem na 
parede

Distribuidor de 6 vias 
Häfele Connect Mesh

Adaptador multibranco 

Em ligação com o 
adaptador RGB

Luz monocromática

Luz multibranca

Luz RGB
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App Häfele 
Connect Mesh

Botão, 
montagem na 
parede 
Produto 
externo

Controle remoto 
Häfele Connect 
Mesh

Interligação 
através da 
interface de 
2 canais Häfele 
Connect Mesh

Loox/IX
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Ligações 
intuitivas.

Loox5

Códigos de cor.

M
ultib

ranco

R
G

B

M
o

no
cro

m
ático

A
m

arelo
 no

 am
arelo

O
 sistem

a Lo
o

x5 co
m

12 vo
lts

X/Loox



24M
ul

tib
ra

nc
o

R
G

B

M
o

no
cr

o
m

át
ic

o

Ve
rd

e 
no

 v
er

d
e

O
 s

is
te

m
a 

Lo
o

x5
 c

o
m

 

24
 v

o
lt

s

Ligações 
intuitivas.



Iluminação RGB, multibranco, monocromática. 
O distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh controla tudo.  
De uma só vez. Sem fios.

Iluminação 
inteligente, 
solucionada 
inteligente-
mente.
Tudo em um

O controle de 
iluminação Loox5.



Distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh.

Häfele Connect Mesh  
App

Interruptor de parede 
Häfele Connect Mesh, 
montagem na parede

Controle remoto 
Häfele Connect Mesh

Controle as luzes e configure 
a iluminação individualmente 
– é assim tão simples com o 
sistema Loox5: toda a 
iluminação Loox5 instalada na 
casa "registre-se" no App 
Häfele Connect Mesh e 
integre-se na interface do app 
com apenas alguns passos. 
Agora é possível ativar, 
regular ou alterar a cor de 
todas as luzes 

individualmente ou estas 
podem simplesmente ser 
ligadas e desligadas.  
Ao mesmo tempo, é possível 
criar e salvar diferentes 
cenários de iluminação. Pode 
ser acionado: através do app, 
através do controle remoto ou 
através do interruptor de 
parede. Ao integrar a interface 
de 2 canais Häfele Connect 
Mesh torna compatíveis com 

o app todos os interruptores 
standard de montagem na 
parede. Loox5. Um kit de 
interligação modular que 
pode ser descrito com apenas 
uma palavra: FÁCIL.

Loox/XIII



XIV/Loox

A iluminação é simples. 
Poucos critérios. 
Muitas soluções.

Iluminação na cozinha.
Funcionalidade para todas as 
necessidades.

Iluminação no quarto de dormir.
Ambiente adequado para as áreas de descanso. 

Cor da luz 	 Monocromática | Multibranca | RGB
Intensidade luminosa	 Iluminação de trabalho | Iluminação ambiente | Iluminação de orientação
Fonte de luz	 Iluminação linear | Iluminação individual
Alinhamento	� Direto ou indireto | Superior ou inferior |  

Para a frente ou para trás | Lateral
Posição no armário	 Exterior | Interior
Tipo de instalação	 Montagem embutida | Montagem sobreposta



Loox/XV

Iluminação em lojas.
Valorização na apresentação dos produtos.



XVI/Loox

Aproveite o potencial  
do Häfele Loox5 e crie 
mobiliários que possam 
fazer mais do que 
simplesmente, ter um 
visual bonito.

Iluminação.
No início do processo de desenvolvimento, determine os objetivos da 
iluminação do mobiliário (são possíveis diversas opções)

	> Iluminação de trabalho para desempenhar as tarefas de forma 
agradável e segura.

	> Iluminação ambiente para exibição de objetos ou criação de 
estados de espírito.

	> Iluminação de orientação para espaços de armazenamento ou 
passagens.

Tenha também em consideração a luminosidade geral do espaço e os 
acabamentos a serem iluminados: uma iluminação de teto suficientemente 
clara ou a existência de luz solar fazem com que não seja necessário 
utilizar luz de orientação durante o dia. No entanto, à noite, esta pode ser 
bastante agradável, se a iluminação de teto não tiver de ser utilizada e se 
algumas peças de mobiliário dispuserem de iluminação de orientação.
Durante o processo de planejamento, teste a iluminação e os 
acabamentos ou utilize uma iluminação brilhante com reguladores de luz 
para obter um equilíbrio entre a luz incidente e o reflexo.

A fonte de luz (linear, individual) e o número de luminárias utilizado afeta 
a homogeneidade da iluminação. A cor da luz, o tipo de instalação, a 
posição no armário e o alinhamento são outros critérios decisivos para a 
seleção da iluminação perfeita.

A estrutura dos capítulos da brochura Loox simplifica o processo de  
encomenda, através de um processo de planejamento simples.

A iluminação é planejável
Em apenas algumas etapas, simplifica-se  

o planejamento da iluminação no mobiliário.

Carregadores.
Os drivers Häfele Loox5 alimentam não apenas as luminárias, mas 
também as estações de carregamento (indutivas e por USB), os sistemas 
de áudio, assim como as ferragens elevatórias e rebatíveis acionadas de 
forma elétrica, as portas de correr ou os sistemas elevatórios para TV. 
Aproveite o potencial do Häfele Loox5. Crie mobiliários que possam fazer 
mais do que simplesmente ser bonitos.



Loox/XVII

Interruptores.
Planeje todos os interruptores e as respectivas posições. É possível agrupar 
interruptores, e sensores  através de uma caixa Multi-interruptor ou multi-driver  
para acionar as luminárias de forma conveniente, a partir de apenas um lugar ou  
de diferentes localizações.

Rede.
O distribuidor com 6 saídas Häfele Connect Mesh é o elemento central para controlar 
a iluminação monocromática, multibranca ou RGB, individualmente ou em conjunto. 
Os distribuidores com 6 saídas podem ser interligados. Podem ser controlados 
através do controle remoto, do interruptor de parede ou do app.

Alimentação.
Some a potência de todas as luminárias e dos outros dispositivos.  
Caso seja necessário, considere as possíveis extensões posteriores e selecione 
um driver com a potência adequada. As luminárias com o mesmo tipo de tensão 
ou corrente podem ser ligadas a um driver comum. Os conversores também estão 
disponíveis e são necessários se o driver for partilhado por luminárias com diferentes 
tipos de tensão e corrente.

Escolha o distribuidor de acordo com sua necessidade: com ou sem interruptor 
ou com o Häfele Connect Mesh. O distribuidor pode ser facilmente substituído 
posteriormente. Por isso, certifique-se de que os drivers estejam acessíveis no 
mobiliário.

Distribuição.
Planeje a passagem dos cabos de forma oculta e prepare os furos, os rasgos ou  
os painéis. Uma ampla gama de cabos de extensão e de distribuidores facilita o 
cabeamento adequado para o seu projeto.



XVIII/Loox
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Iluminação linear
A iluminação de trabalho ilumina os espaços de trabalho com >500 lx a uma distância de 500 mm

Intensidade de luz 
máx. a uma distân-
cia de 500 mm
Ix

LED 3052 24 V Corrente cont.   8 mm 19,2 W/m 1840 > Pág. 12
LED 3051 24 V Corrente cont.   8 mm 14,4 W/m 1400 > Pág. 12
LED 3048 24 V   8 mm 14,4 W/m 1320 > Pág. 10
LED 3050 24 V Corrente cont.   8 mm   9,6 W/m 1010 > Pág. 12
LED 2068 12 V   8 mm   9,6 W/m   955 > Pág. 10
LED 3045 24 V   8 mm   9,6 W/m   955 > Pág. 10
LED 2061 12 V   5 mm   9,6 W/m   860 > Pág.  8
LED 3041 24 V   5 mm   9,6 W/m   860 > Pág.  8
LED 3046 24 V Manga de silicone   8 mm   9,6 W/m   860 > Pág. 14
LED 2077 12 V Corrente cont.   8 mm   9,6 W/m   830 > Pág. 12

07
Iluminação ambiente 150 – 500 lx a uma distância de 500 mm

Intensidade de luz 
máx. a uma distân-
cia de 500 mm
Ix

LED 2062 12 V   8 mm 4,8 W/m 470 > Pág. 10
LED 2065 12 V   8 mm 4,8 W/m 470 > Pág. 10
LED 3042 24 V   8 mm 4,8 W/m 470 > Pág. 10
LED 2060 12 V   5 mm 4,8 W/m 430 > Pág.  8
LED 3040 24 V   5 mm 4,8 W/m 430 > Pág.  8
LED 2063 12 V Manga de silicone   8 mm 4,8 W/m 425 > Pág. 14
LED 3043 24 V Manga de silicone   8 mm 4,8 W/m 425 > Pág. 14

08
Iluminação multibraco

Intensidade de luz 
máx. a uma distân-
cia de 500 mm
Ix

LED 3049 24 V   8 mm 14,4 W/m 1200 > Pág. 16
LED 2070 12 V   8 mm   9,6 W/m   865 > Pág. 16
LED 3047 24 V   8 mm   9,6 W/m   865 > Pág. 16
LED 2064 12 V   8 mm   4,8 W/m   445 > Pág. 16
LED 3044 24 V   8 mm   4,8 W/m   445 > Pág. 16

16
Iluminação RGB

LED 2080 12 V 10 mm   9,6 W/m > Pág. 18
LED 3080 24 V 10 mm   9,6 W/m > Pág. 18

18
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32
Perfil de borda para prateleira de vidro

11 mm > Pág. 32

34
Perfil de resfriamento

10 mm > Pág. 34

32
Cabideiro alumínio

15 mm Distribuição de luz assimétrica > Pág. 32

Perfis de alumínio para montagem sobreposta

2101, 2102 11 mm > Pág. 24
2103 11 mm Com fixação invisível > Pág. 26
2104 11 mm Com fixação invisível, 

distribuição de luz assimétrica
> Pág. 26

16 mm  > Pág. 28
16 mm Com caixa do difusor acoplada > Pág. 29
13 mm Distribuição de luz assimétrica > Pág. 30
14 mm Montagem de canto > Pág. 30
14 mm Perfil para gaveta > Pág. 31 24

Perfis de alumínio para montagem sobreposta

Modelo Dimensão interior
1104   8 mm Para fitas de led com largura de até 5 mm. > Pág. 20
1103 11 mm > Pág. 20
1105 11 mm Distribuição de luz assimétrica > Pág. 21

16 mm > Pág. 22
1107   8 mm Distribuição de luz assimétrica, 

para fitas de led com largura de até 5 mm
> Pág. 23

1106 11 mm Distribuição de luz assimétrica > Pág. 23 20

34
Difusores

Para perfis de montagem embutida 1103-1107
Para perfis de montagem embutida 2101-2104

> Pág. 34

Para perfis Loox com dimensão interna de 16 mm > Pág. 34

Perfis de plástico para montagem embutida

1102   5 mm > Pág. 33
1101   8 mm > Pág. 33

33
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Iluminação ambiente

Ilumina o mobiliário com 150 – 500 lx a uma distância de 500 mm
LED 2025 12 V Montagem embu-

tida/sobreposta
Diâmetro do 
furo 58 mm

3,4 W > Pág. 36
LED 2026 12 V

LED 2040 12 V
Montagem embu-
tida/sobreposta

Diâmetro do 
furo 35 mm

3,4 W > Pág. 40

LED 2090 12 V Montagem embu-
tida/sobreposta

Diâmetro do 
furo 26 mm

1,2 W > Pág. 42
LED 3090 24 V

LED 2047 12 V
Montagem embu-
tida/sobreposta

Diâmetro do 
furo 55 mm

3,0 W > Pág. 44

LED 2020 12 V
Montagem embu-
tida/sobreposta

Diâmetro do 
furo 55 mm

3,2 W > Pág. 46

LED 2022 12 V
Montagem embu-
tida/sobreposta

Diâmetro do 
furo 26 mm

1,5 W > Pág. 48

LED 2039 12 V
Montagem  
embutida

Ø 58 mm 2,5 W > Pág. 50

LED 2027 12 V
Montagem  
embutida

Diâmetro de 
furo 65 mm

2,6 W > Pág. 52

Spots
Iluminação de trabalho

Ilumina os espaços de trabalho com >500 lx a uma distância de 500 mm

LED 2025 12 V
Montagem 
embutida/ 
sobreposta

Diâmetro do 
furo 
58 mm

3,8 W > Pág. 36

LED 3022 24 V
Montagem 
embutida

Diâmetro do 
furo 
180 mm

4,8 W > Pág. 55

LED 3024 24 V
Montagem 
embutida

210 x 210 mm 5,8 W > Pág. 56

LED 3025 24 V
Montagem 
sobreposta

205 x 205 mm 5,8 W > Pág. 57

36

36



LO
O

X 
20

19
, H

B
R

-p
t, 

02
/2

0;
 d

ad
os

 s
ob

re
 d

im
en

sõ
es

 n
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

. R
es

er
va

m
o-

no
s 

o 
di

re
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

as
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

Iluminação/5

A
LI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O
D

IS
TR

IB
U

IÇ
Ã

O
IN

TE
R

R
U

P
TO

R
E

S
R

E
D

E
C

A
R

R
E

G
./

S
O

M

Iluminação de orientação

Ilumina as áreas de passagem não perigosas e corredores ou espaços de  
armazenamento com <150 lx a uma distância de 500 mm

LED 2028 12 V
Montagem 
embutida

Diâmetro do 
furo 54 mm

0,3 W > Pág. 51

51
Luminárias flexíveis de montagem sobreposta

LED 2034 12 V
Montagem sobreposta,  
com carregador USB

1,5 W > Pág. 53

LED 2018 12 V
Montagem 
sobreposta

2,0 W > Pág. 54 53
Iluminação multibranco

LED 2091 12 V Montagem embuti-
da/sobreposta

Diâmetro do 
furo 58 mm

3,4 W > Pág. 40
LED 3091 24 V

40
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6 / Iluminação – Iluminação linear
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Iluminação – Iluminação linear / 7

Vantagens.
	> Linha de luz contínua com 
distribuição de luz homogênea 

	> Design minimalista
	> Fonte de luz praticamente invisível, 
com antirreflexo

	> Instalação simples

Para todas as  
situações.

	> Iluminação radiante para espaços  
de trabalho

	> Iluminação ambiente discreta para 
áreas de bem-estar

	> Fitas LED em silicone à prova de 
salpicos para banheiros

	> Perfis de plástico para iluminação 
vertical em espaços de arrumação

	> Perfis de alumínio em cores mo-
dernas para demandas exigentes 
de design 

Iluminação linear
Para utilização universal em móveis.
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8 / Iluminação – Iluminação linear

Fitas LED
Monocromático, 5 mm

Häfele Loox5 LED 2060/2061/3040/3041

LED 2060/2061

LED 3040/3041

LED 2060/3040

LED 2061/3041

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: 5 mm
	> Altura: 1,3 mm
	> Vida útil L80/B10: >50 000 h
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

Referência de encomenda: 
Encomendar o cabo separadamente.

O valor da intensidade de luz em lx aplica-se 
a um 1 m de fita:

EXTRA  
ESTREITO 

5 mm

R US   

Perfil de alumínio recomendado a partir de 9,6 W/m,  
consulte a página 20

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 9

	> Cabo de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED de 5 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

2000 833.95.705

2000 833.95.711

	> Conector clip de 3,5 A 
para fita LED de 5 mm

Código
Conector clip 833.89.207

	> Cabo de interconexão de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED de 5 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.194
500 833.89.195
2000 833.89.196

	> Conector de canto, 90°, rígido, 3,5 A 
para o lado esquerdo ou direito, para fita 
LED de 5 mm

Código
Conector de canto rígido 833.89.190

Häfele Loox5 LED 2060/2061/3040/3041

Tensão Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Potên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Consu-
mo de 
energia 
por m 
em

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte C

Compri-
mento 
da 
super-
fície de 
contato 
P

Com-
pri-
mento 
máx. 
da fita 
(visual)

Comprimento disponível

V LED/m K W/m lm/m lm/W Ra R9

kWh/ 
1000 h mm mm m 5 m 15 m

Häfele Loox5 LED 2060

120

2700 4,8 440   92 >90 >50   5,28 25 3 4,0 833.74.320 833.74.324
3000 4,8 460   96 >90 >50   5,28 25 3 4,0 833.74.321 833.74.325
4000 4,8 480 100 >90 >50   5,28 25 3 4,0 833.74.322 833.74.326
5000 4,8 495 103 >90 >50   5,28 25 3 4,0 833.74.323 833.74.327

Häfele Loox5 LED 2061

120

2700 9,6 870   91 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.328 833.74.332
3000 9,6 830   97 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.329 833.74.333
4000 9,6 955   99 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.330 833.74.334
5000 9,6 990 103 >90 >50 10,56 25 3 3,0 833.74.331 833.74.335

Häfele Loox5 LED 3040

120

2700 4,8 440   92 >90 >50   5,28 50 3 8,0 833.76.300 833.76.304
3000 4,8 460   96 >90 >50   5,28 50 3 8,0 833.76.301 833.76.305
4000 4,8 480 100 >90 >50   5,28 50 3 8,0 833.76.302 833.76.306
5000 4,8 495 103 >90 >50   5,28 50 3 8,0 833.76.303 833.76.307

Häfele Loox5 LED 3041

120

2700 9,6 870   91 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.308 833.76.312
3000 9,6 930   97 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.309 833.76.313
4000 9,6 955   99 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.310 833.76.314
5000 9,6 990 103 >90 >50 10,56 50 3 5,5 833.76.311 833.76.315

O comprimento máximo visual da fita aplica-se a uma redução imperceptível do fluxo luminoso de, no máximo, 30%.  
O comprimento máximo da fita depende da potência do driver, consulte a página 102.
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10 / Iluminação – Iluminação linear

Fitas LED
Monocromático, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2062/2065/2068/3042/3045/3048

LED 2062

LED 2065/2068

LED 3042/3045/3048

LED 2062/2065/3042

LED 2068/3045

LED 3048

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: 8 mm
	> Altura: 1,3 mm
	> Vida útil L80/B10: >50 000 h
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

O valor da intensidade de luz em lx aplica-se 
a um 1 m de fita:

R US   

Referência de encomenda: 
Encomendar o cabo separadamente.

Perfil de alumínio recomendado a partir de 9,6 W/m,  
consulte a página 20

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

O comprimento máximo visual da fita aplica-se a uma redução imperceptível 

do fluxo luminoso de, no máximo, 30%. O comprimento máximo da fita 

depende da potência do driver, consulte a página 128.

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 11

	> Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

	> Conector clip de 5 A 
para fita LED de 8 mm

Código
Conector clip 833.89.206

	> Cabo de interconexão de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

	> Conector de canto, 90°, rígido, 5 A 
para o lado esquerdo ou direito, para fita 
LED de 8 mm

Código
Conector de canto rígido 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2062/2065/2068/3042/3045/3048

Tensão Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Potên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Consu-
mo de 
energia 
por m 
em

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte C

Compri-
mento 
da 
super-
fície de 
contato 
P

Compri-
mento 
máx. 
da fita 
(visual)

Comprimento disponível

V LED/m K W/m lm/m lm/W Ra R9

kWh/ 
1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2062

60

2700   4,8   440   92 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.336 833.74.340
3000   4,8   465   97 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.337 833.74.341
4000   4,8   490 102 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.338 833.74.342
5000   4,8   495 103 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.339 833.74.343

Häfele Loox5 LED 2065

120

2700   4,8   440   92 >90 >50   5,28 25 4   6,0 833.74.354 833.74.358
3000   4,8   465   97 >90 >50   5,28 25 4   6,0 833.74.355 833.74.359
4000   4,8   490 102 >90 >50   5,28 25 4   6,0 833.74.356 833.74.360
5000   4,8   495 103 >90 >50   5,28 25 4   6,0 833.74.357 833.74.361

Häfele Loox5 LED 2068

120

2700   9,6   920   96 >90 >50 10,56 25 4   4,0 833.74.362 833.74.366
3000   9,6   970 101 >90 >50 10,56 25 4   4,0 833.74.363 833.74.367
4000   9,6 1000 104 >90 >50 10,56 25 4   4,0 833.74.364 833.74.368
5000   9,6 1040 108 >90 >50 10,56 25 4   4,0 833.74.365 833.74.369

Häfele Loox5 LED 3042

120

2700   4,8   440   92 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.316 833.76.320
3000   4,8   465   97 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.317 833.76.321
4000   4,8   490 102 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.318 833.76.322
5000   4,8   495 103 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.319 833.76.323

Häfele Loox5 LED 3045

120

2700   9,6   920   96 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.334 833.76.338
3000   9,6   970 101 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.335 833.76.339
4000   9,6 1000 104 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.336 833.76.340
5000   9,6 1040 108 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.337 833.76.341

Häfele Loox5 LED 3048

120

2700 14,4 1270   88 >90 >50 15,84 50 4   6,2 833.76.352 833.76.356
3000 14,4 1305   91 >90 >50 15,84 50 4   6,2 833.76.353 833.76.357
4000 14,4 1340   93 >90 >50 15,84 50 4   6,2 833.76.354 833.76.358
5000 14,4 1430   99 >90 >50 15,84 50 4   6,2 833.76.355 833.76.359
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12 / Iluminação – Iluminação linear

Fitas LED
Monocromático, corrente contínua, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2077/3050/3051/3052

LED 3050/3051/3052 

LED 2077

LED 2077

LED 3050

LED 3051

LED 3052

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: 8 mm
	> Altura: 1,5 mm
	> Vida útil L80/B10: >70 000 h
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

Tecnologia de corrente contínua 
	> Permite uma luminosidade uniforme em todo o comprimento 
da luminária

	> Vida útil aumentada, maior comprimento visual da fita, 
eficácia luminosa superior

O valor da intensidade de luz em lx aplica-se 
a um 1 m de fita:

R US   

Referência de encomenda: 
Encomendar o cabo separadamente.

Perfil de alumínio recomendado a partir de 9,6 W/m,  
consulte a página 20

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 13

O comprimento máximo visual da fita para as fitas de corrente contínua Loox5 corresponde ao comprimento sem  
redução do fluxo luminoso.  
O comprimento máximo da fita depende da potência do driver, consulte a página 102.

	> Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

100 833.93.736
500 833.95.701
2000 833.95.700
100 833.75.743
500 833.95.707
2000 833.95.706

	> Conector clip de 5 A 
para fita LED de 8 mm

Código
Conector clip 833.89.206

	> Cabo de interconexão de 5 A/18 AWG 
para fita LED de 8 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

	> Conector de canto, 90°, rígido, 5 A 
para o lado esquerdo ou direito, para fita 
LED de 8 mm

Código
Conector de canto rígido 833.89.187

Häfele Loox5 LED 2077/3050/3051/3052

Tensão Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Potên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Consu-
mo de 
energia 
por m 
em

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte C

Compri-
mento 
da 
super-
fície de 
contato 
P

Compri-
mento 
máx. 
da fita 
(visual) 

Comprimento disponível

V LED/m K W/m lm/m lm/W Ra R9

kWh/ 
1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2077

120

2700   9,6   810   84 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.372 833.74.376

3000   9,6   860   90 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.373 833.74.377

4000   9,6   900   94 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.374 833.74.378

5000   9,6   905   94 >90 >50 10,56 25 4 6,2 833.74.375 833.74.379

Häfele Loox5 LED 3050

140

2700   9,6   945   98 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.362 833.76.366
3000   9,6 1030 107 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.363 833.76.367
4000   9,6 1060 110 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.364 833.76.368
5000   9,6 1080 113 >90 >50 10,56 50 3 9,0 833.76.365 833.76.369

Häfele Loox5 LED 3051

140

2700 14,4 1430   99 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.370 833.76.374
3000 14,4 1520 106 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.371 833.76.375
4000 14,4 1605 111 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.372 833.76.376
5000 14,4 1650 115 >90 >50 15,84 50 3 6,2 833.76.373 833.76.377

Häfele Loox5 LED 3052

140

2700 19,2 1850   96 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.378 833.76.382
3000 19,2 2015 105 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.379 833.76.383
4000 19,2 2050 107 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.380 833.76.384
5000 19,2 2100 109 >90 >50 21,12 50 3 4,6 833.76.381 833.76.385
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14 / Iluminação – Iluminação linear

Fita LED em silicone
Monocromático, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2063/3043/3046

LED 2063

LED 3043/3046

LED 2063/3043

LED 3046

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: Fita: 8 mm, manga de silicone: 10 mm
	> Altura: Fita: 1,3 mm, manga de silicone: 4,8 mm
	> Vida útil L80/B10: >50 000 h
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44/IP20 opcional
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

Referência de encomenda: 
Encomendar o cabo separadamente.

O valor da intensidade de luz em lx aplica-se 
a um 1 m de fita:

Desvios de cor mínimos devido à 
manga de silicone:

Temperatura de 
cor do LED 

Desvio de cor 

2700 K –30 K
3000 K –40 K
4000 K –50 K
5000 K –80 K

R US   

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 15

Classe de proteção IP44

	> Cabo de 5 A/18 AWG 
para fita LED em silicone de 8 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

2000 833.95.703

2000 833.95.709

	> Conjunto de capas de acabamento 
com material de colagem para fita 
LED em silicone de 8 mm

Para vedar a manga de silicone encurtada; 
atinge o índice de proteção IP44

Código
Conjunto de 5, com 5 ml de cola 833.89.184

	> Cabo de interconexão de 5 A/18 AWG 
para fita LED em silicone de 8 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.203
500 833.89.204
2000 833.89.205

Häfele Loox5 LED 2063/3043/3046

Tensão Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Potên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Consu-
mo de 
energia 
por m 
em

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte C

Compri-
mento 
da 
super-
fície de 
contato 
P

Compri-
mento 
máx. 
da fita 
(visual)

Comprimento disponível

V LED/m K W/m lm/m lm/W Ra R9

kWh/ 
1000 h mm mm m 5 m 15 m

Häfele Loox5 LED 2063

60

2700 4,8 415 86 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.344 833.74.348
3000 4,8 440 92 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.345 833.74.349
4000 4,8 455 95 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.346 833.74.350
5000 4,8 460 96 >90 >50   5,28 50 4   6,0 833.74.347 833.74.351

Häfele Loox5 LED 3043

120

2700 4,8 415 86 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.324 833.76.328
3000 4,8 440 92 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.325 833.76.329
4000 4,8 455 95 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.326 833.76.330
5000 4,8 460 96 >90 >50   5,28 50 4 12,0 833.76.327 833.76.331

Häfele Loox5 LED 3046

120

2700 9,6 820 85 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.342 833.76.346
3000 9,6 870 91 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.343 833.76.347
4000 9,6 900 94 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.344 833.76.348
5000 9,6 930 97 >90 >50 10,56 50 4   8,0 833.76.345 833.76.349

O comprimento máximo visual da fita aplica-se a uma redução imperceptível do fluxo luminoso de, no máximo, 30%.  
O comprimento máximo da fita depende da potência no driver, consulte a página 102.

Classe de proteção IP20
Caso seja necessário, pode obter uma versão IP20 utilizando cabos, cabos de interconexão e conectores clip para as 
fitas LED monocromáticas de 8 mm. Consulte os Acessórios na página 11.
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16 / Iluminação – Iluminação linear

Fitas LED
Multibranco, 8 mm

Häfele Loox5 LED 2064/2070/3044/3047/3049

LED 2064

LED 2070

LED 3044/3047/3049

LED 2070/3047

LED 3049

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: 8 mm
	> Altura: 1,3 mm
	> Vida útil L80/B10: >50 000 h
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

LED 2064/3044

O valor da intensidade de luz em lx aplica-se 
a um 1 m de fita:

Controle de cor apenas através do distribuidor com 6 saídas 
Häfele Connect Mesh, com adaptador multibranco e controle 
remoto ou smartphone. Encomende separadamente.  
Consulte o capítulo Rede, página 72.

Mistura de luz otimizada 
	> LED branco frio e branco quente no mais pequeno dos 	
espaços

	> Mistura de luz ideal sem tremulação

R US   

Referência de encomenda: Encomendar o cabo separadamente.

Perfil de alumínio recomendado a partir de 9,6 W/m,  
consulte a página 20

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 17

O comprimento máximo visual da fita aplica-se a uma redução imperceptível do fluxo luminoso de, no máximo, 30%.  
O comprimento máximo da fita depende da potência do driver, consulte a página 102.

	> Cabo de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED multibranco de 8 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

2000 833.95.702

2000 833.95.708

	> Conector de clipe de 3,5 A 
para fita LED multibranco de 8 mm

Código
Conector clip 833.89.208

	> Cabo de interconexão de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED multibranco de 8 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.197
500 833.89.198
2000 833.89.199

	> Conector de canto de 90°, rígido, 3,5 A 
para o lado esquerdo ou direito, para fita 
LED multibranco de 8 mm

Código
Conector de canto rígido 833.89.188

Häfele Loox5 LED 2064/2070/3044/3047/3049

Tensão Número
de

Tempe-
ratura 
de cor

Potên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Índice de repro-
dução 
de cor, CRI

Consu-
mo de 
energia 
por m 
em

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte C

Compri-
mento 
da 
super-
fície de 
contato 
P

Compri-
mento 
máx. 
da fita 
(visual)

Comprimento disponível

V LED/m K W/m lm/m lm/W Ra R9

kWh/ 
1000 h mm mm m 5 m 50 m

Häfele Loox5 LED 2064

2 x 60
2700 
5000

  4,8
  425 
465

  89 
97

>90 >50   5,28 50 4 4,5 833.74.352 833.74.353

Häfele Loox5 LED 2070

2 x 120
2700 
5000

  9,6
  825 
930

  86 
97

>90 >50 10,56 25 3,5 3,5 833.74.370 833.74.371

Häfele Loox5 LED 3044

2 x 120
2700 
5000

  4,8
  425 
465

  89 
97

>90 >50   5,28 50 3,5 8,5 833.76.332 833.76.333

Häfele Loox5 LED 3047

2 x 120
2700 
5000

  9,6
  825 
930

  86 
97

>90 >50 10,56 50 3,5 6,5 833.76.350 833.76.351

Häfele Loox5 LED 3049

2 x 120
2700 
5000

14,4
1230 
1370

  85 
95

>90 >50 15,84 50 3,5 5,0 833.76.360 833.76.361
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18 / Iluminação – Iluminação linear

Fitas LED
RGB, 10 mm

Häfele Loox5 LED 2080/3080

LED 2080/3080

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Branco
	> Largura: 10 mm
	> Altura: 2,4 mm
	> Vida útil L80/B10 >50 000 h
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Autocolante
	> Fornecido com: 1 rolo

 �Corte a fita LED na medida 
(um lado de contato permanece na parte excedente; reutilizável)

 �Conectar as fitas LED  
(são necessários dois lados de contato)

C = comprimento da seção de corte
P = comprimento da superfície de contato

Controle de cor apenas através do distribuidor com 6 saídas 
Häfele Connect Mesh, com adaptador RGB e controle remoto 
ou smartphone.  
Encomende separadamente. Consulte o capítulo Rede, 
página 72.

R US   

Referência de encomenda: 
Encomendar o cabo separadamente.

Perfil de alumínio recomendado a partir de 9,6 W/m,  
consulte a página 20

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Iluminação linear / 19

O comprimento máximo visual da fita aplica-se a uma redução imperceptível do fluxo luminoso de, no máximo, 30%.  
O comprimento máximo da fita depende da potência do driver, consulte a página 102.

	> Cabo de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED RGB, 10 mm

Tensão
Comprimento 
mm

Código

2000 833.95.704

2000 833.95.710

	> Conector clipe de 3,5 A 
para fita LED RGB, 10 mm

Código
Conector clip 833.89.209

	> Cabo de interconexão de 3,5 A/20 AWG 
para fita LED RGB, 10 mm

Comprimento mm Código
50 833.89.200
500 833.89.201
2000 833.89.202

	> Conector de canto, 90°, rígido, 3,5 A 
para o lado esquerdo ou direito, para fita 
LED RGB, 10 mm

Código
Conector de canto rígido 833.89.189

Häfele Loox5 LED 2080/3080

Tensão 
 
 
 
 
V

Número de 
 
 
 
 
LED/m

Tempera-
tura 
de cor  
 
 
K

Potência 
 
 
 
 
W/m

Fluxo lumi-
noso 
 
 
 
lm/m

Eficácia 
luminosa 
 
 
 
lm/W

Consumo 
de energia 
por m em 
kWh/ 
1000 h

Compri-
mento da 
secção de 
corte C 
 
mm

Compri-
mento da 
superfície 
de contato 
P 
mm

Compri-
mento 
máx. da fita 
(visual) 
 
m

Compri-
mento 
disponível 
 
5 m

Häfele Loox5 LED 2080
120 RGB 9,6 530 51 10,78 25 3,8 3,0 833.74.380
Häfele Loox5 LED 3080
120 RGB 9,6 530 51 10,78 50 3,8 6,5 833.76.386
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20 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox5 1104/1103

	> Material: Perfil: alumínio, 
difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado, difusor: branco leitoso, 
grau de transmissão 70–80%

	> Comprimento: 3000 mm
	> Largura do difusor: Perfil 1104: 8 mm 

Perfil 1103: 11 mm
	> Fornecido com: 1 perfil de alumínio 

1 difusor branco leitoso

Capas de acabamento para o perfil Häfele Loox5 1104, 
1103

	> Material: Plástico
	> Variante: Com passa-cabos
	> Embalagem: 10 unidades

Cor Tampa 1104 Tampa 1103
Preto 833.95.769 833.95.767
Prata 833.95.768 833.95.766

Nota
O perfil 1104 apenas pode ser utilizado para fitas LED com uma largura 
máx. de até 5 mm. 

Perfis para montagem embutida
Alumínio

Cor do perfil Cor do difusor Perfil 1104 Perfil 1103

Preto Branco leitoso 833.95.725 833.95.723
Prata Branco leitoso 833.95.724 833.95.722
Preto Preto - 833.88.357

Difusores, consulte a página 34.

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1103

Capas de acabamento

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1104

Capas de acabamento

Difusores
O difusor cria uma luz uniforme.  
Os pontos de LED são invisíveis a partir de 120 LED/m. 
Se necessário, encomende separadamente os difusores alternativos em 
preto ou transparentes.
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Iluminação – Iluminação linear / 21

Capas de acabamento

	> Material: Perfil: alumínio, 
difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado, difusor: branco leitoso, 
grau de transmissão 70–80%

	> Comprimento: 3000 mm
	> Largura do difusor: 11 mm
	> Fornecido com: 1 perfil de alumínio 

1 difusor branco leitoso

Capas de acabamento para o perfil Häfele Loox5 1105
	> Material: Plástico
	> Variante: Com passa-cabos
	> Embalagem: 10 unidades

Cor Código
Preto 833.95.771
Prata 833.95.770

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1105

Perfil Häfele Loox5 1105, distribuição de luz assimétrica

Cor do perfil Cor do difusor Código
Preto Branco leitoso 833.95.727
Prata Branco leitoso 833.95.726
Preto Preto 833.88.358

Difusores, consulte a página 34.

Difusores
O difusor cria uma luz uniforme.  
Os pontos de LED são invisíveis a partir de 120 LED/m. 
Se necessário, encomende separadamente os difusores alternativos em 
preto ou transparentes.

Perfis para montagem embutida
Alumínio

Proteção antireflexo
A distribuição de luz assimétrica possibilita uma 
fonte de luz com antirreflexo.
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22 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox para montagem embutida

Perfil Häfele Loox para montagem embutida

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Anodizado prata
	> Comprimento x largura: 2500 x 18 mm
	> Altura: 8,5 mm
	> Fornecido com: 1 perfil, 1 difusor

Capa de acabamento com passa-cabos 
para 833.72.846 e 833.72.847

	> Material: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento para 833.72.846 e 833.72.847 833.72.854

Capa de 
acabamento

Perfis para montagem embutida
Alumínio

Difusor Código
Branco leitoso 833.72.844
Fosco 833.72.845

Os pontos de LED ficam sempre visíveis quando este perfil é utilizado

Capa de acabamento com passa-cabos 
para 833.72.844 e 833.72.845

	> Material: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento para 833.72.844 e 833.72.845 833.72.855

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Anodizado prata
	> Comprimento x largura: 2500 x 18 mm
	> Altura: 13 mm
	> Fornecido com: 1 perfil, 1 difusor

Difusor Código
Branco leitoso 833.72.846
Fosco 833.72.847

Capa de 
acabamento

Interruptor para perfis de alumínio de 16 mm,  
consulte a página 65.

Difusores, consulte a página 34.

Interruptores para perfis de alumínio de 16 mm,  
consulte a página 65. 

Difusores, consulte a página 34.
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Iluminação – Iluminação linear / 23

Perfil Häfele Loox5 1107/1106, distribuição de luz assimétrica

	> Material: Perfil: alumínio, 
difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado, difusor: branco leitoso, 
grau de transmissão 70–80%

	> Comprimento: 3000 mm
	> Largura do difusor: Perfil 1107: 8 mm, perfil 1106: 11 mm
	> Fornecido com: 1 perfil de alumínio 

1 difusor branco leitoso

Capas de acabamento para o perfil Häfele Loox5 1106
	> Material: Plástico
	> Variante: Com passa-cabos
	> Montagem: Para aparafusar
	> Embalagem: 10 unidades

Cor Código
Preto 833.95.773
Prata 833.95.772

Difusores, consulte a página 34.

O perfil 1107 pode ser utilizado apenas para fitas LED com uma largura 
máx. de até 5 mm.
Luz com antirreflexo, ideal para instalação vertical em roupeiros.

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1107

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1106

Capas de 
acabamento

Difusores
O difusor cria uma luz uniforme.  
Se necessário, encomende separadamente difusores alternativos em 
preto ou transparentes (apenas para 11 mm de largura).

Cor do perfil Cor do difusor Perfil 1107 Perfil 1106

Preto Branco leitoso 833.95.731 833.95.729
Prata Branco leitoso 833.95.730 833.95.728
Preto Preto - 833.88.359
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24 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox5 2101/2102

	> Material: Perfil: alumínio, 
difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado, difusor: branco leitoso, 
grau de transmissão 70–80%

	> Comprimento: 3000 mm
	> Largura do difusor: Perfil 2101: 13 mm 

Perfil 2102: 11 mm
	> Fornecido com: 1 perfil de alumínio 

1 difusor branco leitoso

Perfil Häfele Loox5 2101

Perfil Häfele Loox5 2102

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

Difusores
O difusor cria uma luz uniforme.  
Os pontos de LED são invisíveis a partir de 120 LED/m. 
Se necessário, encomende separadamente difusores alternativos em 
preto ou transparentes (apenas para 11 mm de largura).

Difusores, consulte a página 34.

Difusor de montagem 
sobreposta

Difusor de montagem 
embutida

Cor do perfil Cor do difusor Perfil 2101 Perfil 2102

Preto Branco leitoso 833.95.733 833.95.735
Aço inox escovado Branco leitoso 833.95.762 833.95.763
Prata Branco leitoso 833.95.732 833.95.734
Preto Preto - 833.88.360
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Iluminação – Iluminação linear / 25

Capas de acabamento para o perfil Häfele Loox5 2101/2102
	> Material: Plástico
	> Variante: Com marca de perfuração para  

passa-cabos
	> Embalagem: 10 unidades

Cor 
Capa de 
acabamen-
to 2101

Capa de 
acabamen-
to 2102

Preto 833.95.775 833.95.778
Aço inox escovado 833.95.776 833.95.779
Prata 833.95.774 833.95.777

Capas de acabamento

Perfil Häfele Loox5 2101/2102

Fita adesiva para o perfil Häfele Loox5 2101/2102

Perfil Häfele Loox5 2101

Capas de acabamento

Perfil Häfele Loox5 2102

	> Área de aplicação: Para fixar alumínio em madeira, metais, 
ou plástico

	> Variante: Dupla face, elevada aderência instantânea, 
elevada resistência à temperatura

	> Comprimento: 33 m
	> Largura: 10 mm
	> Espessura: 0,6 mm

Código
Fita adesiva 833.89.266
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26 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox5 2103/2104, com fixação invisível

	> Material: Perfil: alumínio, 
difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado, difusor: branco leitoso, 
grau de transmissão 70–80%

	> Comprimento: 3000 mm
	> Largura do difusor: 11 mm
	> Fornecido com: 1 perfil de alumínio 

1 difusor branco leitoso

Perfil Häfele Loox5 2103

Perfil Häfele Loox5 2104, 
com distribuição de luz assimétrica

Referência de encomenda
Encomendar o suporte de montagem (obrigatório) separadamente.

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

Cor Perfil 2103 Perfil 2104
Preto 833.95.737 833.95.739
Aço inox escovado 833.95.764 833.95.765
Prata 833.95.736 833.95.738

Difusores
O difusor cria uma luz uniforme.  
Os pontos de LED são invisíveis a partir de 120 LED/m. 
Se necessário, encomende separadamente os difusores alternativos em 
preto ou transparentes.

Difusores, consulte a página 34.
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Iluminação – Iluminação linear / 27

Capas de acabamento

Perfil Häfele Loox5 2103/2104, com fixação invisível

Perfil Häfele Loox5 2103

Capas de acabamento

Perfil Häfele Loox5 2104

Suporte de fixação
	> Material: Aço inox
	> Montagem: Para aparafusar
	> Embalagem: 10 unidades

Código

Suporte de fixação 833.95.761

Capas de acabamento para o perfil Häfele Loox5 
2103/2104

	> Material: Plástico
	> Variante: Com marca de perfuração para  

passa-cabos
	> Embalagem: 10 unidades

Cor 
Capas de 
acabamen-
to 2103

Capas de 
acabamen-
to 2104

Preto 833.95.781 833.95.784
Aço inox escovado 833.95.782 833.95.785
Prata 833.95.780 833.95.783

Suporte de fixação 
invisível
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28 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox para montagem sobreposta

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Anodizado prata
	> Comprimento x largura x altura: 2500 x 18 x 9,5 mm
	> Fornecido com: 1 perfil, 1 difusor

Difusor Código
Branco leitoso 833.72.840
Fosco 833.72.843

Nota
Os pontos de LED ficam sempre visíveis quando este perfil é utilizado.
Funcionamento permanente (≥8 horas/dia) apenas com as fitas LED até 
9,6 W/m.

Referência de encomenda
Encomendar o clipe de retenção (opcional) separadamente

Capa de acabamento
	> Material: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento para 833.72.841 e 833.72.842 833.72.853

Capa de acabamento

Clip de retenção Clip de retenção 40°

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Anodizado prata
	> Comprimento x largura x altura: 2500 x 18 x 14 mm
	> Fornecido com: 1 perfil, 1 difusor

Difusor Código
Branco leitoso 833.72.841
Fosco 833.72.842

Capa de acabamento

Capa de acabamento
	> Material: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento para 833.72.840 e 833.72.843 833.72.852

Referência de encomenda
Encomendar o clipe de retenção (opcional) separadamente

Clip de retenção
	> Material: Aço inox, cor prata 
	> Fornecido com: 2 unidades

Variante Código
Clip de retenção 833.74.832
Clipe de retenção 40° 833.74.833

Interruptor para perfis de alumínio de 16 mm,  
consulte a página 65.
Difusores, consulte a página 34.

Interruptor para perfis de alumínio de 16 mm,  
consulte a página 65.
Difusores, consulte a página 34.
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Iluminação – Iluminação linear / 29

Perfil Häfele Loox para montagem sobreposta, com difusor acoplado

	> Material: Perfil: alumínio 
Difusor: plástico

	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado prata 
Difusor: branco leitoso

	> Comprimento x largura: 2500 x 18 mm
	> Altura: 18 mm
	> Fornecido com: 1 perfil difusor

Capa de acabamento
	> Material: Plástico, cor  prata
	> Variante: Com passa-cabos
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento 833.74.823

Clip de retenção
	> Material: Aço inox, cor prata 
	> Aplicação: Para montar como iluminação inferior
	> Fornecido com: 2 unidades

Variante Código
Clip de retenção 833.74.832

Clipe de retenção 40° 833.74.833

Capa de acaba-
mento

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

Código
Perfil para montagem sobreposta, com difusor acoplado 833.74.813

Clip de retenção

Clip de retenção 
40°

Distância máx. dos clips de retenção de 500 mm. 
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30 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox para montagem sobreposta, distribuição de luz assimétrica

Perfil Häfele Loox para montagem de canto

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado prata 

Difusor: branco leitoso
	> Variante: Intensidade luminosa indireta
	> Comprimento x largura: 2500 x 36 mm
	> Altura: 18,4 mm
	> Largura do difusor: 16 mm
	> Fornecido com: 1 perfil difusor

Capa de acabamento
	> Material: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa de acabamento 833.74.899

Capas de acabamento

Código
Perfil em ângulo para montagem sobreposta 833.74.898

Capa de acabamento

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado prata 

Difusor: branco leitoso
	> Comprimento x largura: 2500 x 28 mm
	> Altura: 20 mm
	> Fornecido com: 1 perfil difusor

	> Material: Tampa e suporte: 
plástico, cor prata 
Placa de montagem: aço inox

	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Capa cabamento com passa-cabos 833.74.822
Capa de acabamento 833.74.825
Placa de montagem 833.74.826

Código
Perfil de canto 833.74.812

Suporte

Placa de montagem
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Iluminação – Iluminação linear / 31

Perfil Häfele Loox para gaveta

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Perfil: anodizado prata 

Difusor: branco leitoso
	> Comprimento x largura: 2500 x 18 mm
	> Altura: 12,5 mm
	> Fornecido com: 1 perfil difusor

Conjunto de capas de acabamento
	> Material: Plástico ABS, cor prata
	> Fornecido com: 5 conjuntos de capas, 

parafusos de fixação

Código
Conjunto de capas de acabamento 833.74.877

Clip de retenção
	> Material: Aço inox, cor prata
	> Fornecido com: 2 unidades

Código
Clip de retenção 833.74.893

Sensor de porta Loox5 para o perfil de gaveta Häfele Loox

Tensão Capacidade de comutação Código

3S 60 W 833.89.251

3S33 90 W 833.89.253

Sensor de movimento Loox5 para perfil de gaveta Häfele Loox 
	> Atraso: 30 s
	> Alcance do 
sensor:

0-3000 mm

Tensão Capacidade de comutação Código

3S 60 W 833.89.252

3S33 90 W 833.89.254

Capas de acabamento

Perfis para montagem sobreposta
Alumínio

Código
Perfil para gaveta 833.74.835

Sensor de porta

Sensor de movimento

Clip de retenção
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32 / Iluminação – Iluminação linear

Perfil Häfele Loox para prateleira de vidro

Perfil Häfele Loox tubo cabideiro

Perfis
Alumínio

	> Material: Plástico
	> Acabamento/cor: Perfil: cor prata 

Difusores: branco leitoso
	> Comprimento x largura: 2000 x 17,5 mm
	> Altura: 22 mm
	> Aplicação: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 perfil, 2 difusores

Código
Perfil para prateleira de vidro 833.74.733

Para iluminação em borda de vidro personalizada, para espessuras do 
vidro de 4-8 mm.
Sem função de capacidade de carga.
Apenas para as fitas LED com máx. de 9,6 W/m.
Tenha em consideração as dimensões da união por clipe.

Os pontos LED ficam sempre visíveis quando este perfil é utilizado.

Suporte lateral
para cabideiro

	> Material: Alumínio
	> Acabamento/cor: Perfil: Anodizado prata

Difusor: fosco
	> Comprimento x largura: 2500 x 15 mm
	> Altura: 30 mm
	> Fornecido com: 1 perfil, 1 difusor

Suporte lateral para cabideiro
	> Material: Liga de zinco
	> Montagem: Para aparafusar no painel lateral
	> Fornecido com: 1 unidade

Código
Suporte lateral para cabideiro 803.33.757

Suporte central para cabideiro
	> Material: Liga de zinco, cromado
	> Montagem: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 unidade

Código
Suporte central para cabideiro 802.07.910

Código
Perfil Häfele Loox tubo cabideiro 833.72.790

Suporte central 
para cabideiro

Efeito da luz na borda do vidro
	> Borda do vidro com acabamento 
acetinado = linha de luz uniforme

	> Borda do vidro transparente = pontos de 
luz
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Iluminação – Iluminação linear / 33

Perfil Häfele Loox5 1102/1101

	> Material: Plástico
	> Comprimento: 3000 mm
	> Fornecido com: 1 perfil

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1102

Perfis para montagem embutida
Plástico

Cor Fator de transmissão Perfil 1102 Perfil 1101
Preto ~20% 833.95.741 833.72.899
Branco leitoso 70-80% 833.95.740 833.72.898

[Dimensões de instalação]

Perfil Häfele Loox5 1101

Nota
Os perfis 1102 e 1101 podem ser utilizados em fitas LED com máx. de 
9,6 W/m.
 
O perfil 1102 pode ser utilizado em fitas LED com largura máx. de 5 mm.
O perfil 1101 pode ser utilizado apenas em fitas LED com uma largura de 
precisamente 8 mm.

O difusor permite uma luz uniforme.
Os pontos de LED deixam de ser visíveis, na versão branca, a partir de 
120 LED/m.
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34 / Iluminação – Iluminação linear

Difusores, perfil de resfriamento

O difusor branco cria uma luz uniforme.  
Os pontos de LED são invisíveis a partir de 120 LED/m. Quando é 
utilizado o difusor preto, os pontos de LED podem ficar visíveis.
Os pontos de LED ficam sempre visíveis quando é utilizado o difusor 
transparente.

	> Material: Plástico
	> Comprimento: 3000 mm
	> Fornecido com: 1 difusor

Largura mm Fator de transmissão
transparente, 
~90%

branco 
leitoso, 
70-80%

preto 
~20%

8 – 833.95.754 833.95.758
11 833.95.757 833.95.755 833.95.759
13 – 833.95.756 833.95.760

Difusores Häfele Loox5 para perfis, para montagem embutida 1103–1107, e para montagem sobreposta 2101–
2104

Substituição simples de difusores existentes para alternar de fosco para 
branco leitoso, por exemplo. Não é possível a sua utilização para os  
seguintes perfis de alumínio 833.74.812, 833.74.813, 833.74.814 ou 
para perfis de alumínio com difusores curvos.

	> Material: Plástico
	> Comprimento: 2500 mm
	> Fornecido com: 1 difusor

Difusor Código
Variante: sobreposto, para encaixar
Fosco 833.74.780
Branco leitoso 833.74.781
Variante: embutido, para inserir
Fosco 833.72.858
Branco leitoso 833.72.859

Difusores Häfele Loox para perfis com uma dimensão interior de 16 mm

Sobreposto Embutido

Häfele Loox perfil de resfriamento

	> Material: Alumínio
	> Comprimento x largura: 1000 x 10 mm
	> Altura: 2 mm
	> Montagem: Para aparafusar, furos 

a 250 mm, 500 mm e 750 mm
	> Fornecido com: 1 perfil

Código
Perfil de resfriamento 833.77.700

Dimensões

Fosco Branco leitoso
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Iluminação – Iluminação linear / 35

Direto 
ao ponto.

Simples. Lógico. Linear.
A 5º geração de Loox.
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36 / Iluminação – Spot
R US    

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Modular, monocromático, diâmetro de furo: 58 mm

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99

Häfele Loox LED 2025/2026

1800 lx

500 lx

225 lx

125 lx

1800 lx

520 lx

235 lx

135 lx

1800 lx

550 lx

250 lx

140 lx

Nota

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.
Referência de encomenda

Encomendar o cabo e o anel de acabamento separadamente.

LED 2025

LED 2026

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 como luminária de montagem sobreposta

	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 
grampo ou para aparafusar

	> Diâmetro do furo: 58 mm
	> Fornecido com: 1 luminária

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97
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Iluminação – Spot / 37

	> Cabo modular

Tensão Comprimento Código

3S 500 mm 833.72.880
1000 mm 833.72.881
2000 mm 833.72.882

	> Cabo, 1,5 A/24 AWG, com conector de encaixe

Tensão Comprimento Código
1000 mm 833.95.789
2000 mm 833.95.788

	> Anel para montagem embutida, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.72.380 833.72.383
Niquelado fosco 833.72.170 833.72.174
Aço inox 833.72.382 833.72.385
Prata 833.72.126 833.72.127
Branco, RAL 9003 833.72.171 833.72.175

	> Anel para montagem sobreposta, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.72.193 833.72.195
Niquelado fosco 833.72.162 833.72.166
Aço inox 833.72.194 833.72.197
Prata 833.72.124 833.72.125

Anel para montagem embutida

Montagem embutida, 
quadrada

Montagem embutida, 
redonda

Anel para montagem sobreposta

Montagem sobreposta, 
quadrada

Montagem sobreposta, 
redonda

Häfele Loox LED 2025/2026

Tensão Número de Temperatura 
de cor

Potência Fluxo lumi-
noso

Eficácia 
luminosa

Índice de reprodução de 
cor, CRI

Consumo 
de energia 
ponderado

Código

V LEDs K W lm lm/W Ra R9 kWh/1000 h

3S Häfele Loox LED 2025

1
3000 3,8 300 78 >90 – 4,18 833.72.351
4000 3,8 306 80 >90 – 4,18 833.72.352
5000 3,8 345 90 >83 – 4,18 833.72.323

Häfele Loox5 LED 2026
6 3000 3,0 210 71 190 – – 833.72.361

Os anéis são adequados para as luminárias 
monocromáticas e para luminárias multibranco. 

* válido para as luminárias multibranco.
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38 / Iluminação – Spot
R US    

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Modulares, multibranco, diâmetro de furo: 58 mm

Häfele Loox5 LED 2091/3091

Nota

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.
Referência de encomenda

Encomendar o cabo e o anel de acabamento separadamente.

Controle de cor apenas através do distribuidor 

com 6 saídas Häfele Connect Mesh, com 

adaptador multibranco e controle remoto ou 

smartphone. Encomende separadamente. 

Consulte o capítulo Rede, página 96

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 como luminária de montagem sobreposta

	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 
grampo ou para aparafusar

	> Diâmetro do furo: 58 mm
	> Fornecido com: 1 luminária

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Iluminação – Spot / 39

	> Cabo, 1,5 A/24 AWG, com conector de encaixe 
para multibranco

Tensão Comprimento Código

2000 mm 833.95.787

2000 mm 833.95.790

	> Anel para montagem embutida, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.72.380 833.72.383
Niquelado fosco 833.72.170 833.72.174
Aço inox 833.72.382 833.72.385
Prata 833.72.126 833.72.127
Branco, RAL 9003 833.72.171 833.72.175

	> Anel para montagem sobreposta, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.72.193 833.72.195
Niquelado fosco 833.72.162 833.72.166
Aço inox 833.72.194 833.72.197
Prata 833.72.124 833.72.125

Anel para montagem embutida

Montagem embutida, 
quadrada

Montagem embutida, 
redonda

Anel para montagem sobreposta

Montagem sobreposta, 
quadrada

Montagem sobreposta, 
redonda

Häfele Loox5 LED 2091/3091

Tensão Número de Temperatura 
de cor 

Potência Fluxo lumi-
noso

Eficácia 
luminosa 

Índice de reprodução de 
cor, CRI

Consumo 
de energia 
ponderado

Código

V LEDs K W lm lm/W Ra R9 kWh/1000 h

Häfele Loox5 LED 2091

12
2700 
5000

  3,4
240
270

72 
80

>90 >55 3,74 833.72.478

Häfele Loox5 LED 3091

12
2700 
5000

  3,4
240 
270

72 
80

>90 >55 3,74 833.75.178

Os anéis são adequados para as luminárias  
monocromáticas e para luminárias multibranco. 

* válido para as luminárias multibranco.
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40 / Iluminação – Spot

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Modular, monocromático, diâmetro de furo: 35 mm

Häfele Loox5 LED 2040

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 como luminária de montagem sobreposta

	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 
grampo ou para aparafusar

	> Diâmetro do furo: 35 mm
	> Fornecido com: 1 luminária

R US    

Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 96

Nota

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.
Referência de encomenda

Encomendar o cabo e o anel de acabamento separadamente.

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 97

3S
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Iluminação – Spot / 41

Anel para montagem embutida

Montagem embutida, 
quadrada

Montagem embutida, 
redonda

Anel para montagem sobreposta

Montagem sobreposta, 
quadrada

Montagem sobreposta, 
redonda

	> Cabo modular

Tensão Comprimento Código

3S 500 mm 833.72.880
1000 mm 833.72.881
2000 mm 833.72.882

	> Cabo, 1,5 A/24 AWG, com conector de encaixe

Tensão Comprimento Código
1000 mm 833.95.789
2000 mm 833.95.788

	> Anel para montagem embutida, plástico

Cor Redondo Quadrada
Prata 833.72.145 833.72.146
Branco, RAL 9003 833.72.187 833.72.191

	> Anel para montagem sobreposta, plástico

Cor Redondo Quadrada
Prata 833.72.143 833.72.144
Branco, RAL 9003 833.72.179 833.72.183

Häfele Loox5 LED 2040

Tensão Número de Temperatura 
de cor 

Potência Fluxo luminoso Eficácia lumi-
nosa 

Índice de 
reprodução de 
cor, 
CRI

Consumo de 
energia ponde-
rado

Código

V LEDs K W lm lm/W Ra kWh/1000 h

3
3000 1,5   88 59 90 1,65 833.72.371
4000 1,5   96 64 90 1,65 833.72.372
5000 1,5 110 73 83 1,65 833.72.333
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42 / Iluminação – Spot

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 26 mm

Häfele Loox5 LED 2090/3090

Nota

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.
Referência de encomenda

Encomendar o anel separadamente.

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 como luminária de montagem sobreposta

	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 
grampo ou para aparafusar

	> Diâmetro do furo: 26 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m

LED 2090

LED 3090

R US    

	> Ângulo de feixe estreito para destaque de objetos

Equipado com LED de elevada qualidade da Samsung

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 99 
Encomende separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97
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Iluminação – Spot / 43

Häfele Loox5 LED 2090/3090

	> Anel para montagem embutida, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.89.226 833.89.233
Niquelado fosco 833.89.223 833.89.230
Aço inox 833.89.228 833.89.235
Prata 833.89.222 833.89.229
Branco, RAL 9003 833.89.224 833.89.231

	> Anel para montagem sobreposta, plástico

Cor Redondo Quadrada
Antrácito 833.89.240 833.89.247
Niquelado fosco 833.89.237 833.89.244
Aço inox 833.89.242 833.89.249
Prata 833.89.236 833.89.243
Branco, RAL 9003 833.89.238 833.89.245

	> Kits para montagem embutida

Cor da luz
Cor da
luminária

Redondo Quadrada

3000 K Prata 833.88.361 833.88.369
3000 K Antrácito 833.88.362 833.88.370
4000 K Prata 833.88.363 833.88.371
4000 K Antrácito 833.88.365 833.88.373

Kit inclui: 1 luminária com cabo de 2m, 1 anel de 
acabamento e 1 adaptador Loox5 para Loox 3S

Anel para montagem embutida

Montagem embutida, 
quadrada

Montagem embutida, 
redonda

Anel para montagem sobreposta

Montagem sobreposta, 
quadrada

Montagem sobreposta, 
redonda

Tensão Número de Temperatura 
de cor 

Potência Fluxo lumi-
noso

Eficácia 
luminosa 

Índice de reprodução de 
cor, 
CRI

Consumo 
de energia 
ponderado

Código

V LEDs K W lm lm/W Ra R9 kWh/1000 h

Häfele Loox5 LED 2090

1

2700 1,2   80 67 >90 >60 1,32 833.72.470
3000 1,2   90 75 >90 >60 1,32 833.72.471
4000 1,2   95 79 >90 >60 1,32 833.72.472
5000 1,2 100 83 >90 >60 1,32 833.72.473

Häfele Loox5 LED 3090

1

2700 1,2   75 63 >90 >60 1,32 833.75.170
3000 1,2   80 67 >90 >60 1,32 833.75.171
4000 1,2   80 67 >90 >60 1,32 833.75.172
5000 1,2   85 71 >90 >60 1,32 833.75.173
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44 / Iluminação – Spot

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 55 mm

R US    

Häfele Loox LED 2047

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Aço
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Montagem: Para montagem em furação,  

para fixação por grampo ou  
para aparafusar

	> Diâmetro do furo: 55 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m

LED 2047

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.

3S33 Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97
Encomende o conjunto adaptador de 6 unidades 
833.77.838 separadamente.
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Iluminação – Spot / 45

Häfele Loox LED 2047

	> Anel para montagem sobreposta

Cor Código
Prata 833.72.803
Cromado polido 833.72.802

Montagem embutida

Montagem sobreposta

Tensão 
 
 
 
V

Número de 
 
 
 
LED

Tempera-
tura de cor 
 
 
K

Potência 
 
 
 
W

Fluxo lumi-
noso 
 
 
lm

Eficácia 
luminosa 
 
 
lm/W

Índice de 
reprodu-
ção de cor, 
CRI 
Ra

Consumo 
de energia 
ponderado 
 
kWh/1000 h

Cor de aço 
inox

Cor de 
prata

cromado 
polido

3S Häfele Loox LED 2047

24
3000 3 210 70 90 3,3 - 833.72.340 833.72.300
4000 3 216 72 90 3,3 - 833.72.341 833.72.301
5000 3 240 80 83 3,3 833.72.392 833.72.342 833.72.302
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46 / Iluminação – Spot

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 55 mm

Häfele Loox LED 2020

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Liga de zinco
	> Classe de eficiência 
energética:

A

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 com anel para montagem sobreposta 
(luminária de montagem sobreposta)

	> Número de LEDs: 6
	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 

grampo ou para aparafusar
	> Diâmetro do furo: 55 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

R US     

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.

Tensão 
 
 
V

Temperatura 
de cor 
 
K

Potência 
 
 
W

Fluxo lumi-
noso 
 
lm

Eficácia 
luminosa 
 
lm/W

Índice de 
reprodução 
de cor, CRI 
Ra

Consumo 
de energia 
ponderado 
kWh/1000 h

Preto Niquelado 
fosco

Cromado 
polido

3S 3000 3,2 142 44 83 3,52 833.72.281 833.72.280 833.72.282
4000 3,2 150 47 83 3,52 833.72.284 833.72.283 833.72.285
5000 3,2 150 47 83 3,52 833.72.287 833.72.286 833.72.288

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Iluminação – Spot / 47

Häfele Loox LED 2020

	> Anel para montagem sobreposta

Cor Código
Preto 833.72.801
Niquelado fosco 833.72.800
Cromado polido 833.72.802

Montagem embutida

Montagem sobreposta
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48 / Iluminação – Spot

Luminárias de mont. sobreposta/embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 26 mm

Häfele Loox LED 2022

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio
	> Classe de eficiência 
energética:

A+

	> Índice de proteção: IP44 como luminária de montagem embutida; 
IP20 com anel para montagem sobreposta 
(luminária de montagem sobreposta)

	> Número de LEDs: 3
	> Montagem: Para montagem em furação, para fixação por 

grampo ou para aparafusar
	> Diâmetro do furo: 26 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m

R US     

Tensão 
 
 
 
V

Temperatura 
de cor 
 
 
K

Potência 
 
 
 
W

Fluxo lumi-
noso 
 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
 
 
lm/W

Índice de 
reprodução de 
cor, CRI

Ra

Consumo de 
energia pon-
derado 
 
kWh/1000 h

Cor prata 
anodizado

cromado 
polido

3S 3000 1,5 105 70 82 1,65 833.72.040 833.72.043
4000 1,5 105 70 87 1,65 833.72.041 833.72.044
5000 1,5 105 70 88 1,65 833.72.042 833.72.045

O índice de proteção IP44 é reduzido para IP20 em caso de 
montagem sobreposta ou de montagem embutida com orifício 
de passagem.

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96       
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Iluminação – Spot / 49

Häfele Loox LED 2022

	> Anel para montagem sobreposta, redonda

Cor Código
Anodizado prata 833.72.831

	> Anel para montagem sobreposta, em forma de 
cunha

Cor Código
Anodizado prata 833.72.832

Montagem embutida Montagem sobreposta
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50 / Iluminação – Spot

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Liga de zinco
	> Classe de eficiência energética: A
	> Índice de proteção: IP65 após instalação
	> Número de LEDs: 18
	> Montagem: Para montagem em furação,  

para fixação por grampo
	> Diâmetro do furo: 58 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 4 m

Luminárias de montagem embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 58 mm

Häfele Loox LED 2039

q65
q58

14

q8

2.
5

Tensão 
 
 
 
V

Temperatura 
de cor 
 
 
K

Potência 
 
 
 
W

Fluxo lumi-
noso 
 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
 
 
lm/W

Índice de 
reprodução de 
cor, CRI
 
Ra

Consumo de 
energia pon-
derado 
 
kWh/1000 h

Niquelado 
fosco

Cromado

3S 3000 2,5 125 50 85 2,75 833.72.091 833.72.092

R US     

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Iluminação – Spot / 51

	> Não regulável
	> Material: Aço inox, plástico
	> Variante: Com sensor de movimento ativo 

a partir de uma luz ambiente 
reduzida 
de 15 lx

	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP44
	> Atraso: aprox. 2 min.
	> Alcance do sensor: 0-3000 mm
	> Número de LEDs: 3
	> Montagem: Para montagem em furação
	> Diâmetro do furo: 40 mm

	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 
incluindo os materiais de fixação

Luminárias de montagem embutida
Monocromático, com sensor de presença, diâmetro de furo: 40 mm

Häfele Loox LED 2028 com sensor de movimento

R US    

Tensão 
 
 
 
V

Temperatura 
de cor 
 
 
K

Potência 
 
 
 
W

Fluxo lumi-
noso 
 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
 
 
lm/W

Índice de 
reprodução de 
cor, 
CRI 
Ra

Consumo de 
energia pon-
derado 
 
kWh/1000 h

Preto Mate

3S 2700 0,3 4 13 90 0,37 833.73.111 833.73.110

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96       
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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52 / Iluminação – Spot

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Alumínio, cor prata, plástico
	> Diâmetro: 65 mm
	> Altura: 9 mm
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 27
	> Montagem: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

Luminárias de montagem sobreposta
Monocromático, diâmetro de 65 mm

Häfele Loox LED 2027

R US    

Tensão 
 
V

Temperatura 
de cor 
K

Potência 
 
W

Fluxo luminoso 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
lm/W

Índice de reprodu-
ção de cor, CRI 
Ra

Consumo de ener-
gia ponderado 
kWh/1000 h

Código

3S 3000 2,6 190 73 85 2,86 833.72.050
4000 2,6 208 80 85 2,86 833.72.051
5000 2,6 218 84 85 2,86 833.72.052

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96                              
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Iluminação – Spot / 53

Luminárias flexíveis de mont. sobreposta
Monocromático, com USB

Häfele Loox LED 2034

R US     

	> Dimerizável: Sim
	> Variante: Estação de carregamento USB 

dupla integrada
5 V/2 A, interruptor de pressão 
integrado
para 2 níveis de luminosidade

	> Material: Alumínio
	> Comprimento x largura: 450 x 50 mm
	> Altura: 15,5 mm
	> Classe de eficiência energética: A+
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 3
	> Temperatura de cor: 4000 K (branco frio)
	> Potência: Máx. 17 W (luz: 1,5)
	> Fluxo luminoso: 105 lm
	> Eficácia luminosa: 70 (lm/W)
	> Montagem: Para aparafusar por baixo da  

cobertura magnética
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

Tensão 
 
 
V

Índice de 
reprodução de 
cor, CRI 
Ra

Consumo de 
energia ponde-
rado 
kWh/1000 h

Acabamento/
cor

Código

3S 82 1,65
Preto 833.74.097
Cromado 833.74.096

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.

Driver mín. 20 W por luminária para o funcionamento ideal da estação de 
carregamento USB.

COM 
ESTAÇÃO 

DE CARRE­
GAMENTO 

USB
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54 / Iluminação – Spot

Luminárias flexíveis de mont. sobreposta
Monocromático

Häfele Loox LED 2018

	> Não regulável
	> Variante: Com interruptor rotativo integrado 

na luz de cabeceira
	> Material: Alumínio, anodizado prata
	> Diâmetro: 32 mm
	> Classe de eficiência energética: A
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 1
	> Temperatura de cor: 3000 K
	> Potência: 2 W
	> Fluxo luminoso: 89 lm
	> Eficácia luminosa: 45 lm/W
	> Montagem: Montagem sobreposta
	> Diâmetro do furo: 35 mm
	> Fornecido com: 1 luminária LED com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

R US     

Tensão 
 
 
V

Índice de 
reprodução 
de cor, CRI 
Ra

Consumo 
de energia 
ponderado 
kWh/1000 h

Compri-
mento 
 
mm

Montagem Código

3S 81 2,20 545,5
Montagem 
sobreposta

833.74.100

Montagem sobrepostaMontagem 
sobreposta

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Iluminação – Spot / 55

Luminárias de montagem embutida
Monocromático, diâmetro de furo: 180 mm

Häfele Loox LED 3022

R US     

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico, cor prata
	> Classe de eficiência energética: A++
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 77
	> Montagem: Para montagem embutida
	> Diâmetro do furo: 180 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

Tensão 
 
V

Temperatura 
de cor 
K

Potência 
 
W

Fluxo luminoso 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
lm/W

Índice de reprodu-
ção de cor, CRI 
Ra

Consumo de ener-
gia ponderado 
kWh/1000 h

Código

3S33 3000 4,8 362 75 82 5,50 833.75.100
4000 4,8 408 85 82 5,50 833.75.101

Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 993S33

3S33 Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97 
Encomende o conjunto adaptador de 6 unidades 
833.77.838 separadamente.
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56 / Iluminação – Spot

Luminárias de montagem embutida
Monocromático, 210 x 210 mm

Häfele Loox LED 3024

R US     

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico, cor prata
	> Comprimento x largura: 210 x 210 mm
	> Classe de eficiência energética: A++
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 70
	> Montagem: Para montagem embutida
	> Tamanho do recorte: 205 x 205 mm
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

Tensão 
 
V

Temperatura 
de cor 
K

Potência 
 
W

Fluxo luminoso 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
lm/W

Índice de reprodu-
ção de cor, CRI 
Ra

Consumo de ener-
gia ponderado 
kWh/1000 h

Código

3S33 3000 5,8 430 74 82 7,15 833.75.090
4000 5,8 530 91 82 7,15 833.75.091

Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 993S33

3S33 Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97
Encomende o conjunto adaptador de 6 unidades 
833.77.838 separadamente.
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Iluminação – Spot / 57

	> Dimerizável: Sim
	> Material: Plástico, cor prata
	> Comprimento x largura: 205 x 205 mm
	> Altura: 6,2 mm
	> Classe de eficiência energética: A++
	> Índice de proteção: IP20
	> Número de LEDs: 70
	> Montagem: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 luminária com cabo de 2 m, 

incluindo os materiais de fixação

Luminárias de montagem sobreposta
Monocromático, 205 x 205 mm

Häfele Loox LED 3025

R US    

Tensão 
 
V

Temperatura 
de cor 
K

Potência 
 
W

Fluxo luminoso 
 
lm

Eficácia lumi-
nosa 
lm/W

Índice de reprodu-
ção de cor, CRI 
Ra

Consumo de ener-
gia ponderado 
kWh/1000 h

Código

3S33 4000 5,8 530 91 82 7,15 833.77.121

EXTRA 
FINO

Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 993S33

3S33 Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97 
Encomende o conjunto adaptador de 6 unidades 
833.77.838 separadamente.
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Carregadores de celular e sist. de som

Sistemas de som

Sound system 105 > Página 60
Sound system 420 E, alto-falantes > Página 61

60

Carregadores de celular

Carregador de celular por indução ESC 2002 > Página 59
Carregador USB modular, ESC 2001 > Página 59

59
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Häfele Loox carregador de celular por indução ESC 2002 – para sistema de 12 V

Häfele Loox carregador USB modular ESC 2001 – para sistema de 12 V

	> Material/cor: Plástico, preto fosco
	> Diâmetro: 64
	> Potência de carregamen-
to:

1 A

	> Tensão de saída: 5 V
	> Consumo de energia 
em modo de espera:

 
0,3 W

	> Consumo de energia: Máx. 10 W
	> Standard: Compatível com WPC
	> Fornecido com: 1 carregador de celular por indução com 

anel para montagem sobreposta e cabo 
de 2 m

Tensão V Código

3S Carregador de celular por indução ESC 2002 833.73.776

	> Material: Plástico, fosco
	> Tensão de saída: 5 V
	> Corrente de saída: 2 A
	> Consumo de energia: Máx. 15 W
	> Diâmetro do furo: 35 mm
	> Montagem: Para montagem em furo, 

para fixação por grampo
	> Fornecido com: 1 carregador USB

Cor Redondo Quadrado
Preto 833.73.751 833.73.754
Niquelado 833.73.753 833.73.756
Branco 833.73.752 833.73.755

Cabo com conector de encaixe

Tipo de cabo Tensão Compri-
mento mm

Código

Monocromático 
(2 fios 24 AWG)

3S
1000 833.72.881
2000 833.72.882

Encomendar o cabo separadamente.

Carregadores de celular

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.



LO
O

X 
20

19
, H

B
R

-p
t, 

02
/2

0;
 d

ad
os

 s
ob

re
 d

im
en

sõ
es

 n
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

. R
es

er
va

m
o-

no
s 

o 
di

re
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

as
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

60 / Carregadores e som

C
A

R
R

E
G

./
S

O
M

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

E
S

R
E

D
E

A
LI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O

Sound system 105

	> Material/acabamento: Plástico, preto
	> Dimensão (C x L x A): 140 x 66 x 25 mm
	> Consumo de energia: Funcionamento: 7 W, 

modo de espera: <0,3 W
	> Potência: 5 W (RMS)
	> Alcance de recepção: Máximo 10 m
	> Montagem: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 receptor Bluetooth® e cabo de 2 m

Tensão V Código

3S
Sound system 105 (mono com alto-falante 
integrado)

822.65.000

Respeite as normas de instalação para banheiros em zonas 
residenciais!

    

Sistemas de som

Sound system
Distribuidor com 3 saídas com função de   
interruptor

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Sound system 420 E, alto-falantes

	> Material/acabamento: Plástico, preto
	> Dimensão (C x L x A): 140 x 45 x 15 mm
	> Consumo de energia: Funcionamento com 2 alto-falantes: máx. 19 W, 

funcionamento com 4 alto-falantes: máx. 32 W, 
modo de espera: <0,3 W

	> Potência: Funcionamento com 2 ou 4 alto-falantes: 
2 x 10 W (RMS)

	> Alcance de recepção: Máximo 10 m
	> Montagem: Para aparafusar
	> Fornecido com: 1 recetor Bluetooth® com cabo de 2 m e 4 ligações 

para alto-falantes incluindo 2 alto-falantes
Tensão V Código

3S Sound system 420 E (estéreo com 2 alto-falantes) 822.65.034

Respeite as normas de instalação para banheiros em zonas residenciais!
Pode ser instalado em vidro e espelho (3-6 mm cada), vidro acrílico 
(3 mm), aglomerado (10-20 mm) e placas de compostos minerais.

Alto-falante
	> Dimensões: Ø 65 x 22 mm
	> Potência: Capacidade nominal/de carregamento de 

música 4/15 W
	> Montagem: Para aparafusar ou para colar
	> Fornecido com: 1 alto-falante com cabo de 1 m

Código
Alto-falante (potência com sistema de conexão de 12 V) 822.65.039

   

Sistemas de som

Encomendar o cabo de extensão de 2 m 833.73.766 para o  
alto-falante separadamente.

Sound System
Alto-falante
Distribuidor com 3 saídas com função de 
interruptor

	> App para as definições individuais disponível 
sob encomenda

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

3S Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.753.
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Interruptores

Sensores

Sensor on/off > Pág. 63
Sensor de porta > Pág. 63
Sensor de movimento > Pág. 63
Dimmer > Pág. 63
Sensor capacitivo/dimmer > Pág. 63

63

Interruptores

Interruptor de contato para 
porta universal

> Pág. 66

Interruptor de contato para 
porta

> Pág. 66

Interruptor de pressão > Pág. 66
Interruptor simples > Pág. 67
Alojamento para interruptor, 
montagem sobreposta

> Pág. 67

66
Interface dimmer  

Interface dimmer 1-10 V, 
modular

> Pág. 68

68
Caixa para interruptor Multi, caixa para Multi driver

Caixa Multi-interruptor > Pág. 69
Caixa Multi driver > Pág. 70

69

Visão geral de símbolos

Sensor on/off
Ligar/desligar suave, sem 
contato

Sensor de porta
Ligar/desligar suave

Sensor de movimento
Ligar/desligar automatica-
mente

Dimmer
Ligar/desligar e dimerizar 
a luz

Sensor capacitivo
Ligar/desligar e dimerizar a 
luz sem contato

Interruptor de contato 
para porta
Ligar/desligar, 
porta fechada = luz desligada, 
porta aberta = luz acesa

Interruptor de pressão
interruptor ligar/desligar

Interruptor simples
interruptor ligar/desligar

Sensor para perfis de alumínio 

Dimmer > Pág. 65
Sensor de movimento  > Pág. 65

65



LO
O

X 
20

19
, H

B
R

-p
t, 

02
/2

0;
 d

ad
os

 s
ob

re
 d

im
en

sõ
es

 n
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

. R
es

er
va

m
o-

no
s 

o 
di

re
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

as
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

Comutação / 63

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

E
S

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

R
E

D
E

C
A

R
R

E
G

./
S

O
M

A
LI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O

A função on/off é mantida quando há interrupção de energia 
elétrica (função de memória)

Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
sensores modulares separadamente. Comprimento de 2 m:  
código 833.89.142. Consultar página 83

Häfele Loox sensor on/off, modular – liga/desliga suave, sem contato

Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
sensores modulares separadamente. Comprimento de 2 m:  
código 833.89.142. Consultar página 83

Häfele Loox sensor de porta, modular – liga/desliga suave

SEM CONTATO

Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
sensores modulares separadamente. Comprimento de 2 m:  
código 833.89.142. Consultar página 83

Häfele Loox sensor de movimento, modular – liga/desliga automaticamente

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Índice de proteção: IP20
	> Alcance do sensor: 0-80 mm
	> Consumo de energia: ≤0,3 W
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 sensor

Código
Sensor 833.89.127

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Índice de proteção: IP20
	> Alcance do sensor: 0-100 mm
	> Consumo de energia: ≤0,3 W
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 sensor

Código
Sensor de porta, modular 833.89.128

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Índice de proteção: IP20
	> Alcance do sensor: 0-3000 mm
	> Ângulo do sensor: 120°
	> Consumo de energia: ≤0,1 W
	> Atraso: 30 s
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 sensor de movimento

Código
Sensor de movimento, modular 833.89.129

Sensores
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Häfele Loox dimmer, modular – liga/desliga automaticamente

A dimerização é mantida quando há interrupção de energia
elétrica (função de memória)

COM CONTATO/
SEM CONTATO

Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
sensores modulares separadamente. Comprimento de 2 m:  
código 833.89.142. Consultar página 83

Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
sensores modulares separadamente. Comprimento de 2 m:  
código 833.89.142. Consultar página 83

Häfele Loox sensor capacitivo dimmer, modular – dimeriza e liga/desliga sem contato

Esta solução de 
funcionamento 
totalmente 
invisível abre   
possibilidades 
completamente 
novas no controle 
de luz.

	> Operação manual (sensor de proximidade), função de memória
	> Instalação oculta em madeira, vidro ou pedra (não em materiais  
metálicos) a uma profundidade máxima de 30 mm

	> Para aparafusar ou para montagem embutida 
(diâmetro de furo 35 mm)

	> Deve ser respeitada uma distância de, no mínimo, 500 mm relativa-
mente a campos eletromagnéticos (linhas elétricas, micro-ondas).

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Índice de proteção: IP20
	> Consumo de energia: ≤0,3 W
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 sensor

Alcance do sensor Código
Com contacto – 833.89.058
Sem contacto 0-60 mm 833.89.126

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Diâmetro: 35 mm
	> Altura: 10 mm
	> Índice de proteção: IP20
	> Consumo de energia: ≤1 W
	> Fornecido com: 1 sensor

Código
Sensor capacitivo/regulador de luz, modular 833.89.133

Sensores



LO
O

X 
20

19
, H

B
R

-p
t, 

02
/2

0;
 d

ad
os

 s
ob

re
 d

im
en

sõ
es

 n
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

. R
es

er
va

m
o-

no
s 

o 
di

re
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

as
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

Comutação / 65

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

E
S

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

R
E

D
E

C
A

R
R

E
G

./
S

O
M

A
LI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O

Sensores
Para fitas LED monocromáticas de 8 mm em perfis de alumínio

Häfele Loox5 dimmer para perfil de alumínio, modular – liga/desliga suave com dimerização de luz

Häfele Loox 5 sensor de movimento para perfil de alumínio Loox5

	> Área de aplicação: Para fitas LED Loox5 monocromáticas de 
8 mm em perfis de alumínio, com largura 
interior de 16 mm

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Montagem: Para encaixar no perfil de alumínio
	> Fornecido com: 1 dimmer com cabo de 2 m

Tensão Potência conectada máx.W Código

60 833.95.751

90 833.77.836

	> Área de aplicação: Para fitas LED Loox5 monocromáticas de 
8 mm em perfis de alumínio, com largura 
interior de 16 mm.

	> Material/cor: Plástico, cor de prata
	> Diâmetro do furo: Ficha 8 mm
	> Montagem: Plugue para encaixar no perfil de alumínio
	> Alcance do sensor: 0-3000 mm
	> Atraso: 30 s
	> Fornecido com: 1dimmer com clipe/plugue e cabo de 2 m

Tensão Potência conectada máx.
W

Código

60 833.95.750

90 833.77.835

Perfil de alumínio com largura interior de 16 mm 
consulte a página 22 e a página 28

Perfil de alumínio com largura interior de 16 mm 
consulte a página 22 e a página 28

A dimerização é mantida quando há interrupção de energia
elétrica (função de memória)

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 96
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.95.752.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 97
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.

3S33 Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 97
Encomende em separado o conjunto de  
6 unidades do adaptador 833.77.837.
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Necessário para interruptores modulares

Häfele Loox cabo com conector de encaixe para interruptores modulares

Häfele Loox interruptor de contato para porta – liga/desliga

Häfele Loox interruptor de pressão – liga/desliga

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

	> Índice de proteção: IP20
	> Fornecido com: 1 cabo

Material/cor: Comprimento mm Código
Plástico, preto 500 mm 833.89.140

1000 mm 833.89.141
2000 mm 833.89.142

	> Índice de proteção: IP20
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 interruptor com cabo de 2 m

Material/cor Comprimento mm Código
Plástico, preto 28 833.89.059

	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 interruptor com cabo de 2 m

Material/cor: Comprimento mm Código
Plástico, preto 20 833.89.108
Plástico, cinza 833.89.107

Interruptores
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Häfele Loox interruptor simples – liga/desliga

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

	> Material/cor: Plástico, preto
	> Diâmetro: 15 mm
	> Altura: 17,7 mm
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Fornecido com: 1 interruptor com cabo de 2 m

Código
Interruptor basculante 833.89.106

Alojamento para interruptor, montagem sobreposta

Adequado para furação em série de 32 mm

	> Material/cor: Plástico, cor prata
	> Fornecido com: 1 caixa
	> Aplicação: Para interruptor com diâmetro de 12 mm

Ø 
mm

Dimensão (C x L x A) 
mm

Código

16 48 x 45 x 17 833.89.090
14 48 x 16 x 17,1 833.89.092

Interruptores
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Häfele Loox interface dimmer 1 – 10 V, modular – para sistemas de 12 V, 24 V e 350 mA

	> Comprimento x largura: 68,9 x 34,7 mm
	> Altura: 13,5 mm
	> Índice de proteção: IP20
	> Fornecido com: 1 interface dimmer

Código
Interface dimmer 1-10 V, modular 833.89.144

Utilize apenas o interruptor, caso estejam ligadas luzes 
monocromáticas. Não adequado para a ligação de conversores 
ou dispositivos de controle. 
Ligação direta a um interruptor doméstico normal com uma saída 
de controle de 1-10 V e ligação através de cabo com conector 
de encaixe para interruptores modulares para a entrada de inter-
ruptor de um driver Loox de 12 V ou 24 V ou um distribuidor.
Encomendar o cabo com conector de encaixe para driver para 
interruptores modulares em separado.

Cabo com conector de encaixe para interruptores 
modulares

Comprimento mm Código
500 833.89.140
1000 833.89.141
2000 833.89.142

Interface dimmer

Vantagem do design
	> Os dimmers podem ser utilizados para controlar a iluminação 
para mobiliário no design da instalação doméstica

Exemplo de montagem: dimmer de parede com 
saída de controle de 1-10 V. Sem ligação da 
interface dimmer à tensão corrente!

Exemplo de montagem: caixas para Multi drivers para 
controlar diversos drivers (12 V, 24 V) ou distribuidores 
com função de interruptor. 
Sem ligação do dimmer à tensão de corrente!

 Interface dimmer
 Caixa para Multi driver

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm
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Häfele Loox caixa Multi-interruptor

	> Funcionamento: 
É possível selecionar 2 modos de funcionamento, utilizando um 
interruptor de alternância integrado.  
Circuito cruzado: ligar/desligar com diferentes interruptores 
Circuito cruzado desativado: ligar com o interruptor 1, 2 ou 3. 
Para desligar, todos os interruptores que foram ligados têm de ser 
novamente ativados

	> Material/cor: Plástico, preto
	> Comprimento x largura: 55 x 45 mm
	> Altura: 16 mm
	> Índice de proteção: IP20
	> Fornecido com: 1 caixa para Multi-interruptor com cabo 

de 1 m para o interruptor
Consumo de energia em modo de espera W Código
≤0,3 833.89.066

Cabo das caixas Multi para a entrada de interruptor

Comprimento mm Fornecido com Código
500 1 cabo 833.89.068
2000 1 cabo 833.89.069

Não pode ser utilizado em combinação com o interruptor 
833.89.043 
Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm
Alternativa ao cabo de 1 m fornecido para caixa para Multi-
interruptor.
O diâmetro de furo para o plugue macho e o soquete fêmea dos 
cabos de interruptor é de 12 mm.

1 driver LED pode ser operado por até 3 
interruptores. Permite que o driver LED ou o 
distribuidor com função de interruptor seja ligado e 
desligado a partir de diferentes posições.

Caixa Multi-interruptor

Häfele Loox Cabo de extensão para interruptores

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

Também pode ser utilizado para a caixa Multi-interruptor e 
para a caixa para Multi-driver.

O comprimento de cabo máximo de um interruptor é de 6 m. 

O diâmetro de furo para o plugue macho e o soquete fêmea dos 
cabos de interruptor é de 12 mm.

	> Comprimento: 2000 mm
	> Fornecido com: 1 cabo

Código
Cabo de extensão para interruptor 833.89.067

 Interruptor 
 Caixa Multi-interruptor
 Driver
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Häfele Loox Caixa Multi-driver

	> Acabamento: Plástico, preto
	> Comprimento x largura: 50 x 40 mm
	> Altura: 19 mm
	> Fornecido com: 1 caixa Multi-driver com 3 cabos de 1 m 

para o interruptor
Consumo de energia em modo de espera W Código
1,5 W 833.89.061

Máx. 3 x 75 W por caixa Multi-driver.

Cabo para caixas Multi-driver para a entrada do interruptor

Comprimento mm Fornecido com Código
500 1 cabo 833.89.068
2000 1 cabo 833.89.069

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

Alternativa aos três cabos de 1 m fornecidos para a caixa Multi- 
driver. 

O diâmetro do furo para o plugue macho e o soquete fêmea dos 
cabos de interruptor é de 12 mm.

Caixa Multi-driver

Häfele Loox Cabo de extensão para interruptores

Diâmetro do furo para o plugue: 12 mm

Também pode ser utilizado para a caixa Multi-interruptor e 
para a caixa Multi-driver.

O comprimento de cabo máximo de um interruptor é de 6 m. 

O diâmetro de furo para o plugue macho e o soquete fêmea dos 
cabos de interruptor é de 12 mm.

	> Comprimento: 2000 mm
	> Fornecido com: 1 cabo

Código
Cabo de extensão para interruptor 833.89.067

É possível controlar com um interruptor até 3 driver 
LED com diferentes tensões ou distribuidores com 
uma função de interruptor.
É possível ligar e desligar várias luzes de uma divisão 
com um interruptor. 
Estas podem também ser 3 do mesmo driver, caso 
necessite de energia adicional num sistema de 12 V, 
por exemplo.

   Interruptor
   Caixa Multi-driver
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Rede

Controles remotos Häfele Connect Mesh

Controle remoto > Pág. 83
Interruptor de parede, montagem na parede > Pág. 83

Häfele Loox5 Adaptadores

Adaptador multibranco > Pág. 82
Adaptador RGB > Pág. 82

Distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh

Distribuidor de 6 vias > Pág. 81

Interface Häfele Connect Mesh

Interface de 2 canais > Pág. 84

83

82

81

84
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Rede

Häfele Connect Mesh

Componentes passivos sem função de interligação
    Driver
    �Luminária monocromática ou ferragem operada de forma 

elétrica
    Adaptador multibranco
    Luminária multibranco
    Adaptador RGB
    Luminária RGB

Componentes ativos Häfele Connect Mesh
	> Sensor de segurança

    Dispositivo móvel com o app Häfele Connect
    Controle remoto 
    Interruptor de parede, montagem na parede
    �Interruptor Loox (função de comutação programável através 

do app)
	> Atuador e sensor

    �Interface de 2 canais: 2 portas de entrada de interruptor 
(função de comutação através da app) 
Porta de saída 80-230 V

    Distribuidor com 6 saídas Häfele Connect Mesh

Häfele Connect Mesh consiste em componentes para controle inteligente de luzes e ferragens acionadas de forma elétrica nos 
móveis – com a integração opcional da instalação elétrica dos edifícios.
Mesh significa interligação e utiliza a tecnologia de redes Bluetooth® Mesh do Bluetooth® Special Interest Group, que tem  
potencial para se tornar no padrão global para a construção inteligente.

As vantagens são:
	> Adaptável: do simples controle remoto de uma iluminação para mobiliário aos conceitos complexos para hotéis 
ou lojas

	> À prova de falhas: todos os elementos da rede encaminham informação de controle
	> Protegido: chave individual da rede no seu dispositivo móvel pessoal
	> Padronizado: a tecnologia Bluetooth® é globalmente aceita e amplamente utilizada
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Distribuidor

Distribuidor 6 vias Häfele Connect Mesh, com função de interruptor

	> Área de aplicação: Para ligar/desligar e regular a intensidade 
(0-100%) de luminárias monocromáticas; 
ou, em combinação com os 
adaptadores, para o funcionamento 
de luminárias multibranco, RGB e das 
ferragens operadas de forma elétrica

	> Variante: Com entrada de interruptor programável
Para interruptores Loox standard (função 
de interruptor programável através do 
app; cada componente ativo pode 
controlar cada componente passivo, 
consulte a página 97)

	> Material: Plástico
	> Cor: Preto
	> Dimensão (C x L x A): 120 x 50 x 16 mm
	> Número de ligações: 1 porta de entrada caixa a caixa

1 �porta de saída com tomada de caixa a 
caixa

1 �porta de entrada de tomada de  
interruptor

6 �portas de saída de tomadas do dispo-
sitivo (2 pinos), podem ser controladas 
a partir de qualquer componente ativo 
na rede

	> Fornecido com: 1 distribuidor
Tensão Potência conectada máx.

W
Código

60 850.00.042

90 850.00.043

	> Controle de várias cores de luz numa única 
caixa!

	> Cada porta de saída pode ser controlada 
individualmente.

A distância entre o smartphone ou tablet para o componente 
mais próximo do Häfele Connect Mesh é de, aproximadamente, 
10 m. Os componentes múltiplos criam uma rede e também 
podem ser colocados a uma distância de, aproximadamente, 
10 m.

Encomendar separadamente o adaptador para a iluminação 
multibranco, a iluminação RGB ou as ferragens operadas de 
forma elétrica. Consulte a página 74

Distribuidor com 6 saídas para luminárias monocromáticas ou 
outros dispositivos de 2 pinos, como as ferragens operadas de 
forma elétrica. Consulte a página 79

App Häfele Connect Mesh
	> Detecta e comunica os novos 
elementos da rede de forma 
independente

	> Permite atribuir intuitivamente 
funções aos interruptores

	> Permite configurar grupos de 
luz e cenários

	> Compartilhe o seu acesso 
protegido com outros

	> O Häfele Connect Mesh App 
é gratuito para Apple iOS® e 
Android™.
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Adaptadores

Häfele Loox5 Adaptador multibranco para o distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh

	> Área de aplicação: Para ligar a iluminação multibranco ao 
distribuidor com 6 saídas Häfele Connect 
Mesh

	> Material/cor: Plástico, preto
	> Dimensão (C x L x A): 70 x 30 x 14 mm

	> Número de ligações: 2 �portas de entrada monocromáticas
6 �portas de saída multibranco

	> Fornecido com: 1 distribuidor com cabo de 80 mm

Tensão Potência conectada máx.
W

Código

60 833.95.745

90 833.77.830

1 adaptador multibranco ocupa 2 portas de saída no distribuidor 
com 6 saídas.

Häfele Loox5 Adaptador RGB para o distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh

Adaptador Häfele Connect Mesh para ferragens operadas de forma elétrica

	> Área de aplicação: Para ligar a iluminação RGB ao distribuidor 
com 6 saídas Häfele Connect Mesh

	> Material/cor: Plástico, preto
	> Dimensão (C x L x A): 70 x 30 x 14 mm

	> Número de ligações: 3 �portas de entrada monocromáticas
6 �portas de saída RGB

	> Fornecido com: 1 distribuidor com cabo de 80 mm

Tensão Potência conectada máx.
W

Código

60 833.95.746

90 833.77.831

	> Área de aplicação: Para ligar as ferragens operadas de forma 
elétrica ao distribuidor com 6 saídas Häfele 
Connect Mesh.

	> Fornecido com: 1 distribuidor

Tensão  Número de ligações Código
Adaptador para eleva-
dor de TV

Ocupa 2 portas de 
saída

850.00.057

eDrive 2 adaptadores 
para porta

Ocupa 2 portas de 
saída

850.00.058

eDrive 3 adaptadores 
para porta

Ocupa 3 portas de 
saída

850.00.059

1 adaptador RGB ocupa 3 portas de saída no distribuidor com 
6 saídas.
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Controles remotos

Controle remoto Häfele Connect Mesh

	> Área de aplicação: Para controlar os componentes do distribuidor 
com 6 saídas Häfele Connect Mesh

	> Função: Emparelhamento fácil e direto com um 
distribuidor com 6 saídas ou programação 
de botões através de uma app para controlar 
cada elemento da rede

	> Variante: Painel de controlo multifunções
	> Material: Plástico
	> Cor: Revestimento superior: preto, revestimento 

inferior: branco
	> Dimensão (C x L x A): 130 x 42 x 11 mm

	> Fornecido com: 1 controle remoto

Código
Controle remoto 850.00.040

Encomendar separadamente o distribuidor com 6 saídas Häfele Connect 
Mesh.
Encomendar separadamente 2 pilhas de lítio tipo botão CR2032 substi-
tuíveis (2 x 002.99.032).

Interruptor de parede Häfele Connect Mesh, montagem na parede

	> Área de aplicação: Para controlar os componentes do distribuidor 
com 6 saídas, Häfele Connect Mesh (todas as 
funções que estão disponíveis ao pressionar 
ou manter pressionado um botão)

	> Função: Emparelhamento fácil e direto com um 
distribuidor com 6 saídas ou programação 
de botões através de uma app para controlar 
cada elemento da rede

	> Variante: Painel de 4 botões
	> Material: Plástico
	> Cor: Botão de pressão: preto, estrutura: branco
	> Dimensão (C x L x A): 81 x 81 x 12 mm

	> Montagem: Para aparafusar ou colar em qualquer parede

	> Fornecido com: 1 interruptor

Código
Interruptor de parede, montagem na parede 850.00.041

Encomendar separadamente o distribuidor com 6 saídas 
Häfele Connect Mesh
Encomendar separadamente 1 pilha de lítio tipo botão CR2430  
substituível (1 x 002.99.034).

Facilidade 
	> Um controle remoto para todas as aplicações: luzes 
monocromáticas, iluminação multibranco, iluminação RGB e 
ferragens operadas de forma elétrica
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Instalação elétrica da interface 

Interface de 2 canais Häfele Connect Mesh, com relé sem potencial

	> Área de aplicação: Para ligar/desligar a iluminação do  
espaço ou outras instalações domésticas 
através do Häfele Connect Mesh e  
para integrar nesta os interruptores 
convencionais montados na parede

	> Variante: Função programável através do app, 
cada componente ativo pode controlar 
cada componente passivo, 
consulte a página 97.

	> Número de ligações: 2 �portas de entrada de interruptor para 
interruptores convencionais de parede 
montados na parede (direção dupla),

1 �porta de saída para ligar/desligar de 
80-230 V, 3 A 
(pode ser controlada a partir de qual-
quer componente ativo da rede)

	> Material: Plástico
	> Dimensão (C x L x A): 39 x 44 x 21 mm
	> Montagem: Adequado para a instalação em caixas 

para interruptor.  
Profundidade da caixa para interruptor: 
60 mm.

	> Fornecido com: 1 interface de 2 canais
Código

Interface de 2 canais 850.00.046

Encomendar separadamente o distribuidor com 6 saídas Häfele 
Connect Mesh

Exemplo de montagem

Instalação numa caixa para interruptor profunda

Vantagem do design
	> Utilize interruptores no design da instalação da casa para 
o controle da iluminação para mobiliário e das luzes dos 
espaços com o Häfele Connect Mesh
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Cabos e conectores para fitas LED

Cabos para fita LED mono-
cromática, 5 mm

> Pág. 92

Cabos para fita LED mono-
cromática, 8 mm

> Pág. 93

Cabos para fita LED em 
silicone monocromática, 
8 mm

> Pág. 94

Cabos para fita LED multi-
branco, 8 mm

> Pág. 95

Cabos para fitas LED RGB, 
10 mm

> Pág. 96

Distribuição

Cabos de alimentação

Cabos de alimentação 
específicos do país, 
tomada C7

> Pág.  99

Cabos de alimentação 
específicos do país, 
tomada C13

> Pág.  99

Distribuidor

�Häfele Loox5 Distri-
buidor de 6 vias

> Pág. 87

Distribuidor de 6 
vias Häfele Connect 
Mesh.

Capítulo  
Rede 
> Pág. 80 87

Cabos de extensão

Cabo de extensão mono-
cromático/2 pinos

> Pág. 88

Cabo de extensão multi-
branco

> Pág. 88

Cabo de extensão RGB > Pág. 88
Cabo de extensão mono-
cromático com 4 saídas/ 
2 pinos

> Pág. 89

88
Cabos modulares

Cabo para luminárias 
modulares e outros dispo-
sitivos modulares

> Pág. 90

90

92

Cabos de interruptor

Cabo de extensão para 
interruptor

> Pág. 91

Cabo para interruptores 
modulares

> Pág. 91

Cabo para interruptores > Pág. 91

91

Adaptadores

Adaptadores
Loox 3S/Loox5

> Pág. 97

Passagem de cabos

Canal passa-cabos > Pág. 100

100

97

  99
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Distribuição

Definição de termos

    Cabo de interconexão para fita LED
    Conector de clipe para fita LED
    Cabo para luminárias modulares
    Luminária com cabo permanente
    Adaptador
    Distribuidor com 6 saídas

    Cabo de alimentação
    Cabo de extensão para interruptor
    Cabo para interruptores modulares
    Cabo de extensão
    Cabo de extensão com 4 saídas
    Cabo para fita LED
    Conector de canto para fita LED
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Distribuidores

Häfele Loox5 Distribuidor de 6 vias

Häfele Loox5 Distribuidor de 6 vias com função de interruptor

	> Material: Plástico
	> Cor: Preto
	> Dimensão (C x L x A): 120 x 50 x 16 mm
	> Número de ligações: 1 porta de entrada 

1 porta de saída com tomada
1 porta de entrada para interruptor
6 portas de saída para luminárias

	> Fornecido com: 1 distribuidor
Tensão Potência conectada máx. W Com função de  

interruptor

60 833.95.748

90 833.77.833

Häfele Loox5 Distribuidor de 6 vias sem função de interruptor

	> Material: Plástico
	> Cor: Preto
	> Dimensão (C x L x A): 120 x 50 x 16 mm
	> Número de ligações: 1 porta de entrada

1 porta de saída com tomada
6 portas de saída para luminárias

	> Fornecido com: 1 distribuidor
Tensão Potência conectada máx. W Sem função de

interruptor

60 833.95.747

90 833.77.832

 Häfele Loox5 Distribuidor de 6 vias sem função de interruptor

	> Material: Plástico
	> Cor: Preto
	> Dimensão (C x L x A): 70 x 30 x 14 mm
	> Número de ligações: 1 porta de entrada

1 porta de saída com tomada
6 portas de saída para luminárias

	> Fornecido com: 1 distribuidor
Tensão Potência conectada máx. W Sem função de  

interruptor

60 833.95.786

90 833.77.839

Conexão do distribuidor no driver 
	> A ligação dos distribuidores com o driver pode ser feita através de uma conexão direta ou através de um cabo 
de extensão. É possível ligar ao driver qualquer número de distribuidores. Atenção a potência máxima do driver!

	> Distribuidor com 6 saídas Häfele Connect Mesh: capítulo Rede, consulte a página 72

1 interruptor controla todas as portas de 
saída

Também pode ser ligado ao 
distribuidor de 6 vias
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Cabos de extensão

Häfele Loox5 Cabos de extensão

	> Área de aplicação: Para luminárias monocromáticas e outros 
dispositivos de 2 pinos e distribuidores

	> Material: Plástico
	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm, tomada 13 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

1 plugue/1 tomada
Tipo de cabo 20 Tensão 500 mm 1000 mm 2000 mm

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

833.95.712 833.95.713 833.95.714

833.95.719 833.95.718 833.95.717

12 V monocromático

24 V monocromático

12 V multibranco

24 V multibranco

12 V RGB

24 V RGB

	> Área de aplicação: Para luminárias multibranco
	> Material: Plástico
	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 9 mm, tomada 13 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

1 plugue/1 tomada
Tipo de cabo Tensão 500 mm 1000 mm 2000 mm

Multibranco 
(3 fios 20 AWG)

– – 833.95.715

– – 833.95.720

	> Área de aplicação: Para iluminação RGB
	> Material: Plástico
	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 9 mm, tomada 13 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

1 plugue/1 tomada
Tipo de cabo Tensão 500 mm 1000 mm 2000 mm

RGB 
(4 fios 20 AWG)

– – 833.95.716

– – 833.95.721

Häfele Loox5 Cabos de extensão monocromáticos

Häfele Loox5 Cabos de extensão multibranco

Häfele Loox5 Cabos de extensão RGB

O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o dispositivo, é de 10 m.

Os cabos com comprimentos longos em combinação com cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem 
resultar em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível de luminosidade nas luminárias. A intensidade de 
iluminação indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de saída nominal do driver. (12 V ou 24 V).
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O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o 
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação 
indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de 
saída nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).

Cabos de extensão
Häfele Loox5 Cabos de extensão com 4 saídas

Häfele Loox 3S Cabos de extensão com 4 saídas

	> Área de aplicação: Para luminárias monocromáticas e outros 
dispositivos de 2 pinos e distribuidores

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

1 plugue/4 tomadas
Tipo de cabo Tensão Comprimento 

mm
2000 mm

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

6500
833.95.742

833.95.743

	> Área de aplicação: Para luminárias monocromáticas e outros 
dispositivos de 2 pinos e distribuidores

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

1 plugue/4 tomadas
Tipo de cabo Tensão Comprimento 

mm
2000 mm

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

3S
6500

833.74.773

3S33 833.77.813

12 V monocromático

12 V

24 V monocromático

24 V

Häfele Loox 3S Cabos de extensão

	> Área de aplicação: Extensão dos cabos das luminárias
Tensão Comprimento mm Código

3S 500 833.73.764

1000 833.73.765
2000 833.73.766

3S33 500 833.77.712

1000 833.77.713
2000 833.77.714

12 V

24 V
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Cabos 
Modulares

Häfele Loox5 cabo para luminárias modulares e outros dispositivos modulares

	> Área de aplicação: Para luminárias monocromáticas e outros 
dispositivos de 2 pinos e distribuidores

	> Variante: Com conector de encaixe
	> Capacidade condutora: máx. 1,5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/plugue

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

Monocromático 
(2 fios 24 AWG)

1000 833.95.789
2000 833.95.788

2000 833.95.791

12 V monocromático

24 V monocromático

12 V multibranco

24 V multibranco

Häfele Loox5 cabo para iluminação multibranco modular

	> Área de aplicação: Luminárias multibranco modulares
	> Variante: Com conector de encaixe
	> Capacidade condutora: máx. 1,5 A
	> Diâmetro do furo: Plugue 9 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/plugue

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

Multibranco
(3 fios 24 AWG)

2000 833.95.787

2000 833.95.790
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Cabos de interruptor

Häfele Loox cabo de extensão para interruptores

	> Área de aplicação: Interruptores e interruptores modulares
	> Diâmetro do furo: Plugue 12 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de extensão 

plugue/tomada
Comprimento mm Código
2000 833.89.067

Häfele Loox cabo para caixas Multi para a entrada de interruptor

	> Área de aplicação: Caixa para interruptor Multi e 
caixa para Multi driver

	> Diâmetro do furo: Plugue 12 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/plugue

Comprimento mm Código
500 833.89.068
2000 833.89.069

Häfele Loox cabo para interruptores modulares

	> Área de aplicação: Interruptores modulares
	> Variante: Com conector de encaixe
	> Diâmetro do furo: Plugue 12 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/plugue

Comprimento mm Código
500 833.89.140
1000 833.89.141
2000 833.89.142

O comprimento de cabo máximo de um interruptor é de 6 m.
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Cabos
Para fita LED monocromática, 5 mm

Häfele Loox5 cabo para fita LED monocromática, 5 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 7 mm
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/clip

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

Monocromático 
(2 fios 20 AWG)

2000 833.95.705

2000 833.95.711

12 V monocromático

24 V monocromático

Häfele Loox5 cabo de interconexão para fita LED monocromática, 5 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 7 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 10 mm
	> Fornecido com: 1 cabo de interconexão clip/clip

Tipo de cabo Comprimento mm Código

Monocromático 
(2 fios 20 AWG)

50 833.89.194
500 833.89.195
2000 833.89.196

Häfele Loox5 conector de clipe para fita LED monocromática, 5 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 7 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 10 mm
	> Fornecido com: 1 conector de clip

Comprimento mm Código
33,5 833.89.207

Häfele Loox5 conector de canto para fita LED monocromática, 5 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Fornecido com: 1 conector de canto

Comprimento mm Largura mm Código
21 21 833.89.190
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Cabos
Para fita LED monocromática, 8 mm

Häfele Loox5 cabo de interconexão para fita LED monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 12 mm
	> Fornecido com: 1 cabo clip/clip

Tipo de cabo Comprimento mm Código

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

50 833.89.191
500 833.89.192
2000 833.89.193

Häfele Loox5 cabo para fita LED monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/clip

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código 
Cabo

Código Cabo
+ adapatador 

Monocromá-
tico 
(2 fios 
18 AWG)

100 833.93.736 833.88.377
500 833.95.701 833.88.378
2000 833.95.700 833.88.380
100 833.75.743 833.88.381
500 833.95.707 833.88.379
2000 833.95.706 833.88.382

12 V monocromático

24 V monocromático

Häfele Loox5 conector de clipe para fita LED monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 12 mm
	> Fornecido com: 1 conector de clip

Comprimento mm Código
33,5 833.89.206

Häfele Loox5 conector de canto para fita LED monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Fornecido com: 1 conector de canto

Comprimento mm Largura mm Código
24 24 833.89.187

TAMBÉM 
PARA LUMI-
NÁRIAS DE 
CORRENTE 
CONTÍNUA
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Cabos
Para fita LED em silicone monocromática, 8 mm

Häfele Loox5 cabo IP44 de interconexão para fita LED em silicone monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Largura: Clip 15 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 18 mm
	> Fornecido com: 1 cabo clip/clip

Tipo de cabo Comprimento mm Código

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

50 833.89.203
500 833.89.204
2000 833.89.205

Häfele Loox5 cabo IP44 para fita LED em silicone monocromática, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 5 A
	> Largura: Plugue de silicone 15 mm
	> Diâmetro do furo: Plugue 8 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/clip 

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

Monocromático 
(2 fios 18 AWG)

2000 833.95.703

2000 833.95.709

12 V monocromático

24 V monocromático

Os cabos e os clips da página 85 podem ser utilizados para 
realizar ligações IP20 à fita em silicone moncromática de 8 mm.



LO
O

X 
20

19
, H

B
R

-p
t, 

02
/2

0;
 d

ad
os

 s
ob

re
 d

im
en

sõ
es

 n
ão

 v
in

cu
la

tiv
os

. R
es

er
va

m
o-

no
s 

o 
di

re
ito

 d
e 

al
te

ra
r 

as
 e

sp
ec

ifi
ca

çõ
es

 s
em

 a
vi

so
 p

ré
vi

o.

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

IL
U

M
IN

A
Ç

Ã
O

Distribuição / 87

D
IS

TR
IB

U
IÇ

Ã
O

IN
TE

R
R

U
P

TO
R

E
S

R
E

D
E

C
A

R
R

E
G

./
S

O
M

A
LI

M
E

N
TA

Ç
Ã

O

Häfele Loox5 conector clip para fita LED multibranco, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 12 mm
	> Fornecido com: 1 conector de clip

Comprimento mm Código
33,5 833.89.208

Häfele Loox5 ligador de canto para fita LED multibranco, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Fornecido com: 1 conector de canto

Comprimento mm Largura mm Código
24 24 833.89.188

Cabos
Para fita LED multibranco, 8 mm

Häfele Loox5 cabo para fita LED multibranco, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Plugue 9 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/clip

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

Multibranco 
(3 fios 20 AWG)

2000 833.95.702

2000 833.95.708

12 V multibranco

24 V multibranco

Häfele Loox5 cabo de interconexão para fita LED multibranco, 8 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 10 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 12 mm
	> Fornecido com: 1 cabo clip/clip

Tipo de cabo Comprimento mm Código

Multibranco 
(3 fios 20 AWG)

50 833.89.197
500 833.89.198
2000 833.89.199
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Häfele Loox5 conector clip para fita LED RGB, 10 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 12 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 14 mm
	> Fornecido com: 1 conector de clip

Comprimento mm Código
33,5 833.89.209

Häfele Loox5 conector de canto para fita LED RGB, 10 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Fornecido com: 1 conector de canto

Comprimento mm Largura mm Código
26 26 833.89.189

Cabos
Para fita LED RGB, 10 mm

Häfele Loox5 cabo para fita LED RGB, 10 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 12 mm
	> Diâmetro do furo: Plugue 9 mm
	> Fornecido com: 1 cabo plugue/clip

Tipo de cabo Tensão Comprimento 
mm

Código

RGB 
(4 fios 20 AWG)

2000 833.95.704

2000 833.95.710

12 V RGB

24 V RGB

Häfele Loox5 cabo de interconexão para fita LED RGB, 10 mm

	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Largura: Clip 12 mm
	> Diâmetro do furo: Clip 14 mm
	> Fornecido com: 1 cabo clip/clip

Tipo de cabo Comprimento mm Código

RGB 
(4 fios 20 AWG)

50 833.89.200
500 833.89.201
2000 833.89.202
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Adaptador
Adaptador Loox5 > dispositivo Loox 3S

Adaptador para dispositivos com plugue Loox para ligar no driver/distribuidor Loox5

	> Área de aplicação: Para ligar dispositivos Loox 3S a drivers 
ou distribuidores Loox5. Adequado 
para todos os dispositivos com plugue 
Loox 3S, por exemplo, luminárias 
monocromáticas, distribuidores, estações 
de carregamento, misturadores de luz 
para multibranco e RGB, assim como 
ferragens operadas de forma elétrica, 
conversores, etc.

	> Comprimento: 50 mm
	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Diâmetro do furo: 12 mm
	> Embalagem 6 unidades

Dispositivo Driver Potência conectada máx.
W

Código

3S Máx. 42 833.95.753

3S33 Máx. 84 833.77.838

Não adequado para plugue Loox de 3 pinos (multibranco) ou 
plugue Loox de 4 pinos (RGB).
A capacidade condutora está limitada a 3,5 A. 
Tenha em atenção a potência máxima do driver!

12 V: tomada Loox/plugue Loox5

24 V: tomada Loox/plugue Loox5
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Adaptador para dispositivos com plugue Loox5 para ligar no driver Loox 3S 

12 V: tomada Loox5/plugue Loox 3S

24 V: tomada Loox5/plugue Loox 3S

Não adequado para plugue Loox5 com 4 pinos  
(multibranco ou RGB).
A capacidade condutora está limitada a 3,5 A. 
Tenha em atenção a potência máxima do driver!

Adaptador
Driver Loox 3S > dispositivo Loox5

	> Área de aplicação: Para ligar dispositivos Loox5 a drivers ou 
distribuidores Loox 3S. Adequado para 
todos os dispositivos com plugue Loox 
3S de 2 pinos, por exemplo, luminárias 
monocromáticas, distribuidores, estações 
de carregamento, etc.

	> Comprimento: 45 mm
	> Capacidade condutora: máx. 3,5 A
	> Diâmetro do furo: 13 mm
	> Embalagem 6 unidades

Dispositivo Driver Potência conectada máx.
W

Código

3S Máx. 42 833.95.752

3S33 Máx. 84 833.77.837
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Cabos de alimentação específicos do país, tomada no cabo: C7

Design do plug

Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Tensão (V) 250 250 250 120 100 250 250 110 250 120
Comprimento 
(mm)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Material/cor Plástico, preto
Fornecido com 1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça
Código 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Cabos de alimentação

833.89.000 UK 833.89.001 AU 833.89.002 EU 833.89.003 US 833.89.016 JP

833.89.005 CN 833.89.006 KR 833.89.007 TW 833.89.009 EU 833.89.050 US

Design do plug

Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Comprimento 
(mm)

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Material/cor Plástico, preto
Fornecido com 1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça
Código 833.89.256 833.89.257 833.89.258 833.89.259 833.89.260 833.89.261 833.89.262 833.89.263 833.89.265 833.89.264

Cabos de alimentação específicos do país, tomada no cabo: C13

833.89.256 UK 833.89.257 AU 833.89.258 EU 833.89.259 US 833.89.260 JP

833.89.261 CN 833.89.262 KR 833.89.263 TW 833.89.265 EU 833.89.264 US
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Passagem de cabos

Häfele Loox canal passa-cabos

	> Dimensão (C x L x A): 2500 x 12 x 7,5 mm
	> Aplicação: Esconder os cabos visíveis em móveis e 

armários
	> Fornecido com: 1 canal passa-cabos com fita adesiva

Acabamento Código
Branco, RAL 9010 833.89.013
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Alimentação

105

Häfele Loox5 Drivers 12 V

Häfele Loox Driver modular > Pág. 103
Cabos Häfele Loox 12 V > Pág. 103
Tensão contínua 12 V > Pág. 104
Cabos de alimentação específicos do país > Pág. 104

104
Häfele Loox5 Drivers 24 V

Tensão contínua 24 V > Pág. 105
Cabos de alimentação específicos do país > Pág. 105

106

Häfele Loox 3S Drivers 12 V

Tensão contínua 12 V > Pág. 106
Cabos de alimentação específicos do país > Pág. 106

107

Häfele Loox 3S Drivers 24 V

Tensão contínua 24 V > Pág. 107
Cabos de alimentação específicos do país > Pág. 107

109

Häfele Loox Conversores

Conversor 24 V para 12 V > Pág. 109
Conversor 350 mA para 12 V > Pág. 109
Conversor 12 V para 24 V > Pág. 109
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Alimentação

Alimentação centralizada ou descentralizada

Conceito de controle de 3 níveis

Descentralizada
Driver próximo a uma determinada tomada.
Distribuidor de 6 vias descentralizado através de uma
ligação de cabo.

	> Distribuidores de 6 vias, consulte a página 87
	> Distribuidor de 6 vias Häfele Connect Mesh, consulte a página 81
	> Cabos de extensão, consulte a página 89

Central e compacta
Driver e distribuidor de 6 vias conectados diretamente um ao 
outro para dimensões compactas.

Nível 1
Distribuidor sem função de interruptor

Nível 2
Distribuidor com função de interruptor

Nível 3
Distribuidor com função de interruptor e 
chip Bluetooth® para o controle da rede 
no Häfele Connect Mesh

O Loox5 torna as tarefas especializadas: por um lado, os drivers profissionais com desempenho superior em termos de eficiên-
cia energética, vida útil, proteção contra sobrecargas e retificação e, por outro lado, o distribuidor de 6 vias com um conceito de 
controle de 3 níveis que pode ser combinado como desejado:
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Drivers
12 V

Häfele Loox5 Driver modular 12 V

Driver15 W UE 
833.74.633

	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Tensão de entrada: 100-240 V~;50-60 Hz
	> Tensão de saída: DC 12 V
	> Consumo de energia 
em modo de espera:

0,1 W

	> Fornecido com: 1 driver com cabo
de 100 mm

Design do plug 
designação

Potência de saída 
W

Dimensão (C x L x A) 
mm

Código

  UE
  6 61 x 37 x 57 833.74.630
15 78 x 46 x 68 833.74.633
27 84 x 50 x 72 833.74.636

  R US    
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O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o  
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação 
indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de 
saída nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).

Häfele Loox5 Driver de corrente contínua 12 V

Temperatura ambiente –25 °C a +45 °C (60 W: 40 °C)
Certifique-se de que existe um fornecimento e uma circulação de 
ar suficiente no local de montagem.

Design do 
plug
Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Fornecido 
com

1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça

Código 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Cabos de alimentação específicos do país – comprimento de cabo de 2 metros, tomada no cabo: C7

 R US      

	> Variante: Com proteção de sobrecarga
	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Tensão de entrada: 100-240 V~; 50-60 Hz
	> Tensão de saída: CC 12 V
	> Número de ligações: 1 tomada Loox5 de 12 V
	> Vida útil: >50 000 horas
	> Fornecido com: 1 driver com acessórios de montagem

Potência 
de saída 
 
 
W

Corrente 
de saída 
 
 
A

Consumo 
de energia 
em modo 
de espera 
W

Dimensão 
(C x L x A) 
 
 
mm

Código

20 1,67 ≤0,2 W 140 x 50 x 16     833.95.000

40 3,33 ≤0,3 W 191 x 60 x 16     833.95.002

60 5,00 ≤0,3 W 230 x 70 x 16     833.95.003

EXTRA 
FINO 

Drivers Loox5
12 V
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Häfele Loox5 Driver de corrente contínua 24 V

Design do 
plug
Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Fornecido 
com

1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça

Código 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Cabos de alimentação específicos do país – comprimento de cabo de 2 metros, tomada no cabo: C7

	> Variante: Com proteção de sobrecarga
	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Tensão de entrada: 100-240 V~; 50-60 Hz
	> Tensão de saída: CC 24 V
	> Número de ligações: 1 tomada Loox5 de 24 V
	> Vida útil: >50 000 horas
	> Fornecido com: 1 driver com acessórios de montagem

Potência 
de saída 
 
 
W

Corrente 
de saída 
 
 
A

Consumo 
de energia 
em modo 
de espera 
W

Dimensão 
(C x L x A) 
 
 
mm

Código

20 0,83 ≤0,2 W 140 x 50 x 16 833.95.008

40 1,67 ≤0,3 W 191 x 60 x 16 833.95.010

90 3,75 ≤0,3 W 316 x 70 x 16 833.95.011

EXTRA 
FINO 

 R US      

Drivers Loox5
24 V

Temperatura ambiente –25 °C a +45 °C
Certifique-se de que existe um fornecimento e uma circulação de 
ar suficiente no local de montagem.

O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o  
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação 
indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de 
saída nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).
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Häfele Loox 3S Driver de tensão constante 12 V

Design do 
plug
Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Fornecido 
com

1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça

Código 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Cabos de alimentação específicos do país – comprimento de cabo de 2 metros, tomada no cabo: C7

	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Tensão de entrada: 100-240 V~; 50-60 Hz
	> Tensão de saída: CC 12 V
	> Número de ligações: 6 tomadas Loox 3S de 12 V
	> Vida útil: >50 000 horas
	> Fornecido com: 1 driver com acessórios de montagem

3S Potência 
de saída 
 
 
W

Corrente 
de saída 
 
 
A

Consumo 
de energia 
em modo 
de espera 
W

Dimensão 
(C x L x A) 
 
 
mm

Código

15 1,67 ≤0,5 W 128 x 5,50 x 14 833.74.941

20 3,33 ≤0,1 W 140 x 50 x 16 833.74.960

40 5,00 ≤0,1 W 190 x 60 x 16 833.74.962

60 3,33 ≤0,2 W 230 x 70 x 16 833.74.913

Drivers Loox 3S
12 V

Temperatura ambiente –25 °C a +40 °C
Certifique-se de que existe um fornecimento e uma circulação de 
ar suficiente no local de montagem.

O comprimento de cabo máximo do driver Loox 3S até o  
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação 
indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de 
saída nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).
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Häfele Loox 3S Driver de tensão constante 24 V

Design do 
plug
Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Fornecido 
com

1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça

Código 833.89.000 833.89.001 833.89.002 833.89.003 833.89.016 833.89.005 833.89.006 833.89.007 833.89.009 833.89.050

Cabos de alimentação específicos do país – comprimento de cabo de 2 metros, tomada no cabo: C7

Drivers Loox 3S
24 V

Temperatura ambiente –25 °C a +40 °C
Certifique-se de que existe um fornecimento e uma circulação de 
ar suficiente no local de montagem.

O comprimento de cabo máximo do driver Loox 3S até o  
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação 
indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de 
saída nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).

	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Tensão de entrada: 100-240 V~; 50-60 Hz
	> Tensão de saída: CC 12 V
	> Número de ligações: 6 tomadas Loox 3S de 24 V
	> Vida útil: >50 000 horas
	> Fornecido com: 1 driver com acessórios de montagem

3S33 Potência 
de saída 
 
 
W

Corrente 
de saída 
 
 
A

Consumo 
de energia 
em modo 
de espera 
W

Dimensão 
(C x L x A) 
 
 
mm

Código

15 1,67 ≤0,1 W
128 x 50,5 
x 16

833.77.936

20 3,33 ≤0,1 W 140 x 50 x 16 833.77.945

40 5,00 ≤0,1 W 190 x 60 x 16 833.77.947

90 3,33 ≤0,2 W 316 x 70 x 16 833.77.949
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Häfele Loox5 Driver de corrente contínua 24 V

	> Variante: Com proteção de sobrecarga
	> Cor: Preto
	> Índice de proteção: IP20
	> Consumo de energia em 
modo de espera:

<0,5 W

	> Tensão de saída: CC 24 V
	> Dimensão (C x L x A): 234 x 75 x 38 mm
	> Vida útil: >50 000 horas
	> Fornecido com: 1 driver com acessórios de montagem

Tensão de 
entrada

Potência 
de saída 
W

Corrente 
de saída 
A

Número de 
conexões 
Loox5 24 V

Código

200–240 V~: tensão de entrada típica no UK, AU, UE, KR e em grande 
parte da Ásia e de África

200–240 V~,  
50–60 Hz

240 (2 x 120) 2 x 5  2x 833.95.012

100–120 V~: tensão de entrada típica nos EUA, JP, CN, TW
100-120 V~,  
50–60 Hz

270 (3 x 90) 3 x 3,75  3x 833.95.022

 R US      

Drivers Loox5
24 V

Temperatura ambiente –25 °C a +45 °C (270 W: 40 °C)
Certifique-se de que existe um fornecimento e uma circulação de 
ar suficiente no local de montagem.

Cabos de alimentação específicos do país – comprimento de cabo de 2 metros, tomada no cabo: C13

Design do 
plug
Descrição UK AU UE EUA JP CN KR TW UE EUA
Fornecido 
com

1 unidade 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça 1 peça

Código 833.89.256 833.89.257 833.89.258 833.89.259 833.89.260 833.89.261 833.89.262 833.89.263 833.89.265 833.89.264

O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o  
dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com 
cargas grandes (comprimentos das luminárias) podem resultar 
em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível 
de luminosidade nas luminárias. A intensidade de iluminação in-
dicada com as luminárias foi determinada com a tensão de saída 
nominal do driver.  
(12 V ou 24 V).

Drivers 240 W, 200–240 V~
833.95.012

Drivers 270 W, 100-120 V~
833.95.022

Tenha em atenção a tensão de entrada regional ao selecionar o 
driver!
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Häfele Loox 3S Conversor de 24 V para 12 V – para ligar as luminárias de 24 V ao sistema de 12 V

Capacidade conectada possível máxima de 10 W por conversor.

Häfele Loox 3S Conversor de 12 V para 24 V – para ligar as luminárias de 12 V ao sistema de 24 V

Capacidade conectada possível máxima de 10 W por conversor.

	> Aplicação: Ligar as luminárias de 24 V 
ao sistema de 12 V

	> Potência: Entrada de 15 W, saída de 10 W
	> Lado primário: CC 12 V
	> Lado secundário: CC 24 V
	> Número de portas de saída: 3 conexões para ligações de 24 V
	> Fornecido com: 1 conversor com cabo de 200 mm

Dimensão (C x L x A) 
mm

Consumo de energia em modo 
de espera W

Código

61 x 34 x 15 0,3 833.77.934

	> Aplicação: Ligar as luminárias de 12 V 
ao sistema de 24 V

	> Potência: Entrada de 15 W, saída de 10 W
	> Lado primário: CC 24 V
	> Lado secundário: CC 12 V
	> Número de portas de saída: 3 conexões para ligações de 12 V
	> Fornecido com: 1 conversor com cabo de 200 mm

Dimensão (C x L x A) 
mm

Consumo de energia em modo 
de espera W

Código

61 x 34 x 15 mm 0,3 833.74.947

Conversores

Driver Loox5 de 12 V, consulte a página 96
Encomende o conjunto de 6 unidades do adaptador 
833.95.753
separadamente.

Driver Loox5 de 24 V, consulte a página 97
Encomende o conjunto adaptador de 6 unidades 
833.77.838 separadamente.

3S Driver Loox 3S de 12 V, consulte a página 98

Driver Loox 3S de 24 V, consulte a página 993S33



102 / Loox

Tensão Mode-
lo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Comprimento disponível Comprimen-
to máx. da 
fita (visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W
Fitas LED monocromáticas, 5 mm

LED 
2060

120

2700   940   400   220 135   4,8   440   92 25 >90 >50 833.74.320 833.74.324 –   4,0

410 8,30 12,50 –
3000   970   420   235 145   4,8   460   96 25 >90 >50 833.74.321 833.74.325 –   4,0
4000 1000   430   240 145   4,8   480 100 25 >90 >50 833.74.322 833.74.326 –   4,0
5000 1030   430   240 145   4,8   495 103 25 >90 >50 833.74.323 833.74.327 –   4,0

LED 
2061

120

2700 1860   790   440 270   9,6   870   91 25 >90 >50 833.74.328 833.74.332 –   3,0

2,00 4,10 6,20 –
3000 1960   850   470 290   9,6   830   97 25 >90 >50 833.74.329 833.74.333 –   3,0
4000 2000   860   480 290   9,6   955   99 25 >90 >50 833.74.330 833.74.334 –   3,0
5000 2060   860   480 290   9,6   990 103 25 >90 >50 833.74.331 833.74.335 –   3,0

LED 
3040

120

2700   940   400   220 135   4,8   440   92 50 >90 >50 833.76.300 833.76.304 –   8,0

4,10 8,30 – 18,70
3000   970   420   235 145   4,8   460   96 50 >90 >50 833.76.301 833.76.305 –   8,0
4000 1000   430   240 145   4,8   480 100 50 >90 >50 833.76.302 833.76.306 –   8,0
5000 1030   430   240 145   4,8   495 103 50 >90 >50 833.76.303 833.76.307 –   8,0

LED 
3041

120

2700 1860   790   440 270   9,6   870   91 50 >90 >50 833.76.308 833.76.312 –   5,5

2,00 4,10 – 9,30
3000 1960   850   470 290   9,6   930   97 50 >90 >50 833.76.309 833.76.313 –   5,5
4000 2000   860   480 290   9,6   955   99 50 >90 >50 833.76.310 833.76.314 –   5,5
5000 2060   860   480 290   9,6   990 103 50 >90 >50 833.76.311 833.76.315 –   5,5

Fitas LED monocromáticas, 8 mm
LED 
2062

60

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 50 >90 >50 833.74.336 – 833.74.340   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 50 >90 >50 833.74.337 – 833.74.341   6,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 50 >90 >50 833.74.338 – 833.74.342   6,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 50 >90 >50 833.74.339 – 833.74.343   6,0

LED 
2065

120

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 25 >90 >50 833.74.354 – 833.74.358   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 25 >90 >50 833.74.355 – 833.74.359   6,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 25 >90 >50 833.74.356 – 833.74.360   6,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 25 >90 >50 833.74.357 – 833.74.361   6,0

LED 
2068

120

2700 2145   900 480 300   9,6   920   96 25 >90 >50 833.74.362 – 833.74.366   4,0

2,00 4,10 6,20 –
3000 2250   940 505 310   9,6   970 101 25 >90 >50 833.74.363 – 833.74.367   4,0
4000 2300   950 510 320   9,6 1000 104 25 >90 >50 833.74.364 – 833.74.368   4,0
5000 2300   955 515 320   9,6 1040 108 25 >90 >50 833.74.365 – 833.74.369   4,0

LED 
3042

120

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 50 >90 >50 833.76.316 – 833.76.320 12,0

4,10 8,30 – 18,70
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 50 >90 >50 833.76.317 – 833.76.321 12,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 50 >90 >50 833.76.318 – 833.76.322 12,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 50 >90 >50 833.76.319 – 833.76.323 12,0

LED 
3045

120

2700 2145   900 480 300   9,6   920   96 50 >90 >50 833.76.334 – 833.76.338   8,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 2250   940 505 310   9,6   970 101 50 >90 >50 833.76.335 – 833.76.339   8,0
4000 2300   950 510 320   9,6 1000 104 50 >90 >50 833.76.336 – 833.76.340   8,0
5000 2300   955 515 320   9,6 1040 108 50 >90 >50 833.76.337 – 833.76.341   8,0

LED 
3048

120

2700 2870 1210 665 415 14,4 1270   88 50 >90 >50 833.76.352 – 833.76.356   6,2

1,30 2,70 – 6,20
3000 3000 1270 695 430 14,4 1305   91 50 >90 >50 833.76.353 – 833.76.357   6,2
4000 3100 1310 715 445 14,4 1340   93 50 >90 >50 833.76.354 – 833.76.358   6,2
5000 3100 1320 715 450 14,4 1430   99 50 >90 >50 833.76.355 – 833.76.359   6,2

Fitas LED
Características técnicas, monocromático 5 mm/8 mm
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Tensão Mode-
lo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Comprimento disponível Comprimen-
to máx. da 
fita (visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W
Fitas LED monocromáticas, 5 mm

LED 
2060

120

2700   940   400   220 135   4,8   440   92 25 >90 >50 833.74.320 833.74.324 –   4,0

410 8,30 12,50 –
3000   970   420   235 145   4,8   460   96 25 >90 >50 833.74.321 833.74.325 –   4,0
4000 1000   430   240 145   4,8   480 100 25 >90 >50 833.74.322 833.74.326 –   4,0
5000 1030   430   240 145   4,8   495 103 25 >90 >50 833.74.323 833.74.327 –   4,0

LED 
2061

120

2700 1860   790   440 270   9,6   870   91 25 >90 >50 833.74.328 833.74.332 –   3,0

2,00 4,10 6,20 –
3000 1960   850   470 290   9,6   830   97 25 >90 >50 833.74.329 833.74.333 –   3,0
4000 2000   860   480 290   9,6   955   99 25 >90 >50 833.74.330 833.74.334 –   3,0
5000 2060   860   480 290   9,6   990 103 25 >90 >50 833.74.331 833.74.335 –   3,0

LED 
3040

120

2700   940   400   220 135   4,8   440   92 50 >90 >50 833.76.300 833.76.304 –   8,0

4,10 8,30 – 18,70
3000   970   420   235 145   4,8   460   96 50 >90 >50 833.76.301 833.76.305 –   8,0
4000 1000   430   240 145   4,8   480 100 50 >90 >50 833.76.302 833.76.306 –   8,0
5000 1030   430   240 145   4,8   495 103 50 >90 >50 833.76.303 833.76.307 –   8,0

LED 
3041

120

2700 1860   790   440 270   9,6   870   91 50 >90 >50 833.76.308 833.76.312 –   5,5

2,00 4,10 – 9,30
3000 1960   850   470 290   9,6   930   97 50 >90 >50 833.76.309 833.76.313 –   5,5
4000 2000   860   480 290   9,6   955   99 50 >90 >50 833.76.310 833.76.314 –   5,5
5000 2060   860   480 290   9,6   990 103 50 >90 >50 833.76.311 833.76.315 –   5,5

Fitas LED monocromáticas, 8 mm
LED 
2062

60

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 50 >90 >50 833.74.336 – 833.74.340   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 50 >90 >50 833.74.337 – 833.74.341   6,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 50 >90 >50 833.74.338 – 833.74.342   6,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 50 >90 >50 833.74.339 – 833.74.343   6,0

LED 
2065

120

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 25 >90 >50 833.74.354 – 833.74.358   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 25 >90 >50 833.74.355 – 833.74.359   6,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 25 >90 >50 833.74.356 – 833.74.360   6,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 25 >90 >50 833.74.357 – 833.74.361   6,0

LED 
2068

120

2700 2145   900 480 300   9,6   920   96 25 >90 >50 833.74.362 – 833.74.366   4,0

2,00 4,10 6,20 –
3000 2250   940 505 310   9,6   970 101 25 >90 >50 833.74.363 – 833.74.367   4,0
4000 2300   950 510 320   9,6 1000 104 25 >90 >50 833.74.364 – 833.74.368   4,0
5000 2300   955 515 320   9,6 1040 108 25 >90 >50 833.74.365 – 833.74.369   4,0

LED 
3042

120

2700 1050   435 240 145   4,8   440   92 50 >90 >50 833.76.316 – 833.76.320 12,0

4,10 8,30 – 18,70
3000 1090   455 245 150   4,8   465   97 50 >90 >50 833.76.317 – 833.76.321 12,0
4000 1120   460 260 155   4,8   490 102 50 >90 >50 833.76.318 – 833.76.322 12,0
5000 1130   470 260 160   4,8   495 103 50 >90 >50 833.76.319 – 833.76.323 12,0

LED 
3045

120

2700 2145   900 480 300   9,6   920   96 50 >90 >50 833.76.334 – 833.76.338   8,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 2250   940 505 310   9,6   970 101 50 >90 >50 833.76.335 – 833.76.339   8,0
4000 2300   950 510 320   9,6 1000 104 50 >90 >50 833.76.336 – 833.76.340   8,0
5000 2300   955 515 320   9,6 1040 108 50 >90 >50 833.76.337 – 833.76.341   8,0

LED 
3048

120

2700 2870 1210 665 415 14,4 1270   88 50 >90 >50 833.76.352 – 833.76.356   6,2

1,30 2,70 – 6,20
3000 3000 1270 695 430 14,4 1305   91 50 >90 >50 833.76.353 – 833.76.357   6,2
4000 3100 1310 715 445 14,4 1340   93 50 >90 >50 833.76.354 – 833.76.358   6,2
5000 3100 1320 715 450 14,4 1430   99 50 >90 >50 833.76.355 – 833.76.359   6,2

Para uma seleção rápida de iluminação linear, consulte a página 2
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Tensão Mode-
lo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Comprimento disponível Comprimen-
to máx. da 
fita (visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W
Fitas LED monocromáticas, de corrente contínua 8 mm

LED 
2077

120

2700 1775   760   425 265   9,6   810   84 25 >90 >50 833.74.372 – 833.74.376 6,2

2,00 4,10 4,10 –
3000 1850   790   440 270   9,6   860   90 25 >90 >50 833.74.373 – 833.74.377 6,2
4000 1950   830   465 285   9,6   900   94 25 >90 >50 833.74.374 – 833.74.378 6,2
5000 1950   830   465 285   9,6   905   94 25 >90 >50 833.74.375 – 833.74.379 6,2

LED 
3050

140

2700 2050   890   490 305   9,6   945   98 50 >90 >50 833.76.362 – 833.76.366 9,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 2150   930   520 325   9,6 1030 107 50 >90 >50 833.76.363 – 833.76.367 9,0
4000 2205   990   545 335   9,6 1060 110 50 >90 >50 833.76.364 – 833.76.368 9,0
5000 2340 1010   550 340   9,6 1080 113 50 >90 >50 833.76.365 – 833.76.369 9,0

LED 
3051

140

2700 3150 1365   760 470 14,4 1430   99 50 >90 >50 833.76.370 – 833.76.374 6,2

1,30 2,70 – 6,20
3000 3170 1385   770 480 14,4 1520 106 50 >90 >50 833.76.371 – 833.76.375 6,2
4000 3190 1390   770 480 14,4 1605 111 50 >90 >50 833.76.372 – 833.76.376 6,2
5000 3200 1400   770 480 14,4 1650 115 50 >90 >50 833.76.373 – 833.76.377 6,2

LED 
3052

140

2700 4070 1750   970 600 19,2 1850   96 50 >90 >50 833.76.378 – 833.76.382 4,6

1,00 2,00 – 4,60
3000 4160 1780   990 620 19,2 2015 105 50 >90 >50 833.76.379 – 833.76.383 4,6
4000 4220 1800 1000 625 19,2 2050 107 50 >90 >50 833.76.380 – 833.76.384 4,6
5000 4260 1840 1020 630 19,2 2100 109 50 >90 >50 833.76.381 – 833.76.385 4,6

Fitas LED em silicone monocromáticas, 8 mm
LED 
2063

60

2700   920   390 215 135 4,8 415 86 50 >90 >50 833.74.344 833.74.348 –   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000   960   410 225 140 4,8 440 92 50 >90 >50 833.74.345 833.74.349 –   6,0
4000   975   415 230 145 4,8 455 95 50 >90 >50 833.74.346 833.74.350 –   6,0
5000 1010   425 235 145 4,8 460 96 50 >90 >50 833.74.347 833.74.351 –   6,0

LED 
3043

120

2700   920   390 215 135 4,8 415 86 50 >90 >50 833.76.324 833.76.328 – 12,0

4,10 8,30 – 18,70
3000   960   410 225 140 4,8 440 92 50 >90 >50 833.76.325 833.76.329 – 12,0
4000   975   415 230 145 4,8 455 95 50 >90 >50 833.76.326 833.76.330 – 12,0
5000 1010   425 235 145 4,8 460 96 50 >90 >50 833.76.327 833.76.331 – 12,0

LED 
3046

120

2700 1855   790 435 270 9,6 820 85 50 >90 >50 833.76.342 833.76.346 –   8,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 1895   805 445 275 9,6 870 91 50 >90 >50 833.76.343 833.76.347 –   8,0
4000 1960   840 465 290 9,6 900 94 50 >90 >50 833.76.344 833.76.348 –   8,0
5000 2020   860 475 295 9,6 930 97 50 >90 >50 833.76.345 833.76.349 –   8,0

Fitas LED
Características técnicas, monocromático de corrente contínua 8 mm/em silicone 8 mm
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Tensão Mode-
lo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo 
lumino-
so

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, 
CRI

Comprimento disponível Comprimen-
to máx. da 
fita (visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W
Fitas LED monocromáticas, de corrente contínua 8 mm

LED 
2077

120

2700 1775   760   425 265   9,6   810   84 25 >90 >50 833.74.372 – 833.74.376 6,2

2,00 4,10 4,10 –
3000 1850   790   440 270   9,6   860   90 25 >90 >50 833.74.373 – 833.74.377 6,2
4000 1950   830   465 285   9,6   900   94 25 >90 >50 833.74.374 – 833.74.378 6,2
5000 1950   830   465 285   9,6   905   94 25 >90 >50 833.74.375 – 833.74.379 6,2

LED 
3050

140

2700 2050   890   490 305   9,6   945   98 50 >90 >50 833.76.362 – 833.76.366 9,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 2150   930   520 325   9,6 1030 107 50 >90 >50 833.76.363 – 833.76.367 9,0
4000 2205   990   545 335   9,6 1060 110 50 >90 >50 833.76.364 – 833.76.368 9,0
5000 2340 1010   550 340   9,6 1080 113 50 >90 >50 833.76.365 – 833.76.369 9,0

LED 
3051

140

2700 3150 1365   760 470 14,4 1430   99 50 >90 >50 833.76.370 – 833.76.374 6,2

1,30 2,70 – 6,20
3000 3170 1385   770 480 14,4 1520 106 50 >90 >50 833.76.371 – 833.76.375 6,2
4000 3190 1390   770 480 14,4 1605 111 50 >90 >50 833.76.372 – 833.76.376 6,2
5000 3200 1400   770 480 14,4 1650 115 50 >90 >50 833.76.373 – 833.76.377 6,2

LED 
3052

140

2700 4070 1750   970 600 19,2 1850   96 50 >90 >50 833.76.378 – 833.76.382 4,6

1,00 2,00 – 4,60
3000 4160 1780   990 620 19,2 2015 105 50 >90 >50 833.76.379 – 833.76.383 4,6
4000 4220 1800 1000 625 19,2 2050 107 50 >90 >50 833.76.380 – 833.76.384 4,6
5000 4260 1840 1020 630 19,2 2100 109 50 >90 >50 833.76.381 – 833.76.385 4,6

Fitas LED em silicone monocromáticas, 8 mm
LED 
2063

60

2700   920   390 215 135 4,8 415 86 50 >90 >50 833.74.344 833.74.348 –   6,0

4,10 8,30 12,50 –
3000   960   410 225 140 4,8 440 92 50 >90 >50 833.74.345 833.74.349 –   6,0
4000   975   415 230 145 4,8 455 95 50 >90 >50 833.74.346 833.74.350 –   6,0
5000 1010   425 235 145 4,8 460 96 50 >90 >50 833.74.347 833.74.351 –   6,0

LED 
3043

120

2700   920   390 215 135 4,8 415 86 50 >90 >50 833.76.324 833.76.328 – 12,0

4,10 8,30 – 18,70
3000   960   410 225 140 4,8 440 92 50 >90 >50 833.76.325 833.76.329 – 12,0
4000   975   415 230 145 4,8 455 95 50 >90 >50 833.76.326 833.76.330 – 12,0
5000 1010   425 235 145 4,8 460 96 50 >90 >50 833.76.327 833.76.331 – 12,0

LED 
3046

120

2700 1855   790 435 270 9,6 820 85 50 >90 >50 833.76.342 833.76.346 –   8,0

2,00 4,10 – 9,30
3000 1895   805 445 275 9,6 870 91 50 >90 >50 833.76.343 833.76.347 –   8,0
4000 1960   840 465 290 9,6 900 94 50 >90 >50 833.76.344 833.76.348 –   8,0
5000 2020   860 475 295 9,6 930 97 50 >90 >50 833.76.345 833.76.349 –   8,0

Para uma seleção rápida de iluminação linear, consulte a página 2
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Tensão Modelo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo lu-
minoso

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, CRI

Comprimento disponível Compri-
mento 
máx. da fita 
(visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W

  Fitas LED multibranco, 8 mm

LED 
2064

2 x 60
2700 1025 425 230 145

  4,8
  425   89

50 >90 >50 833.74.352 – 833.74.353 4,5 4,10 8,30 12,50 –
5 000 1075 445 245 150   465   97

LED 
2070

2 x 120
2700 1865 785 430 270

  9,6
  825   86

25 >90 >50 833.74.370 – 833.74.371 3,5 2,00 4,10 6,20 –
5 000 2045 865 475 295   930   97

LED 
3044

2 x 120
2700 1025 425 230 145 

  4,8
  425   89

50 >90 >50 833.76.332 – 833.76.333 8,5 4,10 8,30 – 18,70
5000 1075 445 245 150   465   97

LED 
3047

2 x 120
2700 1865 785 430 270 

  9,6
  825   86 

50 >90 >50 833.76.350 – 833.76.351 6,5 2,00 4,10 – 9,30
5000 2045 865 475 295   930   97

LED 
3049

2 x 120
2700 2780 1180 650 405 

14,4
1230   85 

50 >90 >50 833.76.360 – 833.76.361 5,0 1,30 2,70 – 6,20
5000 2800 1200 660 415 1370   95

  Fitas LED RGB, 10 mm

LED 
2080

120 RGB – – – – 9,6 530 51 25 – – 833.74.380 – – 3,0 2,00 4,10 6,20 –

LED 
3080

120 RGB – – – – 9,6 530 51 50 – – 833.76.386 – – 6,5 2,00 4,10 – 9,30

Fitas LED
Características técnicas, multibranco 8 mm/RGB 10 mm
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Tensão Modelo 
Häfele 
Loox5

Número 
de

Tempe-
ratura 
de cor

Intensidade de iluminação 
lx
Distância

Po-
tên-
cia

Fluxo lu-
minoso

Eficácia 
lumino-
sa

Compri-
mento 
da sec-
ção de 
corte

Índice de repro-
dução de cor, CRI

Comprimento disponível Compri-
mento 
máx. da fita 
(visual)

O comprimento máx. da fita depende 
da potência 
m
no driver Loox5

V LED/m K 250 mm 500 mm 750°mm 1000 mm W/m lm/m lm/W mm Ra R9 5 m 15 m 50 m m 20 W 40 W 60 W 90W

  Fitas LED multibranco, 8 mm

LED 
2064

2 x 60
2700 1025 425 230 145

  4,8
  425   89

50 >90 >50 833.74.352 – 833.74.353 4,5 4,10 8,30 12,50 –
5 000 1075 445 245 150   465   97

LED 
2070

2 x 120
2700 1865 785 430 270

  9,6
  825   86

25 >90 >50 833.74.370 – 833.74.371 3,5 2,00 4,10 6,20 –
5 000 2045 865 475 295   930   97

LED 
3044

2 x 120
2700 1025 425 230 145 

  4,8
  425   89

50 >90 >50 833.76.332 – 833.76.333 8,5 4,10 8,30 – 18,70
5000 1075 445 245 150   465   97

LED 
3047

2 x 120
2700 1865 785 430 270 

  9,6
  825   86 

50 >90 >50 833.76.350 – 833.76.351 6,5 2,00 4,10 – 9,30
5000 2045 865 475 295   930   97

LED 
3049

2 x 120
2700 2780 1180 650 405 

14,4
1230   85 

50 >90 >50 833.76.360 – 833.76.361 5,0 1,30 2,70 – 6,20
5000 2800 1200 660 415 1370   95

  Fitas LED RGB, 10 mm

LED 
2080

120 RGB – – – – 9,6 530 51 25 – – 833.74.380 – – 3,0 2,00 4,10 6,20 –

LED 
3080

120 RGB – – – – 9,6 530 51 50 – – 833.76.386 – – 6,5 2,00 4,10 – 9,30

Para uma seleção rápida de iluminação linear, consulte a página 2
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A luz 
molda os espaços.
A iluminação em mobiliário é bem mais do que um acessório.
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p 

A iluminação em mobiliário deixou de ser um 
acessório instalado posteriormente. Atualmente, 
a iluminação tem funções essenciais no 
mobiliário, tais como, conforto e design. 
O planejamento do mobiliário contemporâneo 
integra a iluminação como elemento central 
desde o início, de forma a conseguir os 
melhores resultados para os clientes.
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A luz 
muda 
os espaços.
A interação da luz dos espaços com a iluminação dos 
móveis, promove uma sensação de bem-estar.

Cozinhar.
A luz branca brilhante e neutra, oferece 
uma iluminação agradável aos espaços 
de trabalho e assegura o reflexo 
adequado da cor dos alimentos e 
produtos.

Comer.
A combinação de iluminação plana 
direta na mesa de jantar, com iluminação 
indireta de efeito quente nos tetos e nas 
paredes cria uma atmosfera perfeita para 
espaços de refeição.

Relaxar.
A interação de áreas iluminadas e 
ambientes iluminados cria uma atmosfera 
confortável e acolhedora.
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A luz fria brilhante 
promove a concentração 
e a luz quente menos forte 
promove o relaxamento.
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Luz e 
intensidade 
luminosa.
Ao iluminar um espaço, é fundamental utilizar uma 
combinação de diferentes fontes de luz. 

Na década de 1950, Richard Kelly, um 
pioneiro do design da iluminação, já 
fazia a distinção entre a luz para ver – 
luminescência ambiente, brilho focal – a 
iluminação de um objeto ou área, e um 
jogo de brilhos – no qual a própria luz é o 
objeto a observar.

Dependendo da 
finalidade do espaço, 
o planejamento da 
iluminação de uma divisão 
e de áreas específicas, é 
utilizada a luz de trabalho. 
Para criar um ambiente 
específico, é utilizada a luz 
ambiente.
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Luz de trabalho.
Por exemplo, a iluminação necessária num escritório em casa 
pode ser diferente e depende da localização da mesa, assim 
como da entrada de luz do dia. Quando o trabalho é realizado 
num computador ou num tablet, é necessária uma fonte de 
luz com antirreflexo. Uma vez que a tela é a área de trabalho, 
a retroiluminação pode ser suficiente. No entanto, desenhar ou 
escrever exige uma superfície de trabalho bem iluminada.

Luz ambiente.
Para criar um bom ambiente, a iluminação do espaço pode 
também ser utilizada como iluminação indireta nos móveis. 
A luz ambiente proporciona menos iluminação e serve para 
criar um ambiente atraente. A fonte de luz é, frequentemente, 
ocultada, por exemplo, pode ser integrada nas prateleiras ou 
por trás de frisos. É importante que os feixes de luz ambiente 
não criem superfícies intensamente iluminadas nem produzam 
extremidades acentuadas.
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A luz evoca as 
emoções.
O tipo de iluminação desencadeia diferentes associações: 
românticas, confortáveis, relaxantes e frias.

Exibir.
Os focos de luz destacam os objetos iluminados 
nas prateleiras e nos expositores. E a iluminação 
da superfície das paredes torna as estruturas das 
paredes visíveis.

Destacar.
Destacar as áreas funcionais com uma luz brilhante 
e uniforme é uma boa forma de complementar a luz 
geral de um espaço.

Definir destaques.
O sistema de iluminação Loox oferece muitas 
possibilidades para definir destaques num espaço. 
Com a composição de luz adequada, os cantos, 
as extremidades e as superfícies podem ser 
enfatizadas.

Com um planejamento 
de iluminação inteligente, 
podem ser criados espaços 
específicos no ambiente 
doméstico. O sistema Häfele 
Loox pode transformar uma 
simples casa de banho 
num spa. A iluminação 
de extremidades cria um 
horizonte artificial, os focos 
de luz reguláveis criam uma 
atmosfera que evoca a luz 
de velas. A luz quente cria 
um ambiente que simula um 
pôr-do-sol.
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Luz e cor.

A Häfele estabeleceu elevados 
padrões na seleção de materiais, 
que são testados continuamente 
e certificados internacionalmente. 
A definição de um binning 
estreito é um deles. Todos os 
LED são testados e classificados 
de acordo com os critérios de 
qualidade especificados após 
a produção. A Häfele seleciona 
LED da mais alta classe de 
qualidade para a máxima vida 
útil, eficiência energética e 
para assegurar a qualidade da 
substituição no mercado pós-
venda.

A luz dá visibilidade 
à cor.
A luz é composta por ondas 
eletromagnéticas que apenas se tornam 
visíveis ao olho humano através do reflexo 
nos objetos. Um objeto vermelho reflete 
apenas a cor vermelha. As outras cores 
são absorvidas. Todas as fontes de luz 
são testadas e medidas com base na 
precisão da respetiva reprodução de cor, 
o denominado índice de reprodução de 
cor (CRI). Quanto mais alto for o CRI, 
maior é a qualidade da reprodução de 
cor.

Luz quente.  
Luz fria.
A cor da luz, também denominada como 
temperatura da cor, controla o nosso 
estado de bem-estar. A luz com um 
elevado componente azul tem um efeito 
revigorante sobre o corpo, tal como a luz 
fria revigorante da madrugada.  
Por comparação, a luz vermelha intensa e 
amarela tem um efeito relaxante e evoca 
um estado de descanso, tal como o 
brilho quente do fim de tarde ou de uma 
vela.

Qualidade de cor 
e desempenho 
consistentes.
Um fator importante das 
novas tecnologias é a 
confiabilidade da utilização. 
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Iluminação linear.
A iluminação linear é criada com fitas LED. 
No interior dos armários e das prateleiras, nas 
superfícies de trabalho ou nos compartimentos dos 
móveis, as fitas LED oferecem uma luz uniforme com 
uma ampla área de iluminação.

Iluminação direcional.
Os focos de luz Loox com feixes estreitos podem criar 
efeitos de iluminação direcional para destacar objetos 
específicos. Com uma fila de focos de luz montados 
à superfície ou embutidos é possível obter uma 
iluminação de superfície plana em áreas específicas. É 
criado um efeito especial ao sobrepor cones de luz.

Iluminação com 
efeitos.
Cada espaço ganha vida com luz e sombras.

A iluminação linear pode 
ser utilizada para criar 
horizontes. Com a luz 
direta, é possível enfatizar 
parcialmente os objetos. 
A iluminação da superfície 
das paredes pode destacar 
e reforçar as estruturas 
(estruturas em pedra, papéis 
de parede com relevo).
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Luz e superfícies.

Dependendo do material e da estrutura, as superfícies reagem à luz de formas diferentes.  
A luz é parcialmente absorvida, uma parte é refletida e, dependendo da superfície, é difundida. 
Com materiais translúcidos ou transmissivos, a luz também pode brilhar através do corpo.

Superfícies escuras.
Os materiais escuros absorvem a luz, sendo necessário utilizar 
uma iluminação mais forte. No entanto, demasiada luz destrói o 
ambiente e o conforto.

Superfícies brilhantes.
Um piso ou materiais brilhantes refletem a luz muito melhor 
do que os materiais escuros. Portanto, um espaço com um 
design brilhante necessita de menos luz, no geral. Os efeitos de 
iluminação adicionais acrescentam frescor e uma sensação de 
espaço ao ambiente.

Dependendo do material e 
da estrutura, as superfícies 
reagem à luz de formas 
diferentes. 
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Luz e controle.
Uma casa bem planejada inclui um controle inteligente 
dos diferentes cenários de iluminação em seu interior.

O sistema Häfele Loox oferece diversas 
soluções para o controle da iluminação, 
desde o controle direto através de 
interruptores simples, ao controle 
remoto de cenários de iluminação mais 
complexos. 

Além da iluminação, as 
soluções digitais também 
podem ser utilizadas 
para operar e controlar 
centralmente o sistema 
de som, a televisão, o 
aquecimento, o sistema 
de alarme, entre outros.
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Controle remoto da iluminação. 

O controle dos cenários de iluminação em espaços 
multifuncionais é especialmente importante. Dependendo da 
aplicação, é possível controlar de forma fácil várias fontes 
de luz, desde as luminárias multibranco à luminárias RGB 
coloridas.

Controle da iluminação (entre outros) 
centralizado.
Um app liga e controla centralmente todos os componentes de 
iluminação instalados e permite a criação de efeitos luminosos 
individualmente, através de um smartphone ou um tablet. 
Desta forma, é possível guardar e programar ou, simplesmente, 
recuperar vários cenários, com um simples toque de dedo.
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Efeitos luminosos e tecnologia de 
iluminação

Cone de luz

Temperatura de cor

Distância
Valor de intensidade de luz

Símbolo de intensidade de luz

Ângulo de refração

>500 lx

150-500 lx

<150 lx

Nota:
O símbolo de intensidade de luz representa sempre o melhor valor de todas as temperaturas de cor e des-
tina-se apenas a orientação rápida. Tenha em consideração os valores específicos das temperaturas de cor 
individuais e o ângulo de refração antes de encomendar!

Tipo de espaço interior
Intensidade de luz em lux  
a 500 mm

Temperatura de cor

Cozinha, área de refeições 300-500 2700-4000 K

Expositores para lojas, galerias 300-500 4000-6500 K

Quarto, sala de estar 200-300 2700-4000 K

Banheiro 200-500 3500-4000 K

Espaço de armazenamento 100 4000-5000 K

Luz de orientação, corredor, 
roupeiro

10-50 4000-5000 K

Recomendação para a iluminação de espaços interiores
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Selo de qualidade TÜV

Confirmação do fabricante de que o produto 
cumpre as normas e os padrões europeus 
aplicáveis ao produto específico.  
A Häfele não utilizará a certificação em publicidade.

Restrição de substâncias perigosas 
(diretiva da UE 2011/65/UE).  
A Häfele não utilizará a certificação em publicidade.

Underwriters Laboratories, cumprimento
das normas dos EUA e do Canadá

Norma VI de eficiência energética do 
Departamento de Energia dos Estados Unidos

Lei sobre a segurança dos produtos e dos 
materiais de dispositivos eletrônicos (para o 
Japão)

Regulatory Compliance Mark 
(para a Austrália)

China Compulsory Certification

Conformidade euroasiática, para os países da 
União Aduaneira Euroasiática  
(Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia)

Korea Certification Mark

Bureau of Standards, 
Metrology & Inspection BSMI 
(aplicável a Taiwan)

Thai Industrial Standards Institute TISI

European Norms Electrical Certification, com a 
indicação do laboratório responsável pelo teste 
(um dos 18 institutos nacionais europeus)

Declaration of Conformity for telecommunication 
and radio equipment (EUA)

Telecommunication and Radio Equipment (Japão)

Símbolo de certificação, classe de 
proteção, índice de proteção

Funcionalidades do produto

Dimerizável

Luz RGB

Luz multibranca

Bluetooth®: norma da indústria para a transmissão de 
dados entre dispositivos eletrônicos por rádio a uma 
curta distância. A marca e os logotipos Bluetooth® são 
marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e a Häfele 
utiliza estas marcas sob licença. As outras marcas 
comerciais e nomes são propriedade dos respectivos 
detentores.

Certificação de controle

Índices de proteção

Classe de proteção II

Classe de proteção III

Índice de proteção

Para utilização apenas em locais secos

Proteção contra a penetração de corpos 
estranhos sólidos com q ≥1 mm. Proteção contra 
pulverização de água (água de todas as direções)

À prova de pó, proteção contra pulverização de 
água (jato) de qualquer ângulo.

IP44 após instalação

IP65 após instalação

Símbolos de segurança

Instalação permitida em móveis cujas 
propriedades de inflamação sejam 
desconhecidas.

Temperatura máxima da superfície em caso de 
falha

Luminárias para utilização apenas no interior. Não 
podem ser utilizadas no exterior!

Não utilize componentes que impeçam a 
radiação térmica.

Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. 
Não elimine no lixo doméstico!

Driver, converte a corrente alternada em corrente 
direta

Alimentação de tensão

Tensão de segurança extrabaixa

Unidade de comando independente para utilização fora 
da luz, sem cobertura adicional.

À prova de curto-circuitos com isolamento de segurança
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Terminologia técnica

Ângulo de refração O ângulo de refração (ângulo do feixe) descreve o ângulo entre duas linhas retas imaginárias num plano através do 
eixo visual do feixe, segundo o qual estas linhas retas atravessam o centro da parte frontal da lâmpada e os pontos 
nos quais a intensidade de iluminação é 50% da intensidade de iluminação no eixo visual do feixe.

Intensidade de ilumi-
nação

A intensidade de iluminação é o fluxo luminoso (lm) em relação a uma superfície (m²) e é indicada em lux (lx).  
É utilizada para medir a luminosidade com a qual uma superfície é iluminada.

Binning Durante a produção industrial, os LEDs diferem uns dos outros relativamente à cor, ao fluxo luminoso (brilho) e à 
tensão direta. Para conseguir uma qualidade de luz constante com o mesmo nível de luminosidade e uma cor de luz 
uniforme, eles são classificados de acordo com a cor, o fluxo luminoso e a tensão direta e são separados em bins 
("contentores") durante a produção. Este processo de classificação é conhecido como Binning. A Häfele utiliza exclu-
sivamente bins com um elevado grau de luminosidade, para conseguir uma elevada eficiência.

Bluetooth® Mesh Tecnologia de redes introduzida em 2017, baseada em Bluetooth® com baixo consumo de energia, na qual todos os 
componentes (controles, dispositivos) formam uma rede conjunta, ideal para controlar a iluminação. A Häfele Connect 
Mesh utiliza esta tecnologia.

Classe de eficiência 
energética

A classe de eficiência energética fornece informação sobre o consumo de energia. As lâmpadas e as luzes dividem-
-se entre as classes E até A++. As luminárias LED atingem as classes mais altas, de A até A++.

Temperatura de cor e 
cor da luz

A temperatura de cor consiste numa especificação do aspecto da cor de uma fonte de luz branca e é medida em 
Kelvin (K). Quanto mais baixa for a temperatura de cor, mais quente é a cor da luz; quanto mais alta for a temperatura 
de cor, mais fria é a cor da luz. Na Häfele, as fontes de luz branca com uma temperatura de cor inferior a 3400 K são 
consideradas "branco quente" e as fontes de luz branca com uma temperatura de cor de entre 3400 K e 5700 K são 
consideradas "branco frio". As fontes de luz branca acima dos 5700 K são designadas "branco luz do dia".

Consistência de cor/ 
diferenças de cor

As diferenças de cor são especificadas em níveis, denominados "Elipses de MacAdams" ou "SDCM" (Standard 
Deviation of Colour Matching). A Häfele utiliza 3 níveis de binning SDCM para os seus produtos LED. Este é um bom 
valor, uma vez que é estatisticamente improvável que os LEDs que tenham uma diferença de cor máxima fiquem 
juntos uns dos outros numa luminária ou na luz e que a diferença de cor seja visível. Na sua diretiva ErP, a Comissão 
Européia estipula que não possam ser ultrapassados os 6 SDCM para os produtos LED.

SDCM Visibilidade

1
Apenas pessoas com uma excelente visão podem ver as diferenças mínimas 
de cor.

2 São visíveis, mínimas diferenças de cor.
3 São visíveis, diferenças de cor muito pequenas.
4 São visíveis diferenças de cor.	
5 São visíveis, diferenças de cor significativas.

>5 São visíveis, diferenças de cor muito claras.

Índice de reprodução 
de cor, CRI

O índice de reprodução de cor é um parâmetro que pode ser utilizado para comparar a qualidade de reprodução de 
cor das fontes de luz com a mesma temperatura de cor. Quanto mais alto for o valor, melhor é o índice de reprodução 
de cor. Um valor de 100, corresponde a uma reprodução de cor da luz do dia.

Consumo de energia 
ponderado

O consumo de energia ponderado é arredondado à segunda casa decimal em quilowatts-hora relativamente a 
1000 horas de utilização. Tal, aplica-se ao funcionamento do LED com um transformador externo. O cálculo e a  
 publicação deste valor são definidos pelo decreto da UE n.º 874/2012.

Terminologia técnica
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Terminologia técnica

Tecnologia de cor-
rente contínua

O mesmo fluxo de corrente através de cada LED. Tal, significa que todos os LEDs têm a mesma luminosidade e que 
se impede uma redução do fluxo luminoso. Deste modo, aumenta o comprimento visual máximo das luminárias.

Vida útil Especificada nas horas de funcionamento. A vida útil depende fundamentalmente do aquecimento dos produtos. 
Quanto mais quente for o ambiente, mais breve será a vida útil. A taxa de substituição em anos é calculada a partir 
da vida útil total e do tempo médio de funcionamento por ano. A tabela seguinte pode ser utilizada como um auxiliar 
de planejamento. A vida útil especificada refere-se a L70/B50.

Utilização no 
interior

Tempo de funcio-
namento anual  
(EN 15193) 
Horas

Taxa de substitui-
ção 
 
Anos

Instalação de vida 
útil 
 
Horas

Escritório 2 500 20 50.000
Ensino 2 000 25 50.000
Hospitais 5 000 10 50.000
Hotel 5 000 10 50.000
Restaurante 2 500 10 25.000
Loja 5 000 10 50.000

Vida útil L80/B10 L80 é o tempo após o qual o LED continua a emitir 80% da sua luz original. B10 significa que 10% dos LED podem 
ter menos de 80% da intensidade luminosa original. 
A Häfele testa todos os LEDs que utiliza de acordo com a norma LM-80. LM-80 é um método de teste padroniza-
do, que possibilita que os produtos ostentem a Energy Star da EPA (Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos). O teste consiste numa comparação independente do fabricante dos LEDs. Durante o teste, o fluxo luminoso 
(manutenção dos lúmenes) de um LED é testado a três temperaturas diferentes, durante um mínimo de 6000 horas. 
Depois, é calculada a vida útil L80 por extrapolação. O procedimento de extrapolação é descrito no regulamento 
IES TM-21.

LED Um diodo emissor de luz (LED) é um elemento semicondutor que emite luz quando a eletricidade o atravessa. 
Este elemento semicondutor consiste num cristal agregado a uma base de metal, sendo ambos envoltos em 
plástico protetor. Os LEDs são majoritariamente compostos à base de materiais inorgânicos, ou seja, materiais não 
carbônicos.

Eficácia luminosa A eficácia luminosa é a relação entre o fluxo luminoso e a potência absorvida.  
É utilizada para medir a eficiência operacional da fonte de luz.  
É indicada em lúmenes por watt (lm/W).

Fluxo luminoso É indicado em lúmenes (lm). O fluxo luminoso indica o rendimento luminoso, ou seja, a quantidade de luz emitida por 
uma fonte de luz. O valor pode estar sujeito a flutuações de medição e flutuações relacionadas com a produção de 
±10%. 

Redução do fluxo 
luminoso

A luminosidade dos LEDs das luminárias diminui com o comprimento das mesmas, devido ao aumento da resistência 
do fio de cobre. Uma redução do fluxo luminoso de até 30%, do primeiro ao último LED, é impercetível ao olho 
humano. É por este motivo que a Häfele estipula um comprimento máximo da luminária para este valor visual. 
Normalmente, é possível operar luminárias com comprimentos superiores, mas será visível uma diferença na 
luminosidade. Exceção: os LEDs das luminárias com tecnologia de corrente contínua (LED 2077/3050/3051/3052) 
têm sempre a mesma luminosidade.

Comprimento máxi-
mo da luminária

Valor visual 
Comprimento da luminária com uma redução do fluxo luminoso imperceptível de, no máx., 30%.

Valor dependente da potência 
Comprimento da luminária = potência de saída do driver/potência da luminária por metro. Se o valor dependente 
da potência for superior ao valor visual, será perceptível uma diferença na luminosidade. Exceção: os LEDs das 
luminárias com tecnologia de corrente contínua (LED 2077/3050/3051/3052) têm sempre a mesma luminosidade.

Multibranco A cor da luz das tonalidades de branco pode ser alterada conforme pretendido com a Häfele Connect Mesh, por 
exemplo, do branco quente ao branco frio.

RGB RGB é a abreviatura de vermelho (red), verde (green) e azul (blue). Em conjunto com a Häfele Connect Mesh, é 
possível criar praticamente qualquer combinação de cor a partir das três cores primárias.

RoHS – Chumbo nos 
produtos Loox

Os produtos Loox da Häfele não contêm chumbo e cumprem as orientações RoHS. A RoHS faz parte da marca 
de conformidade CE. Todos os produtos Loox estão em conformidade com a marcação CE. A Häfele não divulga 
a marca de conformidade CE nos seus catálogos, uma vez que apenas é permitida a oferta de produtos em 
conformidade com a marcação CE. A declaração de conformidade está disponível em www.häfele.com

Fator de transmissão Relação de medida da luz transmitida para luz incidente. Um corpo transparente ideal teria um fator de transmitância 
de 100%.
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Perguntas técnicas
Questões técnicas

Como limpo uma fita LED? As fitas LED sem manga de silicone não precisam ser limpas. As fitas LED em silicone podem ser limpas 
com um pano antiestático úmido. Produtos abrasivos e detergentes agressivos podem danificar a superfície 
e os LEDs.

Posso utilizar drivers de outros 
fabricantes?

Para garantir a segurança e o bom funcionamento da instalação, apenas podem ser utilizados drivers Loox 
ou drivers que tenham sido expressamente aprovados pela Häfele. Se o sistema for instalado por um téc-
nico eletricista, os produtos Loox também podem ser ligados e agrupados com os equipamentos elétricos 
do local. No entanto, salientamos explicitamente que estas tarefas devem ser realizadas por um eletricista 
certificado.

Qual é a vida útil dos produtos 
em funcionamento permanen-
te?

Drivers Loox5 >50 000 horas, com uma temperatura ambiente máx. (40 °C/45 °C), 
fontes de alimentação através da tomada de parede 30 000 horas, a uma temperatura ambiente de, no 
máx., 40 °C. Garanta um fornecimento e circulação de ar suficiente no local de montagem do driver.
Fitas LED Loox5 >50 000 horas, a uma temperatura ambiente de, no máx., 45 °C.
Recomenda-se o resfriamento com um perfil de alumínio a partir de 9,6 W/m.

É possível ligar a caixa Multi-
interruptor, a caixa Multi-driver 
e o distribuidor de 3 vias com 
função de interruptor em série 
várias vezes?

Não, dado que os sinais já não são transmitidos adequadamente.

As luminárias de 12 V e 350 mA 
ou as de 12 V e 24 V podem ser 
utilizadas em conjunto?

Sim. Deve ser utilizado o nosso respectivo conversor. (para os conversores, consulte o capítulo 
Fornecimento)

De que modo podem ser evi-
tadas as avarias do interruptor 
de sensor (q 12 mm)?

Verifique a correta instalação do interruptor. A inscrição TOP no interruptor deve ficar virada para cima na 
situação de montagem.

De que forma pode ser garanti-
da a consistência da cor da luz 
de uma lâmpada?

A Häfele tem elevadas exigências relativas à seleção dos materiais. Todas as luminárias Loox5 contêm LEDs 
duradouros e de elevada qualidade da Samsung e da Lumideds. Definir especificações de qualidade muito 
restritas, assegura não só o fluxo luminoso e a tensão disruptiva, mas também uma cor da luz consistente 
nas aquisições posteriores.

Qual é a potência máxima que 
posso ligar à saída de um dis-
positivo do transformador?

Com sistemas de 12 V é de 12 V x 5,0 A = 60 W com um transformador de 60 W
Com sistemas de 24 V é de 12 V x 3,75 A = 90 W com um transformador de 90 W

Qual é o comprimento máximo 
que pode ter o cabo entre o 
transformador e o dispositivo?

O comprimento de cabo máximo do driver Loox5 até o dispositivo, é de 10 m.
Os cabos com comprimentos longos em combinação com cargas grandes (comprimentos das luminárias) 
podem resultar em perdas de tensão no cabo. Estas levam a uma perda visível de luminosidade nas luminá-
rias. A intensidade de iluminação indicada com as luminárias foi determinada com a tensão de saída nominal 
do driver. (12 V ou 24 V).

O que significa AWG? AWG significa American Wire Gauge.  
É a codificação para os diâmetros dos fios em cabos elétricos que são utilizados principalmente na América 
do Norte. Identifica o corte transversal dos fios dos cabos elétricos compostos por cordões e fios.

Qual é a capacidade condutora 
do meu cabo?

Os valores de capacidade condutora e potência permitidos pela Häfele são os seguintes:

Tipo de cabo 24 AWG 22 AWG 20 AWG 18 AWG
Capacidade de 
carga máxima

1,5 A 2,5 A 3,5 A 5,0 A

Tensão 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V 12 V 24 V
Potência 18 W 36 W 30 W 60 W 42 W 84 W 60 W 110 W

O tipo de cabo está impresso no revestimento do cabo.

Uma fita LED flexível pode ser 
utilizada atrás de um vidro 
acrílico?

Sim, mas o vidro acrílico aumenta as variações de cor (binning) até quatro vezes e, por isso, desvios  
mínimos de cor ficam mais visíveis.

As luzes Loox podem ser acio-
nadas por vários interruptores?

Sim. Para tal, deve ser utilizada a caixa para interruptor Multi. Podem ser ligados até três interruptores à 
caixa Multi-interruptor (para Multi-interruptor consulte a página 114).

Por que razão é necessário 
ligar as luzes antes de inserir 
a ficha de alimentação de alta 
tensão?

Se o transformador for ligado à corrente primeiro, a energia elétrica é transmitida para o lado secundário,  
o que provoca sobretensão e, consequentemente danos nas luzes, caso estejam ligadas.

As luminárias Loox podem ser 
utilizadas em veículos recreati-
vos/barcos/carros?

Sim, claro. Temos luminárias especiais de circuito integrado que compensam sem problemas as flutuações 
de tensão dos veículos. Também podem ser utilizadas as nossas fitas de LED normais. É importante estar 
atento, no entanto, que os picos de tensão podem reduzir a respectiva vida útil.

Posso utilizar os produtos 
Loox na sauna/banheiro?

Oferecemos luzes especiais que garantem proteção IP44 depois de instaladas. Esta é suficiente para muitas 
aplicações. As nossas fitas de LED em silicone também têm proteção IP44. No entanto, é necessário 
garantir que o transformador e o cabo de alimentação se mantenham secos. Além disso, deve assegurar-se 
uma temperatura máxima de 45 graus.

Por que razão a minha luminá-
ria LED pisca?

Uma luz piscando é sinal de (sub ou) sobrecarga.  
Utilize um driver com maior potência ou reduza o número de dispositivos.
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Documentação na Internet
Guias em vídeo
Idioma neutro para todos os 
mercados

Estão disponíveis para os controles remoto por 
rádio Loox e outros produtos selecionados, vídeos 
independentes do idioma em www.hafele.com, junto 
do artigo.

Instruções de montagem
Idioma neutro para todos os mercados

Classe de eficiência energética
Etiqueta em todos os idiomas da UE 

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

874/2012

L
E
D

This luminaire 
contains built-in 
LED lamps.

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

833.75.040
LED 3010

São disponibilizadas para todos 
os sistemas de iluminação 
Häfele Loox manuais de monta-
gem com idioma neutro.

As etiquetas de todos os sistemas 
de iluminação Loox, estão 
disponíveis para transferência 
em todos os idiomas da UE, em 
www.hafele.com.

Perguntas técnicas

Posso utilizar os produtos 
Loox na sauna/banheiro?

Oferecemos luzes especiais que garantem proteção IP44 depois de instaladas. Esta é suficiente para muitas 
aplicações. As nossas fitas de LED em silicone também têm proteção IP44. No entanto, é necessário 
garantir que o transformador e o cabo de alimentação se mantenham secos. Além disso, deve assegurar-se 
uma temperatura máxima de 45 graus.

Por que razão a minha lu-
minária LED pisca?

Uma luz piscando é sinal de (sub ou) sobrecarga.  
Utilize um driver com maior potência ou reduza o número de dispositivos.
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EUROPE

Headquarters 
Germany
Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold 
Phone: +49 74 52 / 95-0
info@haefele.de
www.haefele.de

Austria
Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone: +43 62 29 / 3 90 39-0
info@haefele.at
www.haefele.at 

Belgium
Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone: +32 52 / 45 01 14
info@hafele.be
www.hafele.be

Croatia
Häfele Adriatic d.o.o. 
Podružnica Zagreb
Kovinska 4A
HR-10090 Zagreb
Phone: + 385 (0) 1 3462 444
info-croatia@hafele.com 
www.hafele.com

Czech Republic & 
Slovakia
Häfele Czech & Slovakia s.r.o.
15 500 Praha 5
Phone: +420 2 / 41 09 50 00
info@hafele.cz
www.hafele.cz

Denmark
Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone: +45 97 / 51 15 22
info@haefele.dk
www.hafele.dk

Finland
Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15680 Lahti
Phone: +358 3 / 8 77 77-0
info@hafele.fi
www.hafele.fi

France
Häfele France s.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone: +33 1 / 30 40 54 50
info@hafele.fr
www.hafele.fr 

Great Britain
Häfele U.K. Limited
Rugby, Warks. CV211RD 
Phone: +44 17 88 / 54 20 20
info@hafele.co.uk
www.hafele.co.uk

Greece
Häfele GmbH & Co KG
Hellas Information Office
19014 Kapandriti
Phone: +30 2 10 / 6 17 95 44
info@hafele.gr 
www.hafele.gr

Hungary
Häfele GmbH & Co KG
Marországi Képviselő Iroda
1132 Budapest
Phone: +36 1 / 2 25 34 14
info-hungary@haefele.de
www.hafele.com

Ireland
Häfele (Ireland) Limited
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone: +353 1 / 2 87 34 88
info@hafele.ie
www.hafele.ie

Italy
Häfele Italia s.r.l.
20841 Carate Brianza MB
Phone: +39 03 62 / 57 74-1
info@hafele.it 
www.hafele.it

Poland
Häfele Polska Sp. z o.o.
55-095 Mirków
Phone: +48 71 / 74 72 300
info@hafele.pl
www.hafele.pl

Portugal
Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4465-671 Leça do Balio
Phone: +351 22 / 9 05 90 80
info-portugal@hafele.com
www.hafele.pt

Romania
Hafele Romania S.R.L.
300238 Timişoara
Phone: +40 2 56 / 30 61 72
info@hafele.ro
www.hafele.ro

Russia
Häfele Rus. LLC 
117420 Moscow
Phone: +7 4 95 / 7 87 07 85
info@hafele.ru
www.hafele.com/ru

Serbia
Hafele Serbia d.o.o.
11080 Beograd - Zemun
Phone: +381 11 / 3 77 05 51
info@hafele.rs
www.hafele.rs

Slovenia
Häfele Adriatic d.o.o.
Pod jelkami 2
SI-1218 Komenda
Phone: + 386 (0) 1 620 7200
info@hafele.si
www.hafele.si

Spain
Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone: +34 91 / 6 44 80 21
info@hafele.es
www.hafele.es

Sweden & Norway
Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone: +46 36 / 18 00 88
info@hafele.se
www.hafele.se

Switzerland
Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone: +41 71 / 6 86 82 20
info@haefele.ch
www.haefele.ch

The Netherlands
Häfele Nederland B.V.
7324 AN Apeldoorn
Phone: +31 55 / 5 38 46 00
info@hafele.nl
www.hafele.nl

Turkey
Hafele San. ve Tic. A.S.
34776 Ümraniye / Istanbul
Phone: +90 2 16 / 5 28 59 00
info@hafele.com.tr
www.hafele.com.tr

Ukraine
Hafele Ukraine LLC
79037 Lviv
Phone: +380 32 / 2 35 15 59
info@hafele.ua
www.hafele.ua

AFRICA

South Africa
Häfele South Africa (Pty) Ltd.
Honeydew 2040
Phone: +27 11 / 7 96 81 00
info@hafele.co.za
www.hafele.co.za

AMERICA

Argentina
Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato-
Buenos Aires
Phone: +54 11 / 63 47 26 00
info@hafele.com.ar
www.hafele.com.ar

Brazil
Häfele Brasil Ltda.
83302-000 Piraquara-Paraná 
Phone: +55 41 / 30 34-81 50
info@hafele.com.br
www.hafele.com.br

Canada
Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone: +1 9 05 / 3 36 66 08
info_can@hafeleamericas.com
www.hafele.ca

Chile
Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes – Santiago
Phone: +56 2 / 29 54 77 67
info.rch@haefele.cl
www.hafele.cl

Colombia
Häfele Colombia S.A.S.
CRA 55B # 79-45 Bogota
Phone: +57 1 / 2 40 20 33
info@hafele.com.co
www.hafele.com.co

Mexico
Häfele de México S.A.de C.V.
El Marqués, Querétaro, 76246
Phone: +52 442 / 2 96 86 00
hmxinfomexico@hafele.com.mx
www.hafele.com.mx

USA
Häfele America Co.
Archdale, N.C. 27263
Phone: +1 3 36 / 4 34 23 22
info@hafele.us
www.hafele.com/us

ASIA

China
Häfele Hardware Technology
(China) Co. Ltd.
101318 Beijing
Phone: +86 10 / 80 48 26 86
info_bj@hafele.com.cn
www.hafele.com.cn

Hong Kong
Häfele GmbH & Co KG 
HK Representative Office 
Hong Kong 
Phone: +852 / 23 68 64 33
info_hk@hafele.com.cn
www.hafele.com.hk

India
Häfele India Private Limited 
Mumbai 400 042 
Phone: +91 22 / 61 42 61 00
info@hafeleindia.com
www.hafeleindia.com

Indonesia
P.T. Hafele Indotama
Serpong-Tangerang 15314
Phone: +62 21 / 75 87 88 88
info@hafele.co.id
www.hafele.co.id

Japan
Häfele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 
244-0806
Phone: +81 45 / 8 28 31 17
info@hafele.co.jp
www.hafele.co.jp

Kazakhstan
Hafele Kazakhstan LLP
050062 Almaty
Phone: +7 727 / 3 75 12 98
info@hafele.kz
www.hafele3d.kz

Korea
Häfele Korea Inc.
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone: +82 31 / 7 60 76 00
info@hafele.co.kr
www.hafele.co.kr

Malaysia
Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone: +60 3 / 55 69 25 26
info@hafele.com.my
www.hafele.com.my

Myanmar
Häfele (Myanmar) Co., Ltd.
Representative office
Bahan Township, Yangon
Phone: +95 1 / 53 67 41
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Philippines
Häfele Philippines Inc.
Taguig City 1638
Metro Manila
Phone: +63 2 / 8 42 33 53
info@hafele.com.ph
www.hafele.com.ph

Singapore
Häfele Singapore Pte Ltd.
Singapore 415934
Phone: +65 / 64 94 74 00
info@hafele.com.sg
www.hafele.com.sg

Taiwan
Häfele Taiwan Limited
New Taipei City 242
Phone: +886 2 / 22 98 00 30
info@hafele.com.tw
www.hafele.com.tw

Thailand
Häfele (Thailand) Limited
Bangkok 10260
Phone: +66 2 / 7 41 71 71
info@hafele.co.th
www.hafele.co.th

Vietnam
Hafele Vina JSC
Ho Chi Minh City
Phone: +84 8 / 39 11 31 13
info@hafele.com.vn
www.hafele.com.vn

AUSTRALIA, 
NEW ZEALAND

Australia
Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone: +61 3 / 92 12 20 00
info@hafele.com.au
www.hafele.com.au

New Zealand
Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone: +64 9 / 2 74 20 40
info@hafele.co.nz
www.hafele.co.nz

MIDDLE EAST

Bahrain
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Manama
Phone: +973 1755 2490
info.bahrain@hafele.com
www.hafele.ae

Kuwait
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Safat 13096
Phone: +965 2 473 1325
info.kuwait@hafele.com
www.hafele.ae

Qatar
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Doha
Phone: +974 44 50 26 78
info.qatar@hafele.com
www.hafele.ae

Saudi Arabia
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Jeddah 21563
Kingdom of Saudi Arabia
Phone: +966 12 6110458
info.jeddah@hafele.com
www.hafele.ae

UAE
Häfele GmbH & Co KG
Representative Office
Dubai
Phone: +971 4 284 4406
info@hafele.ae
www.hafele.ae

HDE-en, 02/2020
www.hafele.com
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Impressão

É estritamente proibida a reimpressão parcial ou total deste catálogo, a cópia ou imitação 

de quaisquer ilustrações, assim como a imitação da sua composição.

As descrições técnicas e as dimensões presentes neste catálogo, incluindo aquelas com 

fotografias e desenhos, não são vinculativas.

Reservamo-nos o direitode alterar as especificações sem aviso prévio.

Todas as dimensões são indicadas em mm, salvo indicação em contrário. 

Todas as entregas são efetuadas de acordo com as condições de vendas, de entrega e de 

pagamento da Häfele, que podem ser verificadas em www.hafele.com.br

Criado por:

Häfele GmbH & Co KG

Adolf-Häfele-Straße 1

D-72202 Nagold

Telefone	 +49(0)74 52 / 95-0

Fax		  +49(0)74 52 / 95-2 00

Internet: www.hafele.com

E-mail: info@haefele.de

Fevereiro de 2020

© by Häfele Nagold.

Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil.

Printed in Brazil

Foram utilizadas para imprimir esta brochura tintas para impressão ecológica com agentes adesivos feitos 

de matérias-primas renováveis e vernizes à base de água.� 732.02.231-11/19-7-GRA
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Häfele Brasil Ltda 
Rodovia João Leopoldo Jacomel, 4459, conjuntos 6 e 7
83302-000 | Piraquara | PR
Telefone: +41 3034-8150 | E-mail: info@hafele.com.br

www.hafele.com.br
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