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UM QUARTO  
UM CONCEITO
HÄFELE HOTEL ASSORTMENT.
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Um quarto
Um rosto

Área de trabalho
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Um visual 
Uma linguagem formal

Banheiro Luz e som

2 / Häfele hotel assortment
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Soluções 
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Häfele Hotel Assortment / 3



UM
QUARTO

U
M

PA
R

C
E

IR
O

O Häfele Hotel Assortment possibilita que conceitos de design 
sejam implementados até o mínimo detalhe.
Designs e acabamentos coerentes. Da porta de entrada até os 
acessórios para banheiro. Adaptados ao conceito de design 
individual.
O quarto de hotel é desta forma apresentado como uma 
unidade de estilo, isto é, um conjunto completo. Ao mesmo 
tempo, o Häfele Hotel Assortment oferece mais efi ciência e 
transparência no processo de compra, por permitir o 
fornecimento de uma única fonte. Pois toda a linha de produtos 
está disponível globalmente, conceitos hoteleiros que 
abrangem países e continentes podem ser implementados com 
rapidez, a qualquer momento e sem nenhum problema.

4 / Häfele Hotel Assortment



UM
CONCEITO

U
M

E
S

TI
LO

O design de interiores na hotelaria não é a fi nalidade em si, 
mas um importante instrumento de marketing. 
A assinatura do designer realça o perfi l da marca, e está 
tornando-se cada vez mais importante para os hóspedes no 
momento da decisão de onde fi car.
Ao mesmo tempo, operadores e investidores estão sujeitos a 
demandas de custo-benefício e funcionalidade, e têm que 
conciliar as solicitações de design com as condições 
fi nanceiras. 
A Häfele está tornando possível atender ambos requisitos na 
mesma proporção com o Hotel Assortment.
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UM VISUAL 
UMA LINGUAGEM FORMAL
Um sistema. Inúmeras opções

O Häfele Hotel Assortment é projetado para integrar-se 
perfeitamente em qualquer ambiente. 
Os globalmente atuantes especialistas em hotelaria da Häfele 
desenvolveram uma matrix de design baseada em tendências 
internacionais, com as quais uma ampla gama de diferentes 
conceitos de design pode ser harmoniosamente concluída. 
De moderno a atemporal. De comum a luxuoso.

O mix de produtos com os dois formatos básicos - redondo e 
quadrado - está disponível em quatro contemporâneos 
acabamentos. Essa é a garantia da continuidade da ampla 
gama de diferentes conceitos e designs.
Com mínimo esforço do designer, do fabricante e do 
comprador.
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Preto gra� te Dourado Cromado polido Aço escovado

Somente no banheiro
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BANHEIRO

ENTRADA

ARMAZENAMENTO

p. 18

p. 10

p. 12

A percepção de um quarto não é orientada a categorias de 
produtos. Ela tem um efeito essencialmente subliminar e 
uniforme. Logo, o Häfele Hotel Assortment consiste de uma 
ampla gama de soluções em ferragens, mas também de 
acessórios funcionais para mobiliário, todos os quais podem 
ser orquestrados em uma impressão geral do quarto.

 Em todas as zonas e áreas. Em vez de ter uma in� nidade de 
detalhes de equipamentos com origem diferente, uma gama 
coordenada de produtos que aprimora a impressão 
harmoniosa da sala aguarda o hóspede - e facilita o processo 
de aquisição ao mesmo tempo

UM VISUAL
TODOS OS ESPAÇOS
Unidade na variedade
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ÁREA DE DORMIR

ÁREA DE TRABALHO

ÁREA DE ESTAR

p. 14

p. 16

p. 14
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PORTA DE ENTRADA
Da dobradiça ao controle de acesso. Tudo a partir de uma única fonte.

Painel de entrada
gerenciamento de quarto

Olho mágico

Terminal de porta Dialock

p. 38

p. 53

p. 43

Os vários componentes de uma porta de quarto de hotel 
devem ser compatíveis, coordenados e, muitas vezes, devem 
ser pedidos separadamente. A Häfele fornecerá consultoria e 
suporte na seleção de elementos adequados com experiência 
adquirida em inúmeros projetos internacionais e fornecerá 
todos os componentes do Häfele hotel assortment prontos 
para instalação em todo o mundo.

Isso também inclui o Dialock, o sistema eletrônico de controle 
de acesso, como componente principal. Isso ocorre porque 
simpli� ca o controle de acesso em todo o edifício para 
hóspedes e outros grupos de usuários, até o faturamento.
A interface para o in-house HMS (sistema de informações de 
gerenciamento) signi� ca que você pode obter informações 
sobre o status de todas os quartos a qualquer momento.
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ARMAZENAMENTO
Interior multifuncional. Exterior à la carte.

A área da recepção recebe o hóspede com uma atmosfera 
harmoniosa que continua quando ele entra na sala. 
Caracterizado por componentes harmonicamente 
coordenados, desde puxadores a ganchos de roupeiro até à 
luz. De acordo com o conceito de design. 

Aqui o Häfele hotel assortment oferece opções e detalhes 
ocultos, como cofres, cabides e tábuas de passar roupas 
integradas, ou diferentes acessórios de conexão para abrir 
portas. Incluindo uma análise de custo-benefício.

Ganchos para armários

Cofre de hotel

Trilhos de proteção para móveis

p. 70

p. 78

p. 71
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Você não está apenas projetando a atmosfera no quarto com 
a iluminação LED da Häfele. Você está criando uma 
experiência especial para seus hóspedes usando funções 
inteligentes. Usando luzes de leitura que não incomodam a 
pessoa deitada ao lado, por exemplo. E com a qual você 
também pode carregar seu telefone ou tablet 

usando a luminária com USB integrado. Uma luz controlada 
por sensor ao lado da cama fornece orientação durante a 
noite, ligando automaticamente quando detecta movimento.

ÁREAS DE ESTAR/DORMIR
Atmosfera acolhedora. Com detalhes inteligentes.

Luz de leitura LED � exível

LED com sensor de presença

p. 149

p. 151
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ÁREAS DE ESTAR/DORMIR
Atmosfera acolhedora. Com detalhes inteligentes.
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Também é útil na área de “trabalho” se vários componentes 
individuais não vierem apenas de uma única fonte, mas 
também se ajustarem ao estilo da sala. A Häfele fornece 
soluções coordenadas, desde suportes de tela a elementos 
de soquete com conexões USB a botões de gaveta em uma 
base internacional.

ÁREA DE TRABALHO
Assuntos relativos à mesa. A Häfele tem tudo.

Lixeira

Bandeija

p. 86

p. 78p. 78
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O acesso a um quarto pode ser projetado de várias maneiras 
diferentes com a Häfele. Você pode decidir entre portas de 
batente e portas de correr de acordo com a quantidade de 
espaço disponível. Dependendo da função necessária, são 
utilizados materiais leves em honeycomb, laminados, madeira 
maciça ou vidro. A Häfele fornece os acessórios de porta 
certos para todas as versões.

PORTA DO BANHEIRO
De vidro, madeira, deslizante ou articulada. Soluções perfeitamente coordenadas.

Ferragem para porta
deslizante de vidro

Conjunto maçaneta para banho

p. 101

p. 93
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PORTA DO BANHEIRO
De vidro, madeira, deslizante ou articulada. Soluções perfeitamente coordenadas.
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ESPELHO DE 
BANHEIRO HÄFELE
Centro de bem-estar com luz e som.
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Iluminação LED – 
controlável de luz quente a luz fria,

de relaxante a revigorante.
Com função de memória.

Disponível em diferentes 
tamanhos padrão.

Conexão Bluetooth® –  
toque música do seu celular no 

sistema de som integrado.

Superfície aquecida –  
impede efetivamente que 

o espelho embace.

Luz indireta –  
luz ambiente, pode ser ligada 

separadamente da iluminação de 
maquiagem.
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
Design consistente. Aparência padronizada.

Saboneteira

Gancho de toalha

Porta toalha

Como um banheiro é frequentemente funcional, logo se torna 
notável se a in� nidade de detalhes de diferentes fabricantes 
não conseguiu se combinar em um todo harmonioso. É por 
isso que o Häfele hotel assortment oferece uma seleção

extremamente abrangente. Para que o quarto não apenas 
irradie harmonia desde o porta-escova de dentes, até a porta 
do chuveiro e o dispenser de lenços, mas também cause 
uma impressão distinta.

p. 119

p. 113

p. 114
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO
Design consistente. Aparência padronizada.
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ATMOSFERA CASEIRA
Atmosferas de preenchimento de ambiente. Ao “apertar de um botão”.

LUZES LED
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Luz e som são fatores importantes de design quando se trata 
de gerar uma atmosfera em uma sala. Os “humores” podem 
ser criados na sala usando a iluminação ambiente, acento e 
iluminação funcional, cores e brilho da luz e podem ser 
ativados com o pressionar de um botão. Na entrada, ao lado 
da cama - em qualquer lugar. O hóspede pode transmitir a 

música do telefone para os alto-falantes integrados e 
adormecer ou acordar com suas faixas favoritas. Em 
combinação com o gerenciamento de sala para funções 
climáticas, cortinas e outros consumidores, os custos 
operacionais são signi� cativamente reduzidos.
A Häfele terá prazer em ajudá-lo com o planejamento.

SOUND 
SYSTEM
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LUZ E SOM
Discreto e rapidamente instalado. Adaptado de forma � exível.

Luz embutida

Sound System

Fita LED

p. 152

p. 157

p. 151
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PUXADORES
Sempre o puxador certo. Funcional e visual.

Puxador para porta de vidro

Puxador para portas de correr

Puxador para móveis

Além da possibilidade de causar uma impressão no quarto por 
meio do uso consistente de designs e acabamentos, a 
funcionalidade também desempenha um papel na seleção de 
puxadores. Dependendo da quantidade de espaço disponível e da 
situação do apoio para as mãos, podem ser usados puxadores 
para aumentar a faixa de abertura das portas de correr, por 
exemplo, ou se quiser facilitar a abertura e o fechamento, com a 
maior área possível de agarrar. Qualquer que seja a sua decisão - 
você tem a melhor qualidade da Häfele.                    

p. 108

p. 97

p. 63
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CONEXÃO DE ACESSÓRIOS
A competência em móveis vem da Häfele.

“Sem a Häfele, os móveis não passariam de uma pilha de 
tábuas.” Que é certamente o caso. A construção de móveis 
modernos seria impossível de imaginar sem Häfele.
Como a maior especialista em ferragens do mundo, a Häfele 
oferece uma seleção abrangente de produtos para 
construção de móveis e design de projetos. Em adição ao 
Häfele hotel assortment, você pode recorrer a uma variedade 
de soluções de acessórios locais, adaptadas aos requisitos 
regionais.

Com a Häfele, você tem o parceiro certo para fornecer todos 
os acessórios necessários para você e seu projeto.
Independente do fabricante, com uma grande variedade de 
versões diferentes e excelente disponibilidade de todos os 
componentes. Também existem diversas opções 
desenvolvidas por nós mesmos para tarefas como deslizar, 
conectar, sistemas para abrir e fechar gavetas, escritórios e 
iluminação LED. Seu consultor especialista pode lhe falar 
mais sobre as áreas nas quais a Häfele pode ajudá-lo. Para 
maior e� ciência nas compras e mais economia.

A linha de produtos Lift+Turn consiste em 
soluções de dobradiças para qualquer maneira 
concebível de abrir uma porta de armário ou 
gabinete e fornecer fechamento suave, se 
necessário. Example: Dobradiça Duomatic 110°, 
para montagem sobreposta e � xação do copo 
sem ferramentas.

Articularores

A Família Free oferece o articulador 
certo para qualquer tipo de abertura.
Exemplo: Free Flap para armários 
estreios e com pouco espaço acima 
deles.

Dobradiças
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Sistemas de Gavetas

O sistema de gavetas Häfele 
Matrix Box P atende aos desa� os que 
envolvem gavetas e armários extraíveis 
com modularidade bem pensada. 
Examplo: corrediças Häfele 
Matrix Box P com extração total 
adequados para laterais de gavetas.

Conectores

A linha de produtos Ixconnect oferece 
soluções de aplicação otimizada para 
montagem de móveis. Exemplo: o 
conector de expansão SC 8/25 com 
conector do painel traseiro adequado. 
Instalado invisivelmente e sem 
ferramentas. Ideal para móveis 
pequenos.
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SOLUÇÕES
HOTELEIRAS 360°
Muitas tarefas. Um parceiro. Häfele.
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A Häfele cuida dos clientes da área de projetos com sua própria 
equipe de especialistas. Você pode recorrer à experiência prática 
da nossa equipe, do planejamento à licitação e operação, a � m de 
proteger seu investimento da melhor maneira possível. A 
consultoria independente do fabricante e a logística otimizada 
aumentam sua relação custo-benefício na área de fornecimento de 
material. Estamos à sua disposição para ajudá-lo a encontrar uma 
solução para seus desa� os.

U
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E

S
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LO
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SOLUÇÕES INTELIGENTES - PARTE ESPECIAL

CHAVE SMARTPHONE
É assim que os hotéis funcionam hoje: basta abrir a porta com o seu smartphone.

A Häfele está fornecendo a você a tendência em tecnologia com o Dialock. Em vez
de entregar uma chave do quarto aos seus hóspedes somente quando eles
chegarem ao hotel, a chave do smartphone torna a chegada muito mais conveniente.
O hóspede recebe acesso ao hotel e seu quarto via app. Não há mais fi las ao fazer
check-in e check-out. A satisfação dos hóspedes aumenta. E você também alivia a
pressão sobre sua equipe na recepção.

Chave Smartphone: Convincentemente fácil.

Seus hóspedes recebem o código da chave no aplicativo antes da chegada. Dessa
forma, o smartphone se torna a chave do quarto. A Häfele estabelece comunicação
segura entre a chave digital do quarto e o sistema de controle de acesso eletrônico
Dialock usando a mais recente tecnologia Bluetooth®. A porta se abre.

Serviços adicionais: Perfeito para você e seus hóspedes.

Reserve um quarto pelo aplicativo a qualquer momento, faça o check-in com
facilidade, pague e faça o check-out novamente sem precisar ir à recepção. Os
parceiros de cooperação da Häfele tornam isso possível. Eles integram outras
funções personalizadas ao aplicativo, como ofertas de promoção de vendas do seu
hotel ou dicas individuais para o destino da viagem.

Diferentes gerações de chaves de quarto de hotel. Chave - transponder - smartphone.

VANTAGENS
> Mais comodidade ao chegar 

ao hotel: o hóspede recebe 
seu código-chave em seu 
smartphone via aplicativo.

> O smartphone funciona 
como uma chave do quarto 
e simplesmente se comunica 
com o sistema de controle de 
acessoeletrônico Dialock para 
abrir a porta do quarto do hotel.

> Alto grau de segurança ao abrir 
a porta, graças à mais recente 
tecnologia Bluetooth®.

> Reserve seu quarto de hotel 
através do aplicativo.
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PARCEIROS 
PREMIUM 

SELECIONADOS.
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SPECIAL PART SMART SOLUTIONS

 > CUSTOS DE INVESTIMENTO MAIS BAIXOS 
Terminais de controle de energia adicionais não são 
necessários, portanto o custo de instalação é menor.

 > CUSTOS OPERACIONAIS REDUZIDOS 
Economia de energia através do controle eficiente da luz, 
clima e das cortinas.

 > PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS MAIS EFICIENTES 
Cenários de acesso baseados em funções para hóspede, 
serviço de quarto, manutenção e abertura de emergência.

VANTAGENS PARA O OPERADOR



 Häfele Hotel Assortment / 37

A DUPLA INTELIGENTE
Häfele Dialock e Interel GRMS

A cooperação da Häfele com a Interel oferece novas perspectivas para a 
automação predial em hotéis com o sistema de controle de acesso Dialock e o 
Guest Room Management System (GRMS) da Interel. Desde a recepção e estadia 
do hóspede até a organização otimizada do trabalho dos funcionários, o sistema 
de gerenciamento de acessos e quartos em conjunto garantem conforto, 
segurança e eficiência energética na indústria hoteleira. Terminais de porta Dialock 
trocam dados com a rede Interel usando uma conexão segura de ponta a ponta via 
Bluetooth® Low Energy (BLE). Ambos os sistemas podem ser facilmente ligados 
em rede, controlados e operados - reduzindo o investimento e os custos 
operacionais.

Produtos
DT 710 terminal de porta com uma roseta sutil e espelho (abaixo).

> DT 700 terminal de porta tradicional com espelho longo, também
    adequado para renovações (esquerda)
> WT 210 terminal de parede (alimentado por cabo) para aparência limpa da porta
> Diferentes soluções de transponders: cartão, tag, smartphone key
> Vários painéis de controle Interel para corredor, entrada, cama, mesa
> Unidade de controle do quarto Interel (RCU)

Equipamento opcional

 > Painéis de controle Interel em design individual.
 > Os terminais Dialock podem ser habilitados para smartphone.

Terminais Dialock e painéis GRMS se comunicam via BLE em ambas as direções.

PRIMEIRA
COOPERAÇÃO
 BASEADA EM 

BLE.

VANTAGENS PARA O 
HÓSPEDE

 > Cena de boas-vindas com luz 
de boas-vindas (mãos livres para 
bagagem).

 > A função “Não perturbe” pode 
ser ativada na cama.

 > Função de memória: quando 
o convidado entra novamente, 
as configurações anteriores são 
restauradas.



Porta de entrada

PÁGINA
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CONJUNTO TERMINAL PARA 
PORTA DT 700

> página 41

FECHADURA COM
ENTRADA PARA CILINDRO

> página 44página 44

DOBRADIÇA
INVISÍVEL

> página 46

MOLA AÉREA 
EMBUTIDA

> página 47

PROTEÇÕES RESISTENTES 
AO FOGO

> página 49

DOBRADIÇA

> página 45

MOLA AÉREA DE SOBREPOR 
COM BRAÇO COMUM

> página 48

CONJUNTO TERMINAL PARA 
PORTA DT 710

> página 42

TERMINAL DE CONTROLE 
DE ENERGIA

> página 43

Porta de entrada - visão geral dos produtos
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PORTA DE ENTRADA

VEDAÇÃO 
AUTOMÁTICA

> página 51página 51

VEDAÇÃO AUTOMÁTICA
PARA PISO MOLHADO

> página 51

PERFIL DE VEDAÇÃO 
INTUMESCENTE, ANTI 
FUMAÇA E ACÚSTICO

> página 53

BATEDOR DE PAREDE

> página 55

PERFIL DE VEDAÇÃO 
ACÚSTICO E ANTI 
FUMAÇA

> página 53

FECHO DE SEGURANÇA

> página 54

FECHO DE SEGURANÇA

> página 54

BATEDOR DE PISO

> página 55

PERFIL DE VEDAÇÃO
INTUMESCENTE

> página 52

PERFIL DE VEDAÇÃO 
INTUMESCENTE E ANTI 
FUMAÇA

> página 52

Porta de entrada - visão geral dos produtos

OLHO MÁGICO

> página 50



U
m

 q
ua

rt
o.

 U
m

 ro
st

o.
 H

äf
el

e 
H

ot
el

 A
ss

or
tm

en
t, 

H
B

R
-p

t],
 1

0/
20

;  
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iv

os
. R

es
er

va
m

o-
no

s 
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi 

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

Häfele Hotel Assortment / 41

Terminal de porta  Häfele Dialock DT 700 para portas de quarto de hotel

De acordo com a norma DIN

Possível de se conectar com o software HMS do cliente.
Possível de se conectar à softwares de GRMS (ex. Luz do 
quarto e luz de boas vindas).
Compatível com as modernas estrutras de TI (controle de 
autorização de chaves e pessoal baseado em browser, thin 
client, gerenciamento de servidor remoto...).
Rápida atualização da autorização de acesso para portas de 
quartos (online + rede mesh), por exemplo.
> Versão: operado por bateria, terminal de porta inteligente, 

ativação sem contato por meio de chave Dialock ou, 
opcionalmente, com chave móvel. Tranqueta no lado 
interno que mostra “não perturbe” no lado externo quando 
trancado. Trancamento mecânico. A porta pode ser aberta 
pelo lado de dentro a qualquer momento sem uso de chave.

> Tecnologia do transponder: Mifare Classic
> Grau de proteção: IP20
> Espessura da porta: 35–95 mm
> Normas: testado para resistência ao fogo de acordo com 

EN 1634
> EN 1906 (terminal)
> EN 179 (com formato de maçaneta adequado e compatível) 
> Tensão de alimentação: 4 x 1.5 V AA

Aço inox escovado
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.006

Nossos especialistas 
Dialock fi cariam satisfeitos 
em te fornecer sugestões e 
assistência no planejamento.

Números de catálogo para 
versões com chave móvel 
e sistema GRMS estão 
disponíveis sob demanda.

Produtos adicionais que são 
necessários para a operação 
podem ser encontrados em 
nossos catálogos Häfele 
Dialock.

Aço inox escovado
Maçaneta formato “U” 

Código 917.64.051

Aço inox escovado
Maçaneta Formato “J” 

Código 917.64.008

Aço inox dourado
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.257

Aço inox dourado
Maçaneta formato “U” 

Código 917.64.258 

Aço inox dourado
Maçaneta Formato “J”  

Código 917.64.259

Aço inox preto
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.200

Aço inox preto
Maçaneta formato “U” 

Código 917.64.202 

Aço inox preto
Maçaneta Formato “J”  

Código 917.64.204
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42 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

Terminal de porta Häfele Dialock DT 710 para portas de quarto de hotel

De acordo com a norma DIN

Possível de se conectar com o software HMS do cliente.
Possível de se conectar à softwares de GRMS (ex. Luz do 
quarto e luz de boas vindas).
Compatível com as modernas estrutras de TI (controle de 
autorização de chaves e pessoal baseado em browser, thin 
client, gerenciamento de servidor remoto...).
Rápida atualização da autorização de acesso para portas de 
quartos (online + rede mesh), por exemplo.
> Versão: operado por bateria, terminal de porta inteligente, 

ativação sem contato por meio de chave Dialock ou, 
opcionalmente, com chave móvel. Tranqueta no lado 
interno que mostra “não perturbe” no lado externo quando 
trancado. Trancamento mecânico. A porta pode ser aberta 
pelo lado de dentro a qualquer momento sem uso de chave.

> Tecnologia do transponder: Mifare Classic
> Grau de proteção: IP20
> Espessura da porta: 35–95 mm
> Normas: testado para resistência ao fogo de acordo com 

EN 1634
> EN 1906 (terminal)
> EN 179 (com formato de maçaneta adequado e compatível) 
> Tensão de alimentação: 4 x 1.5 V AA

Aço inox escovado
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.000

Nossos especialistas 
Dialock fi cariam satisfeitos 
em te fornecer sugestões e 
assistência no planejamento.

Números de catálogo para 
versões com chave móvel 
e sistema GRMS estão 
disponíveis sob demanda.

Produtos adicionais que são 
necessários para a operação 
podem ser encontrados em 
nossos catálogos Häfele 
Dialock.

Aço inox escovado
Maçaneta formato “U”

Código 917.64.001

Aço inox escovado
Maçaneta formato “J”

Código 917.64.002

Aço inox dourado
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.251

Aço inox dourado
Maçaneta formato “U” 

Código 917.64.252 

Aço inox dourado
Maçaneta formato “J” 

Código 917.64.253

Aço inox preto
Maçaneta formato “G” 

Código 917.64.300

Aço inox preto
Maçaneta formato “U” 

Código 917.64.302 

Aço inox preto
Maçaneta formato “J” 

Código 917.64.304



U
m

 q
ua

rt
o.

 U
m

 ro
st

o.
 H

äf
el

e 
H

ot
el

 A
ss

or
tm

en
t, 

H
B

R
-p

t],
 1

0/
20

;  
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iv

os
. R

es
er

va
m

o-
no

s 
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi 

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

Häfele Hotel Assortment / 43

 Terminal de controle de energia Häfele Dialock

Plástico, branco

230 VAC  Código 917.56.917
110 VAC  Código 917.56.907

Plástico, prata

230 VAC  Código 917.56.919
110 VAC  Código 917.56.909

Plástico, preto

Sem eletrônica   Código 917.56.920

Indicado para ativar cargas elétricas em quartos de hotéis tais como luzes, tv’s, 
tomadas, ar condicionado.

> Funcionamento: se há um cartão com transponder no suporte do terminal de 
controle de energia, os circuitos elétricos e interruptores são habilitados. Os 
circuitos elétricos e interruptores são desativados 20 segundos após a remoção do 
cartão com transponder.

> Tecnologia do transponder: Mifare Classic 4 byte + 7 byte uid
> Certifi cado de acordo com: FCC, EMC, SAA

Nossos especialistas Dialock fi cariam satisfeitos em te fornecer sugestões e 
assistência no planejamento.
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44 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

 Fechadura de embutir Häfele Startec, perfi l Euro

> Área de aplicação: para portas com rebaixo (testa 20 mm) 
ou sem rebaixo (testa 24 mm) de madeira, como, por 
exemplo, portas de comunicação entre quartos

> Versão: acionamento por chave
> Modelo: Externo (cilindro Euro)
> Distância de broca: 55 mm
> Lingueta: 2 voltas
> Cubo: 8 mm
> Intervalo: 72 mm

Para sistemas de mestragem, por favor entrar em contato com 
o departamento de projetos da Häfele

Canto redondo, aço Inox, fosco

Testa 20 mm  Código 911.02.151
Testa 24 mm  Código 911.02.153

Canto reto, aço Inox, fosco

Testa 20 mm Código 911.02.143
Testa 24 mm  Código 911.02.145

Canto redondo, aço inox, dourado PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.452
Testa 24 mm  Código 911.25.454

Canto redo, aço inox, dourado PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.444
Testa 24 mm Código 911.25.446

Canto redondo, aço inox, preto grafi te PVD

Testa 20 mm Código 911.25.421
Testa 24 mm  Código 911.25.200

Canto reto, aço inox, preto grafi te PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.420
Testa 24 mm Código 911.25.422
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> Área de aplicação: para 
portas internas sem 
rebaixo, com batente de 
madeira ou metal

> Dimensões: 
102 x 76 mm (4“ x 3“)

> Espessura da aba: 3 mm
> q do enrolado: 14 mm
> Peso da porta: <120 kg 
> Instalação: para portas 

direitas e esquerdas

 Dobradiça de abas Häfele Startec canto reto model DHB 3222 

Aço inox, dourado PVD

Código 926.98.048

Aço inox, fosco

Código 926.98.040

Aço inox, grafi te preto PVD

Código 926.98.043

 Dobradiça de abas Häfele Startec canto redondo

Aço inox, fosco

Código 926.98.050

Aço inox, dourado PVD

Código 926.98.058

Aço inox, grafi te preto PVD

Código 926.98.053

> Área de aplicação: para 
portas internas sem 
rebaixo, com batente de 
madeira ou metal

> Dimensões: 
102 x 76 mm (4“ x 3“)

> Espessura da aba: 3 mm
> q do enrolado: 14 mm
> Peso da porta: <120 kg 
> Instalação: para portas 

direitas e esquerdas
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46 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

 Dobradiças invisíveis Häfele Startec

> Área de aplicação: para 
portas internas sem 
rebaixo

> Peso de porta:
> ≤80kg com 2 dobradiças 

≤120kg com 3 dobradiça
> Tamanho: 160 mm
> Espesura de porta:  

≥40 mm
> Ângulo de abertura: 180°
> Instalação: para portas 

direitas e esquerdas
> Ajuste 3D contínuoLiga de zinco, preto

Código 927.91.633

Liga de zinco, dourado brilhante

Código 927.91.638

Liga de zinco, cromado fosco

Código 927.91.634
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> Área de aplicação: testada para uso 
em portas simples de madeira

> Versão: velocidade de fechamento e 
trancamento contínuamente ajustável 

> Força de fechamento: 2-4
> Largura da porta: ≤1100 mm
> Espessura da porta: ≥ 46 mm
> Ângulo de abertura: ≤115°
> Ângulo de parada: ≤115°
> Instalação: para portas direitas e 

esquerdas

 Mola aérea de embutir DCL 33 Häfele Startec

Alumínio, pintado prata

Braço padrão Código 931.84.039
Braço de parada Código 931.84.269

Latão, polido

Braço padrão Código 931.84.035
Braço de parada Código 931.84.238

Alumínio, preto

Braço padrão Código 931.84.033
Braço de parada Código 931.84.233

Mola Aérea embutida EN3

Alumínio, pintado prata

Braço padrão  Código 931.77.019

> Área de aplicação: testada para uso 
em portas simples de madeira

> Versão: velocidade de fechamento e 
trancamento contínuamente ajustável 

> Força de fechamento: 3
> Largura da porta: ≤960 mm
> Espessura da porta: ≥40 mm
> Ângulo de abertura: ≤120°
> Ângulo de parada: ≤115°
> Instalação: para portas direitas e 

esquerdas
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48 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

Mola aérea de sobrepor DCL 51 Häfele Startec

> Área de aplicação: testada para uso 
em portas simples de madeira

> Versão: velocidade de fechamento e 
trancamento contínuamente ajustável 

> Força de fechamento: 2-4
> Largura da porta: ≤1100 mm
> Ângulo de abertura: ≤180°
> Ângulo de parada: ≤145°
> Instalação: para portas direitas e 

esquerdas

Dourado brilhante PVD

Braço padrão Código 931.84.828
Braço de parada Código 931.84.668

Alumínio, preto

Braço padrão Código 931.84.823
Braço de parada Código 931.84.663

Alumínio, pintado prata

Braço padrão Código 931.84.829
Braço de parada Código 931.84.669

Aço inox, fosco

Braço padrão Código 931.84.820
Braço de parada Código 931.84.660

 Mola Aérea de sobrepor DCL 15 / DCL 16 

> Área de aplicação: testada para uso 
em portas simples de madeira

> Versão: velocidade de fechamento e 
trancamento contínuamente ajustável 

> Força de fechamento: 2-4
> Largura da porta: ≤1100 mm
> Ângulo de abertura: ≤180°
> Ângulo de parada: ≤145° (DCL 16)

Instalação: para portas direitas e 
esquerdas

Alumínio, pintado prata

Braço padrão Código 931.84.629
Braço de parada Código 931.84.639
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Kit de proteção intumescente para molas embutidas Häfele Startec

Para molas aéreas embutidas

DCL 33, resistência ao fogo 60 minutos.  950.11.123
DCL 34, resistência ao fogo 30 minutos.   950.11.124

C = Kit de proteçãointumescente 
para molas aéreas embutidas DCL

Nota

A instalação deve estar de acordo com 
as especifi cações e testes devem ter 
sido conduzidos de acordo com a norma 
EN 1634 para garantir as propriedades 
de resistência ao fogo da porta. As 
orientações, normas, aprovações e outras 
regulamentações relevantes aplicáveis, 
nacionais e internacionais, com relação 
ao controle de fumaça e resistência ao 
fogo também devem ser levadas em 
consideração.
A isolação contra a transferência de calor 
é proporcionada logo que o material 
intumescente é ativado. 
Molas áereas hidráulicas embutidas 
não devem ser colocadas em portas 
resistentes ao fogo sem que as medidas 
de proteção adequadas sejam tomadas.
Isto porque: 
> Durante a instalação é necessário 

usinar uma grande porção da porta, 
o que imediatamente reduz a sua 
resistência ao fogo.

> Muitos modelos contém óleo 
hidráulico infl amável.

> As molas são feitas de materiais que 
são ótimos condutores de calor.

> Os corpos das molas de alumínio são 
propensos a derreter em calor intenso, 
levando à quebra.

> Função: o material se expande substancialmente quando 
exposto à temperaturas quentes para proteger a dobradiça, 
proporciona resistência ao fogo de até 60 minutos e 
susbstitui as pastas intumescentes e massas

> Dimensões: 102 x 30 x 2 mm

Kit de proteção intumescente para dobradiças

Còdigo 950.11.087

A = kit de proteção 

intumescente para dobradiças

> Função: o material 
se expande 
substancialmente 
quando exposto à 
temperaturas quentes 
para proteger a mola 
aérea, proporciona 
resistência ao fogo 
de até 60 minutos e 
susbstitui as pastas 
intumescentes e massas

> Espessura do material: 
2 mm
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50 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

> Versão: resistente ao fogo, 
testado para 60 minutos 

> Visão: 200°
> Para espessuras de porta: 

35–60 mm
> Furação: q14 mm
> Com fl ap do lado interno

Olho mágico Häfele Startec

Latão, preto  

Código 959.00.121

Latão cromado

Código 959.30.006

Latão polido

Código 959.30.001

Latão preto

Código 959.30.003

> Visão: 200°
> Para espessuras de porta: 

35-55 mm
> Furação: q16 mm
> Com fl ap do lado interno
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Häfele Hotel Assortment / 51

> Área de aplicação: para portas acústicas de madeira (DIN 
4109) para portas anti fumaça de acordo com EN 1634-3 
para portas resistentes ao fogo de acordo com EN 1634-1 

> Material/acabamento: perfi l: alumínio, vedação: silicone 
auto-extinguível cinza, acionador: plástico cinza

> Atenuação acústica: 42 db com folga de 7 mm do piso
> Altura de vedação de vedação: <11 mm
> Dimensões de instalação: 12 x 31 mm
> Instalação: embutida com chapas de montagem
> Para portas direitas e esquerdas

Guilhotina automática DDS 12 Häfele Startec

DDS 12

Com acionamento unilateral

Comprimento 630 mm, pode ser encurtado para 583 mm   Código 950.05.340
Comprimento 730 mm, pode ser encurtado para 708 mm Código 950.05.341
Comprimento 830 mm, pode ser encurtado para 708 mm Código 950.05.342
Comprimento 930 mm, pode ser encurtado para 833 mm Código 950.05.343
Comprimento 1030 mm, pode ser encurtado para 958 mm Código 950.05.344
Comprimento 1130 mm, pode ser encurtado para 1083 mm Código 950.05.345

Acionamento unilateral

> Área de aplicação: para portas acústicas de madeira (DIN 
4109) para portas anti fumaça de acordo com EN 1634-3 
para portas resistentes ao fogo de acordo com EN 1634-1 

> Material/acabamento: perfi l: alumínio, vedação: silicone 
auto-extinguível cinza, acionador: plástico cinza

> Atenuação acústica: 51 db com folga de 7 mm do piso
> Altura de vedação de vedação: <12 mm
> Dimensões de instalação: 20 x 30 mm
> Instalação: embutida com chapas de montagem
> Para portas direitas e esquerdas

Guilhotina automática DDS 20 Häfele Startec

DDS 20

Com acionamento unilateral

Comprimento 630 mm, pode ser encurtado para 583 mm   Código 950.05.910
Comprimento 730 mm, pode ser encurtado para 708 mm Código 950.05.911
Comprimento 830 mm, pode ser encurtado para 708 mm Código 950.05.912
Comprimento 930 mm, pode ser encurtado para 833 mm Código 950.05.913
Comprimento 1030 mm, pode ser encurtado para 958 mm Código 950.05.914
Comprimento 1130 mm, pode ser encurtado para 1083 mm Código 950.05.915

ADEQUADO PARA 
ÁREAS ÚMIDAS
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52 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

Vedação intumescente

> Área de aplicação: para portas de madeira, para vedar a 
folga entre as bordas da folha de porta e batente

> Apenas para vedação de fogo
> Versão: o material se expande substancialmente quando 

exposto à temperaturas quentes
> Comprimento: 2100 mm
> Instalação: autoadesivo

Silicato de sódio, marrom escuro

Largura 10 mm, resistência ao fogo 30 minutos Código 950.11.031
Largura 20 mm, resistência ao fogo 60 minutos Código 950.11.041

Nota

A instalação deve estar de acordo com as especifi cações e 
testes devem ter sido conduzidos de acordo com a norma 
EN 1634 para garantir as propriedades de resistência 
ao fogo da porta. As orientações, normas, aprovações e 
outras regulamentações relevantes aplicáveis, nacionais e 
internacionais, com relação ao controle de fumaça e resistência 
ao fogo também devem ser levadas em consideração.
A isolação contra a transferência de calor é proporcionada logo 
que o material intumescente é ativado.

Vedação resistente ao fogo e antifumaça

Silicato de sódio, marrom escuro

Largura 10 mm, resistência ao fogo 30 minutos Código 950.11.051
Largura 20 mm, resistência ao fogo 60 minutos Código 950.11.061

> Área de aplicação: para portas de madeira, para vedar a 
folga entre as bordas da folha de porta e batente

> Vedação de fogo e anti-fumaça
> Versão: o material se expande substancialmente quando 

exposto à temperaturas quentes, com escova
> Comprimento: 2100 mm
> Instalação: autoadesivo
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Vedação resistente ao fogo, anti fumaça e acústica

Silicato de sódio, marrom escuro

Largura 15 mm, resistência ao fogo 30 minutos Código 950.11.071

> Área de aplicação: para portas de madeira, para vedar a 
folga entre as bordas da folha de porta e batente

> Vedação contra fogo, anti fumaça e acústica
> Versão: o material se expande substancialmente quando 

exposto à temperaturas quentes
> Atenuação acústica: 31dB
> Comprimento: 2100 mm
> Instalação: autoadesivo

Vedação antifumaça e acústica

PVC marrom

Largura 15 mm, comprimento 1000 mm  Código 950.11.131
Largura 15 mm, comprimento 2100 mm  Código 950.11.141
Largura 15 mm, comprimento 2400 mm Código 950.11.151

> Área de aplicação: para portas de madeira, para vedar a 
folga entre as bordas da folha de porta e batente

> Vedação anti fumaça e acústica
> Atenuação acústica: 31 dB
> Fumação até 200 °C
> Instalação: autoadesivo
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54 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DE ENTRADA

Fecho de segurança

> Área de aplicação: portas 
de madeira com abertura 
para dentro

> Material: corpo: liga de 
zinco

Testa e corrente: aço inox

Código 911.59.420

Testa e corrente: aço inox

Código 911.59.413

Testa e corrente: aço inox

Código 911.59.429

> Área de aplicação: portas 
de madeira com abertura 
para dentro

Aço inox, dourado, PVD

Código 911.59.439

Aço inox, niquelado

Código 911.59.411

Aço inox, preto grafi te, PVD

Código 911.59.430

Calço de alumínio, para portas com rebaixo, altura 8 mm

Niquelado fosco Código 911.59.640
Dourado brilhante, PVD Código 911.59.641
Preto, PVD Código 911.59.642
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Escovado, aço inox 

Código 937.54.510

Aço inox, dourado, PVD 

Código 937.55.148

Aço inox, preto grafi te, PVD

Código 937.55.144

> Versão: com pino para 
fi xação adicional no piso, 
adequado para portas de 
entrada 

> Dimensões:
Diâmetro 44 mm
Pino:  q 6 mm,                    

16 mm comprimento
 Base 3,5 mm
Borracha 5 mm

> Instalação: para aparafusar

 Batedor de porta para piso

Aço inox, fosco

Código 937.13.550

Aço inox, dourado, PVD

Código 937.13.558

Aço inox, preto grafi te, PVD

Código 937.13.553

> Versão:
Com pino para pendurar 
roupas

> Comprimento: 82 mm
> Borracha: q 19 mm
> Instalação: para aparafusar

Batedor de porta para parede



Espaço de armazenamento

PÁGINA

56
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PUXADOR PARA MÓVEIS

> página 59

HÄFELE LOOX 
TUBO CABIDEIRO, OVAL

> página 62

SUPORTE CENTRAL PARA 
TUBO CABIDEIRO

> página 63> página 63

SUPORTE LATERAL PARA 
TUBO CABIDEIRO

> página 63

PUXADOR PARA MÓVEIS

> página 60

PUXADOR PARA MÓVEIS

> página 60

PUXADOR PARA MÓVEIS

> página 61

Espaço de armazenamento - visão geral dos produtos

GANCHOS

> página 64



U
m

 q
ua

rt
o.

 U
m

 ro
st

o.
 H

äf
el

e 
H

ot
el

 A
ss

or
tm

en
t, 

H
B

R
-p

t],
 1

0/
20

;  
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iv

os
. R

es
er

va
m

o-
no

s 
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi 

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

58 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Storage space – Product overview

SUPORTE DE BAGAGEM

> página 65> página 65

PORTAS DESLIZANTES
VORFRONT

> página 66

TÁBUA 
DE PASSAR

> página 70

GRADE
DE VENTILAÇÃO

> página 74

ACESSÓRIO DE CONEXÃO 
PARA ELETRODOMÉSTICOS

> página 74

TÁBUA DE PASSAR,
COM SUPORTE

> página 71> página 71

COFRE
DE HOTEL

> página 72

PORTAS DESLIZANTES 
INFRONT

> página 67

BARRAS PROTETORAS

> página 65
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Quadrado – moderno, tradicional

> Quadro: 10 x 10 mm
> IInstalação: para fi xação com parafuso roscado M4

Puxadores para móveis

Aço inoxidável acetinado, escovado qualidade 1.4301

Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 155.01.340
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 155.01.341
Dimensões 170 x 35, CC 160 mm Código 155.01.342
Dimensões 202 x 35, CC 192 mm Código 155.01.343

Aço inoxidável, acabamento em latão, revestido com PVD

Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 112.04.080
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 112.04.081

Aço inoxidável, grafi te preto, revestido com PVD

Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 112.04.082
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 112.04.083
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60 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Redondo – clássico, atemporal

> q: 10 mm
> Instalação: para fi xação com parafuso roscado M4

Puxadores para móveis

Aço inoxidável, qualidade 1.4301, acetinado escovado

 Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 155.01.231
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 155.01.232
Dimensões 170 x 35, CC 160 mm Código 155.01.233
Dimensões 202 x 35, CC 192 mm Código 155.01.234 

Aço inoxidável, qualidade 1.4301, acabamento em latão escovado,
revestido com PVD

Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 112.04.070
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 112.04.071

Aço inoxidável, qualidade 1.4301, grafi te preto, revestido com PVD

Dimensões 106 x 35, CC 96 mm Código 112.04.072
Dimensões 138 x 35, CC 128 mm Código 112.04.073

> q: Puxador 12 mm, suporte 10 mm
> Instalação: Para fi xação com parafuso roscado M4

Aço inoxidável, acetinado escovado

 Dimensões 136 x 35, CC 96 mm Código 155.01.400
Dimensões 168 x 35, CC 128 mm Código 155.01.401
Dimensões 200 x 35, CC 160 mm Código 155.01.402
Dimensões 232 x 35, CC 192 mm Código 155.01.403

Aço inoxidável, qualidade 1.4301, acabamento em latão escovado,
revestido com PVD

Dimensões 136 x 35, CC 96 mm Código 112.04.060
Dimensões 168 x 35, CC 128 mm Código 112.04.061

Aço inoxidável, grafi te preto, revestido com PVD

Dimensões 136 x 35, CC 96  mm Código 112.04.062
Dimensões 168 x 35, CC 128  mm Código 112.04.063 
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Quadrado – moderno, tradicional

> Instalação: Para fi xação
> com parafuso roscado M4

 Puxador ponto para móveis

Aço inoxidável,
acetinado escovado

12 x 12 x 25 mm 112.02.110
20 x 20 x 30 mm 112.02.111

Aço inoxidável, acabamento
em latão, revestido com PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.112
20 x 20 x 30 mm 112.02.113

Aço inoxidável, grafi te preto,
revestido com PVD

12 x 12 x 25 mm 112.02.114
20 x 20 x 30 mm 112.02.115

Redondo – clássico, atemporal

> Instalação: Para fi xação
> com parafuso roscado M4

Aço inoxidável,
acetinado escovado

q 12 mm, L 25 mm 155.01.485
q 20 mm, L 30 mm 155.01.486

Aço inoxidável, acabamento
em latão, revestido com PVD

q 12 mm, L 25 mm  112.02.102
q 20 mm, L 30 mm  112.02.103

Aço inoxidável, grafi te preto,
revestido com PVD

q 12 mm, L 25 mm  112.02.104
q 20 mm, L 30 mm  112.02.105
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62 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Pode ser iluminado com fi ta Häfele Loox LED

> Versão: pode ser iluminado com fi ta Häfele Loox LED, capa 
difusora fosca

> Dimensões: 30 x 15 x 2500 mm

 Häfele Loox tubo cabideiro, oval

Alumínio, prata acabamento anodizado

Código. 833.72.790

Aço, cromado 

Código. 801.03.222

Aço, cromado

> Dimensões: 30 x 15 x 2500 mm
> Espessura do material: 0.8 mm
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> Área de aplicação: Para tubo cabideiro 
OVA 30 x 15 mm

> Instalação: Para aparafusar em 
prateleiras

Suporte central para tudo cabideiro, oval

Liga de zinco, prata

Altura ajustável 85–105 mm 802.07.910

Liga de zinco, prata

Código 803.24.900

 Suporte lateral, oval

> Área de aplicação: Para tubo cabideiro OVA 30 x 15 mm
> Dimensões: 43 x 18 x 10 mm
> Instalação: Para aparafusar nas laterais do móvel

Liga de zinco, prata

Fixo 75 mm 802.07.900
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64 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Quadrado – moderno, tradicional

> Dimensões: 42 x 14 x 35 mm
> Instalação: para aparafusar

Ganchos de guarda roupas

Aço inoxidável, acetinado, qualidade 1.4301

Código 844.28.110

Aço inoxidável, latão polido, revestido com PVD

Código 844.28.111

Aço inoxidável, preto grafite, revestido com PVD

Código 844.28.112

Round – classic, timeless

> Dimensões: 55 x 14 x 35 mm
> Instalação: para aparafusar

Aço inoxidável, acetinado, qualidade 1.4301

Código 844.28.100
Aço inoxidável, latão polido, revestido com PVD

Código 844.28.101

Aço inoxidável, preto grafite, revestido com PVD 

Código 844.28.102
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> Versão: Um jogo consiste em 6 barras
> Dimensões: 13 x 7 mm

> Versão: dobrável com alças elásticas 
para bagagem

> Dimensões: 660 x 620 x 440 mm 
(aberto)

 Suporte para bagagens

Liga de zinco, grafi te preto

Comprimento450 mm, autoadesivo 808.90.301
Comprimento 600 mm, aparafusar 808.90.304

Liga de zinco, cor aço inox

Comprimento450 mm, autoadesivo 808.90.001
Comprimento 600 mm, aparafusar 808.90.004

Aço inoxidável

Código 983.25.091

 Barras de proteção
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66 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront

Para portas de madeira 

> Área de aplicação: para portas duplas
> Versão: Com dispositivo anti-descarrilamento (ativado automaticamente quando a porta deslizante é engatada) 
> Espessura da porta: ≤19 mm
> Rodízios: superior, com 1 rolamento
> Trilho guia: Montado abaixo do painel da base do gabinete

Notas:
Outros produtos complementares são necessários para uma solução completa,
Por favor, pergunte ao seu consultor Häfele. 

Produtos opcionais e complementares: 
> Perfil superior e perfil inferior
> Conjunto de sistema de abertura elétricos e amortecedores
> Conjunto para sistema de porta com diferentes números de portas

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 50 VF S, Vorfront

Capacidade de carga até 50 kg Còdigo 402.54.002
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Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 55 IF  , Infront

Para portas de madeira 

> Área de aplicação: para portas duplas
> Versão: excelentes características de funcionamento devido ao grande diâmetro do rodízio
> Espessura da porta: ≥16 mm (sem considerar o rodízio e o perfil)
> Trilho guia: rodízio inferior, 1 rolamento

Notas:
Outros produtos complementares são necessários para uma solução completa,
Por favor, pergunte ao seu consultor Häfele.

Produtos opcionais e complementares: 
> Perfil superior e perfil inferior
> Conjunto para sistema de porta com diferentes números de portas

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 55 IF, Infront

Capacidade de carga até 55 kg, sem ajuste de altura Código 402.23.000
Capacidade de carga até 55 kg, com ajuste de altura ±2 mm Código 402.23.002
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68 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront

Para portas de madeira 

> Área de aplicação: para portas duplas
> Versão: com sistema de amortecimento para os dois lados
> Espessura da porta: 19–25 mm ajustável
> Largura de porta: mín. 620 mm
> Trilho guia: superior, 2 rolamentos

Notas:
Outros produtos complementares são necessários para uma solução completa,
Por favor, pergunte ao seu consultor Häfele. 

Produtos opcionais e complementares: 
> Trilho superior e trilho inferior
> Conjunto de sistema de abertura elétricos e amortecedores
> Conjuntos para diferentes números de folhas de porta ou sem amortecedores ou com amortecedor em um só lado

Sistema de portas de correr, Häfele Slido Classic 60 VF T, Vorfront

Capacidade de carga até 60 kg Código 402.31.002

FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO 
E SUAVE EM 
AMBOS OS 

LADOS
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Häfele Hotel Assortment / 69

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 40 IF C, Infront

Para portas de madeira 

> Área de aplicação: para portas duplas
> Versão: com amortecedor para um lado
> Espessura da porta: 16–19 mm
> Largura da porta: ≥ 370 mm
> Trilho guia: superior, 4 rolamentos

Notas:
Outros produtos complementares são necessários para uma solução completa,
Por favor, pergunte ao seu consultor Häfele. 

Produtos opcionais e complementares: 
> Perfil superior e perfil inferior,
> Conjuntos para diferentes números de folhas de porta ou sem amortecedores ou com amortecedor em ambos os lados

Sistema de portas de correr Häfele Slido Classic 40 IF C, Infront

Capacidade de carga até 40 kg Código 402.33.027
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70 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

Acesso direto, economiza espaço

> Versão: retrátil, os suportes da 
tábua de passar se estendem 
automaticamente quando a gaveta é 
aberta, ajuste contínuo da largura

> Largura interna !: 362–500 mm
> Profundidade interna do gabinete  

": >500 mm

Instalação atrás dos painéis frontais da 
gaveta, tampa da tábua revestida de 
alumínio  

Código. 568.60.710

Tábua de passar Häfele Ironfi x

Acesso direto, economiza espaço

> Versão: retrátil, rotaciona 180°, 
com paradas em intervalos de 15°, 
completamente pré-montada sem 
painel frontal 

> Profundidade de instalação: 350 mm
> Altura de instalação 125 mm
> Largura de instalação: 540 mm

Instalação na prateleira,
capa de tábua de passar revestida de 
alumínio

Código 568.60.780

Acesso direto, economiza espaço

> Versão: dobrável, 180 ° girando e 
travando continuamente, totalmente 
pré-montado

Pré-montado na parede, montado
capa de tábua de passar revestida de
alumínio  

Código 568.66.723

Tábua de passar Häfele Ironfi x
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Häfele Hotel Assortment / 71

Tábua de passar, inclui suportes para tábua e ferro

Código 983.25.089

 Tábua de passar, inclui suportes para tábua e ferro

> Versão: tábua de passar dobrável (capa prateada) inclui 
suporte, um ferro também pode ser colocado no suporte 
(ferro não incluído no conteúdo da entrega)

> Dimensões: Área da tábua de passar 1220 x 340 mm
> Instalação: Para fi xação por parafuso, por ex. em um armário
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72 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

> Versão: fechadura de combinação numérica eletrônica 
(código PIN de 3 a 6 dígitos), 
a tranca é desbloqueada manualmente (mecanicamente)

> Adequado para: saptops ou tablets 
> Dimensões e peso: 

Versão 1:  Dimensions externas 230 x 170 x 170 mm, 
Dimensões internas 227 x 167 x 110 mm, 
peso 4.6 kg

> Versão 2:  Dimensions externas 430 x 200 x 350 mm, 
Dimensões internas 427 x 197 x 283 mm, 
peso 10.5 kg

> Espessura do material: Caixa 2 mm, porta 4 mm

Fornecido com:
1 cofre básico para hotel, 4 pilhas AA alcalinas, acessórios de
montagemAço, preto

230 x 170 x 170 mm  Código 836.26.321
430 x 200 x 350 mm   Código 836.28.311
Chave de abertura de emergência, com
chave semelhante   Código 836.28.991

Cofre básico para hotel

Cofre para hotel

> Versão: fechadura com combinação numérica eletrônica e 
motorizada (código PIN de 3 a 6 dígitos) 

> Indicado para: laptops ou tablets, com iluminação interior, 
com display LED, função de leitura com dispositivo de leitura 
(opcional)

> Iluminação interior
> Dimensões e peso: 

Dimensões externas 400 x 195 x 410 mm, 
dimensões internas 396 x 191 x 358 mm, 
peso 14 kg

> Espessura do material: caixa 2 mm, porta 6 mm 
> Abertura de emergência: usando PIN mestre ou chave de 

abertura de emergência

Inclui:
1 cofre de hotel, 4 pilhas AA alcalinas, acessórios de montagem

Aço, preto

Com chave diferente (inclui chave de amergência)   836.26.330
Com mesma chave “A” (sem chave de emergência)    836.28.323
Com mesma chave “B” (sem chave de emergência)    836.28.324
Chave de abertura de emergência “A” 836.28.983
Chave de abertura de emergência “B” 836.28.984
Unidade de transferência de dados (opcional) 836.26.970
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Häfele Hotel Assortment / 73

> Versão: fechadura com combinação numérica eletrônica e 
motorizada (código PIN de 3 a 6 dígitos)

> Adequado para: Laptops
> Com iluminação interior, com display LED, as últimas 100 

aberturas podem ser lidas através do display
> Dimensões e peso: dim. externas 405 x 200 x 415 mm, 

dimensões internas 400 x 195 x 350 mm, peso 14.5 kg
> Espessura do material: Caixa 2 mm, porta 6 mm 
> Abertura de emergência: usando PIN mestre ou chave de 

emergência

Inclui:
1 cofre de hotel, 4 pilhas AA alcalinas, acessórios de montagem

Cofre para hotel

Aço, preto Código 836.23.360
Unidade de transferência de dados (opcional)    Código 836.24.980 

Cofre para hotel

> Versão: fechadura com combinação numérica eletrônica e 
motorizada (código PIN de 3 a 6 dígitos),
abre para cima, com display LED, as últimas 100 aberturas 
podem ser lidas através do display  

> Dimensões e peso: dim. externas 400 x 145 x 350 mm, 
dimensões internas 395 x 75 x 345 mm, peso 15 kg

> Espessura do material: Caixa 2 mm, porta 6 mm  
> Abertura de emergência: usando PIN mestre ou chave de 

emergência

Inclui:h:
1 cofre de hotel, 4 pilhas AA alcalinas, acessórios de montagem

Hotel Safe

Aço, preto Código 836.24.350
Unidade de transferência de dados (opcional)    Código 836.24.980 

Cofre gaveta para hotel

> Versão: fechadura eletrônica motorizada com combinação 
numérica (código PIN 3-6 dígitos), processo de abertura 
como com uma gaveta (extensão única) para a frente, com 
display LED, as últimas 100 aberturas podem ser lidas 
através do display  

> Dimensões e peso: dim. externas 470 x 200 x 385 mm, 
dimensões internas 385 x 130 x 300 mm, peso 15 kg

> Espessura do material: Caixa 2 mm, porta 6 mm 
> Abertura de emergência: usando PIN mestre ou chave de 

abertura de emergência

Inclui:
1 cofre de gaveta para hotel, 4 pilhas AA alcalinas, acessórios de 
montagemCofre gaveta para hotel

Aço, preto Código 836.24.311
Unidade de transferência de dados (opcional)    Código 836.24.980 
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74 / Häfele Hotel Assortment

ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO

 Grade de ventilação

> Version: Two-piece, with frame, 
louvre type concealed ventilation slots

> Dimensions: 457 x 92 mm
> Cut-out: 433 x 77 mm
> For door thickness: 35–40 mm
> Ventilation: 200 cm²
> Installation: For recess mounting

Installation reference for mini bars
> At least 200 cm2 fan cross-section 

for air supply and ventilation
> 20 mm distance from rear 

of refrigerator to furniture
> Direct connection from absorber 

device to ventilation duct
Plástico, cinza claro 

Código 959.10.005

Plástico, preto 

Código 959.10.006

 Encaixe de conexão para portas de eletrodomésticos

> Área de aplicação: para conectar a porta do frigobar    
com porta de mobília pré-montada

> Instalação: para fi xação por parafuso
Plástico, marrom 

Código 568.16.007



Viver /dormir / trabalhar
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76 / Häfele Hotel Assortment

VIVER / DORMIR / TRABALHAR

Viver / dormir / trabalhar – visão geral dos produtos

BANDEJAS

> página 77

LIXEIRAS

> página 78
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Häfele Hotel Assortment / 77

Versão em melamina fácil de limpar com aparência de porcelana
Fiel à cor e à prova de riscos, adequado para máquina de lavar 
louça.

> Dimensões: 400 x 330 x 20 mm
> Inclui: bandeja, travessa e bandeja para canetas e lápis

Bandejas

Melamina negra

Código 983.25.043

Confi guração 
de exemplo
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78 / Häfele Hotel Assortment

VIVER / DORMIR / TRABALHAR

> Dimensões: 270 x 178 x 240 mm
> Capacidade: 6 litros

Plástico,
preto

Código 983.25.073

> Versão: couro artifi cial   
muito fácil de limpar

> Dimensões: 290 x 197 x 263 mm
> Capacidade: 10 litros

> Versão: parede dupla,   
o revestimento externo é dobrado 
sobre a lixeira de modo que o saco 
de lixo não seja fi ca visível do lado de 
fora.

> q: 225 mm
> Altura: 285 mm
> q: 200 mm
> Capacidade: 10 litros

Lixeiras

Couro artifi cial,
preto

Código 983.25.063

Aço, preto revestido a pó com anel de aço 
inoxidável polido

Código 983.25.053

SUPER
ROBUSTO
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80 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Porta do banheiro - visão geral dos produtos

KIT
MAÇANETA ANGULI

> página 82

PUXADORES PARA
PORTAS DE CORRER

> página 86> página 86

SISTEMA DE TRILHOS PARA 
SOLUÇÃO DE PORTA EM-
BUTIDA

> página 90

SISTEMAS DE PORTAS 
DESLIZANTES DE MADEIRA 
HÄFELE SLIDO

> página 88

SISTEMAS DE PORTAS 
DESLIZANTES DE VIDRO 
HÄFELE SLIDO

> página 89

DOBRADIÇAS 
INVISÍVEIS

> página 87página 87

KIT 
MAÇANETA ARCUS

> página 83

KIT 
MAÇANETA ERGO

> página 84

FECHADURA DE EMBUTIR 
PARA BANHEIRO

> página 85página 85

FECHADURAS DE 
BANHEIRO PARA PORTAS
DE CORRER

> página 91

FECHADURAS PARA 
PORTAS DE CORRER

> página 91

ROSETAS PARA CILINDRO

> página 92
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Häfele Hotel Assortment / 81

Porta do banheiro - visão geral dos produtos

PUXADOR TIPO CONCHA 
PARA PORTAS DE MADEIRA

> página 93página 93

PUXADOR TIPO CONCHA 
PARA PORTAS DE VIDRO

> página 95
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82 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

FECHADURA EXTERNA

> Espessura da porta: 
38-55 mm

> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta 

de alavanca de alta 
resistência, montada em 
roseta com mola integrada

KIT MAÇANETA ANGULI

Aço inox dourado

Código 903.92.558

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.700
Roseta 902.52.174

Aço inox preto grafi te

Código 903.92.559

FECHADURA BANHEIRO

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.700
Tranqueta 902.53.272

Aço inox dourado

Código 903.93.558

Aço inox preto grafi te

Código 903.93.559

> Espessura da porta: 
38-45 mm

> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta 

de alavanca de alta 
resistência, montada em 
roseta com mola integrada
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Häfele Hotel Assortment / 83

FECHADURA BANHEIRO

> Espessura da porta: 38-55 mm
> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta de alavanca de alta resistência, montada 

em roseta com mola integrada

Aço inox dourado

Código 903.93.585

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.706
Tranqueta: 902.53.272

Aço inox preto grafi te

Código 903.93.588

FECHADURA EXTERNA

KIT MAÇANETA ARCUS

Aço inox dourado

Código 903.92.585

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.706
Roseta 902.52.174

Aço inox preto grafi te

Código 903.92.588

> Espessura da porta: 38-55 mm
> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta de alavanca de alta resistência, montada 

em roseta com mola integrada
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84 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

FECHADURA EXTERNA

> Espessura da porta: 38-55 mm
> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta de alavanca de alta resistência, montada 

em roseta com mola integrada

KIT MAÇANETA ERGO    

Aço inox dourado

Código 903.92.589

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.710
Roseta 902.52.174

Aço inox preto grafi te

Codigo 903.92.583

FECHADURA BANHEIRO

> Espessura da porta: 38-55 mm
> Base da roseta: metal
> Versão: maçaneta de alavanca de alta resistência, montada 

em roseta com mola integrada

Aço inox dourado

Código 903.93.589

Aço inox escovado

Maçaneta 902.22.710
Tranqueta 902.53.272

Aço inox preto grafi te

Código 903.93.583 



U
m

 q
ua

rt
o.

 U
m

 ro
st

o.
 H

äf
el

e 
H

ot
el

 A
ss

or
tm

en
t, 

H
B

R
-p

t],
 1

0/
20

;  
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iv

os
. R

es
er

va
m

o-
no

s 
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi 

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

Häfele Hotel Assortment / 85

> Área de aplicação: para portas com 
rebaixo (testa 20 mm) ou sem rebaixo 
(testa 24 mm) de madeira

> Modelo: banheiro, portas de giro
> Distância da broca: 55 mm
> Lingueta: 1 volta
> Cubo: 8 mm
> Cubinho: 8 mm
> Intervalo: 78 mm

FECHADURA DE EMBUTIR HÄFELE STARTEC, BANHEIRO

Canto redondo, aço inox fosco

Testa 20 mm  Código 911.02.155
Testa 24 mm  Código 911.02.157

Canto reto, aço inox fosco

Testa 20 mm  Código 911.02.147
Testa 24 mm  Código 911.02.149

Canto redondo, aço inox, dourado PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.456
Testa 24 mm  Código 911.25.458

Canto reto, aço inox, dourado PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.448
Testa 24 mm  Código 911.25.450

Canto redondo, aço inox, preto grafi te PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.431
Testa 24 mm  Código 911.25.204

Canto reto, aço inox, preto grafi te PVD

Testa 20 mm  Código 911.25.430
Testa 24 mm  Código 911.25.432
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86 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Puxadores para portas de correr

Quadrado - moderno, 
purista

> Área de aplicação: para 
portas de madeira e de 
vidro

> Dimensões: 
600 x 400 x . 25 mm

> Espessura de porta: 
8-50 mm

> Instalação: Furação Ø13 ou 
Ø8,5mm (vidro/madeira), 
para fi xação com parafuso 
M8x40mm, haste roscada 
M8x80mm + anel de borra-
cha para vidro

Aço inox dourado

Código 903.00.988

Aço inox escovado

Código 903.00.980

Aço inox preto grafi te

Código 903.00.983

Aço inox dourado

Código 903.06.038

Aço inox escovado

Código 903.06.030

Aço inox preto grafi te

Código 903.06.033

> Área de aplicação: para 
portas de madeira e de 
vidro

> Dimensões: 
600 x 400 x 25 mm

> Espessura de porta: 
8-50 mm

> Instalação: Furação Ø13 ou 
Ø8,5mm (vidro/madeira), 
para fi xação com parafuso 
M8x40mm, haste roscada 
M8x80mm + anel de borra-
cha para vidro

Redondo - clássico, atemporal
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Dobradiça invisível Startec H12 para portas internas sem rebaixo

> Área de aplicação: portas internas sem rebaixo
> Peso de porta:                                                               

≤60kg com 2 dobradiças                                                                                  
≤80kg com 3 dobradiças

> Espessura de porta: 38–45 mm
> Altura: 120 mm
> Ângulo de abertura 180°

Aço dourado polido 

Código 927.91.328

Aço cromado fosco

Código 927.91.344

Aço preto

Código 927.91.343
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88 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Häfele Slido D-Line11 50-P a 120-P

Para portas de madeira

> Área de aplicação: para portas de correr simples ou duplas
> Versão: com sistema de amortecimento nos dois lados                   

(abertura e fechamento)
> Instalação: possível no teto ou na parede

Outros produtos para trabalharem de acordo com a solução desejada 
são necessários para um conjunto completo - por favor consulte um 
especialista Häfele.
Produtos opcionais e complementares: 
> Ferragem para abertura simultânea de portas de correr com 2 folhas
> Trilhos, suportes, painéis, vedações, limpadores
> Sistemas de porta de correr sem ou com amortecimento em apenas 

um dos lados
Slido D-Line11 50-P a 120-P

Capacidade de carga até 50 kg, 
Largura de porta >744 mm 940.42.067
Capacidade de carga até 80 kg, 
Largura de porta >744 mm 940.43.008
Capacidade de carga até 120 kg, 
Largura de porta >868 mm 941.02.039

50-120 kg
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Häfele Hotel Assortment / 89

Häfele Slido D-Line11 50-I to 120-I

Para portas de madeira

> Área de aplicação: para portas de correr simples ou duplas
> Versão: com sistema de amortecimento nos dois lados                   

(abertura e fechamento)
> Instalação: possível no teto ou na parede, opcionalmente, embutida

Outros produtos para trabalharem de acordo com a solução desejada 
são necessários para um conjunto completo - por favor consulte um 
especialista Häfele.
Produtos opcionais e complementares: 
> Ferragem para abertura simultânea de portas de correr com 2 folhas
> Trilhos, suportes, painéis, vedações, limpadores…  
> Sistemas de porta de correr sem ou com amortecimento em apenas 

um dos lados 

Conjunto de trilhos para solução embutida ► página 89

Häfele Slido D-Line11 50-L to 120-L

Para portas de vidro

> Área de aplicação: para portas de correr simples ou duplas
> Espessura de vidro: 8 ou 10mm (vidro temperado)
> Versão: com sistema de amortecimento nos dois lados               

(abertura e fechamento)
> Instalação: Possível no teto ou na parede, opcionalmente, embutida

Outros produtos para trabalharem de acordo com a solução desejada 
são necessários para um conjunto completo - por favor consulte um 
especialista Häfele.
Produtos opcionais e complementares:  
> Ferragem para abertura simultânea de portas de correr com 2 folhas
> Trilhos, suportes, painéis, vedações, limpadores...  
> Sistemas de porta de correr sem ou com amortecimento em apenas 

um dos lados   

Conjunto de trilhos para solução embutida ► página 89

Slido D-Line11 50-I a 120-I

Capacidade de carga até 50 kg, 
Largura de porta >744 mm 940.44.007
Capacidade de carga até 80 kg, 
Largura de porta >744 mm 940.83.056
Capacidade de carga até 120 kg, 
Largura de porta >868 mm 941.25.047

Slido D-Line11 50-L a 120-L

Capacidade de carga até 50 kg, 
Largura de porta >780 mm 940.44.033
Capacidade de carga até 80 kg, 
Largura de porta >780 mm 940.83.037
Capacidade de carga até 120 kg, 
Largura de porta >904 mm 941.25.017

50-120 kg

50-120 kg
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90 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Conjunto de trilhos para solução embutida

Para Slido D-Line11 50-I a 120I (madeira) ou 50-L a 120-L (vidro)

> Área de aplicação: para portas de correr embutidas de madeira ou vidro, com largura de 75, 100 ou 125 mm   
(larguras dobradas quando usadas 2 folhas)

> Peso de porta: 50-120kg
> Instalação: Instalação no teto, desmontagem posterior do trilho (sem abrir a parede) é possível, roldanas e mecanismo de 

amortecimento podem ser removidos. Posição de parada é ajustável

Os conjuntos para os sistemas de correr devem ser pedidos separadamente.

Alumínio, anodizado prata

Largura 75 mm

Comprimento 2000 mm x comprimento útil 1980 mm  Código 940.43.291
Comprimento 2500 mm x comprimento útil 2480 mm Código 940.43.292
Comprimento 3000 mm x comprimento útil 2980 mm Código 940.43.293

Largura  100 mm

Comprimento 2000 mm x comprimento útil 1980 mm  Código 940.43.294
Comprimento 2500 mm x comprimento útil 2480 mm Código 940.43.295
Comprimento 3000 mm x comprimento útil 2980 mm Código 940.43.296

Largura 125 mm

Comprimento 2000 mm x comprimento útil 1980 mm  Código 940.43.297
Comprimento 2500 mm x comprimento útil 2480 mm Código 940.43.298
Comprimento 3000 mm x comprimento útil 2980 mm Código 940.43.299

Häfele Slido D-Line11 50-I a 120-I ► página 89 Häfele Slido D-Line11 50-L a 120-L ► página 101

50-120 kg
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Häfele Hotel Assortment / 91

Fechadura para porta de correr, externa, para portas de madeira

Aço inox escovado

Código 911.26.322

Aço inox dourado PVD

Código 911.26.367

Aço inox preto PVD 

Código 911.26.368

> Tipo de fechadura: externa
> Distância de broca: 55 mm
> Testa: arredondada, 20 mm

Fechadura para porta de correr, banheiro, para portas de madeira

Liga de zinco, niquelado

Código 911.26.523

> Tipo de fechadura: para banheiro,     
para portas de correr de madeira 

> Distância de broca: 50 mm
> Pino quadrado: 8 mm
> Testa: arredondada, 16 mm
> Espessura de porta: máx. 45mm     

(pino quadrado pode ser encurtado)

Liga de zinco, dourado PVD

Código 911.26.527

Liga de zinco, preto grafi te PVD

Código 911.26.522
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92 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Roseta Cilindro

Roseta Cilindro

Aço inox escovado 902.52.174

Roseta Cilindro

Aço inox preto grafi te PVD 902.52.179

Roseta Cilindro

Aço inox dourado PVD 902.52.173

> Área de aplicação: cilindro
> q: 53,5 mm 
> Altura: 8 mm
> Espessura de porta: 38–55 mm
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Häfele Hotel Assortment / 93

Puxador concha, para portas de madeira

Quadrado

> Dimensões: 
140 x 45 x 13 mm

Aço inox dourado PVD

Código 151.38.120

Aço inox escovado

Código 155.01.495

Aço inox preto grafi te PVD

Código 151.38.121
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94 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Redondo

> Espessura: 15 mm
Aço inox escovado

q 50 mm Código 155.01.490
q 60 mm Código 155.01.491

Aço inox dourado PVD

q 50 mm Código 151.38.100
q 60 mm Código 151.38.101

Aço inox preto grafi te PVD

q 50 mm Código 151.38.102
q 60 mm Código 151.38.103

Oval

> Dimensões: 
130 x 37 x 13 mm

Aço inox escovado

Código 155.01.505

Aço inox dourado PVD

Código 151.38.110

Aço inox preto grafi te PVD

Código 151.38.111

Puxador concha, para portas de madeira
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Häfele Hotel Assortment / 95

Quadrado - moderno, purista

> Dimensões: 
70 x 70 mm

> Espessura de vidro:  
8-12,7 mm

> Furação no vidro: 50 mm 

Puxador concha, para portas de vidro

Aço inox polido

Código 981.52.571

Aço inox escovado

Código 981.52.570

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.52.573

Redondo – clássico, eterno

> q: 60 mm
> Espessura de vidro:  

8-12,7 mm
> Furação no vidro: 48 mm

Aço inox polido

Código 981.52.521

Aço inox escovado

Código 981.52.520

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.52.523
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96 / Häfele Hotel Assortment

PORTA DO BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

> Dimensões: 
70 x 70 mm

> Espessura de vidro:  
8-12,7 mm

> Furação no vidro: 50 mm 

Puxador concha, para portas de vidro

Aço inox polido

Código 981.52.581

Aço inox escovado

Código 981.52.580

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.52.583

Redondo – clássico, eterno

> q: 60 mm
> Espessura de vidro:  

8-12,7 mm
> Furação no vidro: 48 mm

Aço inox polido

Código 981.52.531

Aço inox escovado

Código 981.52.530

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.52.533

Attention, Cat. 
No. duplicated in 
manuscript
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98 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Acessórios para banheiro - Visão geral dos produtos

GANCHO PORTA TOALHA

> página 100

ARGOLA PORTA TOALHA

> página 101página 101

BARRA PORTA TOALHA

> página 102

PRATELEIRA PORTA TOALHA 
COM BARRA

> página 103

PORTA ESCOVAS COM 
VIDRO FOSCO

> página 105

DISPENSER DE SABÃO COM 
VIDRO FOSCO

> pagina 106

PAPELEIRA 
COM PROTETOR

> página 107

PAPELEIRA

> página 109

DISPENSER 
SACO PLÁSTICO

> página 111

PRATELEIRA DE CANTO 
COM VIDRO

> página 110

BARRA DE APOIO

> página 112

BARRA DE APOIO PARA 
BANHEIRA E BOX

> página 113
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Häfele Hotel Assortment / 99

Acessórios para banheiro - Visão geral dos produtos

DISPENSER LENÇO

> página 114

PUXADOR PARA BOX
TIPO ALÇA

> página 119

PUXADOR PARA BOX
TIPO BOTÃO

> página 120

DOBRADIÇA PARA BOX

> página 122

VEDAÇÃO PARA BOX

> página 126

ESPELHO
PARA MAQUIAGEM

> página 117

ESPELHO 
PARA BANHEIRO

> página 114
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100 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Gancho 58 x 22 x 22 mm
Pino 16 x 8 x 8 mm

> Instalação: por parafuso

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Dimensões:
Roseta q 50 x 8 mm
Gancho 58 x q 22 mm
Pino 14,5 x q 8 mm

> Instalação: por parafuso

Gancho para toalha

Latão, preto grafi te

Código 980.60.643

Latão, preto grafi te

Código 980.60.773

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.642

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.772
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Häfele Hotel Assortment / 101

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Argola 201 x 150 x 71 mm
Total 201 x 171 x 71 mm
Projeção 71 mm

> Instalação: por parafuso

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Roseta q 50 x 8 mm
Argola 226 x 122 x 71 mm
Total 226 x 143 x 71 mm
Projeção 71 mm

> Instalação: por parafuso

Argola porta toalha

Latão, preto grafi te

Código 980.60.673

Latão, preto grafi te

Código 980.60.803

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.672

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.802
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102 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Barra 616 x 83 x 13 mm
Total 688 x 83 x 50 mm
Projeção 83 mm

> Instalação: por parafuso

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Dimensões:
Roseta q 50 x 8 mm
Barra 616 x 83 x 13 mm
Total 688 x 83 x 50 mm
Projeção 83 mm

> Instalação: por parafuso

Toalheiro

Latão, preto grafi te

Código 980.60.713

Latão, preto grafi te

Código 980.60.843

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.712

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.842
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Häfele Hotel Assortment / 103

Quadrado - moderno, purista

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro; fácil cuidado graças ao copo de 
vidro fosco 

> Dimensões:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Prateleira 530 x 155 x 130 mm
Total 600 x 228 x 160 mm
Projeção 228 mm

> Instalação: por parafuso

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro; fácil cuidado 
graças ao copo de vidro fosco 

> Dimensões:
Roseta q 50 x 8 mm
Prateleira 580 x 135 x 130 mm
Total 650 x 228 x 161 mm
Projeção 228 mm

> Instalação: por parafuso

Prateleira porta toalha com barra

Latão, preto grafi te

Codigo 980.60.753

Latão, preto grafi te

Codigo 980.60.873

Latão, cromado brilhante

Codigo 980.60.752

Latão, cromado brilhante

Codigo  980.60.872
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104 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima capacidade de carga com 
4 bases de montagem; máxima 
estabilidade com a base de montagem 
resistente ao afrouxamento; o design 
geométrico cria ênfase no banheiro

> Dimensões:
Roseta 50 x 50 x 8 mm
Prateleira 528 x 160 x 103 mm
Total 600 x 230 x 123 mm
Projeção 230 mm

> Instalação: por parafuso

Máxima capacidade de carga com 
4 bases de montagem; máxima 
estabilidade com a base de montagem 
resistente ao afrouxamento; o formato 
suave e redondo traz paz e elegância ao 
banheiro

> Dimensions:
Roseta q 50 x 8 mm
Prateleira 555 x 160 x 120 mm
Total 628 x 235 x 139 mm
Projeção 235 mm

> Instalação: por parafuso

Prateleira porta toalha com barra

Latão, preto grafi te

Codigo 980.60.723

Latão, preto grafi te

Codigo 980.60.853

Latão, cromado brilhante

Codigo 980.60.722

Latão, cromado brilhante

Codigo 980.60.852



U
m

 q
ua

rt
o.

 U
m

 ro
st

o.
 H

äf
el

e 
H

ot
el

 A
ss

or
tm

en
t, 

H
B

R
-p

t],
 1

0/
20

;  
D

ad
os

 d
im

en
si

on
ai

s 
nã

o 
vi

nc
ul

at
iv

os
. R

es
er

va
m

o-
no

s 
o 

di
re

ito
 d

e 
al

te
ra

r 
as

 e
sp

ec
ifi 

ca
çõ

es
 s

em
 a

vi
so

 p
ré

vi
o.

Häfele Hotel Assortment / 105

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro; fácil cuidado graças ao copo 
de vidro fosco 

> Dimensões: 117 x 95 x 97 mm
> Copo: capacidade 200 ml
> Instalação: por parafuso

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro; fácil cuidado 
graças ao copo de vidro fosco 

> Dimensões: 67 x 95 x 145 mm
> Copo: capacidade 200 ml
> Instalação: por parafuso

Porta escovas com vidro fosco

Porta escovas de latão, preto grafi te

Código 980.60.653

Porta escovas de latão, preto grafi te

Código 980.60.783

Porta escovas de latão, cromado brilhante

Código 980.60.652

Porta escovas de latão, cromado brilhante

Código 980.60.782
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106 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro; fácil cuidado graças ao copo de 
vidro fosco 

> Dimensões: 116 x 110 x 163 mm
> Capacidade de sabão no  

dispenser: 300 ml
> Instalação: por parafuso

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro; fácil cuidado 
graças ao copo de vidro fosco 

> Dimensões: 67 x 149 x 163 mm
> Capacidade de sabão       

no dispenser: 300 ml
> Instalação: por parafuso

Dispenser de sabão com vidro fosco

Dispenser com latão, preto grafi te

Código 980.60.663

Dispenser com latão, preto grafi te

Código 980.60.793

Dispenser com latão, cromado brilhante

Código 980.60.662

Dispenser com latão, cromado brilhante

Código 980.60.792
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Häfele Hotel Assortment / 107

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões: 138 x 136 x 78 mm
> Instalação: por parafuso

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Dimensões: 142 x 136 x 75 mm
> Instalação: por parafuso

Papeleira com protetor

Latão, preto grafi te

Código 980.60.703

Latão, preto grafi te

Código 980.60.833

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.702

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.832
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108 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro; formato aberto, fácil para 
colocar o papel e limpar

> Dimensões: 136 x 111 x 71 mm
> Instalação: por parafuso

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro; formato aberto, 
fácil para colocar o papel e limpar

> Dimensões: 142 x 98 x 71 mm
> Instalação: por parafuso

Papeleira

Latão, preto grafi te

Código 980.60.693

Latão, preto grafi te

Código 980.60.823

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.692

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.822
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Häfele Hotel Assortment / 109

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões: 50 x 155 x 83 mm
> Instalação: para aparafusar

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Dimensões: 50 x 154 x 83 mm
> Instalação: para aparafusar

Papeleira para papel sobressalente

Latão, preto grafi te

Código 980.60.763

Latão, preto grafi te

Código 980.60.883

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.762

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.882
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110 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Redondo – clássico, eterno

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o design geométrico cria ênfase no 
banheiro

> Dimensões: 228 x 55 x 228 mm
> Vidro: 8 mm, transparente
> Instalação: para aparafusar

Máxima estabilidade com a base de 
montagem resistente ao afrouxamento; 
o formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Dimensões: 227 x 57 x 227 mm
> Vidro: 8 mm, transparente
> Instalação: para aparafusar

Prateleira de canto com vidro

Latão, preto grafi te

Código 980.60.733

Latão, preto grafi te

Código 980.60.863

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.732

Latão, cromado brilhante

Código 980.60.862
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Häfele Hotel Assortment / 111

Quadrado - moderno, purista

Cesta alta, ótima para itens comerciais de 
higiene

> Dimensões: 204 x 75 x 204 mm
> Instalação: para aparafusar

Prateleira de canto aramada

Latão, preto grafi te

Código 980.60.743

Aço inox polido

Código 980.60.742

> Dimensões: 139 x 99 x 26 mm
> Instalação: para aparafusar

> Dimensões: 255 x 130 x 60 mm
> Instalação: para aparafusar

Dispenser saco plástico

Dispenser lenço

Aço inox preto grafi te

Código 980.60.933

Plástico preto

Código 983.24.013

Aço inox polido

Código 980.60.931

Plástico cromado brilhante

Código 983.24.012
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112 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Para banheira

Para área de banho

Latão maciço, máxima establilidade

> Dimensões: 300 x 50 x 85 mm
> Capacidade de carga: 150 kg
> Instalação: para aparafusar

Latão maciço, máxima establilidade

> Dimensões: 498 x 848 x 94 mm
> Capacidade de carga: 150 kg
> Instalação: para aparafusar

Barra de apoio

Latão grafi te preto

Código 980.60.903

Latão grafi te preto

Código 980.60.913

Latão cromado polido

Código 980.60.902

Latão cromado polido

Código 980.60.912

Segurança no banheiro

À prova de corrosão e fácil cuidado;
aço inox maciço, máxima estabilidade

> Dimensões: 670 x 113 x 70 mm
> Tubos q: 30 mm
> Capacidade de carga: 150 kg
> Instalação: para aparafusar

Barra de apoio para banheira e box

Aço inox escovado

Código 983.14.000
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Häfele Hotel Assortment / 113

Opção elegante de instalação;
compatível com os mais populares 
tamanhos de lenços

> Dimensões: 242 x 126 x 64 mm
> Espessura de painel: 17 mm (fi xo)
> Instalação: para aparafusar

Dispenser de lenço

Aço, abertura do dispenser em abs, abertura 
em cromo brilhante

Codigo 983.24.003

Aço, abertura do dispenser em abs, abertura 
em cromo brilhante

Codigo 983.24.002

Para instalação em lavatórios

Pode ser posicionado livremente

Prendedor magnético embutido não 
interfere na aparência; fácil de limpar, 
superfície não-sensível

Mdf com revestimento de couro sintético 
preto

253 x 140 x 60 mm 983.25.013

Mdf com revestimento de couro sintético 
preto

140 x 140 x 140 mm 983.25.003
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Versão EU

900 x 900 x 54 mm 983.19.021
1200 x 900 x 54 mm 983.19.031

Espelho, luz, desembaçador e som 
em um único produto

Produto que gera entusiasmo e aumenta 
o valor do banheiro; espelho pré-montado 
para fácil instalação; combinação de 
iluminação ambiente e para maquiagem 
com alta qualidade, luz indireta, 
desembaçador e sistema de som em 
um único produto; botões de toque 
integrados torna esse produto fácil de 
limpar; luz brilhante graças ao indíce de 
renderização de cor <90

> Conexão: cabo
> Instalação: para aparafusar

Desembaçador com desligamento após 45 min.

Luz frontal com função de memória branca fria... ... e quente

Opção de luz ambiente proporciona iluminação 
confortável

Luz fria (4.000k) Luz quente (2,700 K)

Iluminação ambiente (2,700 K) Desembaçador

Espelho para banheiro
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> Espelho: 
pode ser montado na posição vertical ou horizontal

> Luz ambiente e de maquiagem:                                      
luz quente 2700k, luz do dia 4000k ou cor de luz 
intermediária, operada através dos botões de toque

> Luz traseira (indireta):
luz quente 2700k, pode ser usada em combinação   
com a luz ambiente

> Desembaçador:
aquece o espelho entre 10-25°c acima da temperatura 
ambiente, impedindo o espelho de embaçar, função  
stand by após 45 minutos, pode ser acionado através
dos botões de toque

Espelho para banheiro

Dados técnicos
Tensão nominal: 12 V
Alimentação: 100–240 V, 50–60 Hz
Grau de proteção: IP 44
Senha de fábrica: 0000
Fluxo luminoso da luz 
frontal:

900 x 600 mm,
luz quente 1080 lm, luz fria 1230 lm
900 x 900 mm,
luz quente 1300 lm, luz fria 1470 lm
900 x 1200 mm,
luz quente 1560 lm, luz fria 1764 lm

Potência de consumo:
1.5 W

> Operação do som: 
transdutores usam a superfície do espelho para gerar som, 
pode ser acionado com smartphone ou tablet através do 
bluetooth®

> Aplicativo hotel (Android): 
Para ajustes básicos (máx. volume e graves,   
nome do espelho, senha)

Nota: 
Este espelho possui luz de LED integrado. A++ (LED), A+ (LED), 
A (LED). As luzes no espelho não podem ser substituídas. 
Classe de eficiência de energia das luzes de LED: A

Funções dos botões de toque:

  1º símbolo:
ao pressionar a luz frontal é ligada:   
luz quente 2700k / luz fria 4000k, cri 90.
Uma função de memória assegura que o espelho 
salve a cor de luz.    
Pressione por 2 segundos para mudar a cor da luz. 
Azul: stand by/ luz quente: ativo

2º símbolo:      
luz traseira / indireta 2700k.    
Azul: stand by / branca quente: ativo

  3º símbolo:
desembaçador aquece o espelho entre 10-25°C
Azul: stand by / vermelho: ativo

4º símbolo:      
azul: somente para indicação.    
Nenhuma mudança de cor acontece
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

> Versão:       
rotativo e giratório com ampliação de 5x

> Com braço pivotante duplo e junta esférica atrás do espelho
> Cor da luz:

luz quente 2700 k ou luz do dia 4000k, pode ser 
selecionadas através de botões de toque

> Fluxo luminoso: 60 Lúmens

Dados técnicos
Alimentação: 100–240 V, 

50–60 Hz
Potência: 5 W
Grau de proteção IP44

Nota: 
Este espelho possui luz de LED integrado. A++ (LED), A+ (LED), 
A (LED). As luzes no espelho não podem ser substituídas. 
Classe de efi ciência de energia das luzes de LED: A

Espelho para maquiagem com iluminação, com ampliação de 5x

Efeitos de luz - espelho para maquiagem com iluminação

> Luz quente 2700 K

> Luz do dia 4000 K 

> Fidelidade de cor graças ao CRI=90
> 400 lx à uma distância de 25cm ilumina sua face e reduz as sombras 

criadas pela luz ambiente

Espelho 
comum:

80 CRI ≤ 
200 lx

Espelho para 
maquiagem com 
iluminação:
90 CRI, 
400 lx
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Espelho de maquiagem, com ampliação de 3x

Redondo - clássico, atemporal

O formato suave e redondo traz paz e 
elegância ao banheiro

> Versão: espelho rotativo e giratório 
Frente do espelho: com ampliação 
de 3x    
Traseira do espelho: plano

> Com braço pivotante duplo
> Dimensões: 445 x 308 x 31.5 mm
> Espelho: q 200 mm
> Superfície do espelho: q 194 mm

Aço inox/latão, preto grafi te

Código 980.60.923

Aço inox/latão, cromado brilhante

Código 980.60.922

Quadrado - moderno, purista

O design geométrico cria ênfase no 
banheiro; espelho sem bordas cria uma 
impressão de luminosidade e elegância

> Dimensões base de montagem:
111 x 111 mm x 28.5 mm

> Espelho: 190 x 190 x 30 mm
> Superfície do espelho: 144 x 144 mm
> Máxima extensão: 385 mm

Redondo - clássico, atemporal

O formato suave e redondo traz paz 
e elegância ao banheiro; espelho 
sem bordas cria uma impressão de 
luminosidade e elegância

> Dimensões base de montagem:
q 120 x 28.5 mm

> Espelho: q 216 mm 
> Superfície do espelho: q 178 mm
> Máxima extensão: 385 mm

Latão preto grafi te

Código 983.27.003

Latão preto grafi te

Código 983.27.013

Latão cromado brilhante

Código 983.27.002

Latão cromado brilhante

Código 983.27.012
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

Redondo - clássico, atemporal

O design geométrico cria ênfase no 
banheiro; puxador ergonômico

> Dimensões:    
puxador 200/300/450 (distância de 
furação) x25x25mm (profundidade 
70 mm), porta toalha 450/500/550 
(distância de furação) 25x25 
(profundidade 70 mm) 

> Espessura de vidro: 8-13,1 mm
> Instalação: por parafuso, necessária 

furação no vidro

A forma arredondada e suave traz paz 
e elegância ao banheiro; Maçaneta da 
porta ergonomicamente projetada 

> Dimensões:    
puxador 200/300/450 (distância de 
furação) (profundidade 70 mm), porta 
toalha 450/500/550 (distância de 
furação) (profundidade 70 mm), q 25 
mm

> Espessura de vidro: 8-13,1 mm
> Instalação: por parafuso, necessária 

furação no vidro

Puxador para box com porta toalha

Aço inox preto grafi te

200 x 450 mm  Código 981.77.011
300 x 500 mm  Código 981.77.012
450 x 550 mm  Código 981.77.013

Aço inox preto grafi te

200 x 450 mm  Código 981.52.116
300 x 500 mm  Código 981.52.117
450 x 550 mm  Código 981.52.118

Aço inox polido

200 x 450 mm  Código 981.77.003
300 x 500 mm  Código 981.77.004
450 x 550 mm  Código 981.77.005

Aço inox polido

200 x 450 mm  Código 981.52.106
300 x 500 mm  Código 981.52.107
450 x 550 mm  Código 981.52.108
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Puxador para box tipo alça

Redondo - clássico, atemporal

O design geométrico cria ênfase no 
banheiro; puxador ergonômico

> Dimensões: 
450/500/550 (distância de furação) 
x 70 mm profundidade

> Botão: . 25 x 35 mm
> Para espessura de vidro: 8-13.1 mm
> Instalação: para aparafusar, necessária 

furação no vidro

O formato suave e redondo traz paz 
e elegância ao banheiro; puxador 
ergonômico.

> Dimensões: 
450/500/550 (distância de furação) 
x 70 mm profundidade,
puxador q 25 mm

> Botão: q 25 x 35 mm
> Para espessura de vidro: 8-13.1 mm
> Instalação: para aparafusar, necessária 

furação no vidro

Aço inox preto grafi te

Comprimento 450 mm Código 981.77.008
Comprimento 500 mm Código 981.77.009
Comprimento 550 mm Código 981.77.010

Aço inox preto grafi te

Comprimento 450 mm Código 981.52.113
Comprimento 500 mm Código 981.52.114
Comprimento 550 mm Código 981.52.115

Aço inox polido

Comprimento 450 mm Código 981.77.000
Comprimento 500 mm Código 981.77.001
Comprimento 550 mm Código 981.77.002

Aço inox polido

Comprimento 450 mm Código 981.52.103
Comprimento 500 mm Código 981.52.104
Comprimento 550 mm Código 981.52.105

Quadrado - moderno, purista
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Quadrado - moderno, purista

O design geométrico cria ênfase no 
banheiro; puxador ergonômico

> Dimensões: 
. 25 x 35 mm por botão

> Para espessura de vidro: 8-13.1 mm
> Instalação: para aparafusar, necessária 

furação no vidro

 Puxador para box tipo botão

Redondo - clássico, atemporal

O formato suave e redondo traz paz 
e elegância ao banheiro; puxador 
ergonômico

> Dimensões: 
q 25 x 35 mm ppor botão, 
botão q 25 mm

> Para espessura de vidro: 8-13.1 mm
> Instalação: para aparafusar, necessária 

furação no vidro

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.77.014

Aço inox preto grafi te PVD

Código 981.52.110

Aço inox polido

Código 981.77.006

Aço inox polido

Código 981.52.109
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O design geométrico cria ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões do vidro:   

largura máxima 800 mm,   
altura máxima 2400 mm

> Dimensões: dobradiça:      
90 x 55 mm;       
base: 90 x 50 mm

> Capacidade de carga: máx. 45 kg (com 2 dobradiças)
> Montagem: para DIN esquerda e DIN direita
> Ângulo de abertura: 90° em ambos os lados, com 

mecanismos de parada na posição aberta
> Função de parada: a partir de um ângulo de abertura de 

aprox. 85°
> Instalação: para aparafusar, necessário recorte no vidro

Dobradiça para box, para conexão parede-vidro

Latão preto grafi te PVD

Código 981.51.003

Latão cromado brilhante

Código 981.51.004

O design geométrico cria ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões do vidro:    

largura máxima 800 mm,
altura máxima 2400 mm    
90 x 55 mm;       
base: 90 x 50 mm

> Capacidade de carga: máx. 45 kg (com 2 dobradiças)
> Montagem: para DIN esquerda e DIN direita
> Ângulo de abertura: 90° em ambos os lados, com 

mecanismos de parada na posição aberta
> Função de parada: a partir de um ângulo de abertura de 

aprox. 85°
> Instalação: para aparafusar, necessário recorte no vidro

Latão preto grafi te PVD

Código 981.02.083

Latão cromado brilhante

Código 981.02.081
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

 Suporte para box para conexão parede-vidro

O design geométrico cria      
ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões: 45 x 45 mm
> Ângulo: 90°
> Montagem: para uso à direita     

e à esquerda
> Instalação: para aparafusar,    

necessário recorte no vidro

O design geométrico cria      
ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões: 45 x 45 mm
> Ângulo: 90°
> Montagem: para uso à direita     

e à esquerda
> Instalação: para aparafusar,    

necessário recorte no vidro

Latão preto grafi te PVD

Código 981.02.253

Latão preto grafi te PVD

Código 981.02.243

Latão cromado brilhante

Código 981.02.254

Latão cromado brilhante

Código 981.02.244

Montagem embutida na parede
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DOBRADIÇA PARA BOX, PARA CONEXÃO VIDRO-VIDRO

O design geométrico cria ênfase no banheiro

> Dimensões do vidro:      
largura máxima 800 mm,
altura máxima 2400 mm     
90 x 55 mm;       
base: 90 x 50 mm

> Montagem: para DIN esquerda e DIN direita
> Ângulo de abertura: 90° em ambos os lados, com 

mecanismos de parada na posição aberta
> Função de parada: a partir de um ângulo de abertura de 

aprox. 85°
> Instalação: para aparafusar, necessário recorte no vidro

O design geométrico cria ênfase no banheiro

> Dimensões do vidro:      
largura máxima 800 mm,
altura máxima 2400 mm     
90 x 55 mm;       
base: 90 x 50 mm

> Montagem: para DIN esquerda e DIN direita
> Ângulo de abertura: 90° em ambos os lados, com 

mecanismos de parada na posição aberta
> Função de parada: a partir de um ângulo de abertura de 

aprox. 85°
> Instalação: para aparafusar, necessário recorte no vidro

O design geométrico cria ênfase no banheiro

> Dimensões do vidro:      
largura máxima 800 mm,
altura máxima 2400 mm     
90 x 55 mm;       
base: 90 x 50 mm

> Montagem: para DIN esquerda e DIN direita
> Ângulo de abertura: 90° em ambos os lados, com 

mecanismos de parada na posição aberta
> Função de parada: a partir de um ângulo de abertura de 

aprox. 85°
> Instalação: para aparafusar, necessário recorte no vidro

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 90°

Código 981.51.013

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 135°

Código 981.51.023

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 180°

Código 981.51.033

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 90°

Código 981.51.014

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 135°

Código 981.51.021

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 180°

Código 981.51.031
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ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

Suporte para box para conexão vidro-vidro

O design geométrico cria      
ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões: 45 x 45 mm
> Ângulo: 90°
> Montagem: para uso à direita e à esquerda
> Instalação: por parafuso, necessário recorte no vidro

O design geométrico cria      
ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões: 45 x 45 mm
> Ângulo: 135°
> Montagem: para uso à direita e à esquerda
> Instalação: por parafuso, necessário recorte no vidro

O design geométrico cria      
ênfase no banheiro

> Espessura de vidro: 8-12 mm
> Dimensões: 45 x 45 mm
> Ângulo: 180°
> Montagem: para uso à direita e à esquerda
> Instalação: por parafuso, necessário recorte no vidro

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 90°

Código 981.02.263

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 135°

Código 981.02.093

Latão preto grafi te PVD, vidro 
frontal 180°

Código 981.02.273

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 90°

Código 981.02.264

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 135°

Código 981.02.091

Latão cromado brilhante, vidro 
frontal 180°

Código 981.02.274
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Häfele Hotel Assortment / 125

> Versão:
para criar uma vedação entre as portas dos boxes e os 
elementos de vidro adjacentes, a vedação de 135° é 
aplicável alternativamente como vedação do piso

> Comprimento: 2,5m, pode ser cortado como desejado
> Instalação: para encaixe deslizante pela borda do vidro

Vedação para vidro, para boxes de vidro

PVC transparente

Para vidro frontal à 135°, de espessura 8-10 mm 950.50.006
Para vidro frontal à 135°, de espessura 10-12 mm 950.50.007

PVC transparente

Para vidro frontal à 90°, de espessura 8-10 mm 950.50.002
Para vidro frontal à 90°, de espessura 10-12 mm 950.50.003

PVC transparente

Para vidro frontal à 180°, de espessura 8–10 mm 950.50.000
Para vidro frontal à 180°, de espessura10-12 mm 950.50.001
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126 / Häfele Hotel Assortment

ACESSÓRIOS DE BANHEIRO

> Versão:
para criar uma vedação entre as portas dos boxes e os 
elementos de vidro adjacentes e áreas de piso

> Comprimento: 2,5m, pode ser cortado como desejado
> Instalação: para encaixe deslizante pela borda do vidro

> Versão:
para criar uma vedação entre as portas dos boxes e os 
elementos de vidro adjacentes e áreas de piso

> Comprimento: 2,5m, pode ser cortado como desejado
> Instalação: para encaixe deslizante pela borda do vidro

Vedação para vidro, para boxes de vidro vidro-parede ou vidro-piso

PVC transparente

Para vedação na parede, espessura de vidro 8–10 mm 950.50.012
Para vedação na parede, espessura de vidro 10-12 mm 950.50.013

PVC transparente

Para vedação na parede, espessura de vidro 8–10 mm 950.50.008
Para vedação na parede, espessura de vidro 10-12 mm 950.50.009
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Häfele Hotel Assortment / 127

> Versão:
Para vedação de portas de box de 2 folhas,   
com imã para manter na posição fechada

> Comprimento: 2,5m, pode ser cortado como desejado
> Instalação: para encaixe deslizante pela borda do vidro

Vedação magnética para vidro, para boxes de vidro vidro-vidro

PVC transparente

Para vidro frontal à 135°, de espessura 8–10 mm 950.50.036
Para vidro frontal à 135°, de espessura 10-12 mm 950.50.037

PVC transparente

Para vidro frontal à 90°, de espessura 8–10 mm 950.50.034
Para vidro frontal à 90°, de espessura 10-12 mm 950.50.035

PVC transparente

Para vidro frontal à 180°, de espessura 8–10 mm 950.50.038
Para vidro frontal à 180°, de espessura 10-12 mm 950.50.039



Luz e som
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Häfele Hotel Assortment / 129

Luz e Som – Visão geral dos produtos

HÄFELE LOOX LED 2034,
LUM. FLEXÍVEL, 12 V

> página 131> página 131

HÄFELE LOOX LED 2028 
MONTAGEM EMBUTIDA,
12 V

> page 132

SENSOR 
DE MOVIMENTO

> página 135

INTERRUPTOR DE PRESSÃO

> página 136

CABO COM CONECTOR 
PARA INTERRUPTORES

> página 136

SOUND SYSTEM 420 E

> página 137

HÄFELE LOOX LED 3024 
MONTAGEM EMBUTIDA, 24 V

> página 134

HÄFELE LOOX LED 2025 
MONTAGEM SOBREPOSTA / 
EMBUTIDA, 12 V

> página 133

HÄFELE LOOX LED 2018,
LUM. FLEXÍVEL, 12 V

> página 131> página 131

FITA HÄFELE LOOX LED 2043,
12 V

> página 132página 132

CARREGADR USB

> página 137
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130 / Häfele Hotel Assortment

LUZ E SOM

Luz e Som – Visão geral dos produtos

HÄFELE LOOX DRIVER 
MODULAR 12V

> página 139

CABOS DE
ALIMENTAÇÃO

> página 139

HÄFELE LOOX 
DRIVER 12 V

> página 138
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Häfele Hotel Assortment / 131

Integrada com carregador USB
Interruptor integrado com dois níveis de ajute de
intensidade

> Cor da luz: luz fria 4000 K
> Intensidade de luz: 105 lm
> Potência: Max. 17 W (lluminária 1.5 W)
> Potência da entrada USB: 5 V/2 A
> Dimensões: 450 x 50 x 15.5 mm
> Instalação: para aparafusar

R US

Driver 12 V ► pág. 138

A lente de vidro integrada
fornece um cone de luz ideal
Luz de leitura com interruptor rotativo na
cabeça de luz, sem função de dimmer

> Cor da luz: luz quente 3.000 K
> Intensidade de luz: 89 lm
> Potência: 2 W

R US

Driver 12 V ► pág. 138

Häfele Loox LED 2034 Luminária fl exível 12 V

Alumínio, cromado

Código 833.74.096

Alumínio, preto

Código 833.74.097

Alumínio anodizado,
sobreposto

Código 833.74.100

Häfele Loox LED 2018 Luminária fl exível, 12 V
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132 / Häfele Hotel Assortment

LUZ E SOM

Para iluminação de fundo de móveis e equipamentos
Alta fi delidade de cores graças à classifi cação em   
1 compartimento

> Fluxo luminoso: 2200–2475 lm
> Potência: 12 W (4.8 W/m)
> Dimensões: 5000 x 8 mm
> Instalação: auto-adesivo, pode ser encurtada a cada 50 mm

R US

Driver 12 V ► pág. 138

Iluminação de segurança em pedestais de móveis de banheiro e
quarto

> Versão: ativado quando a luz ambiente estiver abaixo de 
15lx, não aceita dimmer desligamento em aprox. 4min

> Cor da luz: Luz quente 2700 K
> Intensidade da luz: 4 lm
> Potência: 0.34 W
> Alcance do sensor 0-3,000 mm
> Dimensões: 17 x 54 mm
> Instalação: para embutir

R US

Driver 12 V ► pág. 138

 Fita Häfele Loox5 LED 2062, 12 V

 Häfele Loox LED 2028 Luminária com sensor de movimento, 12 V

Plástico, branco

Luz quente 2700 K Código 833.74.336
Luz quente 3000 K Código 833.74.337
Luz fria 4000 K Código 833.74.338
Luz fria 5000 K Código 833.74.339

Aço inox

Acetinado Código 833.73.110
Preto Código 833.73.111
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Häfele Hotel Assortment / 133

Häfele Loox LED 2025 Luminária embutida ou sobreposta, modular, 12 V

Capa de acabamento quadrada,
montagem embutida, plástico

Prateado  833.72.127

Capa de acabamento quadrada,
montagem sobreposta, plástico

Prateado  833.72.125

Capa de acabamento redonda,
montagem embutida, plástico

Prateado  833.72.126

Capa de acabamento redonda,
montagem sobreposta, plástico

Prateado  833.72.124

Para iluminar módulos e superfícies
Sistema modular: ampla gama de opções com cabos e capas 
de acabamento intercambiáveis

> Intensidade de luz: 300-345 lm
> Potência: 3.8 W
> Dimensões:
     Capa quadrada: 65 x 65 x 2.6/15.6 mm,
     Capa redondo: 65 x 2.6/15.6 mm
> Instaçação:
     Para montagem em usinagem (luz embutida), para
     fi xação por parafuso (luz embutida de superfície)

Referência de encomenda:

!  Luminária
" Capas de acabamento
§ Cabo de conexão

R US

Driver 12 V ► pág. 138

Luminária embutida, alumínio

Luz quente 3000 K Código 833.72.351
Luz fria 4000 K Código 833.72.352
Luz fria 5000 K Código 833.72.323
Cabo de conexão 2000 mm Código 833.72.882
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134 / Häfele Hotel Assortment

LUZ E SOM

Para iluminação homogênea e ampla de gabinetes e superfícies 
de trabalho

> Fluxo luminoso: 430/530 lm
> Conexão de energia: com cabo para driver de 24 V
> Potência: 5,8 W
> Dimensões: 210 x 210 x 6,2 mm
> Instalação: para montagem embutida

R US

Driver 24 V ► page 138

 Häfele Loox LED 3024, 24 V

Plástico, cor prata

Luz quente 3000 K Código 833.75.090
Luz fria 4000 K Cósigo 833.75.091
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Häfele Hotel Assortment / 135

Häfele Loox sensor de presença, modular

 Häfele Loox dimmer modular

 Häfele Loox sensor de porta modular

Para ligar/desligar automaticamente as luzes

> Alcance do sensor: 0 – 3000 mm
> Ângulo do sensor: 120°
> tempo de acionamento: 30 seconds
> Conexão: Para plugar no driver com cabo   

modular (não incluso com o sensor)
>  Dimensões: 12 x 56 mm
>  Instalação: Para embutir

Cabos de ligação do sensor ► pág. 136

Ativação sem toque, breve = liga/desliga
Ativação sem toque, longa = dimerização

> Alcance do sensor: 0-60 mm
> Conexão: Para plugar no driver com cabo   

modular( não incluso com o sensor)
>  Dimensões: 12 x 56 mm
>  Instalação: Para embutir

Cabos de ligação do sensor ► pág. 136

Porta abre = luz liga dimerizando,
porta fecha = luz desliga dimerizando

> Conexão: Para plugar no driver com cabo   
modular (não incluso com o sensor)

> Dimensões: 12 x 56 mm
> Instalação: Para embutir

Cabos de ligação do sensor ► pág. 136

Loox acessórios

Plástico na cor prata

Código 833.89.129

Plástico na cor prata

Código 833.89.126

Plástico na cor prata

Código 833.89.128
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136 / Häfele Hotel Assortment

LUZ E SOM

Loox Acessórios

 Häfele Loox interruptor de botão

 Häfele Loox cabo para interruptor/sensor modular

Pressione o interruptor para ligar/desligar as luzes

> Dimensões: 15 x 20 mm
> Comprimento do cabo: 2 m
> Instalação: Para o diâmetro de perfuração: 12 mm

> Versão: Com conector Clip
> Para o diâmetro de perfuração: 12 mm

Plástico, preto

Código 833.89.108

Plástico, preto

Comprimento 500 mm Código 833.89.140
Comprimento 1000 mm Código 833.89.141
Comprimento 2000 mm Código 833.89.142
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Häfele Hotel Assortment / 137

Sistema de som invisível com qualidade impressionante em
muitas superfícies diferentes
Instalação rápida e fácil, portanto, também ideal para retrofi t

> Consumo: 2 alto-falantes: máx. 19 W   
4 alto-falantes: máx. 32 W

> Alcance : Max. 10 m
> Voltagem: 110–240 VAC
> Dimensões: 140 x 45 x 15 mm
> Instalação: para aparafusar

Inclui 2 alto-falantes 
Possível expansão para 4 alto-falantes

Driver 12 V ► pág. 138

Sound system 420 E

Sound System 420 E

Sound System 420 E com 2 alto-falantes Código 822.65.034
Alto-falantes avulsos Código 822.65.039

Com amplifi cador e 2 auto-falantes Bluetooth®

Para carregar dois smartphones ou tablets

> Conexão: via cabo modular    
(não incluso com o  produto).

> Voltagem da entrada USB: 5 V/2 A
> Dimensões: 40 x 24 mm
> Instalalação: Para montagem em usinagem

Carregador USB quadrado

Preto Código 833.73.754
Branco Código 833.73.755
Niquelado Código 833.73.756

Cabo de conexão

Comprimento 500 mm Código 833.72.880
Comprimento 1000 mm Código 833.72.881
Comprimento 2000 mm Código 833.72.882

 Häfele Loox Carregador USB modular: ESC 2001

Carregador USB redondo

Preto Código 833.73.751
Branco Código 833.73.752
Niquelado Código 833.73.753
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138 / Häfele Hotel Assortment

LUZ E SOM

 Häfele Loox LED Driver 12 V

 Häfele Loox LED Driver 24 V

> Versão: para até 6 saídas
+ um interruptor com sistema de plug,    
sem cabo de alimentação

> Tensão de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensão nominal: DC 12 VR

R US

> Versão: Para até 6 saídas
+ um interruptor com sistema de plug,    
sem cabo de alimentação

> Tensão de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensão nominal: DC 24 VR

R US

Loox LED Driver

Preto

 Potência 20 W, 140 x 50 x 16 mm Código 833.74.960
Potência 40 W, 190 x 60 x 16 mm Código 833.74.962

Preto

 Potência 20 W, 140 x 50 x 16 mm Código 833.77.945
Potência 40 W, 190 x 60 x 16 mm Código 833.77.947

Cabos de energia 12/24 V, para país específi co

Black, AU plug, 
Length: 2 m 

Código 833.89.001

Black, JP plug, 
Length: 2 m

Código 833.89.016

Preto, plugue EU, 
Comprimento: 2 m 

Código 833.89.002

Black, UK plug, 
Length: 2 m

Código 833.89.000 

Black, US plug, 
Length: 2 m 

Código 833.89.003

Black, TW plug, 
Length: 2 m 

Código 833.89.007

Black, KR plug, 
Length: 2 m 

Código 833.89.006

Black, CN plug, 
Length: 2 m 

Código 833.89.005
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Häfele Hotel Assortment / 139

> Versão: para consumer with Loox plug system,  
without lead 

> Tensão de entrada: 110–240 V, 50–60 Hz
> Tensão nominal: DC 12 VR

R US

Häfele Loox5  Driver Modular 12 V

Preto

Potência 6 W, 61 x 37 x 57 mm Código 833.74.630
Potência 15 W, 78 x 46 x 68 mm Código 833.74.633
Potência 27 W, 84 x 50 x 72 mm Código 833.74.636

Driver Modular15 W
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