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ARQUITETURA
LINHA RESIDENCIAL



O PRIMEIRO CONTATO
A maçaneta é o nosso primeiro contato ao entrarmos em um novo ambiente. Quando a 

seguramos, novos espaços, mundos e possibilidades se abrem para nós. Assim, ela funciona 

como um elemento de conexão entre as pessoas e os ambientes. Funcionalidade e elegancia ao 

alcance das mãos. 

Esta brochura apresenta uma seleção de nossa gama de produtos 

voltados ao mercado da construção civil ou arquitetura.

Visite nosso site www.hafele.com.br ou consulte o nosso catálogo 

O Grande Häfele para produtos adicionais.



Dos desenhos mais 
modernos aos formatos mais 
tradicionais.

Segurança e privacidade 
para seus usuários.

Completo conjunto de 
soluções para o seu 
projeto.

Instalação precisa e 
movimento suave.

Abertura e fechamento 
suave, com velocidade 
controlada.

MAÇANETAS CILINDROS E
ADAPTADORES

FECHADURAS DOBRADIÇAS MOLAS AÉREAS
E PIVOTS

PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA 
 

PÁGINA 
 

06 11 13 21 24

Funcionalidade e design
em uma só peça.

Diferentes formatos e 
acabamentos.

O toque final para o
seu projeto.

Flexibilidade e criatividade 
para todas as necessidades.

Proteção e isolamento para 
seu ambiente.

PUXADORES PARADORES E 
BATEDORES

ACESSÓRIOS
PARA PORTAS

SISTEMAS 
DESLIZANTES

VEDAÇÕES

PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA 

26 27 29 31 40

COMPONENTES
AVULSOS

42
PÁGINA 



Força. Resistência. Elegância. Sejam polidas ou 
escovadas, não há como errar com estas maçanetas de 
fácil manutenção, resistentes a riscos e corrosão.

AÇO INOX 304

E SE...
TOQUE E COMPREENSÃO
COEXISTISSEM?



KIT MAÇANETAS

Além dos itens avulsos, agora você pode encontrar o Kit completo de maçaneta, rosetas e fechadura.
Produzidos sob os mais rígidos padrões de qualidade alemã e inspirada em normas européias.

  

NBR 14913

InternaExterna

ou

ou

ou

ou ou

BanhoInterna

Adaptador para 
chave interna

Externa

Cilindro

8 modelos

Banho

MAÇANETAS EXTERNO INTERNO BANHO

ROSETAS

FECHADURAS

ACESSÓRIOS
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MAÇANETAS MACIÇAS

>> Maçanetas de alto padrão
>> Fabricadas em aço inox 304 maciço
>> Fixadas por parafuso passante para evitar o desencaixe
>> Com mola de retorno integrada na maçaneta para evitar o 	

	 “cair” das peças alavanca
>> Espessura das portas interna e externa de 38 a 55 mm
>> Espessura da porta banho de 38 a 45 mm

Interna Externa Banho

Características

MAÇANETAS MACIÇAS
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MAÇANETAS MACIÇAS

CONCEPTUS

Modelo Fosco Polido

Conceptus 902.22.720 902.22.721

DRITTO

Modelo Fosco Polido

Dritto 902.20.130 902.20.131

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 1

Consulte os kits completos em nosso catálogo online.

As imagens acima se referem ao conjuntos com rosetas. Favor consultar os códigos para os demais ítens separadamente.
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MAÇANETAS TUBULARES

>> Maçanetas de alto padrão
>> Fabricadas em aço inox 304 tubular
>> Fixadas por parafuso passante para evitar o desencaixe
>> Com mola de retorno integrada na maçaneta para evitar o 	

	 “cair” das peças alavanca
>> Espessura das portas interna e externa de 38 a 55 mm
>> Espessura da porta banho de 38 a 45 mm

Interna Externa Banho

Características

MAÇANETAS TUBULARES
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QUADRUS

Modelo Fosco Polido

Quadrus 902.22.020 902.22.021

MAÇANETAS TUBULARES

ARCUS ANGULI

Modelo Fosco Polido

Arcus 902.22.706 902.22.707

Modelo Fosco Polido

Anguli 902.22.700 902.22.701

ERGO

Modelo Fosco Polido

Ergo 902.22.740 902.22.741

URBE

Modelo Fosco Polido

Urbe 902.22.718 902.22.719

PONS

Modelo Fosco Polido

Pons 902.22.710 902.22.711

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 1

Consulte os kits completos em nosso catálogo online.

As imagens acima se referem ao conjuntos com rosetas. Favor consultar os códigos para os demais ítens separadamente.
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TRANQUETAS BANHO

Características

>> Aço inox 304
>> Contra-rosetas metálicas fixas por	

	 parafusos passantes

ROSETAS EXTERNAS

Características

>> Aço inox 304
>> Contra-rosetas metálicas fixas por	

	 parafusos passantes

Modelo Fosco Polido

Redonda 902.52.174 902.52.175

Quadrada 902.52.176 902.52.177

ROSETAS INTERNAS

Características

>> Aço inox 304
>> Contra-rosetas metálicas fixas por	

	 parafusos passantes

Modelo Fosco Polido

Redonda 902.51.174 902.51.175

Quadrada 902.51.176 902.51.177

Modelo Fosco Polido

Redonda 902.53.272 902.53.273

Quadrada 902.53.176 902.53.177

ROSETAS E TRANQUETAS

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 1
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CILINDROS E ADAPTADORES

CILINDRO DUPLO

Características

>> Cilindro em latão niquelado com 5 	
	 chaves computadorizadas

>> Com 5 pinos e 6 pinos

Comprimento Fosco Polido

62 mm 916.96.616 916.96.612

71 mm 916.96.626 916.96.622

80 mm 916.96.636 916.96.632

Comprimento Código

63 mm (31,5 mm + 31,5 mm) 916.59.407

67 mm (31,5 mm + 35,5 mm) 916.59.408

67 mm (35,5 mm + 31,5 mm) 916.59.410

ADAPTADORES PARA 
CHAVE INTERNA

Características

>> Adaptador com 10 opções de segredos 	
	 e 1 chave em latão niquelado

Segredo Código

1 911.03.561

2 911.03.562

3 911.03.563

4 911.03.564

5 911.03.565

6 911.03.566

7 911.03.567

8 911.03.568

9 911.03.569

10 911.03.570

CILINDRO COM 
BOTÃO ECONO

Características

>> Cilindro em latão niquelado com 3 	
	 chaves computadorizadas

>> Com 5 pinos

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2
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CILINDROS E ADAPTADORES

MEIO CILINDRO ADAPTADORES 
DE EIXO

Características

>> Cilindro em latão niquelado com 5 	
	 chaves computadorizadas

>> Com 5 pinos

Características

>> Adaptador de aço para a utilização		
	 de pinos de diferentes medidas 

Adaptador Código

De 6 para 8 mm 916.85.010

De 7 para 8 mm 909.40.500

De 8 para 9 mm 909.40.501

De 8 para 10 mm 909.40.502

Comprimento Niquelado fosco

41,5 mm 916.59.202

45,5 mm 916.59.203

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2



13

FECHADURAS MECÂNICAS

Características

>> Máquina blindada com corpo galvanizado
>> Lingueta reversível (esquerda/direita) com mola 		

	 reforçada
>> Frente fixa na máquina para melhor acabamento
>> Contratesta 1,5 mm em aço inox 304
>> Acompanha acabamento de encaixe para batente
>> Distância do backset: 55 mm
>> Certifire EN 12209

FECHADURAS MECÂNICAS

FECHADURA MECÂNICA PARA BANHO/WC

Frente
Largura  

da frente 
mm

Fosco Polido

Reta 24 911.02.149 911.02.492

Arredondada 24 911.02.157 911.02.494

FECHADURA MECÂNICA PARA CILINDRO

Frente
Largura  

da frente 
mm

Fosco Polido

Reta 24 911.02.145 911.02.452

Arredondada 24 911.02.153 911.02.454

Lingueta reversível

Trava 2 voltas

Certifire EN 12209
Encaixe de parafusos 
passantes para maçaneta

Frente - arredondada ou reta

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.

Noz metálica Contratesta com maior 
área de proteção

Acabamento de batente
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FECHADURAS DE SEGURANÇA

Características

>> Máquina blindada com corpo galvanizado
>> Lingueta bipartida anti-inserção reversível 		

	 (esquerda/direita) com mola reforçada
>> Trava em 03 pontos com fio de aço em 02 	

	 partes da trava
>> Frente fixa na máquina para melhor 		

	 acabamento
>> Contratesta 1,5 mm em aço inox 304
>> Acompanha acabamento de encaixe para 		

	 batente
>> Distância do backset: 60 mm

FECHADURA DE SEGURANÇA

Tipo 
Largura  

da frente 
mm

Fosco

Com liguenta bipartida 23 911.18.001

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 4

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.

Contratesta com maior 
área de proteção

Acabamento de batente

Lingueta bipartida

Trava 3 pontos
com fio aço

Frente - reta

Caixa blindada
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DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO

CONTRAPINO

Item Fosco Polido

Contrapino 911.62.247 911.62.248

FECHO UNHA

Altura Fosco Polido

200 mm 911.62.224 911.62.225

Acabamento Código

Cromado 911.59.187

Item Código

Calço 911.59.330

FECHO DE SEGURANÇA

Características

>> Para fecho tipo unha
>> Aço inox 304
>> Diâmetro: 25,5 mm
>> Altura: 38 mm  

Características

>> Aço inox 304
>> Altura: 200 mm

>> Liga de zinco cromado
>> Para portas de madeira
>> Medidas: 107 x 63 mm

Características

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2
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FECHADURAS PARA PORTAS DE CORRER

Características Características

>> Para portas de correr
>> Fecho duplo de segurança em latão
>> Contratesta em aço inox 304
>> Largura de frente: 24 mm
>> Distância do backset: 45 mm

>> Para portas de correr
>> Testa em aço inox
>> Com puxador concha embutido
>> Feito em liga de zinco
>> Opções WC e cilindro (já acompanha chaves)
>> Distância do backset: 45 mm

FECHADURA BICO DE
PAPAGAIO

FECHADURA BICO DE PAPAGAIO
COM PUXADOR CONCHA

Item Fosco

Para cilindro 911.26.007
Entrada

Largura 
da frente 
mm

Polido Fosco

Chave e 
tranqueta

15 911.26.199 911.26.198

Tranqueta 15 911.26.201 911.26.200

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.
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FECHADURAS E FECHOS

FECHO ROLETE
SEM REGULAGEM

FECHO ROLETE
COM REGULAGEM 

FECHADURA ROLETE

Características CaracterísticasCaracterísticas

>> Para uso em portas pivotantes ou 	
	 vai-e-vem

>> Regulagem de 2 a 11 mm
>> Frente: 22 mm

>> Para uso em portas pivotantes ou 	
	 vai-e-vem

>> Aço inox 304
>> Frente: 22 mm

>> Para uso em portas pivotantes 
>> Rolete com regulagem da pressão
>> Frente e contratesta em aço inox 304
>> Largura da frente: 24 mm
>> Distância do backset: 55 mm

Item Fosco

Fechadura rolete 911.24.058

Item Fosco

Fecho rolete sem regulagem 911.24.042

Item Fosco

Rolete em latão 911.24.011

Rolete em aço inox 911.24.014

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.
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FECHADURAS AUXILIARES

FECHADURA AUXILIAR
ENTRADA PARA BANHO/WC 

FECHADURA AUXILIAR
ENTRADA PARA CILINDRO

FECHO TUBULAR

Características CaracterísticasCaracterísticas

>> Testa aço inox 304
>> Largura da frente: 25 mm
>> Frente reta
>> Distância do backset: 55 mm

>> Testa aço inox 304
>> Largura da frente: 24 mm
>> Frente reta
>> Distância do backset: 55 mm

>> Testa aço inox 304
>> Largura da frente: 25 mm
>> Frente reta
>> Distância do backset: 57 mm

Item Fosco

Fechadura tubular 911.62.296

Item Fosco

Fechadura auxiliar para cilindro 911.22.490

Item Fosco

Fechadura auxiliar para banho 911.22.511

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.
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FECHADURAS AUXILIARES

FECHADURA AUXILIAR COM ROLETE
ENTRADA PARA CILINDRO

FECHADURA AUXILIAR COM
LINGUETA PARA BANHO/WC

CaracterísticasCaracterísticas

>> Testa aço inox 304 
>> Para portas vai-e-vem em madeira
>> Largura da frente: 24 mm
>> Frente arredondada
>> Distância do backset: 55 mm

>> Testa aço inox 304
>> Largura da frente: 24 mm
>> Frente reta
>> Distância do backset: 55 mm

Item Fosco

Fechadura auxiliar com lingueta 911.23.370

Item Fosco

Aço inox fosco 911.24.004

Aço cor cinza 911.24.005

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 2

Cilindros e rosetas vendidos separadamente.



E SE...
A HÄFELE OFERECESSE TUDO O 
QUE VOCÊ PRECISA PARA PORTAS?

DOBRADIÇAS MOLAS AÉREAS PUXADORES

As dobradiças são o elo de ligação 
entre a porta e a parede. Como tal, 
elas podem ser um elemento extra 
de design ao combinar com as 
maçanetas.

Cuidado. Por controlarem a 
velocidade de fechamento das 
portas, as molas aéreas geram 
tranquilidade ao ambiente e 
segurança aos seus usuários

Até mesmo as portas mais 
deslumbrantes não estão completas 
sem o puxador correto. 
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DOBRADIÇAS

DOBRADIÇA SIMPLES 
ABA ARREDONDADA

DOBRADIÇA SIMPLES 
ABA RETA

Tipo Acabamento Medida Carga
Com 
rolamento

Sem 
rolamento

Aba reta

Fosco 3,5” x 3” 46 kg 926.29.903 926.29.803

Polido 3,5” x 3” 46 kg 926.29.902 926.29.802

Fosco 3” x 2,5” 46 kg 926.31.103 -

Polido 3” x 2,5” 46 kg 926.31.102 -

Fosco 4” x 3” 58 kg 926.31.003 -

Polido 4” x 3” 58 kg 926.31.002 -

Tipo Acabamento Medida Carga
Com 
rolamento

Sem 
rolamento

Aba 
arredondada

Fosco 3,5” x 3” 46 kg - 926.29.813

Polido 3,5” x 3” 46 kg - 926.29.812

>> Em aço inox 304 (informação estampada na própria peça)
>> Possui modelos com 02 rolamentos e sem rolamentos
>> Com pino fixo, não removível (blindado)
>> Capacidade de carga com 3 dobradiças

DOBRADIÇAS SIMPLES

Características

O rolamento promove menor atrito entre as abas da dobradiça, 
melhorando o desempenho e a durabilidade do produto.

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 4
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>> Em aço inox 304
>> Medida 4”x3”
>> Carga 60 kg com 3 pçs

>> Em aço inox 304
>> Altura dobradiça 100 e 150 mm
>> Acabamento fosco

COM MOLA VAI E VEM

Características Características

DOBRADIÇAS ESPECIAIS

Canto Abertura Acabamento Código

Redondo Direita Fosco 926.20.003

Redondo Esquerda Fosco 926.20.103

Redondo Direita Polido 926.20.002

Redondo Esquerda Polido 926.20.102

>> Em aço inox 304
>> Altura 100 mm
>> Carga 68 kg com 3 pçs

HAMBURGUESA

Características

Canto Acabamento Carga Código

Redondo Fosco 60 kg 926.34.020

Canto Acabamento Carga Código

Reto Fosco 60 kg 926.29.822

Reto Polido 60 kg 926.29.823

Carga Altura Ø Eixo Código

16 kg* 100 mm 22 mm 927.97.020

30 Kg* 150 mm 26 mm 927.97.030

CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 

OUTROS MODELOS DISPONÍVEIS PARA O SEU 

PROJETO EM NOSSO CATÁLOGO ONLINE

Canto Abertura Acabamento Código

Reto Direita Fosco 926.41.103

Reto Esquerda Fosco 926.41.003

Reto Direita Polido 926.41.102

Reto Esquerda Polido 926.41.002

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 4

* Peso recomendado para 2 dobradiças.
Importante verificar a largura e a altura da folha.
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DOBRADIÇAS INVISÍVEIS E DE ENCAIXE

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 4

INVISÍVEL - 50 KG INVISÍVEL - 45 KG* DE ENCAIXE COM ROLAMENTO

>> Poliamida e aço inox
>> Carga 50 kg com 2 pçs

Características

>> Liga de zinco

Características

INVISÍVEL COM 
REGULAGEM 3D - 100 KG

>> Liga de zinco
>> Carga 100 kg com 3 pçs

Características

Medida Espessura porta Código

70x16 mm 22-26 mm 341.07.403

95x19 mm 28-34 mm 341.07.404

118x25 mm 35-38 mm 341.07.405

INVISÍVEL COM 
REGULAGEM 3D - 50 KG

>> Liga de zinco
>> Carga 50 kg com 3 pçs

Características

Medida Acabamento Código

120x26 mm Cromado fosco 927.91.604

120x26 mm Niquelado fosco 927.91.606

Medida Acabamento Código

160x30 mm Cromado fosco 927.91.634

160x30 mm Niquelado fosco 927.91.636

Medida  Espessura porta Código

90x28 mm 35 mm 927.51.003

>> Aço inox 304
>> Carga 60 kg com 3 pçs
>> Não necessita usinagem

Características

Medida Acabamento Ø Eixo Código

102x34 mm Fosco 12 mm 927.51.003

* Peso estimado para o item 341.07.405. Para os demais tamanhos, 
  favor consultar a tabela no catálo O Grande Häfele 2018
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MOLAS AÉREAS

>> Ângulo máximo de abertura 145º
>> Largura máxima da porta: 950 mm
>> Permite instalação padrão pelo lado   	

	 interno e invertida no lado externo
>> Força EN 2-3
>> Sem parada

MOLA AÉREA
STANDARD - 60 KG

Cor Código

Preto 931.89.003

Branco 931.89.007

Prata 931.89.009

Características

>> Ângulo máximo de abertura 180º
>> Largura máxima da porta: 1100 mm
>> Permite instalação padrão pelo lado   	

	 interno e invertida no lado externo
>> Força EN 2-3-4
>> Opções com ou sem parada
>> Certificada EN 1154

MOLA AÉREA
DCL 80 - 80 KG

Características

Tipo Código

Com braço padrão 931.26.309

Com braço com retenção 931.26.319

>> Ângulo máximo de abertura 180º
>> Largura máxima da porta: 1100 mm
>> Permite instalação padrão pelo lado   	

	 interno e invertida no lado externo
>> Força EN 2-4
>> Opções com ou sem parada
>> Certificada EN 1154

MOLA AÉREA
DCL 15/16 - 80 KG

Características

Tipo Código

DCL 15 com braço padrão 931.84.629

DCL 16 com braço com 
retenção

931.84.639

>> Ângulo máximo de abertura 180º
>> Largura máxima da porta: 1250 mm
>> Permite instalação padrão pelo lado   	

	 interno e invertida no lado externo
>> Força EN 2-5
>> Opções com ou sem parada
>> Certificada EN 1154

MOLA AÉREA
DCL 51 - 100 KG

Características

Tipo Código

Com braço padrão 931.84.829

Com braço com retenção 931.84.669

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 5
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MOLAS AÉREAS E PIVOTS

Tipo Código

Sem braço retenção 931.84.039

Com braço retenção 931.84.269

>> Portas até 120 kg
>> Pivot inferior em latão
>> Chapa em aço inox 304

PIVOT SEM 
MOLA - 120 KG

Características

Tipo Código

Pivot para piso, sem mola 932.77.090

Conjunto superior 932.79.090

>> Ângulo máximo de abertura: 130°
>> Largura máxima da porta: 1000 mm
>> Versão com parada em 90°
>> Capa de acabamento aço inox 304
>> Versão completa para porta de 		

	 madeira

MOLA DE PISO 
COMPLETA - 100 KG

Características

Tipo Código

Conjunto completo para 
pivot

932.77.010

Obs: Eixo padrão europeu

>> Ângulo máximo de abertura: 110°
>> Largura máxima da porta: 960 mm
>> Versão com parada em 90°
>> Força EN 3
>> Com parada

MOLA AÉREA EMBUTIDA 
HS3103 - 60 KG

Tipo Código

Portas até 60 kg 931.77.019

Características

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 5

>> Ângulo máximo de abertura: 110°
>> Largura máxima da porta: 1100 mm
>> Versão com parada em 90°
>> Força EN 2-4
>> Com ou sem braço de retenção
>> Certificada EN 1154

MOLA AÉREA EMBUTIDA 
DCL 33 - 80 KG

Características
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Altura
externa

Distância
entre furos

Código

450 mm 300 mm 903.03.553

600 mm 450 mm 903.03.554

*somente 1 lado

Altura
externa

Distância
entre furos

Código

325 mm 300 mm 903.06.810

475 mm* 450 mm 903.06.820

PUXADORES PARA PORTAS

>> Aço inox 304
>> Para portas de 30 a 75 mm 	

	 espessura
>> Acabamento fosco

>> Aço inox 304
>> Para portas de 37 a 54 mm 	

	 espessura
>> Acabamento fosco

>> Aço inox 304
>> Para portas de 30 a 50 mm espessura
>> Diâmetro de 25 mm
>> Acabamento fosco
>> Indicado para linha hospitalar

PUXADOR CARLO PUXADOR COSIMO PUXADOR ROCCO

Características Características Características

Altura
externa

Distância
entre furos

Código

465 mm 450 mm 903.03.254

615 mm 600 mm 903.03.256

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 1
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PARADORES E BATEDORES

BATEDOR HALF MOONPARADOR ROCKETPARADOR TOWER

CaracterísticasCaracterísticasCaracterísticas

>> Para aparafusar no piso
>> Aço inox 304
>> Acabamento fosco
>> Diâmetro de 44 mm
>> Altura: 25 mm 

>> Mecanismo de retenção magnética
>> Super imã
>> Força de aderência de 4 kg
>> Para aparafusar no piso ou parede
>> Em liga de zinco e aço
>> Acabamento cromado e niquelado
>> Altura: 75 mm

>> Mecanismo de retenção magnética
>> Super imã
>> Força de aderência de 4 kg
>> Para aparafusar no piso 
>> Em latão
>> Acabamento cromado e niquelado
>> Altura: 37 mm

Item Código

Batedor Half Moon 937.54.510

Item Fosco Polido

Parador Rocket 938.23.016 938.23.012

Item Fosco Polido

Parador Tower 938.23.006 938.23.002

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 10
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PARADORES E BATEDORES

BATEDOR CIRCLE

Características

>> Para aparafusar no piso
>> Aço inox 304
>> Acabamento fosco
>> Diâmetro de 25 mm
>> Altura: 25 mm

Item Código

Batedor Circle 937.52.060

BATEDOR SQUARE

Características

>> Para aparafusar no piso
>> Aço inox 304
>> Acabamento fosco
>> Altura: 32 mm

Item Código

Batedor Square 937.52.090

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 10
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ACESSÓRIOS PARA PORTAS

>> Em latão
>> Para portas de 31 a 57 mm 	

	 espessura

OLHO MÁGICO 170º
COM FLAP

Características

Diâmetro Código

14 mm 959.00.032

>> Em latão
>> Para portas de 35 a 60 mm 	

	 espessura
>> Acabamento cromado
>> PRF 30 minutos

OLHO MÁGICO 200º
COM FLAP

Características

Diâmetro Código

14 mm 959.00.003

>> Em latão 
>> Para portas de 35 a 55 mm 	

	 espessura
>> Acabamento cromado

OLHO MÁGICO 200º
COM FLAP

Características

Diâmetro Acabamento  Código

12 mm Latão cromado 959.00.001

12 mm Latão niquelado 959.00.000

12 mm Latão polido 959.00.002

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 10



E SE...
FOSSE POSSÍVEL GANHAR MAIS 
ESPAÇO NO AMBIENTE?

SISTEMAS DESLIZANTES VEDAÇÕES

Separar ou otimizar o espaço. 
Independemente de sua função, os 
sistemas deslizantes adicionam 
beleza e funcionalidade ao 
ambiente. 

Pequenos detalhes podem trazer 
mais conforto e bem-estar ao 
ambiente.
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SISTEMAS DESLIZANTES

SISTEMA DESIGN 80

>> Sistema invisível que não exibe roldanas e trilhos
>> Porta com fechamento suave através de amortecedor
>> Dispensa uso de trilho inferior
>> Indicado para 01 porta com largura entre 1100 e 1800 mm
>> Para folhas com até 80 kg
>> Espessura mínima de folha de 30 mm
>> Distância porta/parede de 12 mm

Largura da folha da porta Código

Até 1100 mm 940.59.002

Até 1800 mm 940.59.003

Trilho opcional para piso macio Comprimento mm Código

Anodizado prata 2200 940.59.802

Anodizado prata 3600 940.59.803

Anodizado preto 2200 940.59.812

Anodizado preto 3600 940.59.813

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7

Características

Trilho para piso macio vendido separadamente com 2,2 e 3,6 m



32

Item Código

Conjunto para uma folha 940.82.108

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio

2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

Trilho vendido separadamente com 2, 3 e 6 metros

SLIDO CLASSIC 80 P
SEM AMORTECIMENTO

>> Para 01 folha com peso de até 80 kg
>> Conjunto de suspensão com placa de suspensão 		

	 aparafusável.
>> Possui regulagem de nível de altura
>> Espessura mínima da folha: 28 mm

Características

SISTEMAS DESLIZANTES - 80 KG

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7
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SOLUÇÕES PARA FECHAMENTO DE VÃOS

ABERTURA SIMULTÂNEA ABERTURA TELESCÓPICA
2 FOLHAS

ABERTURA TELESCÓPICA
3 FOLHAS

Características Características Características

>> Sistema para folhas com até 1,50 m de largura e   	
	 até 60 kg cada folha

>> Abertura simultânea de 02 folhas opostas
>> Não necessita de trilho inferior
>> Espessura mínima da folha de 27 mm

>> Sistema para folhas com até 80 kg
>> Abertura telescópica de 02 folhas
>> Não necessita de trilho inferior
>> Espessura mínima da folha de 27 mm

>> Sistema para folhas com até 80 kg
>> Abertura telescópica de 03 folhas
>> Não necessita de trilho inferior
>> Espessura mínima da folha de 27 mm

Obs: Sistema Classic 80P + Sistema Synchro Obs: Sistema Classic 80P + Mão Amiga Obs: Sistema Classic 80P + Mão Amiga

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7
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ACESSÓRIOS SISTEMAS DESLIZANTES

Item Código

Guia reforçado inferior 940.40.071

>> Aço cor preta e guia em		
	 poliamida

>> Recomendado para portas mais	
	 leves

>> Componente para abertura 	
	 telescópica

>> Alumínio anodizado e guia em 	
	 poliamida

>> Recomendado para portas mais 	
	 pesadas

>> Componente para abertura 	
	 telescópica

MÃO AMIGA MÃO AMIGA REFORÇADA

Características Características

Item Código

Sistema de sincronização 940.44.002

>> Largura da folha 600 até 1500 mm
>> Peso máximo por folha 60 kg

SISTEMA SYNCHRO

Características

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7

Altura Código

Guia inferior mão amiga 940.40.073

Batedor guia inferior 940.36.030
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SISTEMAS DESLIZANTES 40 KG | 60 KG | 100 KG

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 10

Item Código

Conjunto para uma folha 940.42.001

Item Código

Conjunto para uma folha 940.60.001

Item Código

Conjunto para uma folha 941.02.001

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio

2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio

2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio

2000 940.43.921

3000 940.43.931

6000 940.43.961

Trilho vendido separadamente com 2, 3 e 6 metros Trilho vendido separadamente com 2, 3 e 6 metros Trilho vendido separadamente com 2, 3 e 6 metros

SILENT 40/A SILENT 60/A SILENT 100/A

>> Para 01 ou 02 folhas com peso de até 40 kg 	
	 por porta

>> Conjunto de suspensão com placa de 		
	 suspensão aparafusável

>> Possui regulagem de nível de altura
>> Espessura mínima da folha: 30 mm

>> Para 01 ou 02 folhas com peso de até 60 kg 	
	 por porta

>> Conjunto de suspensão com placa de 		
	 suspensão aparafusável

>> Possui regulagem de nível de altura
>> Espessura mínima da folha: 30 mm

>> Para 01 ou 02 folhas com peso de até 100 kg 	
	 por porta

>> Conjunto de suspensão com placa de 		
	 suspensão aparafusável

>> Possui regulagem de nível de altura
>> Espessura mínima da folha: 30 mm

Características Características Características
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SILENT  250 / CSILENT  250 / A

>> Para 01 folha com peso de até 250 kg
>> Suspensão embutida na folha com encaixe automático (clip)
>> Possui regulagem de nível de altura
>> Carro de deslizamento com 04 rodízios em poliamida
>> Freio para abrir e fechar
>> Espessura mínima da folha de 27 mm
>> Vão de luz de 6 à 13 mm

>> Para 01 folha com peso de até 250 kg
>> Suspensão com fixação externa no topo da folha
>> Possui regulagem de nível de altura
>> Carro de deslizamento com 04 rodízios em poliamida
>> Freio para abrir e fechar
>> Espessura mínima da folha de 27 mm
>> Vão de luz de 22 a 31 mm

Item Código

Conjunto para uma folha 942.34.003

Item Código

Conjunto para uma folha 942.34.001

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio
3000 942.34.930

6000 942.34.960

Item Comprimento mm Código

Trilho em alumínio
3000 942.34.930

6000 942.34.960

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 9Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 9

Características Características

Trilho vendido separadamente com 3 e 6 metros Trilho vendido separadamente com 3 e 6 metros

SISTEMAS DESLIZANTES - 250 KG

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7
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SISTEMAS DESLIZANTES PARA PORTAS SANFONADAS - 50 KG

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7

Item Comprimento mm Código

Trilho superior para aparafusar
2000 940.42.200

3000 940.42.300

Trilho superior pré furado 6000 940.42.600

Suporte de fixação com parafuso 
e porca

- 940.42.061

Trilhos vendidos separadamente com 2, 3 e 6 metros

SLIDO FOLD 50-K

>> Para 2, 4 e 6 folhas com peso de até 50 kg
>> Conjunto de suspensão com suporte em ângulo
>> Esperrura da porta de 25-45 mm
>> Largura da porta menor que 500 mm por folha
>> Estacionamento dentro do vão

Características

Altura Código

Conjunto básico para 2 folhas de porta, sem trilho 943.42.001

Conjunto para 1 porta adicional 943.42.002

Conjunto básico para 2 folhas Conjunto para 1 porta adicional

Obs: Ítem sob encomenda
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SISTEMAS DESLIZANTES DIVISÃO DE AMBIENTES

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 7

SLIDO FOLD 100-T
SUSPENSÃO NO CANTO

>> Para divisórias de ambientes flexíveis, com folhas pesando 	
	 até 100 kg

>> Conjunto de suspensão com fixação no canto
>> Esperrura da porta de 35-60 mm
>> Largura da porta entre 500-1000 mm por folha
>> Altura da folha até 3500 mm

Características

Trilhos superiores, inferiores dobradiças e acessórios vendidos 
separadamente

POSIÇÃO E TIPO DE FECHAMENTO
SUSPENSÃO NOS CANTOS

Trava inferior Fecho embutido

Trava de lingueta Giro da porta

CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPONÍVEIS EM NOSSO CATÁLOGO ONLINE 

OU COM UM DOS NOSSOS ESPECIALISTAS.

Obs: Ítem sob encomenda
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Trava inferior Fecho embutido

Trava de lingueta Giro da porta

SISTEMAS DESLIZANTES DIVISÃO DE AMBIENTES

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 6

Trilhos superiores, inferiores dobradiças e acessórios vendidos 
separadamente

SLIDO FOLD 100-T
SUSPENSÃO CENTRAL

>> Para divisórias de ambientes flexíveis, com folhas pesando 	
	 até 100 kg

>> Conjunto de suspensão com fixação central
>> Esperrura da porta de 35-60 mm
>> Largura da porta entre 500-1000 mm por folha
>> Altura da folha até 3500 mm

Características

POSIÇÃO E TIPO DE FECHAMENTO
SUSPENSÃO CENTRAL

CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPONÍVEIS EM NOSSO CATÁLOGO ONLINE 

OU COM UM DOS NOSSOS ESPECIALISTAS.

Obs: Ítem sob encomenda
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Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 8

VEDAÇÕES PARA PORTAS

Comprimento Código

630 mm 950.05.340

730 mm 950.05.341

830 mm 950.05.342

930 mm 950.05.343

1030 mm 950.05.344

1130 mm 950.05.345

Comprimento Código

630 mm 950.05.910

730 mm 950.05.911

830 mm 950.05.912

930 mm 950.05.913

1030 mm 950.05.914

1130 mm 950.05.915

>> Proteção contra ruído, fumaça, luz, 	
	 poeira e insetos

>> Possibilita um melhor isolamento 		
	 acústico e térmico no ambiente

>> Caixa em alumínio e vedação em 		
	 silicone auto-extinguível na cor cinza

>> Instalação embutida na folha da porta

>> Indicada para portas acústicas,		
	 corta-fumaça e corta fogo

>> Produto certificado internacionalmente
>> Caixa em alumínio e vedação em 		

	 silicone auto-extinguível na cor cinza
>> Instalação embutida na folha da porta
>> 49 DB isolamento acústico

GUILHOTINA SIMPLES
CORTA RUÍDO

GUILHOTINA ACÚSTICA
E CORTA FOGO

Características Características

Comprimento
Alumínio

anodizado
Branco

860 mm 950.07.001 950.07.021

985 mm 950.07.002 950.07.022

1110 mm 950.07.003 950.07.023

>> Proteção contra interpéries, ruído, luz, 	
	 poeiras e insetos

>> Caixa em alumínio e vedação em 		
	 PVC na cor cinza

>> Instalação externa na folha da porta

GUILHOTINA
EXTERNA

Características
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VEDAÇÕES PARA PORTAS

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo O Grande Häfele Online Grupo A 8

>> Para batente
>> Auxilia na redução do som	

	 e propagação da fumaça
>> PVC
>> Comprimento: 25 m

PERFIL DE VEDAÇÃO

Características

>> Filamento com 25 mm de altura
>> Para montagem totalmente 		

	 embutida ou para aparafusar

ESCOVA DE VEDAÇÃO

Características

Comprimento Código

1000 mm 950.06.085

1250 mm 950.06.087

2000 mm 950.06.088

>> Filamento com 10 mm de altura
>> Para aparafusar

ESCOVA DE VEDAÇÃO

Características

Comprimento Código

1000 mm 950.06.120

1250 mm 950.06.122

2000 mm 950.06.123

>> Filamento com 12 mm de altura
>> Para montagem totalmente 		

	 embutida

ESCOVA DE VEDAÇÃO

Características

Comprimento Código

1000 mm 950.06.090

1250 mm 950.06.092

2000 mm 950.06.093

Cor Código

Branco 950.10.267

Preto 950.10.263

Marrom escuro 950.10.262

Marrom 950.10.261

Bege 950.10.264

Transparente 950.10.266
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COMPONENTES AVULSOS

Características

>> Contra testas em aço inox 304

CONTRA TESTAS
DE FECHADURAS

Frente Fosco Polido

Arredondada 911.39.682 911.39.683

Reta 911.39.680 911.39.681

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo
O Grande Häfele Online Grupo A 2

Características

>> Peça de acabamento plástico           	
	 para uso no batente da porta

ACABAMENTO PARA
CONTRA TESTAS
DE FECHADURAS

Frente Código

Arredondada 911.39.688

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo
O Grande Häfele Online Grupo A 2

Características

>> Parafuso e bucha M4 com 	
	 rosca interna M4

PARAFUSO 
DE FIXAÇÃO

Comprimento Código

65 mm 909.19.902

Para detalhes técnicos, consulte o catálogo
O Grande Häfele Online Grupo A 1
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BROCHURA + CATÁLOGO ONLINE = UM TIME PODEROSO
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